Rzeczpospolita Polska
Prezes
Urzgdu Transportu Kolejowego

SWIADECTWO BEZPIECZENSTWA

Nr 151/UK/19

dla uytkownika bocznicy kolejowej

ZAKLAD ROBOT KOMUNIKACYJNYCH — DOM
W POZNANIU SP. Z 0.0,

UL. KOLEJOWA 4
60-715 POZNAN

Lokalizacja:

Bocznica kolejowa
Laklad Robot Komunikacyjnych = DOM w Poznaniu sp. z 0.0,
przy Sekeji Maszyn Torowych w Zbaszynin,
odgalgzia sig w stacji Zbgszynh:
1. od toru nr 103 rozjazdem nr 105 w km 380,156,
<. od toru nr 104 skrzyiowaniem toréw St. 104/106 w km 380,081,
linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice,
zarrgdzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ukythownik bocznicy kelejowej spelnia  wymagania w  zakresie whadchwepo

uirgymania  boczmicy  kolejowej, bezpiecznego prowadzenia  ruchu  kolejoweso

i bezpiecencj cksploatacji pojazdow kolejowych w obr¢bie bocenicy kolejowe,

T wylgereniem preeworu towardw nieberpieczaych.
Swindectwo jest wagne: od dnia 28 lipes 2019 r. do 28 lipea 2024 r.
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