Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.09.06.01

D 09.06.01. Sadzenie drzew i kKrzewéw
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem obsadzen
ro$linnych zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

— sadzenie drzew,

—  sadzenie krzewow,

— nawozenie,

—  $cidtkowanie kora,

— wykonanie ekranu przeciwkorzennego,

— przymocowanie drzew do palikow,

— pielegnacja roslin.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

—  ochrony $rodowiska,;

—  warunkow bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”

1.6. Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, Klas i kategorii robot Wspolnego stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Ozdobne drzewa, krzewy i byliny- wymagania

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67026:2002, PN-R-67023. Kazda partia sadzonek powinna
by¢ zaopatrzona w etykiete przywiazana do sadzonek lub opakowania zgodnie z PN-R-67026:2002.

Na etykiecie powinny by¢ umieszczone informacje:
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— nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;

— 1lo$¢ sadzonek;

— nr $wiadectwa pochodzenia danej partii materiatu sadzeniowego, wg PN-R-67025:1999 zatacznik A;

— oznaczenie partii materiatu sadzeniowego;

— adres i nazwe producenta.
Materiat sadzeniowy powinien by¢ zaopatrzony w dokumenty towarzyszace zgodne z PN-R-67025.
Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

2.2.1. Gatunki
Nalezy zastosowac nastepujace gatunki drzew, krzewow i bylin:

— Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’ / Glog posredni
— Sorbus aucuparia var. edulis / jarzab pospolity

—  Sorbaria sorbifolia ‘Fem’ / Tawlina jarzgbolistna ‘Fem’
—  Spiraea betulifolia / Tawuta brzozolistna

—  Spiraea betulifolia ‘Tor’ / Tawula brzozolistna ‘Tor’
— Hydrangea arborescens ‘Anabelle’ / Hortensja drzewiasta ‘Anabelle’
— Hemerocallis ‘Stella de Oro’ / Liliowiec ‘Stella de Oro’

—  Pennisetum alopecuroides ‘Magic’/ rozplenica japonska ‘Magic’

2.2.2. Wyglad
Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego
gatunku i odmiany, wyprodukowane z zasadami agrotechniki szkotkarskiej oraz powinny mieé nastepujace cechy:
—  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony,
—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowacé liczne korzenie drobne,
—  bryla korzeniowa powinna by¢ proporcjonalnej wielkosci do czes$ci nadziemnej, prawidtlowo uformowana i
nieuszkodzona,
—  pedy korony zaréwno drzew, jak i krzewdw nie powinny by¢ §wiezo przyciete,
— réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
—  praktycznie prosty przewodnik, chyba, ze dopuszcza si¢ wicksza krzywizne,
—  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

2.2.3. Wady niedopuszczalne
— silne uszkodzenia mechaniczne,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwigdnigcie i pomarszczenie kory zardwno na czgéciach nadziemnych jak i na korzeniach,
— martwica i pgknigcia kory na przewodniku,
— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
— $lady nieprawidlowego cigcia na obraczke,
— nieprawidlowa bryla korzeniowa,
— niezakonczona wegetacja lub rozpoczeta dla materialu z odkrytym systemem korzeniowym, (zawigzujace sie
paki, startujace liscie w okresie wiosennym, a w okresie jesiennym sadzonka jeszcze ulistniona).

2.3. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
obsiana mieszanka traw ochronnych lub roslin motylkowych;
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.4. Paliki drewniane
Paliki drewniane stosowane do stabilizacji sadzonych drzew winny by¢ wykonane z drewna iglastego, impregnowanego
ci$nieniowo. Paliki winny by¢ dopasowane do rozmiaréw sadzonych drzew, powinny si¢ga¢ nieco nizej korony.
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Wymaga si¢ zastosowania 3 palikow dla kazdego posadzonego drzewa.

2.5. Ekran przeciwkorzenny
Wymaga si¢ zastosowania ekrandéw z tworzywa HDPE z recyklingu, o wys. 1000 mm, zebrowanych.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.7. Agrowléknina

W celu zapobiegnig¢cia nadmiernemu rozwojowi chwastow, na terenie gdzie sadzone begda krzewy, przed wysypaniem
kory nalezy pokry¢ podloze warstwa agrowtokniny. Warstwa ta musi sigga¢ na zewnatrz od skrajnego krzewu na
odleglos¢ rowng potowie rozstawy sadzenia krzewow.

2.8. Kora
Nalezy zastosowac¢ rozdrobniong korg drzew iglastych o frakcji 20mm do 80mm do $cidtkowania.

2.9. Obrzeza ogrodowe
Nalezy uzy¢ obrzeza w kolorze czarnym lub brazowym o wysokosci minimum 40mm.

2.10. Woda
Nalezy zastosowa¢ wode ze zrodet nie budzacych watpliwosci.

2.11. Oslony pni
Podstawy pni nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w trakcie koszenia przy uzyciu plastikowych oston.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprzet do sadzenia drzew, krzewow i bylin

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologi¢ robdt i sprzet. Wykonawca przystepujacy do
wykonania zieleni drogowej w celu pozyskania ziemi urodzajnej powinien dysponowa¢ np. spycharkg gasienicowag,
koparkami.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne™.

4.2. Transport materiatu roslinnego

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ rosliny od
przeschnigcia lub przemarzniecia. Materialu roslinnego nie nalezy przewozi¢ samochodem odkrytym.

W czasie transportu drzewa, krzewy i byliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pgdow. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach,
transport materiatu ro§linnego powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-R-67025:1999, PN-R-67026:2002.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasad wykonania Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane obsadzenia. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na teren inwestycji tyle materiatu ile jest w
stanie posadzi¢ w ciggu jednego dnia. Pozostata cz¢$¢ materialu powinna by¢é w odpowiedni sposdb zabezpieczona
przed przesuszeniem, mrozem i wiatrem, zgodnie z PN-R-67026:2002. O miejscu i warunkach sktadowania
Wykonawca informuje Inzyniera.
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5.3. Terminy sadzenia
Termin sadzenia krzewdw zalezy bezposrednio od stanu fizjologicznego sadzonek, panujacych lub spodziewanych w
najblizszym czasie warunkow atmosferycznych.

5.3.1. Rosliny w pojemnikach - sadzi si¢ przez caly okres wegetacyjny, przy czym biorgc pod uwage warunki
zewnetrzne, najodpowiedniejszy jest okres wiosenny po rozpoczeciu wegetacji to jest na ogdt po 15 kwietnia, oraz
termin jesienny poczynajac od konca sierpnia do konca wrzesnia.

5.3.2. Rosliny z odkrytym systemem korzeniowym — sadzi si¢ przed rozpoczeciem wegetacji lub po zakonczeniu
wegetacji, w zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych jest to okres wiosenny od 15 do 30 marca i okres jesienny od
30 pazdziernika do 15 listopada.

Warunki zewnetrzne sprzyjajace sadzeniu materiatu ro§linnego:

umiarkowana temperatura powietrza i gleby,
duza wilgotno$¢ powietrza,

dostateczna wilgotno$¢ gleby,

pogoda bezwietrzna.

5.4. Przygotowanie miejsc do sadzenia
Tok postepowania podczas przygotowania miejsc pod obsadzenia przewiduje:

Wyznaczenie miejsc sadzenia

Wyznaczy¢ miejsca sadzenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zachowujac $ci$le wszystkie rzedne (odlegtosci od
krawedzi chodnikéw i rozstawe).

Wykonanie dotow

Wykona¢ doty o glgbokosci i srednicy odpowiedniej dla danego asortymentu - zgodnie z dokumentacja technicznag - nie
nalezy dopusci¢ do przesuszania dotow.

Przygotowanie odpowiedniej ilo$ci ziemi urodzajnej do zaprawiania dotow,
Przygotowanie odpowiedniej iloci kory drzew iglastych do $cidtkowania;
Zabezpieczenie odpowiedniej ilosci wody do zamulania korzeni i podlewania.

5.5. Sadzenie materialu roslinnego

5.5.1. Sadzenie drzew z bryla korzeniowa

czynnos¢ wykonujg minimum dwie osoby;

wyja¢ sadzonke z pojemnika;

przycigcie korzeni - tylko jezeli jest to konieczne jezeli korzenie sa mocno splatane, nalezy je rozluzni¢ i lekko
przycia¢ w sposob umozliwiajacy uformowanie prawidtowego systemu korzeniowego,

drzewa, sadzi¢ w doty o $rednicy i glebokosci w zalezno$ci od asortymentu — §rednica dotu powinna by¢ 40 cm
wigksza od $rednicy bryty korzeniowej, a gtebokos¢ o 30cm wigksza od wysokosci bryty korzeniowe;.

nalezy zainstalowa¢ w wykopie jeszcze przed posadzeniem drzew ekran przeciwkorzenny, zebrami
skierowanymi do wewnatrz dolu, w odlegltosci kilkunastu centymetréw od sieci, ktérg maja chroni¢. Do
przycinania ekranu nalezy uzywac ostrego noza — nie mozna pozostawia¢ poszarpanych krawedzi oraz zachowacé
zaktad technologiczny, min. 30 cm. Miejsca taczen muszg by¢ szczelne — nalezy je wzmocnié¢ systemowg tasma
przeciwkorzenng. Zaleca sig, aby gérna krawedz ekranu lekko wystawata ponad teren: 5-10 mm, ale nie wigcej
niz 20 mm. Podczas zasypywania, ekran winien by¢ trzymany pionowo, jesli nachylenie jest nieuniknione —
gorna krawedz powinna by¢ pochylona w kierunku drzewa.

doty nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng w catej objgtoscei.

wokot posadzonych drzew uformowac¢ misy o $rednicy 1 m i wysciotkowac korg drzew iglastych, warstwa kory
10 cm.

przy sadzeniu jesiennym nalezy uformowac kopczyk.

po posadzeniu drzewa wymagaja podlania woda w ilosci 20 1/szt.

drzewa nalezy sadzi¢ z zachowaniem skrajni poziomej 3m.

posadzone drzewa nalezy przymocowaé do 3 zaimpregnowanych toczonych pali drewnianych potaczonych
poprzeczkami. Pale winny by¢ dopasowane do rozmiaréw sadzonych drzew, powinny si¢ga¢ nieco nizej korony.
Pale majg mie¢ $rednice minimum 6cm. Podstawy pni nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w
trakcie koszenia przy uzyciu plastikowych oston.

5.5.2. Sadzenie krzewow

czynnos¢ wykonujg minimum dwie osoby,
glebokos¢ sadzenia rosliny sadzi si¢ tak glgboko, aby cata bryta korzeniowa byta zaglebiona w glebie, a szyjka
korzeniowa byta umieszczona na wysokoéci jakiej rosta w szkotce, rodliny sadzi si¢ w doty o $rednicy i
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glebokosci 0,30m;

— dno dotu wypehi¢ warstwa ziemi urodzajnej;

— przyciecie korzeni - tylko jezeli jest to konieczne jezeli korzenie sa mocno splatane lub rosng tworzac kotko,
nalezy je rozluzni¢ i lekko przycia¢ w sposob umozliwiajacy uformowanie prawidlowego systemu
korzeniowego;

— bryle nalezy posypaé rozluzniona ziemig urodzajnga podlewajac aby gleba doktadnie zamulita przestrzenie
miedzy korzeniami;

— uformowa¢ kopczyk - przysadzeniu jesiennym;

— podlewanie: 5l/szt.;

—  pokrycie podloza warstwa agrowlokniny;

— $ciotkowanie kora drzew iglastych warstwa 10 cm - warstwa kory oraz agrowtokniny powinny siggaé¢ na
zewnatrz od skrajnego krzewu na odleglos¢ rowna potowie rozstawy sadzenia krzewow.

—  wokot wszystkich nasadzen krzewoéw zamontowaé obrzeza ogrodowe.

— nasadzenia krzewdw maja by¢ wykonane z zachowaniem skrajni poziomej minimum 50cm.

5.5.3. Sadzenie bylin

— material szkotkarski winien by¢ w pojemniku. Podloze powinno by¢ réwnomiernie przerosnigte korzeniami,
bryta korzeniowa ma pozosta¢ w calosci po usunigciu pojemnika. W okresie wegetacji cz¢$¢ nadziemna powinna
by¢ silna, poprawnie rozwinigta, nie zasuszong, ani nie zagniwajaca, bez objawdéw chorobowych, Zerowania
szkodnikow, bez widocznych uszkodzen mechanicznych.

— rabaty pod nasadzenia bylinowe musza zostaé odpowiednio przygotowane jeszcze przed przystgpieniem do
sadzenia. Teren wpierw nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, gruzu, odpadéow, odchwascié, nast¢pnie
przekopaé na glgboko$¢ 40 cm. Urobek ziemny w potowie (warstwa 20 cm) powinien zostac zastapiony zyznym
podiozem ogrodniczym — substratem na bazie materialéw organicznych, dobrze przekompostowanym, o pH 6,0-
6,5 0 lekkiej strukturze. Nalezy przyja¢ 20% warto$¢ na osiadanie ziemi. Zaleca si¢, dodanie nawozoéw wolno
rozktadajacych si¢ (§rednio 25-40 g/m2, zgodnie z zaleceniami producenta nawozu) oraz hydrozeli o chtonnosci
minimum 400g/g, w ilo$ci nie mniejszej niz 2 gramy na 1 litr gleby. Mikroniwelacja musi uwzgledni¢ obnizenie
przygotowywanego podtoza w stosunku do obrzeza/krawgznika o 8 cm.

— dotki pod byliny winny by¢ wykonane tak, aby mozna bylo w nich umiesci¢ swobodnie bryle korzeniowa.
Ztamane i uszkodzone korzenie powinny by¢ odcicte. Sadzi¢ nalezy na takiej samej glebokosci jak rosty w
szkotce. Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu. Powierzchni¢ nasadzen wykonczy¢
mulczowaniem z kory drobno mielonej (z drzew iglastych, dobrze przekompostowanej, wolnej od nasion
chwastow, zanieczyszczen) - warstwg 6 cm.

5.6. Montaz obrzezy ogrodowych
Obrzeze ogrodowe o wysokosci minimum 40mm nalezy przymocowaé za pomoca szpil: 3 — 4 szt./ mb. Obrzeze
ogrodowe nalezy montowac $ci§le wedhug zalecen Producenta.

5.7. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac agrotechnicznych i ogrodniczych

1. niezgodno$¢ odleglosci sadzenia krzewow z Dokumentacja Projektowa

2. niezgodno$¢ Srednicy i gltgbokosci dotdéw z wymiarami wymaganymi w Dokumentacji Projektowa

3. niestabilno$¢ palikow osadzonych w dnie dotow

4. niezgodno$¢ glebokos$ci sadzenia materiatu roslinnego z gigbokos$cig na jakiej rosty w szkotce

5. niedostateczne lub brak zamulania bryly korzeniowej podczas sadzenia materiatu kontenerowanego oraz z odkrytym
systemem korzeniowym.

5.8. Pielegnacja roslin

Wykonawca jest zobowigzany do pielggnacji ro§lin w okresie gwarancyjnym— min. 3 sezony wegetacyjne(okres
gwarancyjny zgodny z warunkami kontraktu). Wykonawca do konca sierpnia kazdego roku pielggnacji przedstawi
inwentaryzacje¢ nasadzen.

5.8.1. Pielegnacja drzew
Pielegnacja drzew obejmuje:
— pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych lub ‘dzikow’, spulchnianie ziemi wokoét drzew oraz
poprawianie mis,
— zasilanie nawozami mineralnymi,
— przycinanie koron,
— podlewanie,
— jesienne kopczykowanie, wiosenne rozgarnigcie kopczykow i wykonanie mis;
— wymiana uschnigtych, silnie uszkodzonych lub brakujacych egzemplarzy 2 razy w sezonie do 100% (w okresie
wiosennym i jesiennym);
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— wymiana uszkodzonych wigzadet i palikow,
— Uuzupetnienie kory 2 razy w sezonie (w okresie wiosennym i jesiennym)

5.8.2. Pielegnacja krzewow
Pielegnacja krzewdw obejmuje:
— pielenie chwastow, usuwanie odrostow korzeniowych lub ‘dzikdéw’, spulchnianie ziemi wokot krzewow oraz
poprawianie mis — 4 krotne,
—  zasilanie nawozami mineralnymi — 1 krotne,
—  przycinanie koron — 1 krotne,
— podlewanie — 8 krotne,
—  jesienne kopczykowanie, wiosenne rozgarnigcie kopczykow i wykonanie mis;
— wymiana uschnigtych, silnie uszkodzonych lub brakujacych egzemplarzy 2 razy w sezonie do 100% (w okresie
wiosennym i jesiennym);
— uzupelnienie kory 2 razy w sezonie ,

6. Kontrola Jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci

6.2.1. Pobieranie probek
Z kazdej partii materiatu sadzeniowego nalezy pobraé¢ probke zgodnie z PN-R-67025.

6.2.2. Rodzaje przewidzianych badan
sprawdzanie opakowania i oznakowania — przez ogledziny zewngtrzne;
— sprawdzanie czysto$ci gatunkowej i odmianowej, stwierdzajac czy partia ma $wiadectwo gwarancyjne
wystawione przez producenta;
— sprawdzanie wygladu - nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne i porownaé z tabelg materiatu roslinnego
i PN-R-67025:1999, PN-R-67026:2002;
—  sprawdzenie zgodnosci cech szczegolnych z wymaganiami wg pkt 2.2.1.;

— sprawdzanie wystgpowania wad niedopuszczalnych - wg 2.2.2. nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne,

6.2.3. Ocena wynikow badan:
Partic materiatu ros§linnego nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami jezeli w pobranej probce nie wystapity wady
niedopuszczalne;

— Liczba sztuk niedobrych jest zgodna z PN-R-67025:1999;

—  Znakowanie i czysto$¢ gatunkowa nie budzi zastrzezen.

6.2.4. Postgpowanie z partig uznang za niezgodng z wymaganiami.
Partia ro$lin uznana za niezgodng z wymaganiami normy moze by¢ przez dostawce przesortowana i ponownie
przedstawiona do badan.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania prac agrotechnicznych i ogrodniczych

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegolnych elementéw, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWiORB. Kontrola podlega na ocenie jakosci wykonanych robot.

Rodzaj i opis badan:

6.3.1. Sprawdzanie jakos$ci ziemi urodzajnej - nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngetrzne, ziemia powinna by¢ bez
kamieni i innych zanieczyszczen (ogledzin dokonuje Inzynier w ramach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu)

6.3.2. Sprawdzanie glebokosci i $rednicy dotéw - nalezy wykonac przed umieszczeniem w nich sadzonek (w ramach
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu), pomiaru nalezy dokona¢ miarkg centymetrowg z doktadnoscig do
5cm, poréwnaé zgodnos$¢ pomiaréw z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

6.3.4. Sprawdzanie glebokosSci sadzenia materiatu roslinnego - nalezy wykonaé¢ bezposrednio podczas prowadzenia
prac, szyjka korzeniowa sadzonej ro§liny musi by¢ bezwzglednie na wysokosci poziomu gruntu. Ocena prac w trakcie
ich wykonania pod nadzorem.

6.3.5. Sprawdzanie jakoSci zamulania bryly korzeniowej - nalezy wykona¢ w trakcie prowadzonych prac. Prace
wykonywane pod nadzorem.

6.3.7. Sprawdzanie odstgpoéw sadzenia krzewow - nalezy wykona¢ w stosunku do kazdej grupy krzewow, mierzac
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odlegto$¢ skrajnej sadzonki od chodnika lub skrajni jezdni w minimum czterech punktach charakterystycznych (dla
danego uktadu roslin) oraz odstep od roslin sgsiednich w losowo wybranych trzech miejscach, pomiary nalezy wykonac
miarkg centymetrowg z doktadno$cig do 0,10m. Wyniki porowna¢ z rzednymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
6.3.8. Kontrola grubosci warstwy §ciotki - polega¢ bedzie na zmierzeniu warstwy $ciotki miarka centymetrowa z
doktadnoscig do 1 cm.

6.3.9. Kontrola jako$ci wykonania mis i kopczykow - nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne,

6.4. Ocena wynikow — prac agrotechnicznych i ogrodniczych
Jakos$¢ wykonanych robét nalezy uzna¢ za zgodng z zasadami agrotechniki jezeli kontrola jakosci wg od 6.3.1 do 6.3.9.
nie wykazata uchybien.

6.5. Postepowanie z wadliwie wykonanymi pracami agrotechnicznymi ogrodniczych.

Jezeli w wyniku oceny jako$ci wykonanych prac agrotechnicznych wg 6.3.1 do 6.3.9. stwierdzono jakiekolwiek
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej i STWiIORB Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy. Wszystkie
naprawy stwierdzonych wad zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.6. Roboty nie spelniajace wymagan
Postgpowanie z robotami niespetniajacymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00 pkt. 6.6.3.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest sztuka (szt.) posadzonego drzewa wraz z pielegnacja z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarows jest sztuka (szt.) posadzonego krzewu wraz z pielggnacja z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarows jest sztuka (szt.) posadzonej byliny wraz z pielegnacja z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowa metr sztuka (m) wykonanego ekrany przeciwkorzennego wraz z pielegnacja z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) palikow wraz z pielggnacja z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior Robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty podlegajace odbiorowi wedhug zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 8.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioru cze$ciowego lub konicowego robot nalezy przedtozy¢ odbierajgcemu dokumenty zgodne z STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 8.3.1.

9. Podstawa PlatnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke¢ obmiarowa posadzonego drzewa, krzewu po dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i organizacji Rob6t oraz Programu zapewnienia Jakosci;

— zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow;

— zastosowanie materialtdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robdt;

— Wyznaczenie miejsc sadzenia;

— wykopanie dotow;

— montaz ekranu przeciwkorzennego,

— mocowanie drzew do palikow,

— posadzenie roslin;
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— zaprawienie dotow ziemig urodzajng z zamulaniem dla sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym;

— podlanie,

— wykonanie misek;

— rozplanowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi;

— ulozenie agrowlokniny,

— $cidtkowanie korg drzew iglastych;

— montaz obrzezy ogrodowych,

— montaz oston pni,

— pielegnacja roslin (warto$¢ naleznosci za pielegnacje¢ 1 sztuki nasadzenia stanowi 50 % warto$ci pozycji nasadzen,
roztozonej rownomiernie na ilos¢ lat prowadzonej pielegnacji)

— uporzadkowanie terenu robot;

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB;

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-87/R-67023  Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste;

PN-R-67025 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewow do upraw le$nych i na plantacje;
PN-R-67026 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzywien;

PN-78/G-98016  Torf ogrodniczy;
PN-83/R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okre$lenia;

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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