Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych T.01.01.00

T.01.01.00 Roboty rozbiérkowe toréw wraz z podtorzem

1. Wstep

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robdt torowych —
likwidacja przejazdu drogowego w poziomie szyn w km 21,050 linii kolejowej nr 2 zwiazanych
z budowa tunelu drogowo — pieszego w ciggu drogi powiatowej nr 2284W w ramach realizacji zadania:

»Rozbudowa ulic Przejazd i Zygmunta Krasinskiego, tj. drogi powiatowej nr 2284W od skrzyzowania z ulicami
Jana III Sobieskiego i Stefana Okrzei do skrzyzowania z ulica Bartosza Glowackiego w Sulejowku w ramach
zadania: Budowa tunelu drogowego w km 21,050 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia — Terespol na
skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 2284W w miescie Sulejowek”.

1.2.  Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana przy zlecaniu rob6t na rowni stacyjnej i na szlakach kolejowych.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych nawierzchni kolejowej.

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza opracowania branzowego ,,Rozbioérka i odtworzenie uktadu
torowego” obejmuje:

- Rozbidrke nawierzchni toru nr 1 i nr 2 (szyny, podktady, podsypka)

w tym; szyny bezstykowe typu S60, podktady strunobetonowe PS94, przymocowanie spr¢zyste SB-3.

- Rozbiorke rozjazdow wraz z podsypka.

- Rozbiorke warstwy ochronnej i niezbednych robot ziemnych.

- Rozbiorke korytek betonowych typu krakowskiego w rowach bocznych kolejowych obustronni..

1.3.2 Powyzsze STWiORB dotycza robot zwigzanych z branzg torowa, ktore obejmuja wszystkie czynnosci
rozbiorkowe umozliwiajace budowe tunelu drogowo — pieszego.

1.4.  OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane zostaly w STWiORB - Wymagania Ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i wykonania robdt podane zostalty w STWiORB - Wymagania Ogolne.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢é zgodne z wymaganiami STWiORB
i dokumentacji projektowej.

15. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Podstawowe okreslenia podane zostaty w STWiORB - Wymagania Ogolne.

Opisano zalecenia dotyczace metod wykonania poszczegdlnych wymienionych w STWiORB robdt - w takim zakresie, w
jakim uznano to za niezbedne ze wzglgdu na wymagang jako$¢ wykonania.

STWIORB okresla zasady odbioru poszczegoélnych asortymentow robét ze wskazaniem zakresu badan kontrolnych,
wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych odchylen, niezbgdnych dowodow jakosci
oraz warunkéw dokonania danego odbioru, jak réwniez opisuje roboty, ktoérych wykonanie nalezy uwzglednic
w przedmiarze robot oraz postgpowanie z materiatami nie spetniajacymi wymagan.

2. Materialy z rozbidrek.

Materiaty odzyskane z rozbiorek, nadajace si¢ do ponownego uzycia winny by¢ przewiezione do magazynow (placow
sktadowych) poszczegdlnych uzytkownikow (wilascicieli) wraz z ich wyladowaniem i czynnoéciami zwigzanymi z
klasyfikacjg 1 segregacja (segregacja i klasyfikacja bezposrednio na placu budowy).

Dotyczy to szyn, podktadéw, ztacz izolowanych, ztagczek przymocowania i potaczenia szyn, rozjazdéw, podrozjazdnic,
mostownic.

Materiaty z demontazu nalezy posegregowacé i postepowac zgodnie z instrukcjami wskazanymi w pkt. 10.1 [34, 35, 36] na
nadajace si¢ do dalszego wykorzystania i nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy.

Materialy nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy nalezy traktowa¢ jako odpady i podda¢ je w pierwszej kolejnosci
odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe -procesom unieszkodliwienia.

Posiadacz (wytworca), odpadow, ktory jest Wykonawca robot zobowiazany jest do posiadania wymaganych przepisami
ochrony srodowiska pozwolen i postgpowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi uregulowaniami ustaw podanych w pkt.
10.1 [21], [22], [23], [24], [25], [26].

2.1. Gospodarka odpadami, odzysk, recykling, unieszkodliwienie.

Materiaty nawierzchni odzyskane po demontazu przgset torowych, rozjazdowych, nalezy posegregowaé¢ wedtug ich dalszej
uzytecznos$ci, zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 10.1 [10] Zalacznik Nr 14 i w pkt. 10.1 [34], [35],[35a].

Thuczen nie nadajacy sie do dalszej uzytecznosci nalezy zagospodarowaé (w tym przekaza¢ do unieszkodliwienia, jesli
okaze sie to konieczne), zgodnie z przepisami podanymi w pkt. 10.1 [21], [22], [23], [24], [25], [26] i [34], [35], [35a].
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Uzyskane odsiewki wywiez¢ na odktad do miejsca ustalonego przez Wykonawce wraz z uzyskaniem stosownych decyzji
i pozwolen na koszt Wykonawcy robot. Odlegloscei transportu Wykonawca poda w wycenie ofertowej.

Materialy stalowe nawierzchni odzyskane w czasie demontazu nalezy dzieli¢ na:

e zdatne do ponownego uzycia do torow bez naprawy i regeneracji,

e zdatne do torow po przeprowadzeniu naprawy lub regeneracji,

¢ nadajacych si¢ do celéw budowlanych (szyny),

e nadajace si¢ na ztom hutniczy.

Materialy wymienione w dwoch pierwszych podpunktach nalezy zaliczy¢ do materialow starych uzytecznych.

Podktady betonowe klasyfikujemy na dwie grupy:

. podktady nadajace si¢ do zabudowy w torach po regeneracji (wymianie dybli),

. podktady nadajace si¢ do celoéw budowlanych.

. podkiady nie nadajace si¢ do zadnych celow (gruz).

Szczegdtowe zasady podzialu odzyskanych materiatow nawierzchni oraz sposob postgpowania z nimi nalezy okresli¢
komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwestora.

Do grupy podktadow, starych uzytecznych zalicza sie takie podklady wyijete z torow, ktorych jako$¢ - po mniejszej lub
wickszej naprawie - umozliwia dalsze ich uzycie.

Podktady stare uzyteczne, nie powinny by¢ zuzyte w stopniu przekraczajacym granice:

. nie powinny wykazywac¢ tendencji do pojawiania si¢ rys i pekniec.

Podktady stare uzyteczne, podrozjazdnice i mostownice dzieli si¢ na kategorie:

1. kategoria a - znak ,,x",
2. kategoria b - znak Ill,
3. budowlane - znakiem II.

n

Do kategorii ,,a" zalicza si¢ podkiady, podrozjazdnice wszystkich typéw nadajace si¢ do ponownego uzycia
po przeprowadzeniu jedynie niewielkich zabiegéw, na przyktad zaimpregnowaniu 1 zakotkowaniu otworow
po wkretach, wyrdwnaniu kotkow przez zaciosanie i posmarowanie olejem grzybobojczym miejsc przylegania podktadek.
Do kategorii ,,b" zalicza si¢ podktady, podrozjazdnice, ktérych ponowne uzycie wymaga zabiegéw o wigkszym zakresie, na
przyklad: $ciosania zniszczonej tkanki drzewnej w miejscach przylegania podktadek, rozwiercania zniszczonych lub
wyrobionych otworéw do wkretow, dyblowania otworéw kotkami o wigkszej Srednicy, naprawy peknigé przez
klamrowanie ich, opaskowanie koncdéw i dosycanie.

Grubo$¢ podktadéw i podrozjazdnic starych uzytecznych po zaciosaniu pod podktadkami w torach gléwnych kategorii 01 1
nie powinna by¢ mniejsza niz 14 cm, w torach kategorii 2 i 3 - nie mniejsza niz 12 cm, w torach kategorii 4 - nie mniejsza
niz 10 cm.

W celu przedhuzenia okresu uzyteczno$ci podktadow i podrozjazdnic nalezy przestrzegac:

. wiasciwego wytadowania i sktadowania,

. wilasciwego obchodzenia si¢ z nimi w czasie pracy,
. wlasciwego utrzymania torow,

. obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych.

Zatadunek materiatow, przewdz do miejsca unieszkodliwiania, koszt unieszkodliwienia, obcigza Wykonawce robot.
Thiczen wykorytowany po zrywce torow, nalezy oczysci¢, jesli stopien zanieczyszczen nie przekracza 30% skladu
objetosciowego, wg nastepujacych zasad:

1. Wykonawca dokona badania fizykochemiczne probek tlucznia w torach szlakowych i dodatkowych w celu ustalenia
mozliwosci ponownego whudowania w tor;
2. Wykonawca dokona przesiania probek thucznia;

3. Pozytywne wyniki badan fizykochemicznych probek pozwola na przewoéz okreslonej (probkami) partii thicznia na
sktadowisko celem oczyszczenia i powtdrnego zabudowania oczyszczonego thucznia w tor oraz zgodnie z przepisem
wskazanym w pkt. 10.1 [10] - Zatacznik 14, Tabl. 6.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan odzyskanego tlucznia (odpad) pod katem jego szkodliwosci dla

srodowiska i po uzyskaniu pozytywnych wynikow - wykorzystania na potrzeby fazowania (tory tymczasowe) lub do robot

drogowych, w przypadku oceny negatywnej - jego unieszkodliwienia zgodnie

z aktami podanymi w pkt. 10.1 [22] i [32].

Ponadto w zakresie podsypki stosowa¢ nalezy nastgpujace dodatkowe wytyczne kwalifikowania  jej

do ponownego uzycia:

1. Do ponownego wykorzystania w nawierzchni nie nalezy kwalifikowa¢ podsypki:

innej niz thuczniowa pod wzgledem materialu skalnego lub ksztattu ziaren,

intensywnie zachwaszczonej,

znajdujacej si¢ na odcinkach wychlapow.

Do ponownego wykorzystania w warstwach wzmacniajacych podtorze nie nalezy kwalifikowaé podsypki:

intensywnie zachwaszczonej,

znajdujacej si¢ na odcinkach wychlapow.

..!’\)...
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Podsypke z klinca, zwiru i pospotki nalezy - po okresleniu uziarnienia, rodzaju materiatu i zanieczyszczen chemicznych -
wykorzystywa¢ ~w  miar¢  mozliwosci  jako sktadnik  nowych  warstw  ochronnych  podtorza
lub unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami podanych w pkt. 10.1 [21], [22], [23], [24], [25], [34], [35],[35a].

Oczyszczony thuczen po oddzieleniu frakcji 31.5/50 moze by¢ uzyty do balastowania torow bocznych lub tymczasowych
oraz zagospodarowany zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 10.1 [22], [25] i [26].

Thuczen i urobek zanieczyszczone $rodkami chemicznymi (smary, oleje) nalezy poddaé¢ unieszkodliwieniu w zaktadach
specjalizujgcych sie w tego rodzaju ushugach zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10.1 [22].

Zasady gospodarowania odpadami z okresleniem miejsc sktadowania materiatéw z rozbidrek dla robdt podtorzowych i
nawierzchniowych. Przed przystapieniem do rozbiorek i demontazu, nalezy zwota¢ Komisje Kwalifikacyjng z udziatem
przedstawicieli pionow technicznych oraz pionu gospodarki materiatowej zar6wno z Zakladu Linii jak i Sekcji Eksploatacji
- ktora dokona wstepnej kwalifikacji materiatow, zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 10.1 [34], [35], [35a].

Zaladunek materialow, przewoéz do miejsca unieszkodliwienia, koszt unieszkodliwienia, obcigzaja Wykonawce
robot.

2.2.  Roboty torowe i podtorzowe.

. Szyny - przed przystapieniem do demontazu dokona¢ badan defektoskopowych, (ktore obcigzaja Wykonawcg),
dla okreSlenia przydatnosci szyn do dalszego wykorzystania. Po demontazu przewiezé na skladowisko
i przekaza¢ wlascicielowi.

. Elementy przytwierdzenia i polaczenia szyn - przewiez¢ na sktadowisko i przekaza¢ wiascicielowi.

. Przekladki podszynowe i podpodkladkowe - jako odpad do zagospodarowania przez Wykonawce.

. Podklady betonowe - po przeprowadzeniu wstepnej klasyfikacji:
- przewidziane do odzysku przewiez¢ na sktadowisko i przekaza¢ wiascicielowi
- pozostate: dokona¢ demontazu podkiadek i wkretow - czesei stalowe przewiez¢ na sktadowisko i przekazaé
wiascicielowi, a elementy betonowe jako gruz do unieszkodliwienia przez Wykonawceg zgodnie z przepisami
podanymi w pkt. 10.1 [21], [22], [23], [24], [25], [26] i [34], [35], [35a].

. Podsypka - wg zasad okreslonych w pkt. 2.1.

. Korytka odwodniajace - nalezy przeprowadzi¢ wstepna klasyfikacje. Przewidziane do odzysku przewiezé na
sktadowisko i przekaza¢ wiascicielowi, pozostate jako gruz do unieszkodliwienia przez Wykonawce zgodnie z
przepisami podanymi w pkt. 10.1 [21], [22], [23], [24], [25], [26] i [34], [35], [35a].

. Rozbiérka rozjazdéw z zaladunkiem i wywozem materialu z demontazu
Przed rozpoczeciem robot PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych wspolnie z Wykonawcg robot przeprowadzi¢
powinien przeglad obiektow z dokonaniem wstepnej kwalifikacji materiatow do odzysku.
Mechaniczne zrywanie rozjazdéow kolejowych zwyczajnych blokami bez ich rozbiorki polega na zdemontowaniu
urzadzen nastawczych, rozlaczeniu rozjazdu na bloki przez rozkrecenie potaczenia szyn lub przecigcie szyn,
nastgpnie zerwaniu blokdéw przy uzyciu zurawia kolejowego z zatadowaniem zdemontowanych blokow na wagony
platformy przystosowane do ich przewozenia.
Zdemontowane przesta rozjazdowe rozebraé na czgsci skladowe, sklasyfikowac i posegregowaé. Po klasyfikacji i
segregacji na materialy starouzyteczne, kwalifikujace si¢ bezposrednio do ponownego wykorzystania zgodnie z ich
pierwotnym przeznaczeniem lub na materialy starouzyteczne do regeneracji, przewiez¢ na koszt Wykonawcy robét.
Rozjazdy spawane przewidziane do ponownej zabudowy powinny by¢ podzielone na czesci w stopniu niezbednym
w celu przewozenia i sktadowania z zachowaniem przepiséw o eksploatacji rozjazdow.
Konieczne cigcia szyn nalezy wykona¢ mechaniczng pita z zachowaniem przepiséw o eksploatacji rozjazdow.
Napedy i inne elementy osprzgtu rozjazdu po demontazu, segregacji, klasyfikacji zatadowac na $rodki transportu i
przewiezé do miejsca ustalonego z Zamawiajgcym. Kanalki zwrotnicowe traktowa¢ jako odpad - do
zagospodarowania przez Wykonawce robot.
Wszystkie zatadunki i roztadunki materialdw pochodzacych z demontazu w miejscu sktadowania obcigzaja
Wykonawce robot.
Operacje dzwigowe w zakresie stalowych czgsci rozjazdowych oraz blokow rozjazdowych nalezy wykonac¢ stosujac
w miar¢ potrzeby trawersy zgodnie z Id -114 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot nawierzchniowo —

podtorzowych”.
3. Sprzet.
Przewidywany sprzgt:

° lokomotywa,

zuraw samojezdny,

dzwig uktadkowy wraz z wagonami,
wagon platforma 2-osiowy,
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wagon platforma 4-osiowy,

zuraw kolejowy,

wozek motorowy,

koparka dwudrogowa z tyzka chwytakowsg i zaczepem do zawiesi,
spycharka do 100 KM,

agregat pradotworczy,

pita do ciecia szyn,

sprzet reczny,

urzadzenie stacjonarne do oczyszczania podsypki,

inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

Wykonawca zapewni sprzgt w ilosci niezbednej, aby wykonaé wszelkie prace zgodnie z harmonogramem robot.

4. Transport.

Przewidywany transport:

. lokomotywa nt. spalinowa,

. wagonem nt. z platforma dla wywozu nawierzchni stalowe;j,

. innymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni sprzgt w ilosci niezbednej, aby wykonaé wszelkie prace zgodnie z harmonogramem robét.
Koszty przewozu, zaladunku i wytadunkéw, unieszkodliwienia obcigzaja Wykonawce robot.

5. Wykonanie robot.

Przed rozpoczgciem robdt Zaktad Linii Kolejowych wspolnie z Wykonawca przeprowadzi¢ powinien przeglad obiektow z
dokonaniem wstepnej kwalifikacji materiatow z odzysku.

Z przegladu i wstepnej kwalifikacji nalezy sporzadzi¢ protokdt przewidywanych odzyskéow zgodnie z instrukcjami
wskazanymi w pkt. 10.1 [34], [35], [35a].

Przed przystapieniem do prac wykopowych, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
dokumentacji projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Do robdt ziemnych mozna przystapi¢ po usunigeiu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji
nadziemnych i podziemnych w sposdb zapewniajacy osiggnigcie obowigzujacej skrajni podziemne;.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac spelia¢ nastgpujace warunki i zawiera¢ dokumenty
wymienione w pkt 5.1. STWiORB DM 00.00.00. ,,Warunki ogdlne”

5.1. Rozbidrka toréw i rozjazdéow z zaladunkiem materialéw na Srodki transportu szynowego i wywozem
materialow po demontazu, segregacja i klasyfikacja. Usuwanie i renowacja podsypki nawierzchni kolejowej.

Przed przystagpieniem do oczyszczania tlucznia, Wykonawca rob6t zobowigzany jest do wykonania badan
fizykochemicznych, w celu stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych szkodliwych dla srodowiska.

Po przesianiu, tluczen o granulacji odpowiadajacej wymiarom ziaren 31,5/50 powinien zostaé poddany ponownym
badaniom, a po uzyskaniu pozytywnych wynikow przeznaczony na zabudowe wg pkt. 2.1.

Thuczen nie spetniajacy wymogow norm i uchwat nalezy traktowac jak odpad, ktory jest przeznaczony do unieszkodliwienia
przez Wykonawce rob6t. Badania nalezy wykonywac zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10.2 [39].

Uwagal
Warto$ci dopuszczalnych stezen substancji w glebie lub ziemi winno ustalaé si¢ w trzech etapach:
1. Ustalenie listy substancji, ktorych wystapienie jest spodziewane ze wzgledu na charakter danej linii

lub w sasiedztwie - zwigzki ropopochodne
- metale cigzkie zwigzane z komunikacja: Cd (kadm); Cr (chrom); Cu (miedz); Ni (nikiel); Pb (otéw); Zn (cynk),
- inne, jezeli w danym miejscu wystapita jaka$ awaria.

2. Wytypowanie miejsc, w ktorych moze wystapi¢ przekroczenie dopuszczalnych stezen - miejsc postoju pojazdéw
trakcyjnych (semafory, stacje), miejsc zdarzen 1 wypadkdw oraz wizualnych $ladow  wyciekdéw
i mocnego zanieczyszczenia torowiska.
Przeprowadzenie pomiarow wstepnych, ktorych celem jest okreSlenie czy substancje, o ktorych mowa
w punkcie 1 faktycznie wystgpuja. Nalezy pobra¢ po jednej probee z tlucznia i jednej probee z glebszego podtoza -
okreslajac miejsce i date poboru, glebokos¢ oraz datg przekazania do laboratorium.

3. Badania szczegotowe w celu okreslenia stezen substancji ustalonych i wskazania zakresu i sposobu przeprowadzenia
ewentualnej rekultywacji skazonej ziemi.
W przypadku ustalenia przekroczen NDS (najwyzej dopuszczalne stgzenia), ktorego$ badanego wskaznika -
wykonanie w tym rejonie poboru probek (na powierzchni i w glab).
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Po okresleniu zasiggu skazenia i jego wielkosci, ustaleniu sposobu postgpowania z zanieczyszczonym tluczniem i
masg ziemi (rekultywacja, sktadowanie, unieszkodliwienie itp.), materiat do unieszkodliwienia przez Wykonawcg

robot.
6. Kontrola jakosci robét.
Rozbidrka torow.

Po wykonaniu rozbidrek nalezy wizualnie sprawdzi¢, czy zakres wykonanych robdt zgodny jest z dokumentacja oraz czy
jakos¢  wykonanych robot jest zadawalajgca 1 czy teren jest w pelni uporzadkowany zgodnie
z dokumentacja projektows.

Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest kilometr (kmt) rozbidrki nawierzchni toré6w z podsypka z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarows jest metr szeScienny (m®) rozbiorki warstwy ochronnej i robét ziemnych z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy (mb) korytek betonowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

Jednostka obmiarows jest komplet (kpl) rozbiorki rozjazdu z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

8. Odbiér robét.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platno$ci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostke obmiarowa wykonania budowy nawierzchni torowej po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  wyznaczenie Robodt w terenie,

—  zakup i zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot wynikajacych z

przyjetej technologii robot;

—  roboty przygotowawcze,

—  wykonanie badan przed przeprowadzaniem rozbiorek

—  rozbiorka wszystkich materialtow wymienionych w pkt. 1.3.1,

— oczyszczenie usunigtej warstwy podsypki,

— wydzielenie materialow nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,

—  zatadunek i odwéz materiatow z rozbidrki,

—  koszty unieszkodliwienia,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki,

— oznakowanie migjsca robdt i jego utrzymanie,

—  sprawdzenie jakosci i zakresu wykonanych robét.

10.  Przepisy zwiazane.

Wykaz aktow prawnych, instrukcji, norm itp. zamieszczono w czg¢$ci STWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.10 Przepisy
zwigzane. Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania obowigzujacych norm, aktow prawnych, itp. i ewentualnej ich
aktualizacji w momencie przystapienia do robot.

10.1. Dokumenty.
[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),
[2]  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z pdzn. zm.),
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[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987 z dn. 1998 r. ze
zmianami

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 583 z p6zn. zm.),

[5]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz. U. Nr 109, poz. 719 z2010r.

[71  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. , w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew Iub krzewow, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz pasoéw przeciwpozarowych. (tekst jednolity) Dz. U. Nr 153, poz. 955 z 2008 r. z p6zniejszymi zmianami.
(Dz. U. 2014 poz 1227 — akt jednolity)

[10] 1d-1 (D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Zatacznik do Uchwaty nr 173
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zarzadzenie nr 14/2005 z dnia 18 maja 2005 r, z p6Zniejszymi zmianami.

[11] 1d-3 (D-4) - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zatacznik do uchwaty nr 165 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. , Zarzadzenie nr 9/2009 z dnia 4 maja 2009 r.

[12] 1d-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow, Zatacznik do Zarzadzenia Nr
50/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z 24 listopada 2015 .

[13] Standard techniczny ,,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej” GK- 17 wprowadzony
Uchwatg nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

[14] 1g-1—Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno- kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zatacznik nrl
do zarzadzenia nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r.

[15] 1d-14 ( D-75) — Instrukcja o dokonywaniu pomiardéw, badan i oceny stanu toréw , Zalacznik do Zarzadzenia
Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2005 r z pézniejszymi zmianami.

[16] Standardy Techniczne - Szczegdtowe Warunki Techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci V max < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudlem), Uchwata nr
263/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn. 14 czerwca 2010 r.

[17] 1d-110 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki thuczniowej naturalnej i recyklingu stosowanej w
nawierzchni kolejowej”, Zatacznik do Uchwaly Nr 1237/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia
2016r.

[18] 1d-106 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych”, Zatacznik do zarzadzenia nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

[19] 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot nawierzchniowo-podtorzowych, wprowadzone Uchwatg Nr
124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z p6Zniejszymi zmianami

[20] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych M. P. 2018 poz. 870.

[21] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 799 z pdézniejszymi zmianami),

[22] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21; z p6Zniejszymi zmianami),

[23] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ,,Prawo ochrony $rodowiska", ustawy ,,0 odpadach"

oraz o zmianie niektorych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 z pdézniejszymi zmianami.

[24] Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. 0 zmianie ustawy 0 odpadach oraz niektorych innych ustaw. Dz. U. Nr 7 poz. 78 z
2003 r.

[25] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U. 2014, poz. 1923 z dn. 9 grudnia 2014 r.
[28] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (tekst jednolity). Dz. U. 2017. poz.1566

[29] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych innych ustaw.
Dz. U. Nr 190 poz. 1865 z 2003 r.

[30] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

[31] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 830 z 2004 r. ( Dz.U. 2018, poz. 1614 —
tekst jednolity),

[32] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi Dz. U. 2006 poz. 1395,

[33] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r, w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow. Dz. U. Nr 58, poz. 405 z 2006 r.

[34] Instrukcja postepowania w zakresie kwalifikowania materialtdbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3 — Zatgcznik do uchwaty Nr 460/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 19 czerwca 2018r.
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[35] Is-1 ,Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, Zatacznik do Uchwaly nr 718/2018
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 wrze$nia 2018 r.

[35a] Im-2 ,Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych”, Zatacznik do Uchwaty
Nr 461/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwca 2018r.

[36] Przepisy, normy i instrukcje obowigzujace na PKP (https://ww.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-
i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/).

10.2. Normy.

[37] BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne Wymagania i badania.
[38] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

[39] PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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