Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych T.02.01.00

T.02.01.00 Odwodnienie podtorza

1. Wstep

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i odbioru robot torowych — likwidacja
przejazdu  drogowego w  poziomie szyn w km 21,050 linii kolejowej nr 2  zwigzanych
z budowa tunelu drogowo — pieszego w ciggu drogi powiatowej nr 2284W w ramach realizacji zadania:

»Rozbudowa ulic Przejazd i Zygmunta Krasinskiego, tj. drogi powiatowej nr 2284W od skrzyzowania z ulicami
Jana III Sobieskiego i Stefana Okrzei do skrzyZzowania z ulica Bartosza Glowackiego w Sulejéwku w ramach
zadania: Budowa tunelu drogowego w km 21,050 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia — Terespol na
skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 2284W w miescie Sulejowek”.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana przy zlecaniu robdt na rowni stacyjnej i na szlakach kolejowych.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot odwodnieniowych podtorza.

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza opracowania branzowego ,,Rozbidrka i odtworzenie uktadu
torowego” obejmuje:

- Odtworzenie rowow bocznych kolejowych przy torze nr 1 i nr 2 w tym zabudowa korytek betonowych obustronnie.

- Wykonanie ciggu drenarskiego wzdtuz toru nr 1.

- Profilowanie skarp rowow.

1.3.2 Powyzsze STWiORB dotycza robot zwigzanych z branza torowa, ktore obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z
odwodnieniem podtorza umozliwiajgce budowe tunelu drogowo - pieszego.

14. Podstawowe okreslenia.
Podstawowe okreslenia podane zostaly w STWiORB - Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Podstawowe okreslenia podane zostalty w STWiORB - Wymagania Ogolne.

Opisano zalecenia dotyczace metod wykonania poszczegolnych wymienionych w STWiORB robo6t - w takim zakresie, w
jakim uznano to za niezbedne ze wzgledu na wymagang jako$¢ wykonania.

STWiORB okresla zasady odbioru poszczegolnych asortymentow robdt ze wskazaniem zakresu badan kontrolnych,
wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych odchylen, niezbednych dowodow jakosci

oraz warunkow dokonania danego odbioru, jak réwniez opisuje roboty, ktorych wykonanie nalezy uwzglednié

w przedmiarze robot oraz postgpowanie z materiatami nie spetniajacymi wymagan.

2. Materialy.

2.1 Korytka

Wytrzymatos$¢, ksztalt i wymiary elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Materiaty:

. element odwodnieniowy ozebrowany ,

. obsypka z gruboziarnistego zwiru, gruntu spoistego,

. geosyntetyk,

Wszystkie wyroby betonowe powinny odpowiada¢ normie wskazanej w pkt. 10.1 [36] i powinny posiadaé trwate cechy
zgodnosci.

2.2 Ciagi drenarskie
Studnie drenarskie musza by¢ wykonane z rur jednosciennych karbowanych lub dwusciennych z PP lub PE-HD o $rednicy
DN zgodnej z projektem. Mozliwe jest docinanie studni z kawatkow rury o wigkszej dtugosci. Przejécia przez $ciany studni
wiercone na budowie z uszczelkami in-situ lub wykonane fabrycznie.
Zwienczenia studni wykonane beda z elementéw prefabrykowanych betonowych klasy Al15 zabezpieczajacych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Stosowane rury powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng oraz nastgpujace
wiasciwosci:

o  sztywnos$¢ obwodowa (wg PN-EN ISO 9969:2008) SN= minimum 8 kN/m2 (lub wyzsze wg projektu)

e szerokos¢ perforacji do 1,5mm

e zakres perforacji 120° (zbieracze i kolektory z rur pelnych / bez perforacji)
e  konstrukcja $cian dwuscienne

e S$rednica nominalna (wewnetrzna) zgodnie z projektem, w zakresie 160mm
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Zasypka musi cechowac¢ si¢ nastgpujacymi wiasciwosciami (Id-3 §14 ust. 1 pkt 3e):
e  Odporno$¢ na mroz (warunki zawarte w Zataczniku nr 1 do instrukeji Id-3).
e  Przepuszczalno$é na poziomie minimum kio = 1 X 10 [m/s] wg normy PN-55/B-04492 lub réwnowazne;.
e  Zachowanie przepuszczalnosci w czasie poprzez brak rozktadu lub scementowania materiatu.
e  Spehienie warunku 2dsp > e na stykach z elementami drenarskimi (z wyjatkiem elementéw porowatych), gdzie:

dso - $rednica zairen zasypki, przy ktorej masa ziaren mniejszych w zasypce wynosi 50%

e — $rednica otworu lub szerokos¢ szczeliny w elemencie drenarskim
Kruszywo powinno by¢ ptukane, lecz zawartos$¢ czgsci pylastych nie moze wynosi¢ wigcej niz 1%, za$ taczna zawartosé
frakcji 0-2mm nie moze przekracza¢ 5%. Brak zanieczyszczen obcych (wedtug oceny wizualnej).

Geowldknina stosowana do wylozenie i przykrycia drenazu powinna spetniac nastgpujace wymagania:

Masa powierzchniowa wg PN-EN 1SO 9864:2007 > 250 g/m2
Wytrzymato$¢ na przebicie statyczne

(badanie CBR) wg PN-EN 1SO 12236:2006(U) >2.0kN
Wytrzymatos¢ na przebicie dynamiczne

($rednica otworu) wg PN-EN 1SO 13433:2006(U) <20 mm
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie wg PN ISO 10319:1996/Ap1:1998 > 16kN/m
Wydtuzenie przy zerwaniu wg PN 1SO 10319:1996/Ap1:1998 50-100%

Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadia wg PN-EN 1SO 11058:2002
> 1 x 10 m/s (dla materiatu do separacji warstw gruntowych)
> 5 x 10 m/s (dla materiatu do separacji warstw i poprzecznego odprowadzenia wody)
Zdolnos¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy nacisku 20kPa wg PN-EN 1SO 12958:2002
brak wymogu (dla materiatu do separacji warstw gruntowych)
> 5 x 10* m%s (dla materiatu do separacji warstw i poprzecznego odprowadzenia wody)
Wielkosc porow Ogo Wg PN-EN 1SO 2956:2002 0,06-0,20 mm
(zalecane 0,06-0,12 mm w gruntach spoistych i 0,08-0,20 mm w gruntach niespoistych)
Grubo$¢ przy nacisku 20 kPa wg PN-EN 1SO 9863-2:1999 >15x Ogo
Minimalny okres trwato$ci materiatu 25 lat

3. Sprzet.

Przewidywany sprzgt.

. zurawik,

o Sprzet reczny,

. zageszcezarki ptytowe i ubijaki spalinowe

. inny sprzgt niezbedny do wykonania zadania,
. szalunki do zabezpieczenia skarp wykopow

4, Transport.

Samochdd skrzyniowy.

5. Wykonanie robot.

Umocnienia rowu musza by¢ szczelne na odcinkach, na ktérych infiltrujace z rowow wody moga naruszy¢ stateczno$é
podtorza. Umocnienia rowu powinny by¢ odporne na czynniki destrukcyjne takie jak obcigzenia, woda, mroz, chemikalia,
zanieczyszczenia state.

Korytka nalezy posadowi¢ na warstwie zaggszczonego piasku lub zwiru grubosci 10-20 cm w zaleznosci
od zabudowanego korytka i1 zgodnie z dokumentacja projektowa. Wolne przestrzenie pomigdzy korytkiem
a przekopem nalezy wypetni¢ materialem filtracyjnym - zasypka nie wrazliwg na mrdz, przepuszczalng zgodnie z przepisem
podanym w pkt. 10.1 [14], ktory stanowi piasek lub zwir oraz ubity grunt spoisty zgodnie
z dokumentacja techniczng. Jesli na styku z gruntem podtorza nie bedzie filtracji, zasypke nalezy oddzieli¢ wiokning
spehiajaca warunki zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisie podanym w pkt. 10.1 [14] zatacznik 7. W przypadku
zabudowy elementéw odwodnieniowych z zamkiem, nie zachodzi konieczno$¢ uszczelniania stykéw geowldkning. Po
wykonaniu robdt ziemnych nalezy wyprofilowac skarpy boczne w ksztalcie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz z
nadaniem okre$lonego spadku podluznego. Nastgpnie uktada¢ elementy odwodnieniowe, dbajac o utrzymanie
projektowanych pochylen rowu.

Przestrzenie miedzy wykopem a elementem odwodnieniowym nalezy wypeli¢ ubitym gruntem spoistym
1 gruboziarnistym zwirem zgodnie z dokumentacja projektows i zataczonym rysunkiem konstrukcyjnym.

Szeroko$¢ wykopu drenarskiego mierzona na warstwie ochronnej i podtozu zgodna z projektem.
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Dno wykopu wymaga r¢gcznego wyprofilowania i wyréwnania, struktura gruntu rodzimy nie moze by¢ naruszona, a dna
nie nalezy zaggszcza¢ by nie spowodowa¢ obrywania si¢ skarp i rozluznienia gruntu. Wykonany wykop podlega
odbiorowi przed utozeniem geowldkniny i podsypki pod rur¢ drenarska.

Wykop drenazu bedzie ostoniety geowlokning zgodnie z przekrojami szczegdtowymi w dokumentacji projektowe;.
Zaktad geowlokniny utozonej na torowisku bedzie wynosit minimum 30cm. Przy studniach drenarskich nalezy wykonaé
odpowiednie zaktady. Po wypelnieniu drenazu kruszywem nalezy geowldkning wystajaca poza wykop utozy¢ ptasko na
dolnej warstwie ochronnej torowiska, a na niej utozone beda na zaktad pasy geowtdkniny przykrywajace resztg torowiska
lub zawina¢ nad drenaz. Do czasu ulozenia warstwy ochronnej, geowldknine wystajaca poza wykop utozy¢ na drenazu
celem zabezpieczenia go przed zanieczyszczeniem.

Podsypke pod rur¢ nalezy rozgarnia¢ i profilowaé recznie. Po wyrdéwnaniu podsypki ulozy¢ na niej rury drenarskie
polaczone ze soba. Po polaczeniu elementéw ciagu drenarskiego rury nalezy obsypa¢ miejscowo zapobiegajac
przypadkowym przesunigciom, a nastgpnie zgtosi¢ do odbioru. Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ szybkiego zasypania rur
ze wzglgdu na mozliwo$¢ obrywania si¢ skarp wykopu na skutek opadow deszczu.

Drenaz zasypywac zachowujac ostrozno$¢ by nie spowodowac $ciagnigcia geowldkniny ze skarp wykopu — wskazane
jest przygniecenie lub przybicie szpilkami. Dopiero po catkowitym zasypaniu drenazu do wysokosci podioza,
przeprowadzi¢ zaggszczenie zasypki ptyta wibracyjna. Wilgotnos¢ zasypki nie moze by¢ wigksza ani mniejsza o wigcej
niz 2% od wilgotnosci optymalnej. Geowlokniny, ktora obejmuje boki i dno drenazu zawina¢ na gor¢ drenazu lub
przykry¢ pasem geowtdknine szerokosci 1m.

Nastepnie roztozy¢ warstwe ochronna przykrywajac ostroznie brzegi pasa pokrywajacego drenaz lub wykonaé szalunek
nad drenazem. Przy braku szalunku nalezy po wykonaniu warstwy ochronnej wykonaé recznie wybranie gruntu warstwy
ochronnej nad ciagiem drenarskim. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zachowaé szczeg6lno$¢ ostrozno$é, aby nie
uszkodzi¢ geowtokniny nad drenazem. Szerokos$¢ wykopu zgodna z szerokoscig ciggu drenarskiego.

Nastepnie nalezy uzupetnic¢ zasypke drenazy do wysokosci warstwy ochronnej i zaggscic ptyta wibracyjna.

Przykrycie studni stozkami betonowymi z pokrywa nastapi dopiero w fazie konicowej robot torowych. Do tego czasu
ciggi drenarskie nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do nich zanieczyszczen. Kazda studnia drenarska,
niezaleznie od zabezpieczenia jej przed przypadkowym wpadnigciem pracownika, musi by¢ zabezpieczona przed
wpadaniem materialow budowlanych przynajmniej przez przykrycie geowtokning zwigzang sznurkiem lub drutem albo
przez stosowanie pokryw roboczych. To samo dotyczy niezakoniczonych studnig odcinkéw drenazu. W przypadku
stwierdzenia zaniedban i zanieczyszczenia ciggéw drenarskich, Inzynier moze zazada¢ ptukania drenazu i czyszczenia
osadnikow studni przed odbiorem ostatecznym.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac spelnia¢ nastepujace warunki i zawiera¢ dokumenty
wymienione w pkt 5.1. STWiORB DM 00.00.00. ,,Warunki ogdlne”

6. Kontrola jakoSci robét.

Kontrolg materiatow i prefabrykatow przeprowadzi¢ nalezy przed ich wbudowaniem w podtorze w odniesieniu
do dokumentacji technicznej i zgodnosci z przedmiotowymi normami.

W  przypadku braku stosownych, wymaganych przepisami norm lub innych dokumentdéw, stwierdzajacych
ich dobre wiasciwosci uzytkowe decyzje

podejmuje Inzynier po wykonaniu badan stwierdzajacych przydatno$¢ i dalsze postgpowanie z nimi z zapisem
w dzienniku budowy.

Wykonanie kontroli jakosciowej materialow i prefabrykatow jest obowigzkiem producenta zgodnie z przepisem wskazanym
w pkt. 10.1 [14] Rozdz. 8 § 53.

Kontrola jakosci wykonanych robét zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10.1 [14] Rozdziat 8 § 59, obejmuje:

. jako$¢ uzytych materiatow;

potozenie elementoéw w plaszczyznie poziomej i pionowej,

doktadno$c¢ utozenia,

jakos$¢ wykonanych potaczen,

uporzadkowanie terenu wokot.

Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) zabudowy korytek betonowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) zabudowy ciagu drenarskiego z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest sztuka (szt) zabudowy studni z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacija
Projektowa.

8. Odbior robot.
Odbior robdt nalezy wykona¢ zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10.1 [14] Rozdzial 9
Zabudowa elementéw odwodnienia podlega zasadom odbioru koncowego.
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9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostke obmiarowa zabudowanych korytek betonowych po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatow,
— wykonanie wykopow,
— wykonanie podsypki z piasku lub zwiru,
— wykonanie obsypki,
— ulozenie geosyntetyku,
— ulozenie betonowych elementdéw prefabrykowanych,
— profilowanie skarp i nadanie spadkéw podtuznych,
— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych
Z przyjetej technologii robot;
— oznakowanie robot i jego utrzymanie,
— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami unieszkodliwienia lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, badan i sprawdzen.

10.  Przepisy zwiazane.

Wykaz aktow prawnych, instrukcji, norm itp. zamieszczono w czesci DM.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt.10 Przepisy
zwigzane. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania obowigzujacych norm, aktdéw prawnych, itp. i ewentualnej ich
aktualizacji w momencie przystapienia do robot.
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 797 z pézn. zm.),.

[23] Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw. Dz. U. Nr 7 poz.

78 z2003r.

[24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U. 2014 poz.

1923 z pdzniejszymi zmianami.

[25] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore osoby

fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdace przedsigbiorcami moga poddawaé odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)..

[26] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.).,

[27] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.).

[31] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z p6zn. zm.).

[32] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395).

[33] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155 z pdzn. zm.).

[34] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia

przeciwpozarowego laséw (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z p6zn. zm.).

[35] Przepisy, normy i instrukcje obowigzujace na PKP (https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-

prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/)

10.2. Normy

[36] BN-79/8939-14 Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wyposazenia obiektow kolejowych.
Wymagania i badania.

[37] PN-EN 15273-3+A1:2017-03 Kolejnictwo-Skrajnie-Czes¢ 3: Skrajnie budowli.

[38] BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[39] PN-88/B-04481 Grunty budowlane badanie probek gruntu.

[40] PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[41] PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; $wir i mieszanka z dnia 16 luty 1996 r.
(Uchwata 4/96-0) - niesort.

[42] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

[43] PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drog kolejowych.

[44] PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
[45] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
[46] PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
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