Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.01.03.04.

D.01.03.04. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot przy przebudowie sieci telekomunikacyjnej
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i z

definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Kanalizacja kablowa — zespot ciaggow podziemnych z wbhudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Ciag kanalizacji — rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebna
liczbe otworoéw kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i skladowania podano w STWiORB DM 00.00.00
”Wymagania ogolne”.

2.2. Piasek
Piasek do uktadania kanalizacji w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242,

2.3. Kanalizacja kablowa, rurociagi kablowe

Stosowane do budowy ciggdw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit $ciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢
si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich
powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
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Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.
Do wykonania kanalizacji i rur ochronnych nalezy m.in. zastosowac nast¢pujace rury zgodne z Dokumentacja
Projektows:

— HDPE @ 122/110 dzielone,

— HDPEp © 110/6,3 mm,

— HDPE ©40/3,7,

— HDPE @ 32/2,9 czarna

— HDPE 0 12/8 pomaranczowa

— HDPE 0 32/2,9 czarna, wyréznik pomaranczowy

— HDPE 0 32/2,9 czarna, wyrdznik niebieski

— mikrorury DB 7*10x1,0*UD

— ruratypu FP-MR-G-12/8-OE

2.4. Kable
Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci 1 S$rednice zyt ustala si¢ w uzgodnieniu z urz¢dem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.
Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm oraz Dokumentacji Projektowe;j.
Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bgbnach drewnianych, ktorych wielkosci okreSlone sa w normie
PN-76/D-79353 i zalezg od $rednicy kabla i jego powtoki.
Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastgpujacymi znakami i napisami:
— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,
— strzatka wskazujaca kierunek obrotéw begbna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bgbna przymocowana jest tabliczka, na ktdrej podany jest typ kabla, jego dtugos$¢ i cigzar oraz
producent.
Nalezy zastosowa¢ m.in. nastepujace typy kabli miedzianych zgodne z Dokumentacjg Projektowa:

—  kabel typu XzZTKMXpw 250%4x0,5

—  kabel typu XzZTKMXpw 200%x4x0,5

—  kabel typu XzZTKMXpw 100%x4x0,5

—  kabel typu XzZTKMXpw 50x4%0,5

—  kabel typu XzZTKMXpw 35x4%0,5

—  kabel typu XzZTKMXpw 15x4%0,5

—  kabel typu XzZTKMXpw 10x4x0,5

—  kabel typu XzZTKMXpw 5%x4x0,5

—  kabel typu XzTKMXpwn 3x2x0,5

Nalezy zastosowa¢ m.in. nastgpujace typy kabli §wiattowodowych zgodne z Dokumentacjg Projektowsa:
— mikrokabel MI-MKA-5-6/24]
—  kabel Z-XOTKitsd 12J
—  kabel Z-XOTKisd 48J
—  kabel Z-XOTKisd 72J
—  kabel Z-XOTKisd 288J
—  kabel Z-XOTKtsdD 12J
—  kabel Z-XOTKtcdD 24J
—  kabel Z-XOTKtcdD 12J
—  kabel Z-XXOTKtsdD 48J
—  kabel Z-XXOTKtsFtl 24J
— kabel FIBRAIN DDC-C0-T20 96 J
—  kabel Z-VXOTKtsd 48J

2.5. Oznaczniki kablowe
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace, Co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

2.6. Studnie kablowe

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czesci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,

— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,
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— wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30,
Nalezy zastosowa¢ kompletne studnie typu:

- SK-1

- SKR-1

- SKR-2,

- SKMP-3,

Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy typu cigzkiego. Pokrywy studni nalezy wyposazy¢ w uklad zasuwowo ryglowy
blokowany zamkiem.

2.7. Shupy
Nalezy zabudowa¢ stupy pojedynce i blizniacze o dtugos$ci zerdzi 8,5 m z betonu wodoszczelnego C-30/37 wykonane
wg normy PN-B-19501. Stupy nalezy potaczy¢ z belkami ustojowymi typu BUT.

2.8. Pozostale elementy
Nalezy zastosowa¢ m.in. nastgpujace materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa:
— skrzynka kablowa
—  zespot taczowkowy
— ochronnik przepigciowo-przetgzeniowy
— ostony wzmacniane termokurczliwe
— stelaz zapasu kabla
— mufa $wiattowodowa
—  zestaw mocowania mufy kablowej
—  zestaw mocowania ostony
—  zestaw uszczelniania mufy
— ostonki spoiny §wiattowodowe;j

2.9. Demontaz
Nalezy zdemontowac¢ m.in. nast¢pujace materiaty zgodne z Dokumentacja Projektowa:
— studnia kablowa kompletna
—  shupy kablowy drewniany
— kable z likwidowanej kanalizacji pierwotnej
— rura HDPE
— mikrorura
— kabel $wiattowodowy
— oslona $wiattowodowa
— skrzynka kablowa
— stelaz zapasu kabla
— mufa $wiattowodowa,

2.10. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materialtdow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Prefabrykaty zelbetowe (shupy) mozna magazynowaé na placu sktadowym,
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koncami na drewnianych przektadkach w rozstawie, co

1/5 dtugosci stupa.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 *Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do budowy sieci telekomunikacyjnej

Do budowy sieci telekomunikacyjnej nalezy stosowac:

- ubijak spalinowy,

- koparke jednonaczyniowa kotowa,

- zuraw samochodowy,

- wciagarki/przeciggarki do kabli,

- sprzet do wykonania przecisku/przewiertu,

- lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

W zalezno$ci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga byé wykonywane recznie lub
mechanicznie.
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4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy sieci telekomunikacyjnej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

lub innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5. Wykonanie Robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

Budowe sieci teletechnicznej nalezy wykonywac przed przystapieniem do jakichkolwiek robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznaé si¢ z trescig warunkdéw technicznych, pism
uzgadniajacych i przestrzegaé¢ zawartych w nich zalecen.

Roboty telekomunikacyjne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem wiascicieli sieci.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Projektu technologicznego przewiertu i uzgodnienia go z Inzynierem.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé re¢cznie przekopy
kontrolno — sprawdzajace i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli tych urzadzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnosci z mapa do celow projektowych i uzgodnieniem ZUD.

Wytyczenie w terenie tras budowy projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ przez uprawnione
stuzby geodezyjne na podstawie planu wytyczeniowego, sporzadzonego po zatwierdzeniu projektu.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonaweca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspdlnie z Wykonawcag, zakres robot niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, acznie
z ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robét, ktory zostanie
wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.

5.2. Demontaz

Demontaz kolizyjnych odcinkéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB oraz zaleceniami
uzytkownika tych urzadzen.

Po przebudowie zdemontowa¢ nieczynne odcinki linii oraz stupy telekomunikacyjne i przekazaé je Wtascicielowi.
Wykopy pozostale po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyrownane do
poziomu terenu. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ 1,00 (bezposrednio pod drogami 1,03). O wykorzystaniu
zdemontowanych materiatow decyduje Inzynier.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Glebokosci i szerokosé wykopow

Glebokos¢ i szerokos$¢ wykopow nalezy przyjac¢ zgodnie z BN-73/8984-05.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B 10736, Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

Wykopy przy giebokosciach wigkszych niz 1m musza byé umocnione.

Metody wykonywania i zabezpieczania wykopow powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopow, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu. Zaleca sig, aby wykopy waskoprzestrzenne szalowaé za pomoca wyprasek
stalowych (dla przewodow do 4,5 m zaglebienia) i $ciankami z grodzic (dla przewodow glebszych niz 4,5m).

5.3.2. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane. Dno wykopu powinno by¢ wysypane warstwa piasku lub
przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.
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5.4. Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowaé si¢ nad tymi
urzgdzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odlegto$ci migdzy krawgdziami ciagow kanalizacji a innymi urzgdzeniami
podziemnymi podaje ZN-96/TP S.A. — 012/T.

5.5. Kanalizacja telekomunikacyjna

5.5.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzdhuz drég kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za zgoda
zarzadu drogowego w pasie drogowym.

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej kanalizacje nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego
lub podwiesi¢ do konstrukc;ji.

5.5.2. Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,

b) na zatomach trasy - studnie narozne,

c) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgalezne,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

5.5.3. Sposob ukladania kanalizacji kablowej

5.5.3.1. Ukfadanie rur kanalizacji pierwotnej w terenie
Kanalizacje kablowa nalezy utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej zachowujac odstep pionowy od
gornego skrajnego punktu rury gérnej warstwy nie mniejszy niz: do poziomu terenu 0,7m., pod drogami 0,8m., pod
dnem rowu odwadniajgcego 0,8m.
Rury projektowanych kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ na przektadkach dystansowych i doktadnie zasypac piaskiem
polewanym wodg, w ktorym nie moga znajdowaé si¢ ewentualne kamienie o $rednicy wiekszej niz 20mm. Przed
catkowitym zakryciem kanalizacji kablowej nalezy doktadnie wypemi¢ szczeliny migdzy rurami, na niej utozy¢ 10
centymetrowa warstwe piasku, a uzyta ziemia do calkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub
grudy zmarzliny.
Budowg kanalizacji kablowej nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz -10° C.

5.5.3.2. Montaz rur kanalizacji w studniach
Szczeliny migdzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypehione przy uzyciu zaprawy cementowej. Rury w
studniach nie mogg posiada¢ ostrych wewnetrznych krawedzi.
Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ plaszczyzne, bez wystajacych koncow rur, a otwory rur powinny tworzy¢
regularne, poziome warstwy. Sciany i strop calkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystgpowaly przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni. Zewngtrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie lakierem
bitumicznym. Elementy metalowe studni nalezy pomalowaé. Na rurach wspornikowych zamontowaé¢ wsporniki
dwukablowe. Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby nie
moglo nastapi¢ zamulanie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Srodki
uzyte do zaslepienia koncow rur powinny by¢ zaakceptowane przez odbiorce (whasciciela kanalizacji kablowej). Rama
wlazu powinna by¢ silnie potaczona z korpusem wtazu i otoczona betonowym obramowaniem. Podczas montazu nalezy
dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzgdne.
Osadniki w studniach powinny znajdowac¢ si¢ na osi otworu wtazowego, a ich gtebokos¢ zapewni¢ zakrycie kosza weza
pompy. Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru. Wybudowane studnie kablowe powinny by¢
wyposazone w pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace dostep do studni wg typu stosowanego u wlasciciela sieci. a w
wietrznikach posiada¢ logo wiasciciela sieci.

5.5.3.3. Budowa kanalizacji kablowej wtornej

Rury kanalizacji wtornej przebiegajace przez studnie kablowe powinny by¢ odpowiednio wygigte fagodnymi tukami i
przymocowane do sufitu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami w czasie prowadzenia innych robot w
studniach kablowych. Laczenie rur kanalizacji wtornej wykonaé przy uzyciu ztaczy samocentrujacych skrecanych,
rozbieralnych. Rury kanalizacji wtornej mocowa¢ w studniach uchwytami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Konce
wolnych rur kanalizacji wtornej nalezy uszczelni¢ wlasciwymi kapturkami termokurczliwymi. Od konca rur kanalizacji
wtornej do stelaza zapaséw kable nalezy prowadzi¢ w rurce trudnopalnej, bezhalogenowej @ 20.

Po zmontowaniu rur kanalizacji wtornej nalezy przeprowadzié¢ test ich szczelno$ci polegajacy na napompowaniu rur
powietrzem do nadci$nienia 100 kPa. Spadek ci$nienia po 24 godz. nie moze by¢ wigkszy niz 5%.
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5.5.4. Glebokos¢ ulozenia kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do
gornej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworoweyj.

Przy przejsciach pod jezdnia gleboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od nawierzchni nie byta
mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie
glebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m, jesli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m, jesli jest zbudowana z blokow
betonowych.

5.5.5. Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach migedzy sasiednimi studniami, przebiegaé po linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne jest ominigcie przeszkod
terenowych.

W celu ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygigte tak, aby promien wygigcia nie byt mniejszy
od 6 m.

5.5.6. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komoér kablowych spadek mozna
zwickszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

5.5.7. Ciagi kanalizacji
Ilo$¢ otwordow kanalizacji powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z urzgdem telekomunikacyjnym odpowiednim dla
danego terenu.

5.5.8. Montaz studni kablowych
Nalezy wykona¢ studnie kablowe w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

5.6. Budowa rurociagu kablowego

Rurociagi kablowe nalezy utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej zachowujac odstep pionowy od
gornego skrajnego punktu rury gornej warstwy nie mniejszy niz: do poziomu terenu 0,7m., pod drogami 0,8m., pod
dnem rowu odwadniajacego 0,8m. Rury projektowanych kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ na przektadkach
dystansowych i doktadnie zasypac¢ piaskiem polewanym woda, w ktérym nie moga znajdowac si¢ ewentualne kamienie
o $rednicy wiekszej niz 20mm. Przed catkowitym zakryciem kanalizacji kablowej nalezy doktadnie wypehi¢ szczeliny
miedzy rurami, na niej utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie powinna
zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowe kanalizacji kablowej nalezy wykonywac w temperaturze nie
nizszej niz -10° C.

Szczeliny migdzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypelnione przy uzyciu zaprawy cementowej. Rury w
studniach nie moga posiadaé ostrych wewnetrznych krawedzi. Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé
ptaszczyzng, bez wystajacych koncdw rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (usSzczelnione) w taki sposob, aby nie moglo nastapic¢
zamulanie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Srodki uzyte do
zas$lepienia koncéw rur powinny by¢ zaakceptowane przez odbiorce (wlasciciela kanalizacji kablowej).

5.7. Telekomunikacyjne sieci kablowe

5.7.1. Glebokos$¢ ukladania kabli

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla utozonego na dnie rowu powinna wynosi¢:
— 1 m - dlakabli z torami wspotosiowymi oraz symetrycznymi dla systemow 60-krotnych i wyzszych,

— 0,8 m - dla pozostatych kabli symetrycznych.

5.7.2. Ukladanie kabli w ziemi

Kable podziemne nalezy przebudowaé zapewniajac ich przykrycie nie mniejsze niz 0,7m. Pod dnem rowu
odwadniajacego projektowane rury ochronne nalezy utozy¢ na glgbokosci nie mniejszej niz 0,8m.

Kable nalezy utozy¢ na 5 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej, bez naprezen, z falowaniem poza rurami
ochronnymi w plaszczyznie poziomej wynoszacym 0,3%. Przed catkowitym zakryciem kabli doziemnych nalezy na
nich utozy¢ 10 centymetrowa warstwe piasku, a uzyta ziemia do calkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni,
gruzu lub grudy zmarzliny. Przebudowg nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz -10° C.

5.7.3. Ukladanie kabli w kanalizacji
Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastepujgcych postanowien:
a) do jednego otworu nie wolno wciggaé¢ wigcej niz:
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- 1 kabel, jezeli $rednica zewnetrzna jest wigksza od 50 mm,

- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% s$rednicy otworu,

- 3 i wigcej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kanalizacji,

b)  w studniach kablowych kable powinny by¢ ulozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny si¢
krzyzowa¢ migdzy soba, promien wygigcia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej jego $rednicy, a
kabla XTKM od 12-krotnej jego $rednicy.

5.7.4. Laczenie kabla

Osprzet ztagczowy powinien by¢ dostosowany do wymiaréw i konstrukeji kabla, z ktérego budowana jest linia. Osprzet
powinien posiada¢ trwato$¢ kabli OTK oraz powinien by¢ tatwy w montazu. Laczenie kabli §wiattowodowych nalezy
dokona¢ przez spajanie wiokien. Potaczenia powinny by¢ tak wykonane aby ich thumiennos$¢ nie przekroczyta 0,1 dB.
Jezeli trzy proby spojen nie pozwola na uzyskanie wartosci ponizej 0,15 dB dopuszcza si¢ wyjatkowo 0,3 dB na trasie
dla jednego takiego ztacza pod warunkiem uwzglednienia tego faktu w dokumentacji powykonawczej i wniesienia
poprawki w bilansie energetycznym. Przy zlgczach pozostawi¢ nawinigte na stelaz zapasow, zapasy kazdego kabla
ztacza kablowego. Stelaze zapasow kabla nalezy przymocowac do Sciany studni.

5.7.5. Zapasy kabli

W czasie uktadania kabli nalezy pozostawi¢ nastepujace zapasy kabli:

— W miejscach styku dwoch odcinkéw fabrykacyjnych; koncowki kabli dla wykonania ztacza powinny zachodzi¢ na
siebie na dlugos¢ 1,5 m,

— przy zlaczach na kablach symetrycznych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,3 m z kazdej strony zlacza,

— przy zlaczach na kablach wspotosiowych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,5 m z kazdej strony ztacza,

— przy skrzyniach pupinizacyjnych nalezy przewidzie¢ ulozenie zapasow po 1,5 m z kazdej strony skrzyni.

5.7.6. Montaz zlaczy kablowych

Do wykonania ztaczy kablowych na kablach o $rednicy zyt do 0,8 mm Iacznie nalezy zastosowac taczniki zyt oraz
ostony zlgczowe wzmacniane typu XAGA. Kable nalezy oznakowa¢ w kazdej studni kablowej przywieszkami
identyfikacyjnymi o tresci ustalonej przez wiasciciela kabla i tak aby przylegaty do powtoki kabla, a przy ztgczach
kablowych obustronnie.

Po wykonaniu montazu zlagcza kablowego na kablu doziemnym nalezy w takim miejscu posadowi¢ stupek
oznaczeniowy i wykona¢ doktadny domiar ztacza z wkresleniem i opisem na planie sytuacyjnym.

5.7.7. Zaciaganie kabla do rurociagu

Projektowane kable nalezy zaciaga¢ do istniejacych i przygotowanych rurociggéw kanalizacji pierwotnej,
metodg pneumatyczna lub mechanicznie z zastosowaniem wciggarek lub przeciagarek wspomagajacych z
automatycznie kontrolowang i rejestrowang sitg ciggu. W trakcie zaciggania kabla $wiattowodowego nie nalezy
przekraczaé¢ dopuszczalnej sity ciagghacej oraz minimalnego promienia gigcia kabla, zacigg przeprowadzaé przy uzyciu
odpowiednio dostosowanego do trasy kabla zestawu rolek i $lizgow, oraz ptynéw lub smaréw zmniejszajacych tarcie.
W wyjatkowych przypadkach, jezeli warunki trasowe uniemozliwiajg stosowanie metody pneumatycznej, dopuszcza sie
reczne zacigganie kabla z uzyciem $rodkéw pomocniczych jak przy zacigganiu mechanicznym. Jezeli wymagana sita
ciggu potrzebna do jednokierunkowego zaciggania w czasie jednej operacji zbliza si¢ do dopuszczalnej lub ja
przekracza nalezy wtedy zastosowa¢ metode dwukierunkowego zaciggania kabla. Nalezy tak planowaé wynoszenie
kabla, aby w czasie zaciggania odcinka instalacyjnego kabel byt wyprowadzany na zewnatrz nie czesciej niz dwa razy.

5.7.8. Oznaczenie przebiegu kabla

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:

— przebieg kabla,

— potozenie zlgczy, skrzyh pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustéw dla kabla oraz zapasow kabla.
Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejacych w terenie obiektow statych lub do stupkéw oznaczeniowych
ustawionych w czasie budowy linii kablowej.

5.8. Oznaczenie trasy sieci teletechnicznej i znakowanie kabli

Do oznaczenia trasy kabli nalezy zastosowac tasmy o tresci ,,Uwaga! kabel telekomunikacyjny” ulozone w polowie
glebokosci ich utozenia.

Koncowki przewodow, gniazda na urzadzeniach i przyrzadach pomiarowych lub pot-ztaczki, na wyjsciu ktorych moze
pojawi¢ si¢ promieniowanie lasera, powinny by¢ zaopatrzone znakiem ostrzegawczym ,,UWAGA NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE”

5.9. Ulezenie rur ochronnych

W celu wykonania zabezpieczenia kabli nalezy zabudowa¢ na nich odcinek rury ochronne;j.

Rury ochronne nalezy utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej zachowujac odstep pionowy od
gornego skrajnego punktu rury gérnej warstwy nie mniejszy niz: do poziomu terenu 0,7m., pod drogami 0,8m., pod
dnem rowu odwadniajgcego 0,8m. Przed catkowitym zakryciem rur ochronnych nalezy na nich ulozy¢é 10

Mosty Katowice Sp. z o.0. 19



D.01.03.04. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

centymetrowg warstwe piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub
grudy zmarzliny. Budowg rur ochronnych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz -10° C.

Konice rur ochronnych kabli podziemnych lub zmiang kierunku ich przebiegu w terenie nalezy oznakowaé stupkami
oznaczeniowymi SO z literg ,,1.” tak aby ich czeSci wystajace miaty wysoko$¢ min. 0,5m.. Konce rur ochronnych
nalezy uszczelnié.

Pod istniejacymi drogami nalezy wykona¢ przewiert.

5.10. Montaz stupow

Kolejno$¢ robdt przy ustawianiu stupdw powinna by¢ nastepujaca:

— montaz stupa na stanowisku,

— wykonanie wykopu,

— wstawienie stupa,

— zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania wskaznika 0,97,

— rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Montaz podp6r i odciggdéw oraz glgboko$¢ ich zakopania opisane sa w punktach 5.5 i 5.6 normy BN-76/8984-09.
Po ustawieniu stupow powinna by¢ wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08.

5.11. Zabezpieczanie kabli

W czasie wykonywania rob6t montazowych kanalizacji deszczowej rurociagi kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed
opadaniem do wykopu przez podwieszenie do przerzuconych nad wykopem belek lub rur stalowych.

Po wykonaniu zabezpieczenia rurociagéw nalezy sprawdzi¢ stan techniczny kabla lokalizacyjnego.

5.12. Wykonanie zasypki

Grunt nalezy zageszczaé warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnac¢, co najmniej
0,97. Pod jezdnig zasypka do glebokosci 120 cm powinna by¢ zageszczona do 1s>1,00, natomiast w gornej warstwie do
20 cm od niwelety robot ziemnych 1s>1,03.

5.13. Pomiary

W trakcie wykonywania potaczen dokonywaé pomiarow biezacych automatycznym zestawem wchodzacym w sktad
spawarki w celu oceny jakosci spojen. Przed przetozeniem i po zmontowaniu kabla konieczne jest wykonanie
doktadnych pomiarow:

- reflektometryczne linii $wiattowodowych

- thumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna

- wspotczynnika dyspersji chromatycznej $§wiattowodow

na obu koncach kazdego widokna dla dtugosci fal 1310nm i 1550nm i w obu  kierunkach. Nalezy zastosowac
reflektometr mozliwie duzej rozdzielczos$ci oraz miernik mocy optycznej z kalibrowanym nadajnikiem-zrodtem $wiatta.
Pomiary maja na celu zlokalizowanie wadliwych zlaczy i wykrycie ewentualnych naprezen i mikropeknigé. Ich wyniki
nalezy zarejestrowa¢ w postaci wykresdw wraz z nazwg, numerem linii i numerem przyrzadu pomiarowego. Bedg one
stanowity charakterystyke wzorcowa linii.

W szczegblnosci przy przeprowadzaniu pomiaréw oraz opracowywaniu wynikow nalezy spetni¢ wymogi instrukcji T-
01 ,,0dbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych” wprowadzonej Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu TP
S.A. z dnia 05.05.1994r. (ze zmianami wprowadzonymi Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.01.1995r )

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

6.2. Sprawdzanie materialow

Sprawdzanie materiatdw polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm lub innych dokumentow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkow
technicznych.

6.3. Sprawdzenie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ ta§ma mierniczag przez wykonanie domiaréw do statych punktow
terenowych i porownanie wynikow z Dokumentacja Geodezyjna. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan upoOrzadkowania
terenu wzdhuz ciggdw kanalizacyjnych i w miejscach studni kablowych.

6.4. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania ciagow kanalizacji
W czasie wykonania ciggdw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod rury — ich wymiary,

- glebokos¢ utozenia rur,
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- prostolinijno$¢ przebiegu,

- Sposob zestawienia i faczenia rur,

- wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow. Pomiary nalezy wykonywaé za pomoca tasmy
mierniczej i przez ogledziny. W szczegolnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po
wykonaniu probnych wykopow na trasie.

6.5. Kable telekomunikacyjne

Kontrola jakosci telekomunikacyjnych kabli polega na sprawdzeniu:
— montazu kabla i jego elementoéw poprzez ogledziny,

—  wymiaréw,

— materiatow,

— poprawnosci doboru $rednic zyt i pojemnosci jednostkowych,

— glebokosci utozenia kabla w ziemi,

— ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.6. Stupy
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
— lokalizaciji,
—  kompletno$ci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
— doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku-tolerancja wykonana wg pkt. 5.,
— stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
— stanu zabezpieczenia antykorozyjnego podziemnych czgsci stupow,
—  zgodnos$ci posadowienia z Dokumentacja Projektowa,
—  po zasypaniu podziemnej cze$ci stupa, stopnia zageszczenia gruntu ktory powinien wynosi¢, co najmniej 0,97
wg PN-S-02205.

6.7. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru sie¢ teletechniczng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
sprawdzenia i pomiary podane w pkt. 6 STWIORB daly dodatni wynik. Elementy linii, ktore w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarows jest metr biezacy (mb) utozonej rury kanalizacji kablowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Jednostka obmiarowg jest metr biezacy (mb) montazu mikrorurki z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.
Jednostkag obmiarowa jest metr biezacy (mb.) montazu kabla z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.
Jednostka obmiarowa jest metr biezacy (mb.) montazu mikrokabla z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektows.
Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl) montazu studni kablowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektows.
Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl) montazu stupa zelbetowego z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektows.
Jednostkg obmiarows jest komplet (kpl) montazu skrzynki kablowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.
Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) montazu zespotu taczowkowego z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) montazu ochronnika przepigciowo-przetezeniowego z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) montazu oston wzmacnianych termokurczliwych z wszystkimi robotami
towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl) montazu stelazu zapasu kabla z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektows.
Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl) montazu mufy $wiattowodowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
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Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl) demontazu studni z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl) demontazu stupa z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) demontazu kabla z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowsg jest metr (m) demontazu rury z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl) demontazu ostony $wiattowodowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) demontazu skrzynki kablowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl) demontazu stelazu zapasu kabla z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) demontazu mufy $wiattowodowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposo6b odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty wyniki pozytywne. Inzynier oceni wyniki
badan i pomiardéw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg STWIORB. W przypadku stwierdzenia usterek,
Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego eclementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzuje sie do ich poprawy na wlasny koszt.

Do protokotu odbioru koncowego wykonawca przekaze wiascicielowi sieci uaktualniong kablowa dokumentacje
powykonawcza oraz protok6ét pomiarow kabli i uziomu. Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej
wykonanie pomiaru powykonawczego przebudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, Ktory nalezy dotaczy¢ do
protokotu koncowego odbioru robot.

9. Podstawa platnos$ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostkowa
Placi sie za jednostke obmiarowg wykonania przebudowy sieci telekomunikacyjnej zgodnie z pkt. 7 po dokonaniu
odbioru robo6t wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:
— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza STWIORB,
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— zakup 1 wbudowanie wszystkich materialbw =z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem,
i ubezpieczeniem placu budowy, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
— wykonanie Projektéw technologicznych, montazowych i warsztatowych,
— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,
— zabezpieczenie terenu budowy,
— zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego,
— prace pomiarowe,
— roboty przygotowawcze,
— wytyczenie robot,
— o0znakowanie robot,
— wykonanie przekopow kontrolnych,
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot,
— zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich gestorow,
— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiorka umocnien,
— odwodnienie wykopu wraz z projektem technologicznym,
— wykonanie podsypki, zasypki,
— zasypanie wykopow z zaggszczeniem,
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— montaz kabli i mikrokabli,

— wykonanie przewiert

u,

— ulozenie rur i mikrorur,

— wyciagniecie kabla,
— przetozenie kabla,

— ulozenie rur ostonowych,

— montaz studni kablowe;j,

— montaz ramy z kolierzem betonowym typu ci¢zkiego,

— montaz pokrywy typu cigzkiego,

— montaz pokrywy Wewnetrznej zabezpieczajacej dostep do studni,

— montaz pokrywy do studni zamykanej na klucz wpustowy zaopatrzonej w logo wilasciciela,
— montaz pokrywy pojedynczej stalowej lub zeliwnej z wywietrznikiem,
— montaz stupa pojedynczego i blizniaczego zelbetowego,

— montaz belki ustojowej,

— montaz skrzynki kablowej,

— montaz zespotu taczowkowego,

— montaz ochronnika przepigciowo-przetezeniowego,

— montaz oslony wzmacnianej termokurczliwej,

— montaz stelazu zapas

u kabla,

— montaz mufy $wiattowodowe;j,
— montaz zestawu mocowania mufy kablowej,

— montaz zestawu USZC

zelniania mufy,

— montaz ostonki spoiny $wiattowodowej,
— montaz zestawu mocowania osiony,
— montaz ostonki spoiny swiattowodowej,

— demontaz kabli,

— demontaz studni telekomunikacyjnych i kablowych,

— demontaz rur,
— demontaz shupa,
— demontaz ostony spo

iny $wiattowodowej,

— demontaz stelazu zapasu kabla,

— demontaz skrzynki kablowej,

— demontaz mufy $wiattowodowej,

— o0znaczenie trasy kabli

— podiaczenie do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB,

— wykonanie badan, préb i pomiaréw montazowych,

— wykonanie pomiaré6w pomontazowych,

— odbidr techniczny robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem,

—  wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem

budowy,

— odwoéz nadmiaru gruntu z wykopow pod sieci.

— uruchomienie przebu

dowywanych urzadzen,

— konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

— opflaty za nadzory i wylaczenia,

— rozbiorka i odtworzenie nawierzchni zwiazanych z przebudowa,

— wykonanie robot odtworzeniowych zwigzanych z przebudows a nie ujetych w innych branzach,
— uporzadkowanie terenu robot,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
ZN-OPL-001/93

ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-005-1/14

ZN-OPL-005-2/17

Telekomunikacyjne sieci miejscowe.Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe.Zblizenia i Skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi.Wymagania i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne.Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-006/15
ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13
ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-015/15
ZN-OPL-022/15
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/99

ZN-OPL-044/13

Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13

ZN-96/TP S.A. - 012

PN- EN 12843:2008

PN-B-19501
PN-92/T-90335

PN-91/T-06700

PN-91/T-6701

BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-72/3233-12
BN-85/8984-01
BN-73/8984-05
BN-74/3233-19

10.2. Inne dokumenty

Linie optotelekomunikacyjne.Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne.Kasety spoin widkien i ostony zlgczowe do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe.Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.Ogoélne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe.Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne.Ztacza roztaczalne dla $wiattowodow jednomodowych.

Linie optotelekomunikacyjne.Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996

,Prefabrykaty z betonu. Maszty i stupy”

Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe o izolacji
polietylenowej i powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypehniane,
nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

Bezpieczenistwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzagdzenia laserowe. Klasyfikacja
sprzetu, wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

Bezpieczenstwo elektryczne urzadzen i instalacji laserowych.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864),

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w Sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
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