Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.08.01.01

D.08.01.01 Krawezniki betonowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,

kontrole i odbiér kraweznikow betonowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

— ustawienie kraweznikow betonowych ,,stojacych” o wymiarach 20x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15 i
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5cm,

— ustawienie kraweznikow betonowych ,,na plask” o wymiarach 20x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15 i
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5¢cm,

— ustawienie kraweznikow betonowych 0 wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15 i podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5cm,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na
tym samym poziomie lub na r6znych poziomach, stosowany:

- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej,

- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi kraweznikami,

- jako oddzielenie pomig¢dzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.6. Wspélny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB DM 00.00.00
»,Wymagania ogolne”.
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2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢é materialéw z dokumentacjg projektowa
Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWiIORB.

2.2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu krawg¢znikow na tawach nalezy stosowac nastgpujace materiaty:
—  krawezniki betonowe,

— Dbeton na tawe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

- wode.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow

Nalezy zastosowac krawezniki wibroprasowane z otuling zewnetrzng deklarowang przez producenta jako powierzchnia
widoczng grubosci min. 8mm.

Zalecana dtugos$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm, plaszczyzny czotowe kraweznikow
moga by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie.

Na danym zadaniu nalezy stosowac krawezniki uliczne wg. ponizszego rysunku.

2.2.3.2. Ksztalt i wymiary standardowego kraweznika betonowego

a) Kraweznik typu ulicznego
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Przyktadowe wymiary kraweznikow

Typ Wymiary kraweznikow, cm

kraweznika | | b h c d r

Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 15

2.2.3.3. Wymagania wobec wymiarow kraweznikow betonowych
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Tablica 1a, Wymagania wobec wymiaréw dla standardowych kraweznikéw betonowych

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340

1. Dtugos¢ +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
2 Wymiary powierzchni za
' wyjatkiem promienia

3. Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10)mm

+3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+5)mm

Dhugo$¢ pomiarowa w mm Dopuszc_quna (,)d.c hylka paskosci
i prostoliniowo$ci w mm
r . . 300 +1,5
4, Ptaskos¢ i prostoliniowos¢ 400 2.0
500 +2.5
800 +4,0

Tablica 1b, Wymagania wobec wymiarow dla kraweznikéw przystankowych

L.P. Cecha Zalacznik Wymagania

1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych | C | Dodatkowe wymaganie zmniejszajace tolerancje:
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L.P. Cecha Zalacznik Wymagania
odchytek od wymiarow +2,0 mm
nominalnych, z doktadnos$cia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C Dodatkowe wymaganie zmniejszajace tolerancje:

ptaskosci i prostoliniowosci, dla
dhugosci pomiarowej:

— 300 mm +1,5mm
— 400 mm + 2,0 mm
— 500 mm +2,0 mm
— 800 mm +2,0 mm

2.2.3.4. Wymagania techniczne
Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z sola
odladzajaca w warunkach mrozu, przedstawia tablica 2a i 2b.

Tablica 2a, Wymagania techniczne dla standardowych kraweznikéw betonowych

Lp. | Cecha | Klasa | Oznaczenie | Wymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporn.osc‘ na zamrazame/ . Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
1.1 | rozmrazanie z udziatem soli 3 D r7v czvm zaden poiedvncz nik >1 5 ka/m?
odladzajacych przy czy pojeadynczy wy 10 Kg
Wytrzymato$¢ na zglpanle Charakterystyczna Minimalna 3
(Klasa wytrzymatosci wytrzvmalo&¢ na zeinanie. MPa wytrzymato$¢ na
1.2 | ustalona w Dokumentacji 3 U yuzy £ ’ zginanie, MPa
Prgjektowej lub przez 6.0 48
Inzyniera)
Trwalo$é ze wzgledu na Krawezniki majg z,aflawalgjch trwato$é .
1.3 (wytrzymatosc) jesli spelnione s3 wymagania

wytrzymalos¢ punktu 1.2 oraz poddawane sa normalnej konserwacji

1.4 | Nasigkliwo$¢ 2 B Warto$¢ $rednia < 5,0

Odpornos¢ na $cieranie
(Klasa odpornosci ustalona w
Dokumentacji Projektowej

Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy B6hmego,

15 4 | wg zal. H normy PN-EN 1340 — metoda alternatywna

lub przez Inzyniera) < 18000 mm®/5000 mm?

2 Aspekty wizualne

powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i
2.1 | Wyglad J odpryskow, nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych .

Tablica 2b, Wymagania techniczne dla kraweznikéw betonowych przystankowych

1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartoéé $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
zamrazanie/ pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

rozmrazanie z udziatem
soli odladzajacych

1.2 | Wytrzymatos¢ na F
zginanie (Klasa

trzvmatodei ustalona Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wynik,
Vv\i}:jok};mentac'i wytrzymatosci: wytrzymatos$¢, MPa MPa
’ 3(V) 6.0 g

projektowej — 2
oznaczenie wg normy T)

1.2a | Minimalna klasa C 55/67 zgodnie z normg PN EN 206-1 potwierdzona badaniami

wytrzymato$ci
1.2 b | Klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4, XA2 potwierdzona badaniami
1.3 | Trwato$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajacg trwato$¢ (wytrzymato$c) jesli spetnione
wytrzymatosé sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej konserwacji
1.4 | Odporno$¢ na $cieranie G,H Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci Klasa szerokiej $ciernej, wg | Bohmego,
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ustalona w dokumentacji odpornosci zal. G normy — badanie wg zal. H normy — badanie

projektowej -4 — podstawowe alternatywne

oznaczenie wg normy |) 4D <20 mm < 18000 mm®3/5000 mm?
1.5 | Odpornos¢ na | Dodatkowe wymaganie:

poslizgnigcie Klasa odpornosci na poslizgniecie min. - R 12 wedlug DIN 51130

potwierdzona badaniami

1.5a | Dostosowanie

kraweznikow dla 0sob Dodatkowe wymaganie: Certyfikat baz barier

DIN CERTCO DIN 18040-3:2014-12 Barrierefrei Gepriift

niepelnosprawnych
2 Aspekty wizualne
2.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b)ewentualne wykwity nie sag uwazane za istotne
2.2 | Tekstura J Dodatkowe wymaganie:

1) Powierzchnia goérna kraweznika winna mie¢ fakturg
z wypustkami w formie ostrostupéw 0 podstawie 9 mm
i wysokosci do 2 mm. Wyczuwalng przez laskg niewidomego.

2) Powierzchnia czolowa kraweznika — powierzchnia kraweznika
0 jednolitym nachyleniu (15°) od strony najazdu autobusow
(styczna z kolami/oponami pojazdow komunikacji miejskiej)
powinna by¢ rowna i gladka, a wyokraglenie dolne na styku
zjezdnia  powinno zachowywac stala warto$¢ promienia.
Ksztalt powierzchni powinien by¢ identyczny i powtarzalny na
kazdym kolejnym krawezniku z uwagi na jej funkcje — réwnego
prowadzenia kot pojazdu po powierzchni czotowej krawegznika,
powodujacego minimalizacj¢ zuzycia opon pojazdow K.M.
Nieréwnosci po przytozeniu do czota kraweznika taty nie
powinny przekraczaé¢ warto$ci podanych w p. 1.2 Tabeli 1a

2.3 | Zabarwienie J Roéznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcow lub warunkow dojrzewania betonu,
nie s uwazane za istotne

2.2.3.5. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhug typow,
rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubosé¢
2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$ci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Beton na tawe betonowa
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowa¢ beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206.

2.2.5. Piasek

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242,
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywaé si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.2.6. Cement
Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowaé cement 32,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.8.Woda
Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:
—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
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—  wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas¢ zalewowsa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie lawy,

— ustawienie kraweznikow,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,

— ustali¢ dane niezbe¢dne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejnosc¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowac, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa.
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5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odleglos¢ gormej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, tj.

- 12 cm, zasadnicza wysoko$¢ wystawienia krawgznika wzdtuz jezdni, na krawedzi pasow dzielacych

- 1 cm na odcinku zej$¢ chodnikowych w miejscach przejs¢ dla pieszych,

- 16 cm na odcinku przystankow,

- 4 cm na odcinku zjazdow,

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem starannie
ubitym.
Szeroko$¢ spoin przy ustawianiu kraweznika nie powinna przekracza¢ 5 mm. Spoin nie nalezy wypetniaé.

5.5.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 0 grubosci 5 cm po
zageszczeniu.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkoéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do akceptacii:

- wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, deklaracje
zgodnosci z dokumentem odniesienia, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

- wlasne badania wlasciwos$ci materialdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt. 2 - sprawozdanie z
pomiaru cech zewngtrznych kraweznikow.

Ocene prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej dostarczonej na budowe
partii materiatu.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar
i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostaltych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé
wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiarow
Wynosza:
— dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;,
— dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;,
c) rowno$é gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m lawy,
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trzymetrowej laty. Prze§wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw¢znikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi = 1 cm
na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

— roéwnos$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomi¢dzy gorna powierzchniag kraweznika i przytozong fata nie
moze przekracza¢ 1 cm.

6.4. Roboty nie spelniajace wymagan
Postgpowanie z robotami niespetniajacymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest jeden metr (mb) ustawionego kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem oraz
podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8. Odbior Roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

8.2. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioru czesciowego lub koncowego robot nalezy przedtozy¢ odbierajgcemu dokumenty zgodne z STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jeden metr (m) ustawionego i odebranego kraweznika betonowego po dokonaniu odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbg¢dnych materiatow,

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z przyjetej
technologii robdt,

—  prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopu pod tawe,

— wykonanie szalunku pod tawg¢ betonowa,

— wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

—  przygotowanie, rozscielenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie kraweznikow,

—  zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczna masa zalewowa,

— oczyszczenie terenu robdt z odpadow, stanowigcych wlasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy,

—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

—  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczane do robo6t tymczasowych,

jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
— oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 197-1  Cement. Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369  Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja
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