Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.19.01.01

M.19.01.01 Kraweznik kamienny
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy ulozeniu krawgznika kamiennego na obiekcie
mostowym i jego dojazdach w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowag.
W zakres robot wchodza:

— zakup i dostarczenie na budowe oraz ustawienie kraweznikéw kamiennych mostowych o wymiarach 20x20 cm,
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne — bloki materialu kamiennego ze skal magmowych lub metamorficznych
rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. Lawa — warstwa no$na shuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Podlewka — warstwa wyrdéwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane z

zastosowaniem obrobki mechanicznej Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z

definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbegdne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkdw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspélny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogolne”.

2.1. Krawezniki kamienne
Na obiekcie nalezy zastosowa¢ krawezniki mostowe (M) o wysoko$ci 200 mm, odmiany prostej oraz 0 wysokosci 8 cm

2.1.1. Szerokos$¢ i wysokosé
Dopuszczalne odchytki od nominalnej catkowitej szerokoSci i wysokosci kraweznika w pozycji lezacej, zmierzone
zgodnie z A.3.1 (PN-EN 1343), powinny odpowiada¢ warto$§ciom w granicach odchytek podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Odchyiki od nominalnej catkowitej szerokos$ci i wysoko$ci

Potozenie Szerokos¢ Wysokose
Klasa 2
Oznaczenie znakiem H2
Pomiedzy dwoma powierzchniami ciosanymi + 10 mm + 20 mm
Pomiedzy powierzchnig obrabiang i ciosang + 5 mm +20 mm
Pomigdzy dwoma powierzchniami obrabianymi + 3 mm + 10 mm

2.1.2. Powierzchnia sko$na
Dopuszczalne odchytki na skosach kraweznikow z faza, zmierzone zgodnie z A.3.2 (PN-EN 1343), powinny
odpowiada¢ warto§ciom w granicach odchytek podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Odchylki na skosach kraweznikow z faza

Klasa 2
Oznaczenie znakiem D2
Powierzchnie pilowane + 2 mm
Powierzchnie obrabiane + 5 mm

2.1.3. Odchylki powierzchni czolowych
Dopuszczalne odchytki powierzchni czotowych kraweznikéw prostych, zmierzone zgodnie z A.3.3 (PN-EN 1343),
powinny odpowiada¢ warto§ciom w granicach odchytek podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Odchytki powierzchni czotowych kraweznikow prostych

Prostoliniowos$¢ krawedzi rownolegtych do powierzchni gornej + 3 mm
Prostoliniowos¢ krawedzi prostopadtych do powierzchni gérnej, 3 mm od gory +3 mm
Prostopadto$¢ pomiedzy powierzchniami goérng i czotowa, gdy tworza one kat prosty + 7 mm
Nierownosci gbrnej powierzchni + 5 mm
Prostopadto$¢ pomiedzy powierzchnia goérng i powierzchnia tylna + 5 mm

2.1.4. Nieréwnosci powierzchni

Na powierzchni czolowej krawegznikdw nie powinno by¢ otworé6w montazowych.

Dopuszczalne odchytki wypuktosci i wklgstoéci na powierzchni, mierzone zgodnie z A.3.5 (PN-EN 1343) powinny by¢
zgodne z tablicg 4.

Tablica 4. Odchylki nieréwno$ci powierzchni czotowej

| Powierzchnia z drobng fakturg | +3mm,-3mm |

2.1.5. Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie

Odpornos¢ kamienia na zamrazanie/rozmrazanie nalezy wykona¢ wg EN 12371. Liczba cykli powinna wynosié¢ 48.
Badanie wykonuje si¢ w celu ustalenia wpltywu cykli zamrazania/odmrazania na wladciwosci uzytkowe
(EN 12372 wytrzymatos$¢ na zginanie).

Tablica 5. Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie

Klasa Klasa 1
Oznaczenie znakiem F1
Wymaganie Odporne
(< 20% zmiany wytrzymatosci na zginanie)

2.1.6. Wytrzymalo$¢ na zginanie
Wytrzymato$¢ na zginanie nalezy bada¢ w odniesieniu do pojedynczych probek zgodnie z EN 12372. Na obiektach
nalezy zastosowa¢ krawezniki klasy 6 zgodnie z zatacznikiem B (PN-EN 1343).

2.2. Podlewka pod krawezniki

Nalezy stosowaé zaprawe przygotowywang w wytworni i dostarczang na budowe w postaci proszku, gotowa do uzycia
po rozmieszaniu z wodg w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna by¢ przez producenta przewidziana
do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa.
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Swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500, a czas zachowania jej
wladciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke podano
w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke

Lp. | Wiasciwosei Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg
1 | Wytrzymato§é na zginanie po 28 dniach MPa >9 PN-85/B-04500
2 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach MPa > 45 PN-85/B-04500
3 | Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza

- warto$¢ $rednia MPa >2,0 PN-EN 1542
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa >1,5
4 | Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %o <1,0 PN-B 04500
S Pecznienie po okresie twardnienia 90 dni %o <03 PN-B 04500
6 | Mrozoodpornos¢ badana w 2% roztworze soli (NaCl) po
150 cyklach
- ubytek masy % <5 PN-B 04500
- wytrzymato$¢ na zginanie % <20
- wytrzymato$¢ na $ciskanie % <20
7 | Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza po badaniu MPa ~15 PN-EN 1542
mrozoodpornosci -

Osadzenie kraweznikow na zaprawie wymaga wykonania drenazy za kraweznikami od strony chodnika i
odprowadzenia z niego wody za pomoca drenéw poprzecznych do systemu odwodnienia obiektu.

2.3. Materialy do posadowienia kraweznikow ulicznych (obnizony)

Krawezniki posadowione sa na tawie z oporem 0 wymiarach wg Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych,

karta 3.11.

Lawa wykonana z betonu klasy C 12/15 wedtug PN-EN 206. Do wykonywania betonu nalezy uzyc¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32,5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spetniajacego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008.

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek posiadajacych aprobate techniczng lub Deklaracje Zgodnos$ci

- bitumiczna masa zalewowa.

2.4. Kotwy

Kotwy ¢ 12 o dtugosci 500 mm nalezy wykonaé ze stali A-IIIN i stosowac do potaczenia kraweznikow mostowych z

kapa chodnikowa zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych, karta CHO5.1.

Do wykonania kotew nalezy stosowac stal spetniajacag wymagania normy PN-89/H-84023.06 lub aprobaty technicznej.

Srednica kotew powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Kotwy nalezy wkleja¢ w kraweznik za pomocg zywicy epoksydowej, dla ktorej Wykonawca przedstawi aprobate

techniczng. Zastosowana zywica powinna by¢ materialem twardniejagcym bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre

wiasciwosci mechaniczne i mie¢ bardzo dobrg przyczepnos$¢ do betonu i kamienia. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje inaczej, mozna zastosowac zywice, ktora ma nastepujace wlasciwosci:

—  wytrzymato$¢ na $ciskanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 90 N/mm?,

—  wytrzymato$¢ na zginanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 44 N/mm?,

—  wytrzymato$¢ na rozcigganie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodg, w temperaturze +20°C) > 25 N/mm?,

—  przyczepno$¢ do podloza (po utwardzeniu pod woda, w temperaturze +20°C) 2,5 + 3,5 N/mm? (zniszczenie
betonu).

2.5. Material do wypelnienia spoin

Do wypehiania spoin nalezy stosowa¢ materialy, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobate techniczna.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania stykow poprzecznych migdzy kraweznikami
oraz kraweznikiem i betonem ptyty chodnikowej mozna stosowac kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujacy pod
wplywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢
odporny na dzialanie wody, rozcienczonych soli, kwaséw i zasad oraz paliw i smardéw. Kit powinien zachowywaé
wlasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywaé odpornosé¢ na
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starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw gruntujacych, zachowywaé
bardzo dobrag przyczepnos¢ do betonu i granitu.

Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z kraweznikiem mozna stosowaé samoprzylepng tasme z asfaltu
modyfikowanego polimerem wraz z wypehiaczem i dodatkami. Ta§ma powinna by¢ przeznaczona do uszczelniania
stykow w nawierzchniach drogowych wykonywanych na goraco (temperatura uktadania rzedu od 140 °C do 250 °C).
Material taSmy powinien charakteryzowaé si¢ duza elastycznoscig w szerokim zakresie temperatur (nie powinien
stawa¢ si¢ kruchy w temperaturze - 30°C, a w podwyzszonych temperaturach — do 100°C, nie powinien sptywaé ze
szczelin pionowych), powinien wykazywaé bardzo dobra przyczepnos¢ do uszczelnianych elementéw (betonowych,
kamiennych i asfaltowych). Materiat powinien ponadto wykazywaé odpornos¢ na roztwory soli mineralnych, kwasow i
zasad organicznych oraz posiada¢ dobra odporno$¢ na starzenie si¢ w warunkach eksploatacji i niezmienng
przyczepno$¢ do krawedzi szczelin.

Mozna stosowac tasme o whasciwosciach podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla asfaltowej tasmy uszczelniajacej

Lp. Whasciwosei Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 | Penetracja stozkiem w 25 °C 0,1 mm 0d 40 do 70 PN-EN 13880-2
2 | Temperatura mieknienia wg PiK °C >90 PN-EN 1427
3 | Mrozoodpornost (upadek kuli 2 . min. 3 kule cale PB/TN-2/3

2,5 m, temperatura -20 °C
Wydhuzenie ta§my w szczelinie ,

4 o mm >4,0 PB/TN-2/4
w temperaturze -20 °C
Rodzaj zerwania tasmy w i brak zerwania przy i
5 szczelinie, w temperaturze -20 °C wydhuzeniu 4,0 mm PBI/TN-2/5
2.6. Kanalik

Nalezy zastosowa¢ kanaliki w podlewce kraweznika dla przeptywu wody wypetnione geowldkning filtracyjna o
rozstawie 1 m. Paski nalezy wycia¢ rownolegle do kierunku przeszycia geowlokniny.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych. Cement mozna przechowywaé
nie dluzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w
pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogbélne”.
Sprzet do wykonania robdt wymaga akceptacji przez Inzyniera.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogolne”.

4.1. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je uktada¢ obok siebie, na
drewnianych podktadach, dtugoscia w kierunku jazdy a wysokos$cig pionowo. Krawezniki moga by¢ przewozone tylko
w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem nalezy je do
transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej o grubosci nie mniejszej niz 5 cm.
Krawezniki z materiatéw kamiennych mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow,
rodzajow, odmian i wielko$ci w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Z kraweznikami powinno by¢ dostarczone zaswiadczenie o wynikach przeprowadzonych badan, zawierajace:

— nazwg¢ i adres producenta,

— nazwg instytucji przeprowadzajacej badania,

— datg pobrania probek,

—  sposob pobrania probek,

— date¢ badan,

— wyniki badan.

4.2. Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej

Zywica powinna byé pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na kazdym
opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca, co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,
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— nazwe wyrobu,

— oznaczenie,

— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

— masg netto,

— stosunek mieszania,

— numer aprobaty technicznej,

—  sposob przechowywania i stosowania materiatdw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci, bhp i
ochrony $rodowiska,

— oznaczenie, ze wyrob zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywaé¢ w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknigtych

opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezposredniego promieniowania stonecznego, z dala od

zrodet zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknigtych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12

miesiecy. Zywice nalezy przewozié¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi materiatéw tatwopalnych.

4.3. Transport i skladowanie materialu do uszczelniania spoin

Materiaty uszczelniajace nalezy przewozi¢ i sktadowaé w oryginalnych opakowaniach producenta. Transport opakowan

z materialami moze si¢ odbywaé¢ dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem zachowania warunkoéw okreslonych

przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chroni¢ przed wpltywem

dzialania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Nalezy przestrzega¢ terminu

waznosci produktu. Niespetnienie warunkéw przechowywania i transportu moze spowodowaé utrate wiasciwosci

materiatdw uszczelniajacych, w szczegdlnosci przedwcezesng utrate ksztattu taSmy asfaltowej, zlepienie si¢ zwojow,

zmniejszenia wlasciwosci lepiacych, zbytniag krucho$¢ papieru przektadkowego, usztywnienie tasmy.

Na kazdym opakowaniu nalezy umiescic¢ etykiet¢ zawierajaca, co najmniej nastepujace dane:

— nazwg i adres producenta,

— nNazwg wyrobu,

— Oznaczenie,

— date produkc;ji i okres przydatnosci do stosowania,

— masg netto,

— wymiary (w przypadku tasmy),

— numer aprobaty technicznej,

—  sposob przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych $rodkdéw ostroznosci, bhp i
ochrony srodowiska.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

Wykonawca przed przystapieniem do robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robot oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty.

5.1. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWIiORB. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w niniejszej STWiORB.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— ulozenie grysu bazaltowego,

— wklejenie kotew,

— montaz kraweznikdw mostowych,

— wypetnienie spoin,

— roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— oczyscié podtoze (powierzchnie izolacji),

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnos$¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.5. Kotwy

Kotwy nalezy wkleja¢ w wywiercone wczesniej otwory za pomoca zywicy epoksydowej. Sktadniki zywicy nalezy
miesza¢ w proporcjach $cisle wg wskazan producenta. Sktadniki nalezy miesza¢ az do osiagnigcia jednolitej barwy,
przez okres czasu okre$lony przez producenta, lecz nie krocej niz przez 3 minuty. Nastgpnie wymieszany materiat
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nalezy przela¢ do czystego pojemnika i jeszcze raz wymiesza¢. Czas przydatnosci zywicy w temperaturze +20°C
wynosi zwykle okoto 30 minut. Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie aplikacji zywicy powinna wynosi¢ od +5 °C
do

+30°C.

5.6. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami, smarami, wolne
od pylu cementowego i innych nie zwigzanych z podtozem elementow. Jezeli producent tego wymaga, powierzchnie
nalezy zagruntowac przed wypetieniem szczeliny srodkiem uszczelniajacym.

Szczeliny miedzy sasiadujacymi elementami kraweznikow oraz migdzy kraweznikiem i plyta chodnika (szczeling
nalezy uformowaé przez pozostawienie deski przed zabetonowaniem chodnika) powinny by¢ oczyszczone, osuszone i
zagruntowane, nastgpnie nalezy je wypelni¢ masg uszczelniajacg za pomoca pistoletow automatycznych. W celu
zapewniania wlasciwej glebokosci wypelnienia nalezy wstepnie szczeling uszczelni¢ sznurem ze spienionej pianki
poliuretanowej. Uszczelnien tych dokonuje si¢ przed utozeniem warstwy Scieralne;.

Szczeling miedzy kraweznikiem i warstwa $Scieralng nawierzchni nalezy uszczelni¢ ta§mg asfaltowa. Tasmy nie nalezy
stosowa¢ w trakcie opadow atmosferycznych i temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C. Powierzchnia uszczelniania
powinna by¢ sucha, odpylona i odtluszczona. Wbudowanie taSmy polega na jej rozwini¢ciu z kregu wzdtuz krawedzi
kraweznika i odcigeiu odpowiedniej dtugosci odcinka. Nastepnie nalezy ja przykleié, strong z klejem do powierzchni
uszczelnianej, dociskajac poprzez papier przekladkowy. Zaleca si¢ przyklejenie taSmy tak, aby jej gorna krawedz
wystawata okoto 5 mm ponad nawierzchni¢. Po przyklejeniu taSmy nalezy zerwaé papier przektadkowy. Wystajaca
krawedZ tasmy musi by¢ przywatowana podczas zaggszczania warstwy $cieralnej nawierzchni.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytworni itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materiatdow z wymaganiami pkt. 2 niniejszej STWIORB,

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt. 2 lub
przez Inzyniera,

— skontrolowa¢ stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystapieniem do uktadania kraweznika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola ulozenia kraweznika

Zakres kontroli obejmuje:

— sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,

— badania laboratoryjne kraweznika,

— wklejenie kotew,

— ulozenie podlewki pod kraweznikiem,

— wykonanie tawy betonowej,

— wykonanie podsypki,

— uszczelnienie spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika.

6.2.1. Badanie kraweznika

Badania kraweznika nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1443.

Krawezniki powinny by¢ dostarczane z za§wiadczeniem o badaniu, w ktérym podaje sig:
— nazwg i adres producenta,

— nazwg instytucji przeprowadzajacej badania,

— dat¢ pobrania probek,

—  sposob pobrania probek,

— date badan,

— wyniki badan.

6.2.2. Wklejenie kotew
Materiat na kotwy i zywica do ich wklejenia powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.3. Nalezy skontrolowaé
rozmieszczenie otwordw na kotwy; odchylenie od projektowanego nie powinno przekraczaé + 1 cm.

6.2.3. Ulozenie podlewki pod kraweznikiem
Materiaty na podlewke powinny spetnia¢ wymagania pkt 2.2. niniejszej STWiORB.

Mosty Katowice Sp. z 0.0. 190



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.19.01.01

Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosza:
— dlarzednej gory podlewki: + 1 cm,
— dla szerokosci podlewki: £ 2 cm.

6.2.4. Uszczelnienie spoin

Materialy do uszczelnienia spoin powinny spetnia¢ wymagania pkt. 2.5.

Nalezy skontrolowa¢ powierzchnie szczelin przed wypelnieniem: powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Wszystkie
spoiny powinny by¢ wypelnione na pelng gltgbokosc.

6.2.6. Kontrola ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzic:

— dopuszczalne odchylenie linii krawgznika w poziomie od linii projektowanej, ktére powinno wynosi¢ £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore powinno
wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawegznika,

— réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika
trzymetrowej laty: prze§wit pomigdzy gorna powierzchnig kraweznika i przylozong tata nie moze przekraczaé 1
cm,

— odchylenia linii krawe¢znika w poziomie od linii projektowanej, ktore nie powinno przekracza¢ + 0,5 cm.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy (mb) kraweznika podanego typu ustawionego i odebranego na obiekcie na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbiér roboét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
Roboty objete niniejsza STWIORB podlegaja odbiorowi rob6t zanikajacych, ktory jest dokonywany na podstawie
wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.
Dokonuje si¢ nastepujacych odbiorow:
odbior kraweznikoéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w pkt. 6.2 i 6.3 STWIORB,
— odbidr ostateczny poprzez sprawdzenie prawidlowosci ulozenia kraweznika na podstawie badan podanych
w niniejszej STWIORB.
— wykonanie podlewki.
W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnos$ci okreSlonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

—  zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

— zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

—  wyznaczenie linii prowadzacej,

— wykonanie wzmocnienia izolacji,

— wykonanie podlewki,

—  wywiercenie otworow i wklejenie kotew,

— ustawienie krawe¢znika,

—  wypetnienie spoin,

— wykonanie podsypki,

—  wykonanie badan i pomiarow,

—  zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masa zalewows,

— oczyszczenie miejsca robot.

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez ubytki i odpady.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-85/B-04500
PN-89/H-84023.06
PN-EN 13880-2 (U)

PN-EN 1427
PN-EN 1008

PN-83/N-03010
ISO 527-2

DIN 53505
PN-EN 1343

PN-EN 206
PN-EN 12620

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Zalewy szczelin na goraco. Cze$¢ 2: Metoda badania dla okreSlenia penetracji stozka
w temperaturze 25°C

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury migknienia — Metoda pierscien i kula
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

Plastics. Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for moulding and extrusion
plastics (Tworzywa sztuczne. OkreSlenie wiasno$ci wytrzymalosciowych przy rozcigganiu.
Cze$¢ 2: Warunki przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych)
Priifung von Kautschuk und Elastomerem. Hértepriifung nach Shore A und Shore D (Badania
gumy i elastomeréw. Badanie twardo$ci metoda Shore A i D)

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania
i metody badan

Beton. Wymagania, wlasciwosci, Produkcja 1 zgodnosc.

Kruszywa do betonu.

10.2. Pozostale dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

2. Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Odpornos$¢ na zamrazanie

3. Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie

4. Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania

5. Katalog detali mostowych. GDDKIA - BPBDiM ,,Transprojekt”, Warszawa 2002
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