Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.01.03.06

D.01.03.06. Przebudowa gazociagu
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania przebudowy gazociggu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.4.1. Sie¢ gazowa - sie¢ polagczonych gazociagéw stluzacych do przesylania i rozprowadzania paliw gazowych,
wraz ze stacjami gazowymi i ttoczniami gazu.

1.4.2.Gazociag Sredniego cis$nienia — rurociag prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym od 10 kPa do 0,5 MPa
wlacznie.

1.4.3.Gazociag wysokiego ciSnienia — rurociagg prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym od 1,6 MPa kPa do 10
MPa wiacznie.

1.4.4. Rura ochronna - stalowa rura o $rednicy wig¢kszej niz Srednica gazociagu, zabudowana na gazociagu
zabezpieczajgca go przed obcigzeniami dynamicznymi przy poprzecznym przekraczaniu drogi.

1.4.5. Zasuwy odcinajace - urzadzenia mechaniczne stuzace do odciecia doptywu gazu.

1.4.6. Zespot zaporowo-upustowy — obiekt budowlany podziemny przeznaczony do wylaczania okreslonych
odcinkow sieci w celu napraw, robét podlaczeniowych.

14.7. Zawér hydrauliczny — zawér, w ktérym czynnikiem zamykajacym jest woda wprowadzana lub
odprowadzana poprzez rure odbioru kondensatu za pomoca zespolu odbierajacego.

1.4.8. Cisnienie nominalne — umowna warto$¢ ciSnienia okreslajaca wytrzymalo$¢ urzadzenia lub instalacji
technologicznej na jego dzialanie, rowna liczbowo najwyzszej wartosci ciSnienia maksymalnego jakg mozna
dopusci¢ w urzadzeniu lub instalacji pracujacej w temperaturze 293 K (20°C).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
—  organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu osob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
—  warunkoéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
—  warunkéw organizacji ruchu;
—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.6. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub Deklaracji Zgodno$ci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
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2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewoddw i ustala si¢ je z odpowiednim uzytkownikiem sieci
gazowej.
Nalezy zastosowa¢ m.in. nastgpujace typy rur wraz z ksztattkami:
— rura PE100 RC SDR17 o érednicy dn 160 x 9,5 mm
— rura PE100 RC SDR17 o $rednicy dn 110 X 6,3 mm

Rury z PE powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1555 oraz warunkami zawartymi w PAS 1075.

Do wykonania gazociagu PE nalezy stosowac¢ ksztaltki wykonane metodg wtryskowsa. Ksztattki musza spelnia¢ wymogi
norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3. Ksztattki powinny by¢ produkowane przez producenta posiadajacego certyfikat
potwierdzajacy wprowadzenie systemu zarzadzania jako$cig. Do kazdej zakupionej partii materialu powinna by¢
dotaczona krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.2016 po.1966.

2.3. Rury ochronne
Gazociagi $redniego ci$nienia wykonane z rur PE nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi wykonanymi z PE.
Na rurach przewodowych wewnatrz rur ochronnych nalezy stosowac plozy dystansowe. Plozy rozmiesci¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, nie rzadziej niz co 1,5 m (na koncach rury ochronnej zastosowa¢ podwdjne ptozy). Na konce
rury ochronnej nalezy zatozy¢ manszety uszczelniajace.
Nalezy zastosowac m.in. nastepujace rury ochronne:

— rury z PE100 SDR17 o $rednicy dn 280 x 16,6 mm

2.4. Armatura zaporowa

Przy instalowaniu armatury o korpusie metalowym nalezy ja posadowié¢ i zakotwi¢ razem z koncami gazociggu na
plycie betonowej wg BN-71/8976-37, tak, aby nie obcigzata swoim ciezarem rur PE oraz aby zrownowazy¢ moment
sity przy obrocie wrzeciona. Armature umieszczong w ziemi projektuje sie zabezpieczy¢ obudowami i skrzynkami
ulicznymi kompletowanymi katalogowo przez producenta.

2.4.1. Zasuwy kolierzowe
Nalezy =zastosowa¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz epoksydowane w wykonaniu
miekkouszczelniajgcym, z klinem z zawulkanizowang powtoka gumowa do gazu, kotnierzowe PN 16 wraz ze skrzynka
uliczng osadzong na pierscieniach stabilizujacych oraz bloku oporowym.
Wymaga sie, aby ci$nienie nominalne zastosowanej armatury wynosito nie mniej niz PN10.
Nalezy zastosowac m.in. zasuwy kotnierzowe o nastgpujacych srednicach:

— Dn 150 mm.

— Dn 100 mm.

2.5. Pozostaly asortyment
Do wykonania projektowanych gazociaggéow z PE i wlaczenia do istniejacej sieci nalezy stosowaé dodatkowo materiaty
wyszczegblnione w zestawieniu materialowym projektow wykonawczych, posiadajacych aktualne aprobaty i
certyfikaty dopuszczajace do stosowaniu wyrobu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, m.in.
Przejsécia PE/stal:

— dn80mm

— dn65mm
Mufy elektrooporowe:

— dn160

2.6. Oznakowanie gazociagu
Znakowanie trasy gazociagdbw wykonaé zgodnie z ST-IGG 1001:2015, ST-IGG 1002:2015, ST-IGG 1003:2015,
ST-1GG 1004:2015. Zatamania trasy gazociggu nalezy oznakowa¢ stupkami znacznikowymi.

2.7. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242,

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej STWiIORB sg grunty sypkie, bez zawartosci
ziaren pylastych i czesci organicznych.

2.8. Skladowanie materialéw na budowie

Materiaty takie jak rury sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych.

Rury i ksztaltki powinny by¢ uktadane na rownym podlozu, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,0 m. Migjsce
sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrodta
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ciepta. Sktadowanie materialu w temperaturze ponad +5°C pozwala na obrobke mechaniczng natychmiast po pobraniu
go z magazynu. Rury w odcinkach nalezy sktadowaé¢ w potozeniu poziomym na rownym podtozu lub gesto utozonych
podktadach z desek zwigzane w wiazki wg asortymentéw na wysokos¢ nie przekraczajaca 1,0m. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinow drewnianych.

2.9. Demontaz
Nalezy zdemontowaé oraz zutylizowa¢ istniejacy przebudowywany odcinka stalowego gazociagu.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania utozenia sieci gazowej nalezy zastosowa¢ m.in. nastgpujacy sprzet mechaniczny:
— koparka podsi¢bierna,
—  zuraw samochodowy,
— ciagnik kotowy,
— samochod skrzyniowy,
— samochod dostawcezy,
—  sprezarka spalinowa,
— agregat pradotworczy,
— spawarka spalinowa,
— zestaw do cigcia i spawania,
—  zgrzewarki doczotowe,
— elektrozgrzewarki,
—  klucz dynamometryczny
—  spycharka ggsienicowa,
—  zageszczarka wibracyjna,
— drobny sprzet montazowy,
— sprzet do wykonania przecisku/przewiertu
— inny sprzet dopuszczony i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Transport materiatlow
Do rozwiezienia materialu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki transportowe niepowodujace
uszkodzenia materialow.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

0go6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z budowg sieci gazowe;j.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktorych realizowana
bedzie inwestycja, na cele budowlane i tytut prawny na pozostawienie wybudowanych urzadzen gazowych w/na
gruncie.

Certyfikat materialu uzytego do produkcji rur, nalezy przedtozy¢ uzytkownikowi sieci gazowej przed odbiorem
technicznym.

Nalezy na biezaco wspolpracowaé z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi, a wszelkie roboty demontazowe
prowadzi¢ pod ich nadzorem. W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecno$¢ do wiasciwych stuzb.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach wigczen do istniejgcej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczng wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i glebokosci posadowienia
istniejgcych sieci.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodno$ci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.
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W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ 0 tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspodlnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usunigCiu wymienionej kolizji, tacznie
z ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbgdny zakres robot, ktory zostanie
wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Projektu technologicznego odwodnienia wykopu. Projekt podlega
akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Projektu technologicznego przewiertu i uzgodnienia go z Inzynierem.

5.2. Trasowanie
Przed rozpoczeciem robdt jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci gazowej. Dopuszczalne sg odchyiki trasy
sieci gazowej od projektowanej nieprzekraczajace 10 cm i nienaruszajace granic nieruchomosci gruntowych.

5.3. Wykopy pod sie¢ gazowg

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy oznakowaé pas robét oraz ustawi¢ znaki drogowe i zabezpieczenia
miejsca robot zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie robdt wykopy powinny by¢ na biezaco zabezpieczane i
oznakowane.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w oparciu o wymogi podane w Normie Branzowej BN-83/8836-02 oraz
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Wykopy wraz z ich ewentualnym
odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponizej:

—  wykop zaleca si¢ rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot
po jego dnie,

— wykopy waskoprzestrzenne nalezy umocnic,

— wykop nalezy wykonywaé warstwowo poglebiajac do wiasciwej glgbokosci,

— wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemoznosci zachowania przedstawionych
warunkow wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staly lub przesunigty,

— nalezy wykona¢ wyjscia, zejScia do wykopu a z chwilg, osiaggnigcia glebokosci wiekszej niz | m od poziomu
terenu nalezy wykona¢ dodatkowe wyj$cia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m);

— w przypadku stosowania drabin nalezy je wlasciwie zamocowac,

— w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szeroko$¢ jego dna na prostych
odcinkach powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,4 m od zewnetrznej $rednicy rury, a na tukach szeroko$¢ dna
wykopu powinna by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych. Dno wykopu nalezy
zniwelowaé po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

— przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow, pracownicy
zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z
uszkodzenia instalacji podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

5.4. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robét ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace Szybki odplyw
wod z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Ulozenie sieci gazowej

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur
polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaé
uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazociagdw z rur polietylenowych dopuszcza sig
wystgpowanie rys i zadrapan, ktorych gitgboko$¢ nie przekracza 10% grubosci $cianki, lecz nie wigcej niz 0,5 mm.
Odcinki rur majace na powierzchniach zewngtrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wyciac.

Rurociagi sieci gazowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm i obsypa¢ warstwa piasku o grubosci
50 cm ponad wierzch rury.

Zasypka powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm.
Nalezy zwroci¢ uwagg, aby przy zaggszczaniu gruntu rura nie zostata wypchnigta w gore.

Dla osiagniccia stabilizacji temperatury i likwidacji napr¢zen termicznych uktadanie gazociagu nalezy wykonywaé w
nastepujacych etapach:

- wyréwna¢ dno wykopu
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- wykona¢ podsypke

- utozy¢ (luzno) gazociag w wykopie

- wykona¢ obsypke rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysoko$ci gornej tworzacej rury.

- po okoto 1-2 godzinach niezbgdnych na stabilizacj¢ termiczng, wykona¢ nadsypke i zasypke gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementéw lub piaskiem przy lokalizacji gazociaggow pod drogami.
Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociggu, bezposrednio nad gazociagiem nalezy ulozy¢ tasme
lokalizacyjna lub przewdd lokalizacyjny a na wysokosci 0,4 m nad gazociagiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

- po zasypaniu wykopu, caly pas terenu tymeczasowo zajety pod budowe nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Rury nalezy uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci gazowe;.

5.6. Laczenie rur

Wykonawca zglasza do gestora sieci konieczno$é wykonania prac wlaczeniowych do istnicjgcej sieci — prace
wykonywane beda w oparciu o0 procedury wykonywania prac gazoniebezpiecznych, niebezpiecznych
i eksploatacyjnych. Wszystkie potaczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty technologiczne zgrzewania, wykonawca
po wykonaniu sieci gazowej wykonuje plan potaczen zgrzewanych z domiarami. Analogiczny wymog dla potaczen
stalowych.

5.6.1. Laczenie rur z PE
Rury z polietylenu powinny by¢ taczone metoda zgrzewania. Zgrzewanie nie powinno by¢ wykonywane w
temperaturze nizszej niz — 5°C oraz podczas mgly, niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opadow
atmosferycznych lub wiatréw przekraczajacych predkos¢ 10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne. Potaczenia
rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny by¢ wykonane w pomieszczeniu warsztatowym, w sposob okreslony
w karcie technologicznej wyrobu. Do budowy gazociagdéw mozna zastosowac dwie metody potaczen:
* zgrzewanie doczotowe
* zgrzewanie przy pomocy ztacz elektroporowych z wykorzystaniem elektroksztattek
Potaczenia rur PE o érednicach powyzej dn 63mm wykonaé¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Polaczenia rur o
$rednicach do dn 63mm wiacznie wykona¢ przy zastosowaniu elektroztaczek.
Nalezy stosowa¢ ,,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych” zatagcznik do Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. z grudnia 2016 1.
Zgrzewanie czolowe — polega na taczeniu rur lub rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej
temperatury i odci$nigciu, bez stosowania dodatkowych materiatéw. Po odczekaniu przewidzianego instrukcja czasu,
nagrzane konce tgczonych elementéw w zgrzewarce, dociskane s3a czolowo do siebie za pomoca specjalnego
oprzyrzadowania, az do wystgpienia formujacej sie wyptywki. Po unieruchomieniu elementéw az do ochtodzenia
uzyskuje si¢ potaczenie. Zgrzewanie czotowe - przeprowadza si¢ dla rur i ksztattek o $rednicy 63 mm wzwyz.
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych powinny by¢ podawane przez producenta rur w instrukcji
montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza nalezy zwrdci¢ uwage na: prostopadte do osi obciecie
koncowek rur, oraz ich oczyszczenie z obrzynek, bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych rur (niedopuszczalne
dotkniecie np. placem) 7 wspotosiowos¢ utrzymanie w czysto$ci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen za
pomoca drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem. Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposob
naturalny bez przy$pieszania wentylatorem lub woda Prawidtowo$¢ wykonania zgrzewu ocenia si¢ wedhlug takich
kryteriow jak: szeroko$¢ wyplywki réznica szeroko$ci wateczkow wyplywki zaglebienie rowka migdzy wateczkami
przesunigcie $cianek taczonych rur Parametry te ocenia si¢ za pomocg suwmiarki lub innego przyrzadu pomiarowego,
pozwalajacego na pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm.
Zgrzewanie przy pomocy zlacz elektroporowych — Potaczenie odbywa si¢ przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem
elektroporowym. W zlacze wsuwa si¢ przycigte prostopadle i oczyszczone koncowki rur z polietylenu, a nastgpnie
przepuszcza si¢ przez drut oporowy prad o okreslonym czasie i odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja
producenta ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur.
Laczenie rur powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i Kartg Technologiczng Zgrzewania oraz
Kartg Kontroli Dziennej, ktora opracowuje Wykonawca robdt budowlano-montazowych gazociggéw osobno dla
kazdego obiektu. Dokumentacja Technologiczna Zgrzewania powinna zawierac:

— nazwg inwestora obiektu

— nazwe wykonawcy, nr uprawnien nadzorujacego

— nazwisko zgrzewacza, nr jego uprawnien

— rodzaj materialow ktore beda zastosowane, z podaniem producentéw rur i ksztaltek rodzaj urzadzen

zastosowanych do spawania z podaniem ich producentéw oraz procedury zgrzewania

Karte Kontroli Dziennej ustalaja wiasciwe terenowo Okregowe Zaklady Gazownictwa. Karte wypetnia zgrzewacz
odpowiedzialny za zgrzewanie. Przy zastosowaniu wydruku ze zgrzewarek, karta nie musi by¢ wypemiona.
Do wykonania zmian kierunku przewodu stosowac¢ tuki i kolana PE.
W przypadku, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalng strzatki ugiecia przewodu podanej w warunkach
technicznych producenta, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania karty technologicznej taczenia zgodnie z
wymaganiami uzytkownika.
Do faczenia rurociggu PE z armaturg kolnierzowa uzywaé ztaczek rurowych kohierzowych (z kotnierzem metalowym
wmontowanym na sztywno) z kotnierzem dociskowym. Przy montazu potgczen kotnierzowych niezbedne bedzie
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stosowanie kluczy dynamometrycznych.

5.6.2. Polaczenia PE/stal

Potaczenia PE / stal powinny by¢ wykonane zgodnie z ST-1GG-1101:2017.

Gdy zachodzi konieczno$¢ spawania koncowki, dtugos¢ czesci stalowej ztaczki PE / stal nie powinna by¢ krotsza niz
30 cm.

5.7. Montaz rury ochronnej

Odlegtos¢ pionowa od gornej tworzacej rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m
niezaleznie od rodzaju drogi, a do dna rowu przydroznego nie mniej niz 0,5 m zgodnie z §14 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowania (Dz.U. 2013 poz. 640)

Na rurach przewodowych nalezy zamontowa¢ ptozy dystansowe w regularnych odstgpach, co 1,5 m, zgodnie z
instrukcjg podang przez producenta (na koncach rury ostonowej zastosowaé podwojne ptozy).

5.8. Wlaczenie do istniejacego gazociagu

Potaczenie projektowanego gazociggu z istniejacym gazociggiem do Dz160 PE, wykona¢ poprzez zgrzewanie
elektrooporowe (mufy).

Do taczenia rurociagu PE z armatura kolnierzowa nalezy uzywac zlaczek rurowych kotlierzowych (z kotierzem
metalowym wmontowanym na sztywno) i kolierzem dociskowym.

Wszystkie potaczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty technologiczne zgrzewania, Wykonawca po wykonaniu sieci
gazowej wykonuje plan potaczen zgrzewanych z domiarami.

Wykonawca zglasza do PSG Sp. z o0.0. koniecznos¢ wykonania prac wiaczeniowych do istniejacej sieci — prace
wykonywane bedg w oparciu o procedury wykonywania prac gazoniebezpiecznych, niebezpiecznych i
eksploatacyjnych obowigzujace w PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie.

Potaczenia projektowanych gazociagéw z PE z istniejagcymi gazociggami stalowymi wykonaé poprzez ksztaltki
nieroztaczne PE/stal wykonane zgodnie z wymaganiami Standardu Technicznego IGG ST-1GG-1101:2011 ,,Potaczenia
PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przytaczen”.

5.9. Montaz pozostalego asortymentu
Asortyment nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta oraz Inzyniera.

5.10. Montaz armatury zaporowej

Przy instalowaniu armatury o korpusie metalowym nalezy ja posadowi¢ i zakotwi¢ razem z koncami gazociggu na
ptycie betonowej wg BN-71/8976-37, tak, aby nie obcigzata swoim cigzarem rur PE oraz aby zrownowazy¢é moment
sity przy obrocie wrzeciona. Armatur¢ umieszczong w ziemi projektuje si¢ zabezpieczy¢ obudowami i skrzynkami
ulicznymi kompletowanymi katalogowo przez producenta.

5.11. Oznakowanie trasy gazociagu

Oznakowanie gazociaggdéw stupkami lub tabliczkami ustali¢ z Rozdzielnig Gazu.

Znakowanie trasy gazociagow wykonac¢ zgodnie z ST-1GG-1001, . ST-1GG-1002, ST-1GG-1003, ST-1GG-1004.
Projektowany gazociag oznakowac:

- tasma ostrzegawcza wg ST-1GG-1002;

- przewodem sygnalizacyjnem DY 1x2,5 mm? wg ST-IGG-1002;

Na odgalezieniach przewod lokalizacyjny nalezy doprowadzi¢ do miejsca polaczenia z istniejacym gazociagiem
stalowym, zostawi¢ zapas przewodu o dtugosci 1 m. Koncéwke nalezy zaizolowac.

Konce odcinkéw przewodu lokalizacyjnego potaczy¢ z istniejagcym przewodem.

Zaleca sig¢, aby gleboko$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:

- co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym.

5.12. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

Na skrzyzowaniach projektowanych gazociagow z kablami energetycznymi projektuje si¢ zabezpieczenie kabli rurg
dwudzielng typu A 83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm) o dtugosci min. L=1,0 m. Odlegto$¢ pionowa
pomiedzy zewnetrznymi $ciankami gazociggu i kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m.

5.13. Roboty gazo-niebezpieczne
Roboty gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajgcg kwalifikacje dozoru urzgdzen
energetycznych i wykonane na podstawie:
— pisemnego polecenia kierownika zakladu dla osoby przez niego upowaznionej, okreslajacego miejsce
wykonania robét, sktad imienny brygady i warunki bezpiecznego wykonywania pracy,
— szczegotowej instrukceji uwzgledniajacej technologi¢ czynnoscei i Srodki techniczne niezbgdne dla zapewnienia
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bezpieczenstwa wykonania prac,

— planu lub szkicu sytuacyjnego
W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazéw trujacych w powietrzu oraz w miejscach o
zmniejszonej iloéci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzgt ochrony indywidualnej.
Przy robotach gazoniebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
w tym takze w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych. Spawacze powinni mie¢ ponadto uprawnienia do
spawania rurociagow gazu.
Pracownicy wykonujacy roboty gazoniebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez trudno zapalna, kaptury
ochronne na gtowe z tkaniny zaroodpornej lub trudnopalnej, rekawice ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i
szelki bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.
Brygady wykonujace roboty gazoniebezpieczne powinny mie¢ zapewnione $rodki tgcznosci, odpowiednie ilo$ci
srodkow gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do pomiaru st¢zen i ciSnienia gazu oraz apteczke
wyposazong w odpowiednie $rodki do udzielania pierwszej pomocy.
Roboty gazoniebezpieczne i niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co hajmniej przez dwie osoby.
W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania robot gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych,
roboty powinny by¢ przerwane, pracownicy wycofani do strefy zapewniajacej bezpieczenstwo a miejsce pracy
zabezpieczone.

5.14. Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza gazociagu nalezy wykona¢ po zasypaniu gazociggu w wykopie z wykorzystaniem powietrza,
sprezonego w gazociagu do ci$nienia ok. 0,4 MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od
powierzchni przekroju rurociggu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju rurociagu PE
winien wynosi¢ ok. 40 - 50 %. Czyszczenie gazociagu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika
gazociagu. Odbidr czyszczenia gazociagu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed proba szczelnosci.

5.15. Ochrona przed korozja
a) zabezpieczenie przewodu
Przewody z rur PE nie wymagaja zabezpieczen.

b) zabezpieczenie armatury
Nalezy stosowaé armature z fabrycznie wykonang izolacja.
Uwaga: niedopuszczalny jest kontakt elementow pe z powltokami bitumicznymi.

5.16. Proby wytrzymalo$ci i szczelno$ci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka gazociagu nalezy przeprowadzi¢ wspolng probg wytrzymatosei i szczelnosci
pneumatycznej powietrzem lub gazem obojetnym wolnym od zwigzkéw tworzacych osady, gaz ziemny (nawoniony)
lub mieszanina gazu ziemnego (nawonionego) z gazem obojetnym.

Préby  rurociggu nalezy wykonaé zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Gospodarki z  dnia
26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 640) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby ci$nieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Gazociag nalezy przygotowaé¢ do proby zgodnie z wymaganiami norm i standardow technicznych IGG ST-1GG-
0301:2012 oraz ST-1GG-0302:2013 po uprzednim oczyszczeniu wewnetrznym odcinkow gazociagéw. Dla gazociagow
z rur PE nalezy stosowaé oczyszczenie przez przepuszczenie ttokow migkkich (z pianki poliuretanowej). Inne metody
oczyszczenia rur PE wykonawca robot musi uzgodni¢ z operatorem sieci gazowe;.

Wykonawca robot zobowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z operatorem sieci gazowej technologii
robot oczyszczenia gazociagu i przeprowadzenia prob cisnieniowych.

- dla gazociagéw Sredniego i niskiego cisnienia 0.75 MPa

Czas laczonej proby wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociagdbw PE po oczyszczeniu wewnetrznym rury

przewodowej (mierzony od chwili ustabilizowania si¢ ciSnienia w gazociagu, przytaczu) powinien wynosic:
e dla gazociggow 0 MOP do 0,5 MPa wiacznie (w tym przylaczy o objetosci wiekszej niz 0,1 m3):
o czas stabilizacji - nie mniej niz 2 godz.
o czas proby - nie mniej niz 24 godz.
e dla przylaczy o objetosci do 0,1 m® wigcznie:
o czas stabilizacji - nie mniej niz 0,5 godz.
o czas proby - nie mniej niz 1 godz.

Mozna skrocié czas trwania proby taczonej wytrzymatosci i szczelnosci — wtedy ten czas powinien by¢ nie
krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujacych cisnienie proby w zaleznosci od
zmian temperatury z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K,
przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika probnego.

Probe szczelnos$ci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na rurociagach.
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Wszystkie czynnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12327:2013-02.

5.17. Odpowietrzenie gazociggu

Po wykonaniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ ich odpowietrzenie. Jako$¢ odpowietrzenia nalezy kontrolowac przy
pomocy analizy zawartosci tlenu w gazie.

Dopuszczalna zawartos¢ tlenu w gazie ziemnym — 2,0.

5.18. Wykonanie zasypkKi
Nalezy zasypa¢ gazociag warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 50cm i zagescic:
— W przypadku rurociaggéw posadowionych w korpusie drogi zaktada si¢ pelng wymiang gruntu na piasek.
— Wskaznik zageszczenie zasypu w obrebie drogi wynosi Is=1,00. Gorng warstwe 0,30 m bezposrednio pod
korpusem drogowym zaggsci¢ do Is=1,03.
— W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje si¢ ruchu pojazdéw i pieszych mozna wykonywac zasypke do
uzyskania wskaznika zaggszczenia Is = 0,97.
Zasypke zaggszcza¢ warstwami gr. 20 cm do uzyskania wskaznika Is >= 1,00, natomiast aby uzyska¢ wskaznik Is =
0,97 — warstwami ok. 50 cm.
Nalezy pamigtaé, aby w trakcie zasypywania i zageszczania wykopu stopniowo wyciaga¢ obudowy umacniajace.
Przed zasypaniem odkrytych gazociagow nalezy uzyska¢ od przedstawiciela Whasciciela sieci protok6t o odbiorze
izolacji.
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowac o ile Inzynier nie zaleci inacze;j.

5.19. Likwidacja istniejacych sieci i urzadzen

Istniejace odcinki gazociggéw przeznaczone do likwidacji oraz przylacza gazu zasilajace budynki przeznaczone do
rozbiorki w zakresie linii rozgraniczajacych nalezy zdemontowaé oraz zutylizowaé. Sie¢ gazowa do likwidacji
przedmuchaé gazem oboj¢tnym. Demontaz nieczynnych sieci gazowych Wykonawca zleci stuzbom technicznym PSG
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie.

5.20. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot

Na czas robot ziemnych (wykopow) sieci krzyzujace sie z gazociggiem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i pod nadzorem gestoréw sieci. Wigkszo$¢ istniejacych sieci, z ktorymi koliduja
projektowane gazociagi bedzie przebudowywana. Kolejnos¢ przebudowy zaleze¢ bedzie od harmonogramu realizacji,
ktory opracuje Wykonawca.

5.21. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych. Doktadna
lokalizacja przej$¢ zalezy od dugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwréci¢ uwagg, aby szeroko$¢ mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przej$¢ porecza ochronng o wys. 1,1 m.

Przej$cia powinny by¢ dobrze o$wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystqumem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
—  okreSlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
—  okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera W oparciu o norm¢ BN-83/8836-02.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
—  sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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— zbadanie materialow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnos$ci z
okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie potaczen rur,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie czystosci wnetrza gazociagow,

— badanie wytrzymatosci i szczelnosci gazociggdw,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— 0dchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych Kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodéw 5 cm,

— rdznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalny spadek ci$nienia w czasie proby hydraulicznej okresla projekt proby,

—  przy probie pneumatycznej dopuszcza sie spadki ci$nienia, jezeli jego roznica nie przekracza 0,1% na godzing
trwania proby dla odcinkéw gazociggdéw o srednicach do 250 mm, a dla gazociaggdéw o $rednicach wigkszych
niz 250 mm rdéznica ci$nienia nie powinna przekroczy¢: 0,1 x 250 : Dn %,

— sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakonczeniu prob wytrzymatosci lub
szczelnosci podlegaja ponownym probom szczelnosci przed oddaniem do eksploatacii,

— stopien zageszczenia zasypki wykopoéw okre§lony w trzech miejscach na dilugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 1,00, natomiast bezposrednio pod drogami Is > 1,03.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr biezgcy (mb) ulozonej rury przewodowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarows jest metr biezacy (mb) utozonej rury ochronnej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu zasuwy Kkolnierzowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu mufy elektrooporowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu przej$cia PE/stal z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

Jednostka obmiarowsg jest metr biezacy (mb) demontazu i utylizacji istniejagcych odcinkow z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych oraz pisemnymi poleceniami Inzyniera.

8.3. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWIORB.

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera 0 wykonaniu Robot.

8.3.2. Zakres Robot
Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre§laja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.

8.4. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia Robot
gazowych.

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodet¢ i naniesiony na mapy
sytuacyjne.

Roboty objete STWIORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow
pomiarowych i protokotow wg zasad okreslonych w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Odbior wykonanych robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postepu.

Sieci gazowe podlegaja odbiorowi rob6t ulegajacych zakryciu oraz koncowemu, wg zasad podanych w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za nhiezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na whasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa jest cena usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich
elementow sktadowych sieci gazowej tj.:

— wykonanie wszystkich czynno$ci objetych niniejsza STWIORB,

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i wbudowanie wszystkich materialtow z dostarczeniem na plac budowy, skladowaniem,

i ubezpieczeniem placu budowy, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
— wykonanie Projektow technologicznych, montazowych i warsztatowych,
— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

—  zabezpieczenie terenu budowy,

—  zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

—  wytyczenie robot,

— oznakowanie robot,

—  wykonanie przekopoéw kontrolnych,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robot,

— zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedlug wymagan ich gestorow,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiorkg umocnien,

— odwodnienie wykopu wraz z projektem technologicznym,

— wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
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— zasypanie wykopow z zaggszczeniem,

— montaz rur przewodowych z PE,

—  zabezpieczenie rurami ochronnymi z PE z ptozami dystansowymi i manszetami uszczelniajacymi,
— montaz zasuw kotnierzowych,

— montaz muf elektrooporowych,

— montaz przej$¢ PE/stal,

— montaz armatury i ksztaltek,

— wilaczenie do istniejacego gazociagu,

—  czyszczenie gazociagu,

— likwidacja i utylizacja istniejacego odcinka gazociagu,

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot,

— wykonanie przewiertu,

—  wykonanie proby szczelnosci i wytrzymatosci,

— oznakowanie trasy gazociagu,

— podigczenie do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektows i STWiORB,

—  wykonanie badan, prob i pomiaréw montazowych,

— wykonanie pomiaréw pomontazowych,

— odbior techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem,

—  wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza

terenem budowy,

— odwdz nadmiaru gruntu z wykopow pod sieci.

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

—  konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

— optlaty za nadzory i wylaczenia,

— rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa,

— wykonanie rob6t odtworzeniowych zwigzanych z przebudows a nie ujetych w innych branzach,
— uporzadkowanie terenu robot,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 1594

PN-90/M-34502
PN -92/M-34503
PN-EN 10007
PN-EN 12732
PN-EN 10208
PN-ISO 6761
PN-EN-10216-4
PN-EN-10290
PN-EN 10204
PN-C-04750
PN-EN ISO 15607
PN-EN ISO 15609-1

PN-EN ISO 15614-1

PN-EN ISO 15610
PN-EN ISO 15611

PN-EN ISO 15612

Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym powyzej 16 bar.
Wymagania funkcjonalne.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociaggdw.

Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne.

Systemy dostawy gazu.
funkcjonalne.

Rury przewodowe dla mediéw palnych o klasie wymagan B

Rury stalowe -- Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -
Czes¢ 4: Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi wlasno$ciami w
temperaturze obnizonej

Rury stalowe i taczniki na rurociagi przybrzezne i morskie -- Powloki zewnetrzne z
poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciektym

Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli.

Paliwa gazowe -- Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania.

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady ogolne.

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna
spawania - Czgé¢ 1: Spawanie tukowe

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii
spawania - Czgé¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i
stopéw niklu.

Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na
podstawie zbadanych materiatéw dodatkowych do spawania.
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na

podstawie wczesniej nabytego doswiadczenia w spawaniu.
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie przez
przyjecie standardowej technologii spawania.
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PN-EN ISO 15613
PN-EN 1011-1
PN-EN ISO 14731
PN-EN ISO 15792-3

PN-EN ISO 6947
PN-EN 287-1

PN-EN 970:1999/Ap1
PN-EN 1597-3

PN-EN ISO 6947
PN-EN ISO 9692-2

PN-EN ISO 14731
PN-EN ISO 3834-1

PN-EN ISO 3834-3
PN-EN ISO 3834-4

PN-EN - 571-1
PN-EN 12517-1

PN-EN 1714
PN-EN 10160

PN-EN 1043-1
PN-EN 1290
PN-EN 1291

PN-EN 1435
PN-EN 22553

PN-E-05203

PN-EN ISO 8501-1

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na
podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania.

Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cz.1. Ogolne wytyczne dotyczace
spawania tukowego

Spawalnictwo. Nadzorowanie spawania. Zadania i odpowiedzialnos¢.

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania -- Metody badania -- Cze$¢ 3: Badanie
klasyfikacyjne materiatéw dodatkowych do spawania wedtug ich przydatnosci do pozycji
spawania i przetopienia grani w spoinie pachwinowej.

Spawalnictwo. Pozycje spawania — okreslenie katow pochylenia i obrotu.

Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.
Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Metody badan. Badanie przydatnosci
materiatow dodatkowych do wykonywania spoin pachwinowych w rownych pozycjach.
Spawalnictwo. Pozycje spawania — okreslenie katow pochylenia i obrotu.

Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegow do spawania czg¢s¢ 2. Spawanie
stali tukiem krytym.

Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialno$¢

Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych - Cze$¢ 1: Kryteria
wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jako$ci.PN-EN [ISO 3834-2:2007 -
Wymagania jakosci dotyczace spawania materialtbw metalowych - Czes¢ 2: Pelne
wymagania jakosci.

Wymagania jako$ci dotyczace Spawania materiatow metalowych - Czgs¢ 3: Standardowe
wymagania jakosci.

Wymagania jakos$ci dotyczace spawania materiatdéw metalowych -- Czes¢ 4: Podstawowe
wymagania jakosci.

Badania nieniszczace -- Badania penetracyjne -- Zasady ogolne

Badania nieniszczace spoin - Czg¢$¢ 1: Ocena ztaczy spawanych ze stali, niklu, tytanu i
ich stopow na podstawie radiografii- Poziomy akceptacji

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badanie ultradzwiekowe ztaczy spawanych.
Badanie ultradzwiekowe wyrobow stalowych ptaskich grubosci réwnej lub wiekszej niz 6
mm (metoda echa).

Badania niszczace metalowych zlaczy spawanych. Proba twardosci. Proba twardosci
zlaczy spawanych tukowo.

Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe zlaczy
spawanych.

Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe zlaczy
spawanych. Poziomy akceptacji.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy spawanych.
Rysunek techniczny. Potaczenia spawane, zgrzewane i lutowanie. Umowne
przedstawianie na rysunkach.

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng -- Materiaty i wyroby stosowane w obiektach
oraz strefach zagrozonych wybuchem -- Metody badania oporu elektrycznego
wiasciwego i oporu uptywu

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po calkowitym
usunigciu wezesniej natozonych powlok

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 156 poz.1118 z 2006r.) z p6Zniejszymi zmianami;

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne - (Dz.U.Nr 54 poz. 348 zmiany: Dz.U. NR 158 poz. 1042) z
pozniejszymi zmianami;

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351) z pdzniejszymi zmianami.
4. Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 7.2000r Nr 71 poz. 838 zmiany: Dz. U. z 00. Nr 86 poz. 958)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
Dz. U. z 2001r Nr 97 poz. 1055

6. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakladach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu oraz prowadzacych roboty budowlano -montazowe sieci
gazowych (Dz.U.Nr83 poz. 392) z pdzniejszymi zmianami;

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 99r Nr 15 poz. 140 tekst jednolity ze zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2 97r Nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi zmianami)
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9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) PN-90/M-34502 -
Gazociagi i instalacje.
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