Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.03.02.01.

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i przebudowa
kanalizacji deszczowej.
1.4 OKkreslenia podstawowe
1.4.1 Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.
1.4.2 Kanaly
1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.2.2 Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.2.3 Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4 Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow, zZ co najmniej dwoch kanatow bocznych.
1.4.2.5 Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatdéw oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6 Kanal nieprzelazowy - kanal zamkniety o Wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

143 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatlu w planie, na
zatamaniach spadku kanahu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3 Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4 Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, spltywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5 Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
speliajaca funkcje studzienki potaczeniowe;j.
1.4.3.6 Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.
1.4.3.7 Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.8 Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9 Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.3.10 Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, splywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4 Elementy studzienek i komor
1.4.4.1 Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dnag spocznika.
1.4.4.2 Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi
do komory robocze;j.
1.4.4.3 Plyta pokrywowa studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komor¢ robocza.
1.4.4.4 Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6 Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory roboczej.
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145 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.6 Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM 00.00.00
»Wymagania og6lne”.

2.2 Rury przewodowe

221 Kanaty
Nalezy zastosowac nast¢pujace rury kanatowe:
- Rury PP lite o sztywnos$ci obwodowej min. SN=10 KN/m? w zakresie érednic od Dn 200 mm do Dn 400 mm
taczonych kielichowo na uszczelke gumowa 0 srednicach:

o Dz 200 mm grubos¢ $cianki 7,7 mm lub 8,2 mm w zaleznosci od producenta,
o Dz 315 mm grubos¢ $cianki 12,1 mm lub 13,0 mm w zalezno$ci od producenta,
o Dz 400 mm grubos¢ $cianki 15,3 mm lub 16,6 mm w zaleznosci od producenta.

- Rury PP lite o sztywnoéci obwodowej min. SN=16 KN/m? w zakresie $rednic od Dn 200 mm do Dn 400 mm
taczonych kielichowo na uszczelke gumowa w przypadku odcinkow, ktorych przykrycie wynosi mniej niz 1,1
m:
o Dz 200 mm grubos¢ $cianki 9,1 mm lub 10,5 mm w zaleznosci od producenta,
o Dz 315 mm grubos¢ $cianki 14,4 mm lub 16,3 mm w zaleznosci od producenta.

- Rury do kanalizacji ci$nieniowej w technologii PE 100 SDR 17 PN 10 laczone poprzez zgrzewanie
doczotowe o $rednicach:

o Dn 125,

- Rury kamionkowe kielichowe glazurowane o $rednicach:
o Dn 400,
o Dn 200,

Rury betonowe kielichowe taczone na uszczelke zintegrowang, klasa betonu C35/45 wg PN-EN-206-01,
Rury zelbetowe Kielichowe 1aczone na uszczelke zintegrowang, klasa betonu C35/45 wg PN-EN-206-01,

Rury i ksztattki z PP o jednolitej $ciance powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1852-1:2010. Produkowane na
bazie wylacznie czystego polipropylenu bez wypetniaczy i spieniania.

Rury do budowy kanalizacji ci$nieniowej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13 244 .

Rury kamionkowe kielichowe glazurowane (instalacja przeciw wyciekom substancji niebezpiecznych na terenie MOP)
— powinny by¢ zgodne z normg PN EN295, posiada¢ aktualng aprobate techniczng IBDiM. Rury powinny
charakteryzowaé si¢ wodoszczelno$cig potaczen (woda - 2,4 bar) i wytrzymato$cig na zmegczenie pod obcigzeniem
zmiennym 2,5-10 kN (max. czestotliwoéé 12 Hz), iloéé cykli (6,4x10%) po nasaczeniu w paliwie i srodku odladzajacym
zgodnie z PB/TB-1/23, rury powinny dodatkowo charakteryzowaé sie niepalnoscig zgodnie z PN-EN 13501-
1+A1:2010.

58 Mosty Katowice Sp. z o.0.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.03.02.01.

Rury polietylenowe PE 100 RC:
- W zaleznosci od stosowanej metody uktadania typy rur wg. PAS 1075:2009-4:
- metoda tradycyjna z wymiana gruntu - typ 1, typ 2, typ 3,
- metoda tradycyjna bez wymiany gruntu - typ 2, typ 3,
- Poszczegodlne warstwy w rurach > DN110 mm typu 2 - wyrdznione kolorystycznie,
- Zgodno$¢ wyrobu gotowego (rur) z PAS 1075:2009-4, potwierdzona przez niezalezny instytut.

222 Kruszywo na podsypke i zasypke
Uzyty material na podsypke i zasypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242,

2.3 Studnie kanalizacyjne z kregow betonowych

231 Kregi betonowe

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych krgegéw betonowych z zastosowaniem jako materiatu betonu
odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206 (B45) spehiajacego warunki:

- wodoszczelny (W8),

- mato nasigkliwy (nw do 5%),

- mrozoodporny (F-150),
Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych. Czgsci denne studni nalezy wykonaé jako
monolityczne.
Dno studni nalezy wyposazy¢ w przej$cia szczelne do przegubowego polaczenia rury w §ciance studni wraz ze
zintegrowanymi uszczelkami do przylaczenia rur przewodowych.
Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne fabrycznie zamontowane w studniach rewizyjnych.

232 Zwienczenie
Studnie przykry¢ zwezka redukcyjng betonowa prefabrykowang i pierScieniem dystansowym.

233 Wiaz zeliwny
Zabudowa¢ witaz kanatowy $600 mm wg PN-EN 124:2000 klasy B125 kN (w chodnikach, zieleficu, pasie rozdziatu,
poboczach zabezpieczonych barierami) lub klasy D400 kN (w drogach, poboczach niezabezpieczonych barierami)
zabezpieczajac go przed kradzieza poprzez zaryglowanie.

234 Stopnie ztazowe
Nalezy zastosowac¢ stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z PN-EN-13101 rozstawione mijankowo w dwoch rzedach w
odleglosci pionowej 250mm oraz w odlegtosci poziomej w osi stopni 272 mm.

235 Beton kinety i podtoza pod studzienke
Kinete nalezy wykona¢ z betonu B45. Podtoze pod studzienke nalezy wykona¢ z betonu C16/20 (B20) gr. 20 cm oraz
podsypke filtracyjng w gruntach nawodnionych (warstwa zwiru lub thucznia) o zageszczeniu 1s=0,95.

2.4 Studnie kaskadowe

241 Kregi betonowe
Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregow betonowych Dn 1200 z zastosowaniem jako materiatu betonu 0
wlasciwo$ciach podanych w pkt. 2.3.1. niniejszej STWiORB. Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem
uszczelek elastomerowych. Czesci denne studni nalezy wykonaé jako monolityczne. Przejscia rur przez $ciany
studzienek wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych.

242 Zwieniczenie studni
Budowe studzienek nalezy zakonczy¢ betonowsa prefabrykowang zwezka redukcyjng Dn1200/Dn600 oraz pier§cieniami
dystansowymi ¢865/@625.

243 Wihaz zeliwny
Studnie przekry¢ wtazem zeliwnym @600 zabezpieczonym przed kradzieza poprzez zaryglowanie wg PN-EN-124:2000:
- klasy D400 w przypadku studzienki posadowionej w jezdni, poboczu nie zabezpieczonym barierami,
- klasy B125 w przypadku studzienki posadowionej w zielencach, pasie rozdziatu, poboczach zabezpieczonych
barierami i chodnikach.

244 Stopnie ztazowe
Nalezy zastosowaé stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z PN-EN-13101 rozstawione mijankowo w dwoch rzedach w
odlegtosci pionowej 250mm oraz w odlegtosci poziomej w osi stopni 272 mm.
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245 Beton
Kregi betonowe wykonane z betonu klasy C35/45 (B45).
Kinetg wykonac¢ z betonu o klasie C35/45 (B45).
Na podtoze studzienki nalezy zastosowaé beton klasy C 30/37 (B35) o grubosci 25 cm zbrojony gora i dotem siatka
©12mm o oczkach 100/100mm.
Kaskadg nalezy obetonowac betonem B20(C16/20).
Zastosowany beton powinien odpowiada¢ normie PN-EN-206-1.

246 Kaskada
Kaskad¢ zewnetrzng nalezy wykonac z rur i ksztattek z PP. Kaskade obetonowaé 10cm ponad trojnik.

2.5 Studzienki rozprezne
Stosowac¢ studnie rozprezne zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 2.3. niniejszej STWiIORB. Studzienka dodatkowo
wyposazona jest w deflektor przytwierdzony do $ciany nad wylotem kolektora tlocznego.

2.6 Studzienki z tworzyw sztucznych

Nalezy zastosowaé studzienki monolityczne z tworzyw sztucznych (PP) 0 $rednicy Dn 600 mm. Studzienki przekry¢
wilazem kanatowym @600 zgodnymi z wytycznymi znajdujacymi si¢ w punkcie 2.3.3 niniejszej STWIORB. Fundament
grubosci 20 cm pod studni¢ nalezy wykonaé z betonu niekonstrukcyjnego C16/20.

2.7 Wpusty deszczowe

Whpusty deszczowe drogowe nalezy wykona¢ z typowych krggow betonowych Dn500 mm  zintegrowanych
z osadnikiem h = 1,0 m, h = 0,8 m lub h = 0,5 m. Budow¢ wpustu nalezy zakonczy¢ nasadzeniem pier§cienia
odciazajacego oraz montazem pierscienia zelbetowego prefabrykowanego z betonu wibrowanego. Prefabrykowane
elementy betonowe wpustow nalezy wykona¢ z zastosowaniem jako materiatu betonu o wtasciwosciach podanych w
pkt. 2.3.1. niniejszej STWIORB. Czgsci denne osadnika nalezy wykona¢ jako monolityczne.

Whusty uliczne zwienczy¢ nasada zeliwng klasy D400 z zawiasem i ryglem.

2.8 Pompownie wéd deszczowych

Przepompownie sktadaja si¢ z nastgpujacych elementow:
- pompy zatapialne;

- komora przepompowni;

- osprzet hydrauliczno-mechanicznego;

- uktad zasilajaco-sterowniczego.

Pompownia jako catos¢ powinna posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodna
z PN-EN 12050-1:2002 oraz oznaczenie CE.

281 Pompy
Pompownia sktada si¢ z dwdoch pomp pracujgcych naprzemiennie (pompa glowna + pompa zapasowa). Nalezy
zastosowa¢ pompy o nastgpujacych wydajnos$ciach:
- Q=101/s,

2.8.2 Orurowanie
Orurowanie i ksztaltki wewnatrz przepompowni ze stali kwasoodpornej (1.4401, PN-EN 10088-1) taczone na kotnierze
aluminiowe (wg PN-EN 1092-4).

2.8.3 Armatura
Na rurociggach tlocznych wewnetrznych zabudowaé zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy mickkouszczelniajagce 0
srednicach dostosowanych do $rednicy danego kolektora tlocznego.

284 Studzienki rozprezne
Studzienki rozpr¢zne wykona¢ zgodnie z opisem studni betonowej zawartym w pkt 2.3. niniejszej STWiORB.
Studzienka dodatkowo wyposazona jest w deflektor stalowy przytwierdzony do $ciany nad wylotem kolektora
tlocznego.

2.85 Studzienka kontrolna (czyszczakowa)
Studzienki wyposazone w czyszczak rewizyjny ze zintegrowang ztaczka hydrantows. Zestaw zabudowaé w studzience
betonowej wykonanej zgodnie z opisem studni betonowej zawartym w pkt 2.3. niniejszej STWIORB. Przed i za studnig
zabudowac¢ zeliwne zasuwy odcinajace.
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2.8.6 Studzienka rewizyjna (odpowietrzajgca)
Studzienki wykona¢ zgodnie z opisem w punkcie 2.3. W studni zabudowa¢ czyszczak z odpowietrzeniem, zasuwy po
obu stronach studni.

2.8.7 Bloki oporowe
Na zatamaniach projektowanej kanalizacji ttocznej wykonaé bloki oporowych z betonu B35 (C30/37).

2.8.8 Bloki podporowe
W dnie wykopu w miejscach wystepowania zasuw wykona¢ bloki podporowych z betonu klasy B20 (C16/20). Miedzy
blokiem podporowym a elementem podpieranym zastosowa¢ podktadke gumows gr. 10 mm.

2.9 Zbiorniki

29.1 Zbiornik na substancje ropopochodne
Przewiduje si¢ szczelny zbiornik zelbetowy 0 wym. wewn. 4 x 1,5 m i o pojemnosci 6 m® przystosowany do
gromadzenia substancji ropopochodnych zainstalowany na zewnatrz tunelu i odprowadzajacy oczyszczone wody do
przepompowni. Zbiornik ten ma na celu zatrzymac ciecze zawierajace szkodliwe substancje oraz wode gasniczg uzyta
do celow p.poz.

2.9.2 Zbiornik retencyjny w tunelu
W tunelu projektuje si¢ zbiornik retencyjny o dtugosci 105,0 m z rur zelbetowych Dn 1500 mm (klasa betonu C40/50
wedtug PN-EN-206-01 taczonych na uszczelke klinowa, spetniajacych wymagania PN-EN 1916:2005 i posiadajacych
dopuszczenie do obrotu i stosowania w Polsce. Pojemnoéé catkowita zbiornika wynosi ok. 186 m®.
Na zbiorniku retencyjnym projektuje si¢ tzw. studzienki zintegrowane o $rednicy Dn 1000 mm. Studnie styczne cechuja
si¢ szybkim montazem na ciggu kolektora, ograniczeniem wielkosci wykopu oraz sa rozwiazaniem w przypadku gestej
infrastruktury sieci podziemnych. Konstrukcja studzienek zgodnie z pkt. 2.3.

2.10 lzolacja
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji $cian studzienek, zbiornikow i elementéw betonowych
stykajacych si¢ z gruntem sa:

- Bitizol R do gruntowania powierzchni,

- Bitizol P,

- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe srodki odttuszczajace,

- w gruntach nawodnionych glina plastyczna.
Dopuszcza si¢ do stosowania réwniez inne materialty o podobnych wilasciwosciach posiadajace aktualne aprobaty
techniczne. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.

2.11 Tasmy identyfikacyjne
Tras¢ utozonych rurociggéw nalezy oznakowaé przez ulozenie w wykopie tasmy identyfikacyjnej, z tworzywa
sztucznego, w kolorze zielonym dla kanalizacji deszczowej zaopatrzonej w metalowa wktadke identyfikacyjna.

2.12 Wylot kolektora
Wyloty kanalizacji wykona¢ jako typowe w oparciu 0 Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych oraz zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

2121 Beton
Nalezy zastosowac beton spetniajagcy wymagania STWiORB M 13.01.00.

2122 Stal
Stal powinna spetnia¢ wymagania STWiORB M 12.01.02.

2.12.3 Elementy prefabrykowane
Wytrzymato$é, ksztatt i wymiary elementoéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
KPED i Specyfikacja, zastosowano:
— dyble betonowe wg KPED 01.07,
— prefabrykowany wylot kolektora wg KPED 02.16,
—  wyloty z przykanalikow wg KPED 01.20
Wymagania techniczne zgodnie z norma PN-EN 1339, PN-EN 13369.

2124 Zaprawa cementowa
Nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 i PN-B-14501.

2125 Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242,
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2.12.6 Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.12.7 Krata zabezpieczajaca
Na wylocie kolektora nalezy zamontowac krat¢ zabezpieczajaca stalowa zabezpieczong antykorozyjnie.

2.12.8 Darnina
Darnine nalezy wycina¢ z obszarow potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy przeprowadzaé przy
uzyciu specjalnych ptugdéw i krojow. Platy lub taSmy wycietej darniny, w zaleznos$ci od gruntu, na jakim beda uktadane,
powinny mie¢ szeroko$¢ 50 cm i grubo$é od 6 do 10 cm.
Wycieta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana.
Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysokosé
nie wigksza niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych
darning przed zanieczyszczeniem.

2.13 Skladowanie materialow

2.13.1 Rury kanatowe
Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojace;j.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej, jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
WW. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedhug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunkdéw w sposdb zapewniajacy
statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2132 Kregi
Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.13.3 Wrtazy kanatowe i stopnie
Wriazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Whazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2134 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.135 Cement
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.13.6 Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig Korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzgtu do zageszcezania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,
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— beczkowozow,

—  walcow,

— ubijakéw o r¢cznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

— plyt ubijajacych,

— sprzet do wykonania przewiertu/przecisku,

— lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
srednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przeklada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3 Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach min. 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport wlazow kanalowych
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Transport cementu
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot jest zobowiazany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnosci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, tacznie
z ustaleniem wtasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robét, ktéry zostanie
wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektéw technologicznych, warsztatowych i montazowych wszystkich
elementéw odwodnienia. Projekty podlegajg akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektu technologicznego przewiertu. Projekt podlega akceptacji przez
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Inzyniera.

Doktadna lokalizacje¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod
nadzorem uzytkownikow.

Wykonana kanalizacja powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach wiaczen do istniejacej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczna wykonaé przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, glebokosci posadowienia, a takze
materiatu i Srednicy istniejacych sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem wszystkich wiascicieli uzbrojenia,
stosujac si¢ do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Wszelkie roboty demontazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Kanalizacj¢ przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé probie szczelnosci.

Niezasypang kanalizacje nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego.

Wykonana kanalizacja winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom uzbrojenia podziemnego na
omawianym terenie;

Doktadna lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod
nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem uzytkownikow, stosujac sie do ich
zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B 10736, Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i

Przemystu Materiatéow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-

montazowych i rozbiorkowych oraz na podstawie instrukcji producenta.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponize;:
wykop zaleca si¢ rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po
jego dnie,

— wykopy dla sieci przy gtebokosciach wickszych niz 1m musza by¢ umocnione.

Metody wykonywania i zabezpieczania wykopéw powinny by¢ dostosowane do gigbokosci wykopoéw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Zaleca sie, aby wykopy waskoprzestrzenne dla przewodow
zlokalizowanych na glebokosci do 4,5 m szalowaé za pomocg wyprasek stalowych natomiast dla przewodow
zaglebionych powyzej 4,5m $ciankami z grodzic (np. G-62).

— $ciany wykopow szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcja usztywniajaca,

— wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop nalezy
wykonywac warstwowo poglebiajgc do wiasciwej glebokosci,

— przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz
glebokos¢ jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem; wiasciwe
zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno, dla ochrony przed mozliwo$cia obsuniecia gruntu spod
fundamentow, wyglada¢ nastepujaco:

— przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny budynku, czy nie wystepuja
spekania $cian, w przypadku ich pojawienia nalezy zatozy¢ plomby szklane, a w szczegolnych okolicznosciach
osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

— wykonujgc roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zbudowaé¢ mur oporowy,
optymalnie zage$ci¢ zasyp i wykona¢ jego stabilizacje lub zabezpieczenie w inny rownorzedny sposob,

— wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemozno$ci zachowania przedstawionych
warunkow wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera,

— nalezy wykona¢ wyjscia, zejScia do wykopu, a z chwilg osiagniecia glgbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu
nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je
wlasciwie zamocowac,

— w przypadku konieczno$ci wykonywania prac montazowych w wykopie, szerokos$¢ jego dna na prostych odcinkach
powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,8 m od zewngtrznej $rednicy rury, a na tukach szerokos¢ dna wykopu
powinna by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych,

— przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopdow, pracownicy zatrudnieni
przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji
podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodow gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
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— minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym
oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych cze¢sci statych,

— przy skrzyzowaniach z istniejaca siecig roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, w miejscach gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym

— dno wykopu nalezy wyrdéwnaé i oczy$ci¢, a nastepnie wykonaé podsypke piaskowa o grubosci zgodnej z
Dokumentacja Projektowa,

— obrysu wykopu nalezy dokonaé przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednocze$nie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami,

— nie dopuszcza si¢ wykonywania wykopow w odlegloéci mniejszej od dopuszczalnych dla stupow
elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odleglosci mniejszej przewidzie¢ wykonanie
przewiertow lub zabezpieczenie stupéw w postaci podpar¢.

— Po zasypaniu wykopow i zageszczeniu nalezy rozscieli¢ uprzednio zdjety humus na terenie zielonym i ogrodach.

5.4 Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odpltyw
wod z wykopu. Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca i uzgodni z Inzynierem.

5.5 Przygotowanie podloza
Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w odpowiedniej STWIORB.

5.6 Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.1 Rury kanatowe
Rury z PVC nalezy taczy¢ kielichowo na uszczelke gumowa.
Przed ulozeniem rur wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 20 cm. Podsypka pod rurociagi musi by¢ dobrze
zageszczona z Wyprofilowaniem do kata opasania réwnego 90°. Wyprofilowanie powinno zosta¢ przeprowadzone
bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu. W miejscu potaczen rur nalezy zostawi¢ wglebienie na kielich
umozliwiajace doktadne utozenie rury i swobodne dopchniecie w celu wykonania potaczenia.
Utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura
nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Odcinki kanatéw, ktorych przykrycie wynosi mniej niz 1,4 m nalezy ociepli¢ warstwg keramzytu gr. 20 cm i
zabezpieczy¢ folig PVC. Odcinki wymagajace ocieplenia zaznaczono na profilach podtuznych.

5.6.2 Studnie kanalizacyjne z kregow betonowych

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych zasad:
— studnie nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,
— studnie wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach

gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Studnie kanalizacyjne sktadaja sie z nastepujacych czgsci:
komory roboczej,
dna studni,
— witazu kanatowego,
— stopni ztazowych.
Studnie nalezy posadowi¢ na wylewce z betonu B20 (C16/20) o gr. 20cm wylewanej na podsypce filtracyjnej (warstwa
zwiru lub thucznia gr 20 cm 0 zaggszczeniu 1s=0,95).
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac¢ i uszczelni¢ materialem plastycznym ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;j.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢
wlaz typu ciezkiego. W innych przypadkach mozna stosowaé wlazy typu lekkiego.
Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z niag réwny, natomiast w trawnikach i zielencach goérna
krawedz wlazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu. Studzienki posadowione w
drodze Iub poboczu nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.
W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwodch rzgdach,
w odlegtosciach pionowych i poziomych zgodnych z Dokumentacja Projektows.
Nalezy doktadnie obsypa¢ studnie piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych dla
unikniecia zalaman na wykonanej nawierzchni.
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Przej$cie rur przez $ciany studzienek wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych.
Powierzchni¢ $cian studzienki stykajace si¢ z gruntem zaizolowa¢ materialem bitumicznym posiadajacym aprobate

techniczng w gruntach nawodnionych gling plastyczng.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.6.3 Studnie kaskadowe
Studnie kaskadowe stosowac w sytuacjach, gdy wloty projektowanych kanatow znajduja si¢ na wysokos$ci powyzej 0,7
m nad dnem studni. Wykona¢ nalezy zgodnie z pkt. 5.5.2. Studni¢ nalezy posadowi¢ na zelbetowej pltycie wylewanej na
mokro z betonu C 30/37 (B35) o grubosci 25 ¢m, o wymiarach dostosowanych do $rednicy kaskady i wymiarow
studzienki. Plyt¢ nalezy zbroi¢ gora i dolem siatka @12mm o oczkach 100/100mm. Plyte wylewaé na podsypce
filtracyjnej (warstwa zwiru lub thucznia gr 20 cm o zaggszczeniu 1s=0,95).
Kaskadg nalezy obetonowaé 10 cm ponad trojnik.
Wrtazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic i chodnikow, w trawnikach wtaz posadowi¢ min. 8 cm
powyzej terenu. Powierzchni¢ $cian studzienki stykajace si¢ z gruntem zaizolowaé mMmaterialem bitumicznym
posiadajagcym aprobate techniczng w gruntach nawodnionych gling plastyczna.

5.6.4 Studnie rozprezne
Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 5.6.2.
Studzienka dodatkowo wyposazy¢ w deflektor przytwierdzony do $ciany nad wylotem kolektora ttocznego.

5.6.5 Studnie z tworzyw sztucznych
Studzienki nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.
Studzienki nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny klasy D 125 kN oraz Zelbetowy pier§cien odciazajacy.
Przej$cia rur przez $ciany studzienek wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem przyltaczy typu ,,in situ” (wykonaé otwor
w studni, umie$ci¢ w nim uszczelke a w niej kielich in situ).
Zwraca si¢ uwage na dokladne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z precyzyjnym zageszczeniem przy pomocy
ubijakéw mechanicznych. Studnie posadowi¢ na wylewce z betonu C16/20 o grubosci 20 cm oraz podsypce filtracyjnej
(warstwa zwiru lub tlucznia gr. 20 cm) o zageszczeniu 15=0,95 w gruntach nawodnionych.

5.6.6 Whpusty deszczowe
Whpusty nalezy wykonaé z kregow zelbetowych z osadnikiem 1,0 m. Zwraca si¢ uwagg na doktadne obsypanie wpustow
sciekowych piaskiem z doktadnym zaggszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych dla uniknigcia zataman na
wykonanej nawierzchni asfaltowej.

5.6.7 Montaz zbiornikow
W zaleznosci od wyboru producenta, a tym samym materiatu zbiornikow, instalacj¢ urzadzen wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.6.8 Pompownia wod deszczowych
Studnie betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 5.6.2.
Studnie nalezy wyposazy¢ zgodnie z pkt. 2. oraz Dokumentacja Projektowa.
Wyposazenie studni nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami Producentoéw oraz Inzyniera.

5.6.9 Wiaczenie do istniejacej sieci
Potaczenia nowoprojektowanych studzienek z istniejagcymi kanatami nalezy wykona¢ poprzez wyprowadzenie ze studni
prostki i szczelne potaczenie z istniejaca siecia wykorzystujac adapter potaczeniowy dostosowany do materiatu
przewodu istniejacego.
W przypadku przepigcia istniejacych studni do nowoprojektowanej kanalizacji, nalezy wykona¢ w istniejacej studni
dodatkowy otwor, rozku¢ kinetg, a po przekierunkowaniu $ciekow stary wylot/wlot zaslepi¢. W przypadku wiaczenia
projektowanej kanalizacji do istniejacej studni nalezy wykonaé¢ dodatkowy otwor w istniejacej studni, rozku¢ i
ponownie wyprofilowa¢ kinet¢ uwzgledniajac nowy dolot.
Podczas przebudowy istniejgce kanaty beda czynne. Na czas budowy studni na istniejagcych kolektorach nalezy
zamknaé przeptyw na zlokalizowanej wyzej studni poprzez zakorkowanie wylotu. Scieki przepompowywaé do wozu
asenizacyjnego lub do najblizszej studzienki na czynnym ciggu kanalizacji sanitarnej.
Czas przelaczen nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wlascicielem sieci.

5.6.10 Zasypanie kanatow
Uzyty material i sposob zasypania nie powinny Spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie.

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac i oczys$cié, a nastgpnie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci
20cm. Podsypka pod rurociagi musi by¢ dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania réwnego 90°.
Wyprofilowanie powinno zosta¢ przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.
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Po catkowitym zmontowaniu rurociggdw nalezy wykonaé zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke w pachwinach
nalezy wykona¢ r¢cznie doktadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastgpnie nalezy wykonaé zasypke z
piasku do poziomu 50cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem r¢cznym po obu stronach
przewodu (zgodnie z PN-99/B-06050), warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm. Pozostalg czes¢ wykopu mozna
zasypa¢ gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem mechanicznym, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Zasypywania wykopow nalezy dokonywa¢ gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni wg
PN-86/B-02480. W przypadku przewodow posadowionych w jezdniach zaktada si¢ pelna wymiang gruntu na piasek.
Wskazniki zageszczenia gruntu Is dla uktadanych sieci powinny wynosic:

e |s=1,0 - zaggszezenie dla przewodow uktadanych bezposrednio pod droga,

e 1,=1,03 — zageszczenie gornej warstwy 0,30 m bezposrednio pod korpusem drogowym,

e [s=0,97 - zageszczenie dla sieci uktadanych poza korpusem drogowym (tereny zielone)
Nalezy pamigtac, aby w trakcie zasypywania i zaggszczania wykopu stopniowo wyciaga¢ obudowy umacniajace.
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowa¢ o ile Inzynier nie zaleci inacze;j.

5.7 Proby szczelnosci sieci grawitacyjnej

Ulozone rurociagi nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje sciekow do gruntu oraz infiltracje
wod gruntowych do przewodu. Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Szczegoblnie staranna proba winna by¢ wykonana w rejonie zblizenia do gazociagu. Probe nalezy przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunigciem si¢ przewodu.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Probe szczelnosci kanalow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002, a kanatow
cisnieniowych zgodnie z PN-97/B—10725 oraz instrukcja producenta rur kanalizacyjnych. Dla kanatow grawitacyjnych
nalezy wykonac rowniez inspekcje telewizyjna kanatow (kamerowanie) — raport z inspekcji ma stanowic zatacznik do
protokotu z proby szczelnosci.

5.8 Oznakowanie rurociagu

Tras¢ utozonej kanalizacji nalezy oznakowal przez utozenie w wykopie (podczas zasypywania rurociggu), na
wysokosci 0,3 +0,5m nad rurociggiem, tasmy identyfikacyjnej, ztworzywa sztucznego, w kolorze zielonym
zaopatrzonej w metalowa wkladke identyfikacyjna.

5.9 Zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ ulozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych. Doktadna
lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwroci¢ uwage, aby szerokos¢ mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$é zabezpieczenia przej$¢ porecza ochronng o wys. 1,1 m.

Przej$cia powinny by¢ dobrze o$wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzig.

5.10 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wykonaé
zabezpieczenie kabli rurg dwudzielna.

W przypadku skrzyzowan projektowanych kanatéw z gazociagami, kanalizacja, wodociggami nalezy je zabezpieczyé
poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac si¢ $cisle do zalecen uzytkownikow
poszczegolnych sieci.

5.11 Badania i pomiary pomontazowe
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan i pomiaréw pomontazowych.

5.12 Likwidacja istniejacej sieci

Istniejace kanaty i studnie przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowa¢ i zutylizowaé. Prace demontazowe nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow sieci.

W przypadku braku mozliwosci demontazu przewoddw i uzbrojenia, nalezy wypehié je pianobetonem, zdemontowaé
wlaz, gorne kregi studzienne i odtworzy¢ nawierzchnig.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
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6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia

okres$lona w niniejszej STWiIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysokosciowych
z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowsa zatozenia przewodow i studzienek,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania wylotu kolektora,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania wpustow ulicznych,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— o0dchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.8,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studni powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do =5 mm.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest (m) ulozenia rury przewodowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie 2z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarows jest (m) docieplenia kanatdéw z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu studni z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu studni rozpr¢znej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu studni kaskadowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu zbiornikow retencyjnych z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) wykonania wpustow ulicznych z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu studni z tworzyw sztucznych z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowsg jest komplet (kpl.) montazu zbiornikow na substancje ropopochodne z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu przepompowni z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) likwidacji istniejacej kanalizacji wraz z komorami i studniami itp. z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektows.
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8. Odbior robot

8.1 Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiodr robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-EN-1610 ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

wykonane studzienki,

zamontowany osadnik i separator

zasypany i zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

W przypadku niezgodno$ci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje Si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej zgodnie z obmiarem wg punktu 8 obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynno$ci objetych niniejszg STWiORB,

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i wbudowanie wszystkich materiatow 2z dostarczeniem na plac budowy, skladowaniem,
i ubezpieczeniem placu budowy, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— wykonanie Projektow technologicznych, montazowych i warsztatowych,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— zabezpieczenie terenu budowy,

— zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— wytyczenie robot,

— 0znakowanie robot,

— wykonanie przekop6éw kontrolnych,

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot,

— zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedlug wymagan ich gestorow,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbidérka umocnien,

— odwodnienie wykopu wraz z projektem technologicznym,

— wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,

— zasypanie wykopow z zageszczeniem,

— montaz rur przewodowych,

— ocieplenie kanatow keramzytem,

— montaz studni betonowych, kaskadowych, z tworzyw sztucznych, rozpreznych,

— wykonanie fundamentéw pod studnie,

— montaz wpustow ulicznych,

— ulozenie zbiornikow retencyjnych na tawie fundamentowej,

— zakotwienie zbiornikow za pomoca pasow stabilizujacych,

— montaz zbiornikdw na substancje ropopochodne,

— montaz przepompowni,

— wykonanie przewiertu,

— likwidacja istniejgcej sieci wraz komorami i studniami,

— Zzabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia na czas robot,

— zapewnienie odplywu $ciekow na czas przebudowy istniejacych odcinkow,
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— oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej,

— podiaczenie do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektows i STWiORB,

— wykonanie badan, prob i pomiar6w montazowych,

— wykonanie pomiaréw pomontazowych,

— wykonanie prob szczelnoscei,

— czyszczenie przewodow kanalizacyjnych,

— odbidr techniczny robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem,

— dostosowanie wtazoéw istniejacych studzienek do projektowanej niwelety,

— wywo0z odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza

terenem budowy,

— 0dwoéz nadmiaru gruntu z wykopow pod sieci,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

— opfaty za nadzory i wylaczenia,

— rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni zwiagzanych z przebudowa,

— wykonanie robot odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,
— uporzadkowanie terenu robot,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

10. Przepisy zwiazane
10.1 Normy
PN-B-01700
PN-EN 1917

PN-EN 1610
PN-EN-124

PN-EN 13101
PN-EN 476
PN-EN 752
PN-EN 1295-1
PN-ENV 1046
PN-EN-206
PN-EN 1916
PN-B-10736

PN-EN 8501-1

PN-EN ISO 12944
PN-EN 13242
PN-EN 197-1
PN-B 14504
PN-B 14501
PN-R 65023
PN-EN 10088-1

10.2 Inne dokumenty

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem
stalowym i zelbetowe

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Zwiefczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscia

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

Obliczenia statyczne rurociagéw uUtozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia. Czesé
1: Wymagania ogdlne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkow
do przesytania wody lub $ciekdéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig

Beton. Wymagania, wiasciwos$ci, produkcja i zgodnosé

Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdéknem stalowym i zelbetowe
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i Kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

Zaprawy budowlane cementowe

Zaprawy budowlane zwykte

Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

Stale odporne na korozje. Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje.

1. Dz. U. Nr 154, dnia 29 grudnia 2001 r. Prawo wodne.

2. Dz. U. Nr 100, dnia 18 wrzesnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

3. Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30
maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
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usytuowanie.

5. Rozporzadzenie MS z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984).

6. Z.Bielawski: ,,Zastosowanie hydrologicznych modeli konceptualnych do okre$lenia odptywu miejskich $ciekoéw
odpadowych” 1.0.S. Warszawa 1987

7. Karl i Klaus R. Imhoff ,,Kanalizacja miast i oczyszczanie §ciekow”.

8. M. Fidala — Szope ,,Najlepsze, dost¢pne, ekonomicznie uzasadnione techniki oczyszczania $ciekow opadowych”.
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