Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.01.02.01

D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzewow
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD 1 ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA — TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem i karczowaniem
drzew, zadrzewien i krzewow zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- usunigcie drzew,
- usunigcie krzewow,
- usuniecie zadrzewien,
- przesadzenie krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaré6w ($rednica > 10 cm — mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie
wyksztatconym pniu lub pniach, ktora rozgalezia si¢ w korone.

1.4.2. Krzew - roslina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia ani korony, lecz rozgale¢ziajaca si¢ na wiele
rownorzednych pedow.

1.4.3. Zadrzewienie — drzewa mniejsze niz wskazane w pkt. 1.4.1. i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze
drzewa mniejsze niz wskazane w pkt. 1.4.1. lub krzewy albo ich skupiska.

Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM 00.00.00.

"Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony §rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu zamowienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
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Drewno z usuniecia drzew, krzewow i zadrzewien staje si¢ wlasno$cig Wykonawcy, ktory pozyskany materiat uprzgtnie
zgodnie z warunkami umowy na koszt wiasny zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie przyrody. Za szkody powstate
w wyniku unieszkodliwiania na miejscu odpowiada Wykonawca.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do zasypywania dotéw po karczowaniu nalezy uzywac tylko gruntéw przydatnych do tego celu zgodnie ze STWIORB
D.02.03.01.

Powierzchnie z nowymi nasadzeniami przewiduje si¢ pokry¢ warstwa kory i agrowtokniny o whasciwosciach zgodnych ze
STWIORB D.09.06.01.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet stosowany do usuni¢cia drzew, krzewow i zadrzewien oraz przesadzenia krzewow

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:
—  pity mechaniczne,

spycharki,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

koparki lub ciagniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
— urzadzenia do zmielenia galezi, lisci, krzewow,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

4.2. Transport Scietych drzew, karpiny i galezi

Pnie $cietych drzew, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwo$cig przesuwania sie¢ oraz
dostosowac¢ rozmiary tadunku (przewozonych pni) do wymagan przepiséw ruchu drogowego.

Transport zrebek z rozdrobnienia gatezi, krzewow, korzeni powinien si¢ odbywaé samochodami zaopatrzonymi w
plandeki.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow i zadrzewien

Przed przystgpieniem do usuniecia drzew, krzewoOw i zadrzewien nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejgcego
drzewostanu i w razie potrzeby sporzgdzi¢ protokét rozbieznosci. Protokot musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Roboty zwiazane z usunigciem drzew, krzewow i zadrzewien obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew, zadrzewien i
krzewow, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy, zasypanie dotow oraz zniszczenie pozostatosci po
usunigtej roslinnosci.

W miejscach wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z
roslinnosci, wykarczowac pnie i usunaé korzenie tak, aby zawarto$¢ czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60 cm
ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie
wiladze.

5.3. Usuniecie drzew, krzewéw i zadrzewien
Drzewa, krzewy i zadrzewienia znajdujace si¢ w pasie rob6t ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do
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usuniecia, nalezy $cigé i wykarczowaé przed rozpoczeciem robo6t z doktadnym usunieciem korzeni. Wykonawca musi
posiada¢ zgode Inzyniera na usunigcie drzew, zadrzewien i krzewow.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zageszczone do wskaznika zageszczenia Is > 1,00 (w pasie jezdni, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢
dodatkowych robot ziemnych oraz dla nasypoéw i zasypek dla gornej warstwy grubosci 20 cm wskaznik zageszczenia
nie moze by¢ mniejszy niz Is > 1,03).

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gniazd ptakéw objetych ochrong prawng usunigcie drzew najlepiej jest
prowadzi¢ w okresie od 15 wrzeénia do konca lutego. Poza tym okresem usuniecie drzew moze by¢ prowadzone pod
nadzorem ornitologicznym i na okreslonych przez ten nadzor warunkach.

Wykonawca uprzatnie material z usuniecia zieleni zgodnie z warunkami umowy na koszt wlasny zgodnie z wymogami
Ustawy o ochronie przyrody. Za szkody powstate w wyniku unieszkodliwiania na miejscu odpowiada Wykonawca.

5.4. Przesadzenie krzewow

Gospodarka drzewostanem istniejacym przewiduje przesadzenie krzewow wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszczalne terminy na wykonie tych prac to okres jesienny — pazdziernik, listopad lub wczesna wiosna — marzec,
kwiecien. Wykonawca, w harmonogramie prac ogrodniczych powinien uwzgledni¢ przeprowadzenie przesadzenia dwu
etapowo, pod nadzorem inspektora ds. zieleni z ramienia Inwestora.

| ETAP — we wskazanej w Dokumentacji Projektowej lokalizacji nalezy przygotowa¢ miejsca na ro$liny - majg one
dogesci¢ rosngcy tam zywoptot. Wybranie poszczegoélnych punktéw pod doly powinno byé przemyslane i naturalnie
dostosowane do istniejgcego nasadzenia. Nalezy zwrdci¢ uwage, by nie uszkodzi¢ korzeni, pedow krzewow istniejgcych
oraz z uwagi na geste zadrzewienie — korzeni drzew. Wszelkie prace na terenie parku musza by¢ wykonywane recznie.
Nalezy wykopa¢ doly o $rednicy i glebokosci dwukrotnie wickszej od przewidywanej bryly korzeniowej, nastepnie nalezy
zaprawi¢ je ziemig urodzajng w calej objetosci. Ziemi¢ urodzajng nalezy wzbogaci¢ o dodatek hydrozelu o chlonnosci
minimum 400g/g, w ilosci nie mniejszej niz 2 gramy na 1 litr gleby.

Krzewy nalezy obkopa¢ poza obrysem korony, odcig¢ stare zdrewniale korzenie, nie uszkadzajac przy tym milodych,
delikatnie usuna¢ darn, jesli taka wystgpuje u nasady pedow. Bryle ostroznie przetozy¢ do pojemnika lub na plotno i
przetransportowa¢ na miejsce docelowe. Sadzi¢ w uprzednio przygotowane doty, uwazajac, aby nie podwina¢ do gory
korzeni. Wokot kazdego krzewu musi zosta¢ wykonana misa, dzigki ktorej woda zbieraé si¢ bgdzie w obrgbie systemu
korzeniowego, nastepnie krzewy nalezy obficie podla¢. Zaréwno krzewy rosngce jak i nowo posadzone nalezy $cigé do
jednej wysokosci, wynikajacej ze Sredniego wzrostu roslin. W calosci powierzchnie pod zywoplotem nalezy wysciotkowaé
10 cm warstwg kory z drzew iglastych — $rednio mielong, dobrze przekompostowang, wolng od nasion chwastow,
zanieczyszczen.

Proces realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia nie umozliwia przesadzenia niektorych krzewow na miejsce docelowe.
We wskazanej przez zarzadce terenu lub inspektora ds. zieleni z ramienia Inwestora tymczasowej lokalizacji, nalezy
przygotowac miejsca pod przesadzane krzewy wskazane w Dokumentacji Projektowej. Sposob postgpowania wg powyzej
opisanego schematu, tacznie z wykonaniem cigcia pielegnacyjnego dla krzewow lisciastych i $cidtkowania powierzchni
nasadzen.

Il ETAP — po zakonczeniu wszelkich robot budowlanych dla lokalizacji A wskazanej w Dokumentacji Projektowej, nalezy
przystapi¢ do przygotowania docelowej rabaty. Zaktada sig, iz teren zostat oczyszczony z resztek budowlanych, gruzu i
odpadoéw, splantowany i wyréwnany przy robotach drogowych. W pierwszej kolejnosci nalezy wykopa¢ doty sadzeniowe,
dopiero po ich wtasciwym przygotowaniu mozna przystgpi¢ do przesadzenia krzewoéw. Proces postepowania zbiezny ze
schematem opisanym powyzej z ta rdznica, ze powierzchnie z nowymi nasadzeniami przewiduje si¢ pokry¢ wpierw
warstwg agrowtokniny, szpilkowanej do podtoza za pomocg metalowych kotew, a nastepnie wysypa¢ 10 cm warstwa kory z
drzew iglastych — $rednio mielona, dobrze przekompostowana, wolng od nasion chwastow, zanieczyszczen. Warstwa kory
oraz agrowlokniny powinny siega¢ na zewnatrz od skrajnego krzewu na odlegltos¢ 50 cm, a w przypadku obrzeza /
kraweznika powinny zachowac skrajni¢ pozioma 50 cm.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew, krzewéw i zadrzewien oraz przesadzenia krzewow
Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
— Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletno$ci usuniecia drzew, krzewow 1 zadrzewien oraz
przesadzenia krzewow,
— wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STWiIORB.
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6.3. Roboty nie spelniajace wymagan
Postgpowanie z robotami niespetniajagcymi wymagan okre§lono w STWiORB DM.00.00.00.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest sztuka (szt.) wycigtych i wykarczowanych drzew z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wycigtych i wykarczowanych krzewoéw z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wycietych i wykarczowanych zadrzewien z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy (m?) przesadzonych krzewdw z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowsa

8. Odbior Robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioru cze$ciowego lub koncowego robot nalezy przedtozy¢ odbierajacemu dokumenty zgodne z STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sie za sztuke (szt.) wycietych i wykarczowanych drzew zgodnie z okre§leniem podanym w p.7.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;
— usuniecie drzew,
— karczowanie korzeni,
— zatadunek i wywodz materialow z usuniecia drzew z terenu budowy,
— zasypanie dotéw po karczowaniu z zageszczeniem,
— wykonanie zabezpieczen przed uszkodzeniem istniejacego drzewostanu,
— oznakowanie i zabezpieczenie robot oraz jego utrzymanie,
— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami unieszkodliwienia,
— wykonanie wszystkich niezb¢dnych sprawdzen.

Placi sig za metr kwadratowy (m?) wycietych i wykarczowanych krzewdw zgodnie z okre$leniem podanym w p.7.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania roboét lub wynikajacych z

przyjetej technologii robdt;

— usunigcie krzewow,

— karczowanie korzeni,

— zaladunek i wywodz materiatow z Usuniecia krzewow z terenu budowy,

— zasypanie dotow po karczowaniu z zaggszczeniem,

— wykonanie zabezpieczen przed uszkodzeniem istniejacego drzewostanu,

— oznakowanie i zabezpieczenie robét oraz jego utrzymanie,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami unieszkodliwienia,

— wykonanie wszystkich niezbgdnych sprawdzen.
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Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) wycietych i wykarczowanych zadrzewien zgodnie z okre$leniem podanym w p.7.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia JakoSci,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robo6t lub wynikajacych z

przyjetej technologii robot;

— usuniecie zadrzewien,

— karczowanie korzeni,

— zaladunek i wywodz materialow z usuniecia zadrzewien z terenu budowy,

— zasypanie dolow po karczowaniu z zaggszczeniem,

— wykonanie zabezpieczen przed uszkodzeniem istniejacego drzewostanu,

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt oraz jego utrzymanie,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami unieszkodliwienia,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych sprawdzen.

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) przesadzonych krzewéw zgodnie z okre$leniem podanym w p.7.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakos$ci,

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania roboét lub wynikajacych z

przyjetej technologii robdt;

— Wwyznaczenie miejsc przesadzenia,

— wykopanie dotow,

— transport krzewdw na miejsce przesadzenia,

— przesadzenie krzewow,

— zaprawienie dolow ziemig urodzajna z zamulaniem dla sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym;

— podlanie,

— wykonanie misek;

— rozplanowanie lub ztoZenie na poboczu pozostatej ziemi;

— ulozenie agrowltdkniny,

— $ciotkowanie korg drzew iglastych;

— ciecia pielegnacyjne krzewow,

— zatadunek i wywodz pozostatych materiatdw z przesadzenia krzewow z terenu budowy,

— zasypanie dotéw z zageszczeniem,

— pielegnacja ro$lin,

— oznakowanie i zabezpieczenie robot oraz jego utrzymanie,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami unieszkodliwienia,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych sprawdzen.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
1.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880).
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