Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.15.02.03.

M.15.02.03. Izolacja natryskowa typu MMA
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Roboét budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA IIT SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres robot objetych STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze izolacji natryskowej MMA
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt. 10
niniejszej STWiORB oraz okresleniami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Dane ogélne
W sktad izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu metylu (technologia MMA) wchodzg nastepujace materiaty:

— dwusktadnikowy szybko twardniejacy $rodek gruntujacy na bazie metakrylanu metylu, sktadajacy si¢ z zywicy
podstawowej i katalizatora przeznaczony do gruntowania powierzchni betonowych;

— trojsktadnikowy materiat izolacyjny na bazie metakrylanu metylu, do wykonywania dwuwarstwowej
wodoszczelne] i wytrzymatej powloki (membrany) izolacyjnej, dostarczany na budowg w postaci dwoch
sktadnikéw A i B oraz katalizatora proszkowego;

— Kkatalizator proszkowy do przys$pieszania utwardzania materialéw na bazie metakrylanu metylu oraz $rodka
gruntujacego przeznaczonego do powierzchni betonowych;

— jednosktadnikowy topliwy klej (warstwa sczepna) oparty na kopolimerze metakrylanu metylu, zapewniajacy
trwate polaczenie wykonanej izolacji z nawierzchnig z asfaltu lanego.

Materialy izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng IBDiM oraz by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.
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2.2. Warunki, jakim powinna odpowiada¢ izolacja przeciwwodna wykonana z materialu na bazie metakrylanu
metylu (technologia MMA)

Tablica 1: Wymagania dla sktadnikow A i B trojsktadnikowego materialu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu

Lp. | Wiasciwosci | Jednostki Wymagania | Metody bada wedtug
Skladnik A
1 [Gestos¢ glem od 1,05 do 1,22 PN-EN 1SO 2811-1
2 |Lepkos¢ Brookficlda Pas od 35 do 60 PN-EN ISO 2555
Skladnik B
4 |Gestose glom3 od 1,05 do 1,22 PN-EN 1SO 28111
5 |Lepkosc Pas od 35 do 60 PN-EN 1SO 2555

Tablica 2: Wymagania w stosunku do utwardzonej warstwy izolacyjnej z trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na
bazie metakrylanu metylu

Lp. Wiasciwosci Jednostki | Wymagania | Metody badan wedlug
1 Wy;;zzmaicl)léé na o(cllrywaﬁie %d podtoza betonowego MPa 520
po niach, metoda ,.pull-0 PN-EN 1542/
Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza betonowego Procedura IBDIiM
2 |po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie, w MPa >L5 Nr PB/TM-1/6
temp.: -18°C / +18°C, metoda ,,pull-off
3 Wytrzymato$¢ na odrywanie od podioza stalowego po MPa 525
28 dniach, metoda ,,pull-off" ! PN-EN 1542/
Wytrzymato$é na odrywanie od podtoza stalowego po Procedura IBDIM
4 1200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie, w MPa >2,0 Nr PB/TM-1/6
temp.: -18°C / +18°C, metoda ..pull-off'
. . . . Procedura IBDiM Nr
, . o
5 |Wskaznik ograniczenia chtonnosci wody %0 >90 PB-TM-X5
3. Sprzet

0Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnej z materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu jest niezbedne
zastosowanie ponizej Wymienionego Sprzgtu:

— pedzle, gumowe rakle, noze tapeciarskie, watki malarskie oraz ta§my malarskie,

— deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,

— listwa drewniana,

— szczotki z migkkim wlosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

— urzadzenie do natryskiwania hydrodynamicznego (bezpowietrznego) z mozliwoscia kontroli dozowania
sktadnikéw i ich mieszania w przewodzie urzadzenia,

— mieszadlo z wymiennymi topatkami,

— S$rutownica (blastrac),

— odkurzacz przemystowy lub spre¢zarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym,

— urzadzenie do natryskiwania hydrodynamicznego (bezpowietrznego) w wypadku stosowania jednosktadnikowym
topliwego Kkleju (warstwy sczepnej) opartego na kopolimerze metakrylanu metylu.

— kociot do ogrzewania asfaltowych mas zalewowych, wyposazony w ptaszcz olejowy, mieszadto mechaniczne i
przyrzad do pomiaru temperatury w wypadku stosowania jednosktadnikowego, topliwego, polimeroasfaltowego
kleju (warstwy sczepnej),

— termometr,

— rozpuszczalnik (aceton),

— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt
i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

4.1. Przechowywanie i transport materialéw
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich
dobry stan techniczny. Opakowania powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, wysoka temperatura
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i zawilgoceniem zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przed przystapieniem do robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Roboét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
izolacyjne.

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

5.1. Kolejno$é prac
Kolejnos¢ prac:
— zagruntowanie uprzednio przygotowanego (oczyszczonego) podtoza dwusktadnikowym, szybko twardniejacym
srodkiem gruntujagcym na bazie metakrylanu metylu,
— ulozenie trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu w dwoch warstwach metoda
natryskiwania zgodnie z zaleceniami producenta;
W przypadku wykonywania izolacji pod nawierzchnie bitumiczne jest niezbedne:
— wykonanie warstwy sczepnej z jednosktadnikowego topliwego kleju opartego na kopolimerze metakrylanu metylu
pod nawierzchnie z asfaltu lanego lub mastyksu asfaltowego,
lub
— wykonanie warstwy sczepnej z jednoskladnikowego topliwego kleju opartego na polimeroasfalcie pod
nawierzchnie z betonu asfaltowego.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze betonowe nalezy, bezposrednio przed gruntowaniem, oczysci¢ z luznych frakcji, mleczka cementowego, pytu
i zatluszczen. Zaleca si¢ oczyszczenie podloza betonowego przy zastosowaniu odpowiednich srodkow mechanicznych,
np. przez piaskowanie lub §rutowanie, natomiast zattuszczenia nalezy usunaé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.
Wytrzymato$¢ podtoza badana metodg "pull-off powinna wynosié¢, co najmniej 1,5 MPa.

Podloze powinno by¢ réwne; szczeliny pomigdzy powierzchnig podloza a utozonag na niej tata o dlugosci 4 m nie
powinny przekracza¢ 10 mm.

Lokalne nieréwnosci podloza betonowego, ktére moglyby powodowac powstawanie zastoin wody, nalezy wypehié
specjalng zaprawa bezskurczows, zaprawa PC, lub zaprawa na bazie zywic metakrylanu metylu. Naprawy nalezy
wykona¢ po uprzednim skuciu powierzchni, na ktorej wystepuja nierownosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu.
Naprawa powierzchni za pomoca zapraw szpachlowych lub naprawczych moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich
powierzchniach do 1 m? w jednym miejscu. Wigksze powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami
bezskurczowymi. Powierzchnie z nierbwno$ciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierka do lastriko lub
zatrze¢ zaprawg PC.

Wszystkie w/w materialy do napraw i reprofilacji podloza betonowego powinny posiada¢ aktualne Aprobaty
Techniczne IBDiM oraz uzyskaé¢ akceptacje producenta izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu metylu
(technologia MMA).

5.3. Gruntowanie podloza

Podtoze betonowe do gruntowania powinno by¢ w wieku, co najmniej 7 dni. Dwusktadnikowy, szybko twardniejacy
srodek gruntujacy na bazie metakrylanu metylu jest zlozony z dwoch sktadnikow: zywicy podstawowej oraz
katalizatora. Oba sktadniki powinny by¢ zwazone wczeéniej i dostarczone na budowg w odmierzonych porcjach
gotowych do zmieszania. W zalezno$ci od pory wykonywania robot materiat ten moze by¢ dostarczany w dwdch
odmianach: letniej i zimowej.

Dwusktadnikowy, szybko twardniejacy srodek gruntujacy na bazie metakrylanu metylu powinien by¢ przeznaczony do
stosowania przy temperaturze otoczenia w granicach od -10 do +30°C. Zalecenia dotyczgce stosowania roznych odmian
materialu w réznych temperaturach powinien przedstawi¢ producent. Bezposrednio przed uzyciem oba sktadniki
materiatu nalezy doktadnie wymiesza¢ uzywajac mechanicznego mieszadta topatkowego zgodnie z zaleceniami
producenta. Sposob mieszania i dozowania Katalizatora powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.
Dwusktadnikowy, szybko twardniejacy Srodek gruntujacy na bazie metakrylanu mozna uktada¢ na podtozu betonowym
przy uzyciu pedzla, watka malarskiego lub stosujac natryskiwanie hydrodynamiczne (bezpowietrzne). Material ten
nalezy naktada¢ rownomiernie na podltoze betonowe, nawilzone do stanu matowo-wilgotnego. Odpowiednie nawilzenie
podloza zapewnia maksymalna penetracj¢ materiatu gruntujacego, zapobiega tworzeniu matych lokalnych ,,dziurek"
(pozostatosci po peknietych pecherzykach powietrza oraz zapewnia dobra przyczepnos$¢. Materiat nalezy rozprowadzi¢
robwnomiernie cienka warstwa unikajac powstawania ,.katuz". W wypadku, gdy si¢ pojawia, nalezy usuna¢ nadmiar
materiatu lub rozprowadzi¢ rownomiernie po powierzchni uzywajac watka malarskiego.

Nie nalezy stosowa¢ materiatu do gruntowania, gdy jego konsystencja zaczyna przypominaé zel.

Przed nalozeniem trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu warstwa gruntujgca powinna
by¢ catkowicie utwardzona i sucha w dotyku.
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Nominalnie zuzycie materiatu do gruntowania wynosi ok. 0,25 kg/m? i zalezy od struktury oraz porowatosci
powierzchni.

Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstwy gruntujacej na podlozu betonowym powinny zostaé
wyczyszczone za pomoca rozpuszczalnika (aceton) zanim zakonczy si¢ proces utwardzania materiatu.

5.4. Wykonanie warstwy sczepnej z jednoskladnikowego topliwego kleju opartego na kopolimerze metakrylanu
metylu pod nawierzchnie z asfaltu lanego

Warstwe sczepng przy ukladaniu nawierzchni z asfaltu lanego nalezy wykonaé z jednosktadnikowego topliwego kleju
opartego na kopolimerze metakrylanu metylu. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas uktadania powinna
by¢ wyzsza od minimalnej temperatury aktywujacej jednosktadnikowy topliwy klej oparty na kopolimerze metakrylanu
metylu i powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta mieszanki mineralno-asfaltowej.

Warstwa sczepna z jednosktadnikowego topliwego kleju opartego na kopolimerze metakrylanu metylu powinna by¢
uktadana na izolacji, gdy jest ona catkowicie utwardzona. Czas oczekiwania na utozenie warstwy sczepnej jest zalezny
od temperatury otoczenia. W temperaturze 23°C wynosi ok. 1 godz. Warstwa izolacyjna z trojsktadnikowego materiatu
izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu powinna by¢ czysta, sucha 1 pozbawiona wszelkich substancji
zanieczyszczajacych i kurzu.

Bezposrednio przed uzyciem jednosktadnikowy topliwy klej oparty na kopolimerze metakrylanu nalezy doktadnie
wymiesza¢ uzywajac mechanicznego mieszadla topatkowego zgodnie z zaleceniami producenta. Material mozna
uktada¢ na warstwie izolacyjnej z trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu przy uzyciu
pedzla, walka malarskiego lub stosujac natryskiwanie hydrodynamiczne (bezpowietrzne). W wypadku, gdy pojawia si¢
»kaluze", nadmiar materialu nalezy usuna¢ lub rozprowadzi¢ réwnomiernie po powierzchni uzywajac watka
malarskiego. Czas utwardzenia warstwy sczepnej zalezy od warunkéw pogodowych i wynosi ok. 1 godz.
w temperaturze 23°C.

Uktadanie warstw nawierzchniowych moze nastapi¢ bezposrednio po utwardzeniu warstwy sczepnej lub moze zostac
wykonane pézniej bez negatywnego wplywu na wytrzymatos¢ potaczenia, pod warunkiem, ze warstwa sczepna begdzie
sucha i czysta.

Zuzycie nominalne materialu powinno wynosié¢ od 0,1 do 0,2 kg/m?.

Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstwy sczepnej powinny zosta¢ wyczyszczone za pomoca
rozpuszczalnika (aceton) zanim zakonczy si¢ proces utwardzania materiatu.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ protokot prac izolacyjnych, w ktorym w formie
tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie stosowanych
materiatow, parametrach technologicznych wbudowania materiatow, iloéci zastosowanych materiatow oraz wyniki
badan wykonanej izolacji.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych:
a) jakos$¢ podioza betonowego wg wymagan odno$nie betonu konstrukcyjnego
b) jako$¢ materiatow do napraw uszkodzen izolowanego podloza betonowego wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym,
c) jako$¢ materiatdéw hydroizolacyjnych w tym warstw gruntujacych - wg wymagan Aprobaty Technicznej
d) jakos$¢ materiatdéw do warstwy ochronnej - wg wymagan Aprobaty Techniczne;.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania roboét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w STWiORB z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpisow
do dziennika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
—  przygotowanie podtoza:
a) sprawdzenie wytrzymatosci podtoza za pomoca metody "pull-off"; wytrzymato§¢ podiloza betonowego,
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,
b) sprawdzenie gladkosci podioza - lokalne nieréwnos$ci i zaglebienia powierzchni betonu nie powinny
przekracza¢ + 5 mm,
c) sprawdzenie rownosci podtoza - szczeliny pomigdzy powierzchnia podtoza a ulozona na niej tatg
0 dhugos$ci 4 m nie powinny przekracza¢ 10 mm.
—  zabezpieczenie wszystkich dylatacji i innych elementéw wyposazenia obiektu inzynierskiego,
—  zagruntowanie podioza,
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— wykonanie pierwszej i drugiej warstwy izolacyjnej z trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie
metakrylanu metylu,
a) przeprowadzenie badan metoda "pull-off' wytrzymatosci na odrywanie od podtoza utozonych dwoch warstw
izolacyjnych po utwardzeniu i poréwnanie wynikoéw z wymaganiami zawartymi w Aprobacie Techniczne;.
— wykonanie ewentualnej warstwy sczepnej pod nawierzchni¢ bitumiczna.

Odbidér kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na
podstawie zgloszenia kierownika budowy.
Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHP dotyczace robot z zastosowaniem maszyn
drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego
powietrza, a ponadto:

— powierzchnia, na ktérej wykonuje si¢ gruntowanie podloza a nastepnie uktada izolacje powinna by¢ ogrodzona;

— powinno by¢ zakazane palenie papierosOw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na latwopalne

rozpuszczalniki w §rodkach gruntujacych;
—  $rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonigtym przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji
z materialow natryskiwanych na bazie metakrylanu metylu powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng oraz r¢kawice
i okulary ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych okué. Na budowie
powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:
— $rodki przeciwoparzeniowe,
— krem natluszczajacy do rak,

w poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajace atesty.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) izolowanej powierzchni z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbiory nalezy przeprowadzaé dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza si¢ jeden protokot odbioru
izolacji po wykonaniu powloki izolacyjne;j.

W protokole odbioru nalezy odnotowaé fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— podioze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,

— zagruntowane podtoze betonowe,

— ulozona izolacja wlasciwa.

Podstawa do odbioru robot izolacyjnych sa badania obejmujace:
— sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

— sprawdzenie materiatow

— sprawdzenie podtoza pod izolacje

— sprawdzenie warunkow prowadzenia robot

— sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robét.

Do odbioru robot Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

— protokoty badan kontrolnych

—  protokoty odbiorow cze$ciowych

aprobaty techniczne

deklaracje zgodnosci z Polska Norma

posiadane certyfikaty i inne $wiadectwa jako$ci materiatow
zapisy w Dzienniku Budowy

Odbioru dokonuje Inzynier.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowg i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
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M.15.02.03. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

9.1. Cena jednostki cbmiarowej

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) izolowanej powierzchni, zgodnie z okresleniem podanym w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

— oOpracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbgednymi
uzgodnieniami,

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB,

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkeji,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,

— ulozenie izolacji zgodnie z niniejszg STWiIORB i Dokumentacjg Projektowa,

— ulozenie warstwy sczepnej,

— wykonanie badan i pomiaréw.

Cena uwzglednia réwniez zaklady, odpady iubytki materialowe oraz 0czyszczenie miejsca pracy, jak roOwniez

wykonanie i rozbiorke niezbednych rusztowan i pomostow roboczych.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 1SO 2811-1 Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Cze$¢ 1: Metoda piknometryczna.

PN-EN ISO 2555  Tworzywa sztuczne. Polimery w stanie cieklym, w postaci emulsji lub dyspersji. Oznaczanie
lepkosci pozornej metoda Brookfielda.

PN-EN 1542 Wyroby i1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 12311-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Czegs¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow.
Okreslanie wlasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu

PN-EN 1427 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mi¢knienia. Metoda pierécien i kula

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci metoda Fraassa

PN-EN 1767 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Analiza
w podczerwieni

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN ISO 9029  Ropa naftowa. Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna.
PN-EN 1SO 2431  Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca kubkow wyptywowych

10.2. Inne dokumenty

. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1 Badanie grubosci arkusza

. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2 Badanie grubosci warstwy izolacyjnej pod osnowg papy

. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3 Badanie przesigkliwosci papy

. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4 Badanie sity zrywajacej przy rozrywaniu

. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez odrywanie (metoda ,,pull-off”)

. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez $cinanie

. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztworow asfaltowych

. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymatosci na $cinanie stykow arkuszy papy

10. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10  Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego

11. Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000 Badanie lepkosci

12. Procedura IBDiM nr PB-TWm-24/97 Badanie czasu zachowania wiasciwosci roboczych dla materiatlow z zywic
epoksydowych

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735)

14. Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow mostowych,

GDDP, Warszawa, 1998

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci

wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).

O©Co~~NOOTA, WNBE

160 Mosty Katowice Sp. z 0.0.



