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M.15.05.01. Mata tłumiąca 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:  

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W 

OD SKRZYŻOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYŻOWANIA 

Z ULICĄ BARTOSZA GŁOWACKIEGO W SULEJÓWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU 

DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA – TERESPOL NA 

SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2284W W MIEŚCIE SULEJÓWEK 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynności związanych 

z ułożeniem maty tłumiącej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10 

niniejszej STWiORB oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

– organizacji robót budowlanych; 

– zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

– ochrony środowiska; 

– warunków bezpieczeństwa pracy; 

– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

– warunków organizacji ruchu; 

– zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

2. Materiały 

Wymagania ogólne podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

2.1. Mata tłumiąca 

Należy zastosować maty tłumiące o grubości 5 cm. 

Mata tłumiąca powinna spełniać następujące wymagania: 

- sztywność statyczna maty nie większa niż 0,033 N/mm3, 

- odkształcenie trwałe po ściśnięciu próbki przez 72 h, przy ściśnięciu 25% nie większe niż 10%. 

Mata powinna być mrozoodporna. 

Powierzchnia maty powinna być jednorodna, bez spękań, naderwań oraz wtrąceń ciał obcych widocznych gołym 

okiem. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Roboty związane z ułożeniem maty tłumiącej będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

 

4. Transport 
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Ogólne warunki transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

4.1. Wybór środków transportu 

Maty powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami Producenta. 

Rozmieszczenie mat na środkach transportu powinno zabezpieczać je przed uszkodzeniem i zapewnić równomierne 

obciążenie tych środków transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.1. Ułożenie maty tłumiącej 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zaleceniami Producenta. 

Na przygotowanym i wyrównanym podłożu należy rozłożyć matę tłumiąca. Maty układa się na styk. 

Należy zwrócić uwagę, aby nie dopuścić do uszkodzenia maty podczas wbudowywania. Nie dopuszcza się ruchu 

pojazdów i sprzętu budowlanego bezpośrednio po macie przed rozłożeniem warstwy zasypki. 

Kruszywo dostarczane samochodami samowyładowczymi powinno być dowożone “od czoła” i zrzucane w pryzmach 

na wcześniej ułożonej warstwie kruszywa, a nie bezpośrednio z samochodu na matę. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników 

Inżynierowi, na zasadach określonych w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) ułożonej maty tłumiącej z wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Odbiór robót jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z STWiORB 

DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje 

Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów i robót, ewentualnych 

uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 

Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 

9.Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest metr kwadratowy (m2) ułożonej maty tłumiącej zgodnie z określeniem w pkt 7. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 

− przygotowanie podłoża, 

− ułożenie maty antywibracyjnej, 

− uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami unieszkodliwienia lub na miejsce 

przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB, 

− utrzymanie warstwy, 
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− wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

 

10. Przepisy związane 

PN-EN ISO 9864 Geosyntetyki. Metoda badać do wyznaczania masy powierzchniowej, geotekstyliów i wyrobów 

pokrewnych. 

PN-EN ISO 527 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 

PN-EN ISO 12236 Geosyntetyki. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR). 

PN-EN ISO 9001 System zarządzania jakością. Wymagania. 

PN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania. 

PN-EN ISO 10319 Geosyntetyki. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek 

PN-EN 12226 Geosyntetyki. Badania ogólne do oceny trwałości. 

PN-EN 12224 Geotekstylia I wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne. 
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