Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych K.01.02.01

K.01.02.01 Sie¢ trakcyjna kolejowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace projektowania, wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowa sieci trakcyjnej w ramach realizacji zadania:

»Rozbudowa ulic Przejazd i Zygmunta Krasinskiego, tj. drogi powiatowej nr 2284W od skrzyzowania z ulicami Jana
IIT Sobieskiego i Stefana Okrzei do skrzyzowania z ulica Bartosza Glowackiego w Sulejéwku w ramach zadania:
Budowa tunelu drogowego w km 21,050 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia— Terespol na skrzyzowaniu z droga
powiatowa nr 2284W w miescie Sulejowek”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza STWIORB dotyczy przebudowy i przewieszenia sieci trakcyjnej oraz uszynienia grupowego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Przebudowa sieci trakcyjnej obejmuje:

= demontaz istniejgcych konstrukcji wsporczych,

= zabudowg konstrukcji tymczasowych,

= przewieszenie sieci trakcyjnej,

= przewieszenie uszynienia grupowego,

= montaz konstrukcji wsporczych na obiekcie,

= przewieszenie i regulacja sieci trakcyjne;j.

1.4. Podstawowe okreslenia.
Podstawowe okreslenia sa zgodne z normg BN-75/8939-08.
Podstawowe symbole i oznaczenia sg zgodne z norma BN-76-3500.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Roboty fundamentowo-stupowe musza by¢ wykonane zgodnie z normami i opracowaniami:
=  wykonywane metodg palowania zgodnie z opracowaniami,
= budowa sieci jezdnej i sieci powrotnej musi by¢ wykonana zgodnie z norma,

= roboty demontazowe sieci jezdnej powrotnej, shupow i fundamentéw muszg by¢ wykonane zgodnie z normami
jak dla montazu.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy musza by¢ zgodne z ,,Katalogiem elementow elektryfikacji kolei Sie¢ trakcyjna PKP” —
wydanie 2004 r z uzupetieniami oraz z odpowiednimi normami i przepisami.

Standardy materiatlowe musza odpowiada¢ obowigzujagcym normom i przepisom.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci trakcyjnej musza posiadaé Certyfikat lub Swiadectwo Kwalifikacyjne
dopuszczenia do stosowania na PKP oraz aprobaty techniczne.

2.1. Fundamenty
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej moga by¢ wykonywane metoda palowania lub w uzasadnionych
przypadkach przez wiercenie i osadzenie fundamentu w przygotowanym otworze.

2.1.1. Fundamenty palowe

Fundamenty palowe nalezy wykonywac:
= dla slupoéw indywidualnych wg kart kat. 13-1491, 13-1492, 13-1493;
= dla odciagow stlupowych wg kart kat. 13-1495, 13-1497.

2.2. Konstrukcje wsporcze

Przewiduje si¢ zastosowanie konstrukcji wsporczych indywidualnych. Jako konstrukcje indywidualne przyjmuje si¢
stupy stalowe ceownikowe.

Wszystkie stalowe konstrukcje wsporcze beda fabrycznie cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane.

2.2.1 Konstrukcje wsporcze montowane na fundamentach palowych pojedynczych

= Shupy indywidualne stalowe wg kart kat.:
13-1611
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2.2.2. Odciagi stupow kotwowych wg kart katalogowych
23-1540 33-1550 13-1560 33-1570
13-1580

2.3. Sie¢ jezdna

2.3.1. Przewody jezdne i liny no$ne
Dla przebudowywanego zakresu zaklada si¢ jedynie przewieszenie istniejacych sieci.
2.3.2. Elementy wyposazenia sieci jezdnej
= wieszaki wg kart katalogowych:
23-0570 33-0571 33-0572 23-0576
23-0579
= uchwyty odlegtosciowe dla sieci dwudrutowej wg karty kat. 45-5310;
= elastyczne podwieszenia ,, Y ,, wg karty kat. 33-0579.
2.3.3. Podwieszenia sieci jezdnej z wysiegnikami rurowymi
= podwieszenia w przesle napr¢zenia na tuku i w skroconym przesle naprezenia, odsuw do stupa, wg kart
katalogowych:
od 23-1052 do 23-1056
= podwieszenia w przegsle napr¢zenia na tuku i w skroconym przesle naprezenia, odsuw od stupa, wg kart
katalogowych:
od 23-1062 do 23-1066
= podwieszenia w prze¢sle naprezenia na tuku, odsuw od stupa, wg kart katalogowych:
od 23-1081 do 23-1086
= podwieszenia na prostej, odsuw do stupa, wg kart katalogowych:
od 23-1110 do 23-1118
od 23-1210 do 23-1217
= podwieszenia na tuku, odsuw do stupa, wg kart katalogowych:
od 23-1130 do 23-1136
od 23-1230 do 23-1237
= podwieszenia na prostej, odsuw od stupa, wg kart katalogowych:
od 23-1120 do 23-1128
od 23-1220 do 23-1227
= podwieszenia na tuku, odsuw od stupa, wg kart katalogowych:
od 23-1140 do 23-1147
od 23-1240 do 23-1247
= podwieszenia krzyzowe wg kart katalogowych:
od 23-1201 do 23-1206
= podwieszenia rozjazdowe, odsuw do stupa, wg kart katalogowych:
od 23-1250 do 23-1257
od 23-1270 do 23-1277
=  podwieszenia rozjazdowe odsuw, od stupa, wg kart katalogowych:
od 23-1260 do 23-1269
od 23-1280 do 23-1289
= zastrzaly lub zabezpieczenia przeciwwiatrowe wg kart katalogowych:
23-0552 13-0553 23-4800
= odciagi sieciowe wg kart katalogowych
od 43-0311 do 43-0316
od 43-0321 do 43-0326
2.3.4. Kotwienia ciezarowe, stale i Srodkowe
Przewiduje si¢ przewieszenie istniejacego osprzetu.
2.3.5. Izolatory sekcyjne, punkty izolujace w sieci oraz izolacja przewodow jezdnych w przesle naprezenia
Przewiduje si¢ przewieszenie istniejgcego osprzetu.
2.3.6. Odlaczniki sekcyjne z napedem recznym lub silnikowym
Przewiduje si¢ przewieszenie istniejgcego osprzetu.
2.3.7. Rozlaczniki sekcyjne zasilaczy z napedem silnikowym
Przewiduje si¢ przewieszenie istniejgcego osprzetu.
2.3.8. Odgromniki rozkowe z polaczeniami elektrycznymi
Przewiduje si¢ przewieszenie istniejacego osprzetu.
2.3.9. Polaczenia elektryczne oraz polaczenia mechaniczne wg kart katalogowych
33-0561 23-0639 23-0640 23-0641
23-0642 23-0643 23-0644 23-0648
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23-0655
2.3.10. Regulacja sieci
= dwukrotna pomontazowa regulacja sieci jednodrutowe;.
= dwukrotna pomontazowa regulacja sieci dwudrutowej.
2.4. Sie¢ powrotna
= sie¢ powrotna wg kart katalogowych:
33-0845 33-0851.
z zastosowaniem przewodow aluminiowych typu YAKY 1 x 185 mm?2 i potaczen kotkowych.
2.5. Uszynienia grupowe
= lina uszynienia grupowego AFL6-120 mm? wg karty katalogowej 36-9822-7,
= polaczenia konstrukcji wsporczych z napowietrzng ling uszynienia grupowego wg karty katalogowej 13-0885,
= podwieszenie przewodu uszyniajacego wg kart katalogowych:
13-0805 13-0806 13-0807
= kabel uszynienia grupowego YAKY 1 x 120 mm? 750 V wg karty katalogowej 16-9890,
= zaciski przylaczeniowe do stupa wg karty kat. 6160-8,
= rury ostonowe do kabli - HDPE 110 mm w wykonaniu sztywnym oraz gietkim.
2.6. Uziemienia konstrukcji
= uziemienie konstrukcji wsporczych wg karty kat. nr 13-0881.

3. SPRZET
Do budowy sieci trakcyjnej przewiduje si¢ stosowanie nastepujacych zestawow:

= koparka dwurozna,

= betoniarka,

*  pocigg montazowy z dzwigiem kolejowym - zurawiem

= pociag gospodarczy,

*  pociag sieciowy,

= zestaw do wbijania fundamentow:
- zestaw do whijania fundamentéw — kolejowy - szynowy [palownica]
- samodzielny — kotowy — palownica kotowa

= wiertnica slimakowa

= spalinowy pograzacz uziomow

= wobzek motorowy spalinowy

= dzwig kolejowy - zuraw
W zalezno$ci od zaistniatych okoliczno$ci dopuszcza si¢ uzycie innego sprzetu.
Zastosowany sprzet musi posiadac¢ §wiadectwa bezpieczenstwa.
3.1. Pociag montazowy z dzwigiem kolejowym - Zurawiem
Pociag montazowy stuzy do:

= montazu stupow na fundamentach palowych,

= ustawiania stupéw indywidualnych na fundamentowych palowych,

= demontazu istniejgcych stupow,

=  montazu i demontazu odciggow stupow kotwowych,

= przewozenia fundamentow palowych,

= przewozenia stupoéw trakcyjnych,

=  wyciagania fundamentow z gruntu.
Pociag sktada si¢ z:

= lokomotywy spalinowej,

= wagonu — zurawia kolejowego,

= wagonu dwuosiowego krytego,

= 2 wagonow czteroosiowych platform,

= wyciagarki tancuchowe;j.
3.2. Pociag gospodarczy
Pociag stuzy do:

=  montazu i demontazu odciaggdéw stupowych,

= robot malarskich i montazu tabliczek,

= ustawiania wskaznikow informacyjnych,

= ustawiania tablic ostrzegawczych i siatek ochronnych,

= wywozu nadmiaru gruntu.
Pociag sktada sig¢ z:
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= lokomotywy spalinowej,
= 2 wagonéw dwuosiowych - platform,
= wagonu dwuosiowego krytego.

3.3. Pociag sieciowy
Pocigg stuzy do:
= przewieszania sieci,
=  sprawdzania sieci po montazu,
= przewieszania liny uszynienia grupowego,
= profilowania sieci,
= regulacji sieci,
*  montazu sieci powrotnej,
= wykonania polaczen elektrycznych.
Pociag sktada si¢ z:
= lokomotywy spalinowej,
= wagonu z pantografem pomiarowym,
= platform z bgbnami na ling no$ng i drut jezdny
= agregatu pradotworczego,
= wagonu dwuosiowego z pomostem na dachu.
3.4. Zestaw do palowania
Zestaw stuzy do posadowienia fundamentéw palowych pod stupy indywidualne i odciagi stupowe.
Palownica jest maszyng samojezdna.
W sktad obstugi wchodza:
= operator palownicy — 1 osoba,
= pomocnik operatora — 1 osoba.
3.5. Wiertnica slimakowa
Urzadzenie stuzy do wiercenia w gruntach gdzie niemozliwe jest udarowe wbicie pali z wykorzystaniem palownicy.
Posiada wtasny naped.
3.6. Spalinowy pograzacz uziomow
Urzadzenie stuzy do wbijania pretow uziomoéw. Moze posiada¢ wlasny naped lub by¢ zestawem bez napedu, w ktorego
sktad wchodzi pograzacz oraz przenosny agregat.
3.7. Wozek spalinowy motorowy
Wozek stuzy do wykonania robét zwigzanych z montazem sieci powrotne;.
4. TRANSPORT
Materiaty i urzadzenia na budowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego lub kolejowego w sposob
gwarantujacy nie uszkodzenie przewozonych materialow i nie obnizenia ich parametréw jakosciowych.
Nalezy takze stosowac¢ si¢ do szczegotowych zalecen producentdow dotyczacych transportu materiatow.
Materialy przewodowe nalezy transportowa¢ na bebnach z odpowiednim zabezpieczeniem gwarantujgcym nie
przesuwanie si¢ bgbna w czasie transportu. Konstrukcje wsporcze (stupy) musza by¢ transportowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem pokry¢ antykorozyjnych i odksztalceniem konstrukcji.
Izolatory nalezy przewozi¢ z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujacymi nieprzemieszczanie si¢ wzgledem siebie
1 zabezpieczajacymi je przed uszkodzeniami.
Osprzet sieci jezdnej nalezy przewozi¢ w pojemnikach.
Transport materiatow musi si¢ odbywac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub kolejowym i zgodnie z przepisami
BHP.
5. WYKONANIE ROBOT
Do przewieszenia sieci trakcyjnej przewiduje sie zastosowanie roznych zestawdw pociggowych, dla ktorych Wykonawca
zapewnia kierownika pociggu posiadajacego uprawnienia do prowadzenia ruchu wymagane przez PKP oraz wlasne
$rodki tacznosci zgodne z przepisami 0 ruchu na liniach PKP.
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty budowlano - montazowe i demontazowe.
5.1. Wykonywanie fundamentéw
Do budowy sieci trakcyjnej stosuje si¢ podstawowo fundamenty palowe.
Miejsce posadowienia fundamentow i stupow trakcyjnych oznacza zespot geodezyjny Wykonawcy robot.
Wytyczenia tych miejsc nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z wtasciwym miejscowo Zaktadem Nieruchomosci.
Wolne przestrzenie powstate pomig¢dzy fundamentami a rodzimym gruntem powinny by¢ wypetnione ziemia zaggszczana
mechanicznie.
5.1.1. Wykonanie fundamentéw metoda palowania
Do zainstalowania fundamentéw palowych stosuje si¢ dwa zestawy:

= pocigg montazOwy,
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zestaw do palowania.

Tok pracy:

zatadunek w bazie budowy na platformy pociagu montazowego fundamentéw palowych,

wyjazd pociggu montazowego do miejsca oczekiwania na zamkniecie toru,

przejazd pociggu na miejsce pracy,

roztadunek fundamentéw w miejscu uprzednio wyznaczonym przez obstuge geodezyjng Wykonawcy,

wyjazd pociagu do palowania do miejsca oczekiwania na zamknigcie toru,

przejazd pociggu na miejsce pracy,

przejazd do nastgpnej lokaty,

po wykonaniu robot fundamentowych, porzadkowanie terenu,

prowadzenie prac poza obszarem posadawiania fundamentow powinno by¢ wykonane bez naruszania podtoza i
nawierzchni,

zjazd pociagu do bazy.

W miejscach uniemozliwiajacych wbicie pali, stosuje si¢ nastgpujace zestawy:

wiertnica slimakowa,
pociag montazowy,
betoniarka.

Tok pracy:

zatadunek w bazie budowy na platformy pociagu montazowego fundamentéw palowych,

wyjazd wiertnicy §limakowej do miejsca oczekiwania na zamknigcie toru,

wyjazd pociggu montazowego i pociggu betoniarki do miejsca oczekiwania na zamknigcie toru,

przejazd pociagdw na miejsce pracy,

wykonanie otworu pod fundament palowy przez wiertnice w miejscu uprzednio oznaczonym przez obstuge
geodezyjng Wykonawcy,

roztadunek i posadowienie fundamentu w wykonanym otworze z pociggu montazowego,

wypelnienie betonem wolnej przestrzeni pomiedzy fundamentem palowym a $cianami otworu przez betoniarke,
przejazd do nastepnej lokaty,

po wykonaniu robot fundamentowych, teren wokot fundamentoéw nalezy pozostawi¢ uporzadkowany,
prowadzenie prac fundamentowo-stupowych powinno by¢ wykonane bez naruszania podtoza i nawierzchni,
zjazd pociagu do bazy.

5.2. Montaz stupow trakcyjnych na fundamentach palowych oraz montaz dzwigaréw bramek i wysiegéw przez
dwa tory

5.2.1. Montaz stupéw trakcyjnych na fundamentach palowych

Do montazu stupéw na fundamentach palowych stosuje si¢:

pociag montazowy.

Tok pracy:

zatadunek w bazie budowy stupéw na fundamentach palowych,

wyjazd pociggu montazowego do miejsca oczekiwania na zamkniecie toru,

przejazd do miejsca pracy,

wstepny montaz nakrgtek z podktadkami izolujagcymi $ruby fundamentow palowych (nakretki te nalezy
odpowiednio wypoziomowac przed wstawieniem stupow trakcyjnych),

wstawienie zurawiem kolejowym stupoéw trakcyjnych na sruby fundamentdéw palowych,

wyregulowanie stupa (nadanie odpowiedniej odchytki) na fundamencie palowym,

przykrecenie z odpowiednim momentem sity stupdéw trakcyjnych do fundamentéw palowych przy pomocy klucza
dynamometrycznego,

przejazd do nastgpnej lokaty,

zjazd pociagu do siedziby bazy.

5.3. Montaz odciagéw stupow kotwowych
Do montazu odciagéow stupow kotwowych stosuje sig:

pociag gospodarczy.

Tok pracy:

zatadunek w bazie budowy odciggdéw stupowych,

wyjazd pociagu gospodarczego do miejsca oczekiwania na zamknigcie toru,
przejazd pociagu do miejsca pracy,

montaz odciagow,

regulacja odciggdéw przy stupach kotwowych,

zjazd pociagu do bazy.
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5.4. Malowanie (montaz) tabliczek numerowych
Do wykonania zabezpieczen oraz malowania (montazu) tabliczek numerowych stosuje sig¢:
= pociagg gospodarczy.
Tok pracy:
= zaladunek materialow w bazie,
= wyjazd pociagu gospodarczego do miejsca oczekiwania na zamknigcie toru,
= przejazd pociagu do miejsca pracy,
= malowanie (montaz) na stupach trakcyjnych tabliczek numerowych,
= zjazd pociggu do bazy.
5.5. Przewieszenie sieci jezdnej
Do przewieszenia sieci jezdnej stosuje sie:
*  pociag sieciowy z pantografem pomiarowym.
Tok pracy:
=  zaladunek w bazie budowy materiatéw do przewieszenia sieci,
= wyjazd pociagu sieciowego do miejsca oczekiwania na zamknigcie toru,
= przejazd do miejsca pracy,
=  montaz podwieszen sieci na poszczeg6lnych stupach i wspornikach,
= przewieszenie liny no$nej i przewodow jezdnych,
*  montaz urzadzen napre¢zajacych,
*  montaz wieszakow,
= montaz uchwytéw odlegto$ciowych,
*  montaz wysiegnikdw pomocniczych, ramion odciggowych i wykonanie odsuwow,
=  montaz izolatoré6w sekcyjnych i punktéw izolujacych,
= montaz potaczen elektrycznych i mechanicznych,
= montaz odlacznikow, roztacznikéw sekeyjnych i odgromnikéw,
= dwukrotna regulacja sieci jezdnej,
= zjazd pociaggu do bazy.
5.6. Montaz sieci powrotnej, tablic ostrzegawczych i wskaznikéw
Do wykonania prac ,,wykonczeniowych” stosuje sig:
= pociagg gospodarczy,
= wobzek motorowy spalinowy.
Tok pracy:
= zatadunek w bazie budowy niezbednych materiatow,
= wyjazd pociagu gospodarczego do miejsca oczekiwania na zamkniecie toru,
= przejazd pociggu do miejsca pracy,
= montaz elementow sieci powrotnej, tj. tacznikow, potaczen, izolacji,
= ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
= ustawienie i montaz wskaznikow,
= zjazd pociagu do bazy.
5.7. Przewieszenie uszynienia grupowego
Do przewieszenia systemu uszynienia grupowego stosuje si¢:
= pociag sieciowy,
= pociag gospodarczy.
Tok pracy:
= zaladunek w bazie budowy na pociag sieciowy materialow do przewieszenia uszynienia grupowego,
= wyjazd pociagu sieciowego do miejsca oczekiwania na zamknigcie toru,
= przejazd pociagu do miejsca pracy,
= montaz podwieszen przewodu uszyniajacego na poszczegodlnych stupach,
= przewieszenie przewodu uszyniajacego,
= montaz polaczen elektrycznych konstrukcji wsporczych z przewodem uszyniajacym,
= zjazd pociggu sieciowego do bazy,
5.8. Montaz uziemien
Do wykonania powyzszych robdt stosuje sig:
= pociag gospodarczy,
= spalinowy pograzacz uziomow.
Tok pracy:
= zaladunek w bazie budowy na pociag gospodarczy elementdw uziemienia,
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= wyjazd pociagu gospodarczego i spalinowego pograzacza uziomow do miejsca oczekiwania na zamknigcie toru,
= przejazd pociggu na miejsce pracy,
= rozladunek elementéw uziemienia przy konstrukcjach stupowych,
= osadzanie pr¢tow uziemienia,
= zjazd pociggdéw do bazy.
5.9. Regulacja sieci jezdnej
Do regulacji sieci jezdnej stosuje sig:
=  pociag sieciowy z pantografem pomiarowym.
Tok pracy:
= zaladunek w bazie budowy elementéw niezb¢dnych do regulacji sieci,
= wyjazd pociagu sieciowego do miejsca oczekiwania na zamknigcie toru,
= przejazd pociagu do miejsca pracy,
= regulacja ustawienia podwieszen sieci na konstrukcjach wsporczych,
= regulacja polozenia podwieszen i wieszakéw wraz z ewentualng regulacja dlugosci czgsci wieszakow (przy
wymianie wieszakOw na nowe),
= regulacja odsuwu przewodow jezdnych i liny nos$nej oraz profilowanie przewoddéw jezdnych,
= regulacja urzadzen naprg¢zajacych i kotwien srodkowych,
= zjazd pociggu do bazy.

6 DEMONTAZE I ROZBIORKI
Demontaz oraz gospodarke materialami z odzysku nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy. Materiaty z
rozbidrki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegaja przekazaniu ich wiascicielowi lub utylizacji na koszt
Wykonawcy, lacznie z kosztami uzyskania wymaganych prawem zezwolen na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.
Niezbedne koszty, czynnosci zatadunkowe i wytadunkowe oraz transport nalezag do Wykonawcy.
7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Materiaty uzyte do budowy sieci trakcyjnej musza posiadaé odpowiednie Certyfikaty lub Swiadectwa Kwalifikacyjne
oraz dopuszczenia do stosowania w PKP.
Materiaty uzyte do sporzadzania betonu, sposéb jego wykonania oraz badanie probek powinno odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie wskazanej przez PKP.
Osprzet sieci trakcyjnej musi by¢ wykonany zgodnie z odpowiednimi kartami katalogowymi.
Roboty fundamentowo - stupowe wykonywane metoda palowania, musza odpowiada¢ obowigzujacym wymaganiom
przepisow.
Zar6wno montaz sieci jezdnej i powrotnej musi odpowiada¢ odpowiedniej normie.
W przypadku stwierdzenia wad materiatdéw lub nasuwajacych si¢ watpliwosci zwigzanych z obnizeniem jakosci,
materiaty przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera.
8 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru robot sa:

= 1 km (kilometr) dla robot montazowych i demontazowych oraz przewieszenia sieci jezdnej,

= 1 odcinek dla regulacji sieci trakcyjnej,

= 1 km dlasieci powrotnej,

= 1 kmdla linii uszynienia grupowego,

= 1 Kkpl dla uziemienia konstrukcji wsporczej,

= 1 szt. dla fundamentow,

= 1 szt. dla konstrukcji wsporczych,

= 1 szt. dla wskaznikow i tablic ostrzegawczych,

= 1 szt. dla pozostatych robot.
9 ODBIOR ROBOT
Odbidr robot nalezy wykonywac zgodnie z wykazem WiZORB [45].
Sprzet do prac odbiorowych oraz §rodki transportu zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.
9.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt ulegajacych zakryciu dotyczy wykonania wykopoéw rowu kablowego, utozenia rur ostonowych kabla w
rowie kablowym i korytkach kablowych. Wykonawca przed zasypaniem rowu kablowego lub przykryciem korytek
kablowych, po utozeniu w nich kabli, winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru. Odbidr dotyczy stwierdzenia, ze zastosowano
wilasciwe materialy i stwierdzenia zgodnosci z dokumentacja Techniczna projektu wykonawczego.
9.2. Odbiory czesciowe
Odbiory czg$ciowe polegaja na ocenie jakosci, ilosci 1 wartosci sprzedaznej wykonanych robét. Przedmiotem odbioru
czesciowego moga by¢ wylacznie zakonczone elementy wyszczegdlnione w dokumentacji technicznej.
9.3. Odbiory techniczne
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Odbiory techniczne sg to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych i przebudowywanych budowli i urzadzen pod
katem spetnienia przez nie wymagan technicznych i innych wymagan okre$lonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacji itp.
9.4. Odbiory eksploatacyjne
Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrocenia eksploatacji linii kolejowej lub jej czgsci po
wykonanych pracach. Komisja dokonujaca odbioréw eksploatacyjnych okre§la po zakonczeniu prac niezbgdne
obostrzenia dla ruchu pociagéw oraz okresla warunki eksploatacji.
9.5. Odbiory koncowe
Odbiory koncowe to odbiory majace na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania. Odbiory koncowe stanowia potwierdzenie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy
po catkowitym zakonczeniu cze$ci lub calosci robot oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiaréw i badan.
Odbiory koncowe nie wystepuja, gdy linia kablowa jest elementem realizowanego projektu, natomiast wystepuja, gdy
linia kablowa stanowi odr¢bny projekt.
9.6. Odbiéry gwarancyjne
Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartal (w przypadku braku
widocznych wad co po6t roku —na obopdlny wniosek IZ i IR) celem sprawdzenia usuwania zgloszonych wad i
ewentualnego wskazania nowych.
9.7. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny
Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, w zaleznosci od okresu
gwarancji, majace na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunal wszystkie wykryte i zgloszone wady, a obiekt budowlany
jest wolny od wad.
10 PODSTAWA PLATNOSCI
Sposéb zaptaty i rozliczenia za realizacj¢ przedmiotu umowy jest okreslony w Umowie.
=  Podstawg ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace i roboty budowlane sg Ceny ustalone w tzw.
Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowigcym zalacznik do Umowy.
=  Cena prac i robdt powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce si¢ na ich
wykonanie, okre§lone w PFU oraz wynikajace z Dokumentacji Projektowej, w tym roboty tymczasowe i prace
towarzyszace konieczne dla wykonania tych robét.
= Wszelkie podatki, w tym VAT, sg zawarte w Cenie.
=  Ceny podane przez Wykonawce w Rozbiciu Ceny Ofertowej sg ostateczne, co wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie prac projektowych i robdt budowlanych wycenionych w Ofercie Wykonawcy.
Platno$ci beda dokonywane za skonczone, kompletne elementy wymienione w Rozbiciu Ceny Ofertowej, w tym roboty
tymczasowe i prace towarzyszace okreslone dla tych Robot w Dokumentacji Projektowej z tym ze, Wykonawca na etapie
realizacji przedstawi, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzi podziat na elementy czesciowe, dla poszczegdlnych
pozycji prac projektowych i robot, ktore beda podstawa do okreslenia tych ptatnoscei.

10.1 PRZEPISY 1 ZWIAZANE DOKUMENTY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052),

Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.).;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z p6ézn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.)..

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z p6zn. zm.).

0. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pozn.
zm.),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i
ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744 z p6zn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 wrzeSnia 2018 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych
z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1876).;

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609);

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. Nr 120, poz. 1135);

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoréw dokumentoéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadéow (Dz.U. 2019 poz. §19);

BoOoo~NooO~wONE
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania
rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych
oraz pasow przeciwpozarowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1247);

Uchwata nr 47 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r., w sprawie zasad gospodarowania
materiatami z odzysku;

Uchwata nr 177 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie zmian w zalacznikach nr 1 14 do
Uchwaty Nr 47 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r.;

Dyrektywa 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we
Wspdlnocie;

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci podsystemu ,,Energia” systemu kolei w Unii (z pdzn. zm.);

Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 — Znak, wprowadzona Uchwala Nr
387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.;

Standardy Techniczne - Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudiem)
przyjete Uchwala Nr 1208/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 12 grudnia 2017 r. z pdzn.
zm. — Tom Il — Skrajnia budowlana linii kolejowych, Wersja 2.0;

Standardy Techniczne - Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem)
przyjete Uchwala Nr 566/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 16 lipca 2018 r. z p6zn. zm. —
Tom IV — Urzadzenia trakcji elektrycznej / Elektroenergetyki trakcyjnej, Wersja 2.0;

let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, wprowadzona Uchwatg Nr 840/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 17 grudnia 2019 r.,;

let-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych, stosowanych na liniach kolejowych dla
ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, wprowadzone Decyzja Nr 13/2005 Cztonka Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 lipca 2005 r.;

let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporazeniowej z
uszynieniami grupowymi w ukladzie otwartym na liniach kolejowych, wprowadzone Uchwata Nr 18/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 stycznia 2019 r.;

let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardéw i wymogow
dla linii interoperacyjnych, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 7/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 19 lutego 2007 r., Tekst ujednolicony uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Uchwatg Nr 565/2018
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2018 r. oraz zmiany wprowadzone Uchwatg NR
841/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 grudnia 2019 r.,

let-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej metoda minerska
na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem Nr
10/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r.;

let-110 Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzgt sieci trakcyjnej, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-111 Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-112 Dokument Normatywny 01-10/ET/2017 Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
wprowadzony Zarzadzeniem Nr 1122/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 listopada 2017
r.

let-113 Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr
2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-114 Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gote), wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przed
przepigciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 438/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r.;

let-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii kablowych, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 613/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 lipca 2018 r.;

Id-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru potaczen elektrycznych do szyn elementow sieci powrotne;j i
urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 909/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 5 wrze$nia 2017 r.;

Mosty Katowice Sp. z 0.0. 11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych K.01.02.01

39.

40.

41.

42,

43.

44,

45.

Im-3 Instrukcja kwalifikowania materialdow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 269/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019
r;

EBH-1 — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-energetyki kolejowej.
Postanowienia wspdlne — zatwierdzona Uchwatg Nr 170 Zarzadu ,,PKP Energetyka” Spoétka z 0.0. z dnia 16
czerwca 2004 r.;

EBH-1a — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-energetyki kolejowej. Prace przy
i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej —
zatwierdzona Uchwatg Nr 170 Zarzadu ,,PKP Energetyka” Spotka z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004 r.;

Katalog sieci trakcyjnej. Opracowany przez Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Budownictwa Kolejowego
Kolprojekt sp. z 0.0.;

Warunki i zasady odbioréw robdét budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone Uchwata Nr 938/2017
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 wrzesnia 2017 r.;

Wytyczne przeprowadzania odbioréw robdt budowlanych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, wprowadzone Decyzja Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.;

Przepisy, normy i instrukcje obowigzujace na PKP (https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-
prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/)

10.2 Normy

46.
47.
48.
49.

50.
51
52.

53.

54.
55.
56.
57.

PN-74/E-90081 — Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody miedziane;

PN-E-90090:1996 — Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowanej;

BN-75/8939-08 — Siec trakcyjna kolejowa. Podziat, nazwy i okreslenia;

BN-71/9317-90 — Siec trakcyjna kolejowa. Roboty fundamentowo-stupowe. Wymagania i badania przy
odbiorze;

BN-71/9317-92 — Siec trakcyjna kolejowa. Wymagania i badania przy odbiorze sieci jezdnej i powrotnej;
PN-K-91002:1997 — Siec trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogdlne wymagania i badania;

PN-EN-50122-1 — Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Srodki ochrony dotyczace bezpieczenstwa
elektrycznego uziemien;

PN-EN-50122-2 — Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Srodki ochrony przed oddziatywaniem
pradéw bladzacych wywotanych przez trakcje elektryczna pradu stalego;

ZN-KFK-019:2000 — Przewody jezdne z miedzi srebrowej;

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

BN-76/3500-12 — Siec trakcyjna kolejowa. Symbole graficzne i oznaczenia;

PN-EN10025:2002 (u) — Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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K.01.02.02 Zasilanie sieci trakcyjnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace projektowania, wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudows sieci trakcyjnej w ramach realizacji zadania:

»Rozbudowa ulic Przejazd i Zygmunta Krasinskiego, tj. drogi powiatowej nr 2284W od skrzyzowania z ulicami Jana
IIT Sobieskiego i Stefana Okrzei do skrzyzowania z ulica Bartosza Glowackiego w Sulejéwku w ramach zadania:
Budowa tunelu drogowego w km 21,050 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia— Terespol na skrzyzowaniu z droga
powiatowa nr 2284W w miescie Sulejowek”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza STWIORB dotyczy przebudowy kabli zasilaczy.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Budowa i przebudowa zasilania sieci trakcyjnej obejmuje:
= montaz: kabli zasilaczy, kabli powrotnych,
= czesciowy demontaz istniejacych kabli zasilaczy,
= prace ziemne zwigzane z wykonywaniem przepustow, z uktadaniem kabli.
Zakres robot obejmuje:
= trasowanie rowow kablowych,
= wykonanie rowow kablowych,
= wykonanie przepustow kablowych,
= zakup niezbednych materiatow,
*  ulozenie kabli,
= oznakowanie kabli,
= proby montazowe,
= badania i pomiary odbiorcze,
= inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych,
= demontaz linii kablowych poprzez odkopanie kabli, nawiniecie na bgbny i transport do bazy Wykonawcy,
= zwiezienie zdemontowanych materiatow do bazy Wykonawcy.
1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot
Za zgodno$¢ wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa oraz za ich jako$¢ odpowiada wykonawca robot.
Rodzaje kabli, osprzgtu i materiatéw pomocniczych do budowy linii, powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od danych zawartych w dokumentacji, musza by¢ kazdorazowo uzgadniane z Inzynierem
Kontraktu.
Roboty przy budowie zasilaczy kablowych i kabli powrotnych, demontazu zasilaczy napowietrzno — kablowych, demontazu
istniejacych kabli powrotnych nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami i normami wskazanymi w pkt. 10.

2 MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania
Materiaty uzyte do budowy musza by¢ zgodne z ,,Katalogiem elementow elektryfikacji kolei. Zasilacze sieci trakcyjnej 3kV
pradu statego PKP” — wydanie z 1992r. z p6zniejszymi zmianami. Standardy materialowe musza odpowiada¢ normom i
przepisom polskim panstwowym i branzowym.
2.2 Kable
Kable zasilaczy:
Kable jednozytowe, aluminiowe w izolacji, powltoce i ostonie polwinitowej, wyposazone w pancerz z drutdw stalowych
umieszczony mi¢dzy powloka i ostong zewnetrzng o zunifikowanym przekroju i napigciu.
Typ stosowanego kabla — YAKYFpy 1x500mm2 3kV.
Kable powrotne:
Kable jednozylowe, aluminiowe w izolacji, powloce i ostonie polwinitowej o zunifikowanym przekroju i napieciu.
Typ stosowanego kabla — YAKY 1x240mm2 1kV.
Kable dla przylaczen sieci powrotne;j:
Kable jednozytowe, aluminiowe w izolacji, powtoce i ostonie polwinitowej o zunifikowanym przekroju i napigciu.
2.3 Osprzet kablowy i materialy uzupelniajace
Do budowy linii kablowych przewiduje si¢ stosowanie nastgpujacego sprzgtu i materiatow uzupetniajacych:
= rury ostonowe z polietylenu utwardzonego HDPE o srednicach zewnetrznych 110mm (grubosc¢ $cianki 6,3mm) i
160mm (grubos$¢ $cianki 9,1mm),
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= rury oslonowe z polietylenu HDPE (gigtkie) o srednicach zewngtrznych 110mm i 160mm,

= mufy kablowe do taczenia kabli zasilaczy,

= uchwyty kablowe,

= zlacza kablowe,

= folia z tworzywa sztucznego — kolor czerwony i niebieski,

= trwale oznaczniki trasy kabli, tj. stupki betonowe i opaski,

= piasek zwykly,

= grunt do zasypywania rowow kablowych, moze by¢ z wykopow po uprzednim usunigciu zanieczyszczen.

3 SPRZET
Do budowy zasilaczy sieci trakcyjnej przewiduje si¢ stosowanie nastgpujacych zestawow:
= Samochoéd dostawczy,
= Samochdd skrzyniowy do 5t,
= Samochod samowytadowezy do 5t,
»  Zuraw samochodowy do 6t,
= Koparko — tadowarka,
= Minikoparka,
= Ciagnik kotowy,
= Przyczepa do przewozenia kabli do 4t,
= Urzadzenia do przeciskow pneumatycznych (hydraulicznych prostoliniowych),
= Urzadzenie ptuczaco — wiercace do przewiertow sterowanych,
= Sprezarka powietrzna — spalinowa,
= Zgrzewarka do rur termoplastycznych,
= Zespol pradotworczy,
=  Prasa hydrauliczna do kabli,
= Urzadzenie do ci¢cia nawierzchni utwardzonych,
=  Stopa ubijajaca (zageszczarka gruntu).

4 TRANSPORT

Materiaty na budowg nalezy przewozi¢ §rodkami transportu samochodowego lub kolejowego w sposéb gwarantujacy nie
uszkodzenie przewozonych materialow 1 nie obnizenie ich parametréw jakoSciowych.

Nalezy takze stosowacé si¢ do zalecen producentéw, dotyczacych transportu materialow.

Materiaty przewodowe nalezy transportowac na bebnach z odpowiednim zabezpieczeniem gwarantujgcym nie przesuwanie
si¢ bebna w czasie transportu.

Transport materialtow musi si¢ odbywac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub kolejowym, zgodnie z przepisami BHP.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady ogolne
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa i demontazem linii kablowych.
5.2 Trasowanie
Trasowanie linii kablowych musi by¢ wykonane przez odpowiednie jednostki geodezyjne.
Trasowanie linii w terenie nalezy wykona¢ po wczesniejszym wytyczeniu w terenie wszystkich obiektow i urzadzen
projektowanych oraz odtworzeniu urzadzen i obiektow istniejgcych.
5.3 Wykonanie rowow kablowych
Rowy kablowe mozna wykonywa¢ mechanicznie, jednak majac na uwadze ggsto$¢ uzbrojenia podziemnego w miejscach
szczegoblnie trudnych nalezy wykonywac je recznie.
Kable zasilaczy do 15kV nalezy uktada¢ w rowach kablowych o gleboko$ciach odpowiednio:
= 80cm — utozonych w ziemi
= 90cm — utozonych na uzytkach rolnych
Kable powrotne do 1kV nalezy uktada¢ w rowach kablowych o glgbokosciach odpowiednio:
= 70cm —utozonych w ziemi
= 90cm — utozonych na uzytkach rolnych
Szerokos$¢ wykopu jest uzalezniona od ilosci uktadanych kabli, ale nie moze by¢ mniejsza niz 40cm.
5.4 Ukladanie kabli w rowie kablowym
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Utozone w rowie kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie zasypaé warstwa rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego:
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= Kable do 1kV — folia niebieska

= Kable powyzej 1kV — folia czerwona
Kable nalezy uktada¢ w miare mozliwosci w liniach prostych zachowujac 4% zapasu na falowanie.
Wzajemne odleglosci pomigdzy kablami zasilaczy a innymi kablami powinny by¢ zachowane zgodnie z normami i
wytycznymi.
Kable powinny by¢ utozone m.in.:

= 1,5m od powierzchni tocznej szyny,

= 1,0m od powierzchni drogi,

= 0,5m od dna rowu odwodniajacego.
W przypadku koniecznosci potaczenia istniejacego kabla z nowoprojektowanym (przedtuzenie odcinka) nalezy uzy¢ do tego
odpowiednich muf przelotowych oraz nowego odcinka kablowego.
5.5 Przepusty kablowe i kanalizacja kablowa
Na skrzyzowaniu kabli z torami, jako ostony stosowa¢ rury HDPE 160/9,1 mm, przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami
podziemnymi — rury HDPE 110mm.
Pod torami projektowanymi — kable uktada¢ w trakcie budowy.
W miejscach 1 w poblizu wystepowania kolizji z istniejacymi urzadzeniami, zaleca si¢ wykonywanie robdt w sposob reczny.
Sposoéb mechanicznego wykonywania robot powinien by¢ zawsze uzgadniany z Inzynierem Kontraktu.
Pod istniejacymi drogami i torami kolejowymi, kable nalezy uktada¢ metoda przeciskowg lub przewiertem.
Na kablach pozostawi¢ zapasy:

= 3m - przy wyprowadzaniu kabla z podstacji,

= 5m - przy dojsciu zasilacza do stupa trakcyjnego,

= 3m - przy wyprowadzaniu kabli powrotnych

= 3m - przy mufach kabli zasilaczy,

= 1m - przy mufach kabli powrotnych
5.6 Montaz osprzetu
Do taczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spelniajacy wymagania PN-90/064/01 do 03. Polaczenia i
zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych mozliwo$¢ niekorzystnego oddziatywania czynnikow
zewnetrznych na izolacje kabli oraz montowanych urzadzen i pofaczen. Montaz potaczen i zakonczenia kabli nalezy
wykonywa¢ nieprzerwanie, az do chwili nalozenia elementow chronigcych izolacje muf i glowic przed wplywami
zewngtrznymi. Przy montazu muf zwrdci¢ uwage, na to, aby byly one umieszczone w takich miejscach, w ktdrych nie bedzie
utrudnione wykonywanie prac montazowych. w miejscach wykonywania muf, konieczne jest pozostawienie zapasu kabla po
obu stronach mufy, o tacznej dtugosci 3 m.
Przylaczenie kabla powrotnego do toku toru wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wg karty katalogowej 21-
80261.
5.7 Oznaczenia tras linii kablowych
Oznaczenie trasy wykonac zgodnie z instrukcjg let-121.
5.8 Wprowadzanie kabli do budynkéw
Kabel przy wprowadzeniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, rurg stalowa wmurowang
w fundament lub $ciang ze spadkiem na zewnatrz budynku. Po wciagnigciu kabla do wewnatrz pomieszczenia przez rurg, oba
konce nalezy uszczelni¢, aby zapobiec przedostawaniu si¢ wody do wnetrza budynku.
5.9 Wprowadzanie kabli na konstrukcje i stupy
Kabel przy wprowadzaniu na konstrukcje i stupy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg ochronng
uodporniong na dziatanie promieni UV.
Weiagnigte kable powinny by¢ ponad gorna krawedzia rury ostonowej przymocowane do konstrukcji wsporczej lub stupa za
pomoca uchwytéw. Pierwszy nalezy umiesci¢ nie wigcej niz 0,5 m ponad krawedzig rury. Otwor rury ostonowej powinien
by¢ zabezpieczony przed wnikaniem od gory wody i zanieczyszczen.
5.10 Proby montazowe, badania i pomiary odbiorcze
Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem odbioru. w zakres badan odbiorczych,
wchodza nastgpujace czynnoscei:

= sprawdzenie i skompletowanie dokumentacji podwykonawczej,

= sprawdzanie trasy linii kablowej,

= ogledziny instalacji,

= sprawdzenia ciagtosci zyt oraz zgodnosci faz.
Proby i pomiary parametrow:

= pomiary rezystancji izolacji

= badanie ciaglosci przewoddéw ochronnych,

=  badanie ochrony przed dotykiem bezposrednim,

=  proby dziatania urzadzen réznicowopradowych,

= sprawdzenie funkcjonowania dziatania urzadzenia lub uktadu.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbior robdt powinien by¢ wykonany zgodnie z normami i przepisami wg STWiORB.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu, powinno podlegaé:
= zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,
= wykonanie studzienek kablowych,
= ulozenie kabli w rowach kablowych,
= wykonanie przepustow kablowych,
= wykonanie muf kablowych przelotowych ziemnych,
= wykonanie pomiarow rezystancji izolacji i prob napigciowych izolacji z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru linii przez uzytkownika.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru robot sg:
* 1 m dla linii kablowych, kanalizacji kablowej, rowdéw kablowych, przepustéw kablowych i rur ochronnych — do
obliczania przyjmuje si¢ faktyczng ich dtugosé,
= 1 kpl dla osprzetu,
= 1 m3 dla przekopéw prébnych.

8 ODBIOR ROBOT

Odbior robdt nalezy wykonywac zgodnie z wykazem WiZORB [45].

Sprzet do prac odbiorowych oraz $rodki transportu zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajacych zakryciu dotyczy wykonania wykopow rowu kablowego, utozenia rur ostonowych kabla w rowie
kablowym i korytkach kablowych. Wykonawca przed zasypaniem rowu kablowego lub przykryciem korytek kablowych, po
ulozeniu w nich kabli, winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru. Odbioér dotyczy stwierdzenia, ze zastosowano wlasciwe materialy
i stwierdzenia zgodnosci z dokumentacja Techniczna projektu wykonawczego.

8.2 Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe polegaja na ocenie jakosci, ilosci i wartoéci sprzedaznej wykonanych robot. Przedmiotem odbioru
czeSciowego moga by¢ wylacznie zakonczone elementy wyszczegdlnione w dokumentacji techniczne;.

8.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne s3 to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych i przebudowywanych budowli i urzadzen pod
katem spehienia przez nie wymagan technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacji itp.

8.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrocenia eksploatacji linii kolejowej lub jej czesci po
wykonanych pracach. Komisja dokonujaca odbioréw eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia
dla ruchu pociagéw oraz okresla warunki eksploatacii.

8.5 Odbiory koncowe

Odbiory koncowe to odbiory majace na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania. Odbiory koncowe stanowig potwierdzenie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po
catkowitym zakonczeniu czgsci lub catosci robot oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiardw i badan.

Odbiory koncowe nie wystepuja, gdy linia kablowa jest elementem realizowanego projektu, natomiast wystepuja, gdy linia
kablowa stanowi odrgbny projekt.

8.6 Odbiodry gwarancyjne

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat (w przypadku braku widocznych
wad co pot roku —na obopolny wniosek IZ i IR) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania
nowych.

8.7 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, w zalezno$ci od okresu
gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usungt wszystkie wykryte i zgloszone wady, a obiekt budowlany
jest wolny od wad.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacj¢ przedmiotu umowy jest okreslony w Umowie.
= Podstawg ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace i roboty budowlane sa Ceny ustalone w tzw.
Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowiacym zatacznik do Umowy.
=  Cena prac i robot powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce si¢ na ich
wykonanie, okreslone w PFU oraz wynikajace z Dokumentacji Projektowej, w tym roboty tymczasowe i prace
towarzyszace konieczne dla wykonania tych robot.
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Wszelkie podatki, w tym VAT, sg zawarte w Cenie.
Ceny podane przez Wykonawce w Rozbiciu Ceny Ofertowej sa ostateczne, co wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie prac projektowych i robot budowlanych wycenionych w Ofercie Wykonawcy.

Platnoséci bgda dokonywane za skonczone, kompletne elementy wymienione w Rozbiciu Ceny Ofertowej, w tym roboty
tymczasowe 1 prace towarzyszace okreslone dla tych Rob6t w Dokumentacji Projektowej z tym ze, Wykonawca na etapie
realizacji przedstawi, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzi podziat na elementy czgéciowe, dla poszczegdlnych
pozycji prac projektowych i robot, ktore beda podstawg do okreslenia tych platnosci.

10 PRZEPISY I ZWIAZANE DOKUMENTY

1.

2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.), wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w szczeg6lnosci:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. 2019 r. poz. 710, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz. U. 2019 poz. 725, z pdzn.
zm.));

Ustawa z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. O transporcie drogowym (tekst jednolity, Dz. U. 2019 poz. 2140, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z p6zn. zm.), wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity, Dz. U. 2019 poz. 1372, z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (tekst jednolity, Dz. U. 2019 poz. 701, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z p6zn.
zm.), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U. 2018 poz. 1614, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 151 poz. 987, z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 wrzes$nia 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz. U. 2018 poz. 1876);

Rozporzadzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie rozbiorek obiektow budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa. (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1135);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2019 poz. 819);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegloéci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementdow ochrony akustycznej 1 wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. 2014 poz. 1227);

Uchwala nr 47 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r., w sprawie zasad gospodarowania
materiatami z odzysku;

Uchwata nr 177 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie zmian w zatacznikach nr 1 i 4 do
Uchwaty Nr 47 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r;

Dyrektywa 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we
Wspdlnocie;

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci podsystemu ,,Energia” systemu kolei w Unii (z p6zn. zm.);

Ksigga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 — Znak, wprowadzona Uchwata Nr 387/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.;

Standardy Techniczne - Szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax <200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudiem) przyjete
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26.

217.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,
45,

46.

Uchwata Nr 1208/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 12 grudnia 2017 r. z p6zn. zm. — Tom Il
— Skrajnia budowlana linii kolejowych, Wersja 2.0;

Standardy Techniczne - Szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudlem) przyjete
Uchwala Nr 566/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 16 lipca 2018 r. z pdzn. zm. — Tom IV —
Urzadzenia trakcji elektrycznej / Elektroenergetyki trakcyjnej, Wersja 2.0;

let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, wprowadzona Uchwata Nr 840/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 17 grudnia 2019 r.,;

let-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentow palowych, stosowanych na liniach kolejowych dla ustawiania
konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, wprowadzone Decyzja Nr 13/2005 Czlonka Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 13 lipca 2005 1.;

let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej 1 przeciwporazeniowej z
uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach kolejowych, wprowadzone Uchwata Nr 18/2019 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 stycznia 2019 r;

let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardow i wymogéw dla
linii interoperacyjnych, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 7/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
19 lutego 2007 r., Tekst ujednolicony uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Uchwatlg Nr 565/2018 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2018 r. oraz zmiany wprowadzone Uchwala NR 841/2019 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 grudnia 2019 .,

let-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej metoda minerska na
liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem Nr 10/2009
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r.;

let-110 Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzet sieci trakcyjnej, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-111 Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-112 Dokument Normatywny 01-10/ET/2017 Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
wprowadzony Zarzadzeniem Nr 1122/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 listopada 2017 r.;
let-113 Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane, wprowadzony Zarzadzeniem Nr
2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-114 Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gote), wprowadzony Zarzadzeniem
Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem pradem -elektrycznym przed
przepieciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 438/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r.;

let-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii kablowych, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 613/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 lipca 2018 r.;

Id-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru potaczen elektrycznych do szyn elementow sieci powrotnej i
urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 909/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 5 wrzesnia 2017 r.;

Im-3 Instrukcja kwalifikowania materialdw pochodzacych z dzialalnoSci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 269/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r;
EBH-1 — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-energetyki kolejowej. Postanowienia
wspolne — zatwierdzona Uchwala Nr 170 Zarzadu ,,PKP Energetyka” Spotka z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004 r.;
EBH-1a — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-energetyki kolejowej. Prace przy i
w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej —
zatwierdzona Uchwatg Nr 170 Zarzadu ,,PKP Energetyka” Spotka z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004 r.;

Katalog sieci trakcyjnej. Opracowany przez Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Budownictwa Kolejowego
Kolprojekt sp. z 0.0.;

Katalog elementow elektryfikacji kolei ,,Zasilacze sieci trakcyjnej 3 kV pradu statlego PKP”, Warszawa 1992,
Warunki i zasady odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone Uchwatg Nr 938/2017
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 wrzesnia 2017 r.;

Wytyczne przeprowadzania odbioréw robot budowlanych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji, wprowadzone Decyzja Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.;

10.1 Normy

47.
48.
49.
50.
51
52.

PN-EN206-1:2003 — Beton — Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnosc;

PN-74/E-90081 — Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody miedziane;

PN-E-90090:1996 — Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowanej;

BN-75/8939-08 — Siec trakcyjna kolejowa. Podzial, nazwy i okre$lenia;

BN-71/9317-90 — Siec trakcyjna kolejowa. Roboty fundamentowo-stupowe. Wymagania i badania przy odbiorze;
BN-71/9317-92 — Siec trakcyjna kolejowa. Wymagania i badania przy odbiorze sieci jezdnej i powrotnej;
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53.
54.

55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
zasilacze sieci trakcyjnej 3kV pradu statego,
zasilacze kablowe i napowietrzne;
63.

PN-K-91002:1997 — Siec trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogolne wymagania i badania;

PN-EN-50122-1 — Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Srodki ochrony dotyczace bezpieczenstwa
elektrycznego uziemien;

PN-EN-50122-2 — Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Srodki ochrony przed oddziatywaniem pradow
btadzacych wywotanych przez trakcje elektryczna pradu statego;

ZN-KFK-019:2000 — Przewody jezdne z miedzi srebroweyj;

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

BN-76/3500-12 — Siec trakcyjna kolejowa. Symbole graficzne i oznaczenia;

PN-EN10025:2002 (u) — Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych;

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

Wytyczne projektowania elektryfikacji linii kolejowych PKP. Cze¢$¢ 3: Zasilacze i kable powrotne;

Katalog elementow elektryfikacji kolei:

PN-90/E-06401/01 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajacym 30 kV.
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K.01.02.03 Sterowanie odlgcznikami sieci trakcyjnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace projektowania, wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg sieci trakcyjnej w ramach realizacji zadania:

»Rozbudowa ulic Przejazd i Zygmunta Krasinskiego, tj. drogi powiatowej nr 2284W od skrzyzowania z ulicami Jana
IIT Sobieskiego i Stefana Okrzei do skrzyzowania z ulica Bartosza Glowackiego w Sulejowku w ramach zadania:
Budowa tunelu drogowego w km 21,050 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia— Terespol na skrzyzowaniu z droga
powiatowg nr 2284W w miescie Sulejowek”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza STWIORB dotyczy przebudowy kabli sterowania odtacznikami sieci trakcyjne;.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Budowa i przebudowa uktadu sterowania lokalnego i zdalnego sieci trakcyjnej obejmuje:

= montaz kabli i garnka rozdzielczego,

= czesciowy demontaz istniejacych kabli sterowania lokalnego,

= prace ziemne zwigzane z wykonywaniem przepustéw i uktadaniem kabli.
Zakres robot obejmuje:

= trasowanie rowow kablowych,

= wykonanie rowow kablowych,

= wykonanie przepustow kablowych,

= zakup niezbednych materiatow,

= ulozenie kabli,

= oznakowanie kabli,

=  proby montazowe,

= badania i pomiary odbiorcze,

= inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych,

= demontaz linii kablowych poprzez odkopanie kabli, nawiniecie na bgbny i transport do bazy Wykonawcy.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Za zgodno$¢ wykonywanych robot z dokumentacja projektowa oraz za ich jako$¢ odpowiada Wykonawca robot.
Rodzaje kabli, osprzetu i materialdow pomocniczych do budowy linii, powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od danych zawartych w dokumentacji, musza by¢ kazdorazowo uzgadniane z
Inzynierem Kontraktu.
Roboty przy budowie kabli sterowniczych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami wskazanymi w pkt. 10.

2 MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania
Materiaty uzyte do budowy musza by¢ zgodne z ,,Katalogiem elementdéw elektryfikacji kolei. Siec trakcyjna PKP
podwieszenia rurowe” wydane w 2004 r. z uzupetieniem nr 1 z 2005 r. Standardy materialowe musza odpowiadac
normom i przepisom wg pkt. 10.
2.2 Kable
Kable sterownicze wielozytowe miedziane w powloce i ostonie polwinitowej o zunifikowanym przekroju zyt: 1,5 mm?,
2,5 mm?, 4 mm?2 i 6,0 mm? i maksymalnym napigciu 750 V.
2.3 Osprzet kablowy i materialy uzupelniajace
Do budowy linii kablowych przewiduje si¢ stosowanie nastgpujacego sprzgtu i materiatow uzupehiajacych:
= rury ostonowe z polietylenu utwardzonego HDPE o srednicach zewngtrznych 110mm (grubos¢ $cianki 6,3mm) i
160mm (grubos¢ Scianki 9,1mm),
= rury oslonowe z polietylenu HDPE (gigtkie) o $rednicach zewngtrznych 110mm i 160mm,
= mufy kablowe do tgczenia kabli sterowniczych,
= uchwyty kablowe,
= zlacza kablowe,
= folia z tworzywa sztucznego — kolor niebieski,
= trwale oznaczniki trasy kabli, tj. stupki betonowe i opaski,
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= piasek zwykly,
= grunt do zasypywania rowow kablowych, moze by¢ z wykopow po uprzednim usunig¢ciu zanieczyszczen.

3 SPRZET
Do budolEvy kabli sterowania odlgcznikami sieci trakcyjnej przewiduje si¢ stosowanie nastgpujacych zestawow:
= samochod dostawczy,
= samochod skrzyniowy do 5t,
= samochod samowyladowczy do 5t,
= zuraw samochodowy do 6t,
= koparko — tadowarka,
= minikoparka,
= ciggnik kotowy,
= przyczepa do przewozenia kabli do 4t,
= urzadzenia do przyciskow pneumatycznych (hydraulicznych prostoliniowych),
= urzadzenie pluczaco — wiercace do przewiertow sterowanych,
=  sprezarka powietrzna — spalinowa,
= zgrzewarka do rur termoplastycznych,
= zespot pradotworezy,
= prasa hydrauliczna do kabli,
= urzadzenie do ciecia nawierzchni utwardzonych,
=  stopa ubijajaca (zageszczarka gruntu).

4 TRANSPORT

Materiaty na budowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego lub kolejowego w sposéb gwarantujacy
nie uszkodzenie przewozonych materiatldw i nie obnizenie ich parametréw jakosciowych.

Nalezy takze stosowac¢ si¢ do zalecen producentow, dotyczacych transportu materiatow.

Materiaty przewodowe nalezy transportowaé na bebnach z odpowiednim zabezpieczeniem gwarantujagcym nie
przesuwanie si¢ be¢bna w czasie transportu.

Transport materiatow musi si¢ odbywac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub kolejowym, zgodnie z przepisami
BHP.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady ogolne
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowsg i demontazem linii kablowych oraz urzadzen
elektroenergetycznych.
5.2 Trasowanie
Trasowanie linii kablowych musi by¢ wykonane przez odpowiednie jednostki geodezyjne.
Trasowanie linii w terenie nalezy wykona¢ po wczesniejszym wytyczeniu w terenie wszystkich obiektow i urzadzen
projektowanych oraz odtworzeniu urzadzen i obiektéw istniejgcych.
5.3 Wykonanie rowéw kablowych
Rowy kablowe mozna wykonywa¢ mechanicznie, jednak majac na uwadze gegsto$é uzbrojenia
podziemnego w miejscach szczegdlnie trudnych nalezy wykonywac je recznie.
Kable sterownicze nalezy uktada¢ w rowach kablowych o glebokosciach odpowiednio:
= 70cm —ulozonych w ziemi,
= 90cm — utozonych na uzytkach rolnych.
Szeroko$¢ wykopu jest uzalezniona od ilo$ci uktadanych kabli, ale nie moze by¢ mniejsza niz 40cm.
5.4 Ukladanie kabli w rowie kablowym
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Ulozone w rowie kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubos$ci co najmniej 10cm, nastgpnie zasypac
warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15c¢m, przykry¢ folia z tworzywa sztucznego:
= kable do 1kV — folia niebieska.
Kable nalezy uktada¢ w miar¢ mozliwosci w liniach prostych zachowujac 4% zapasu na falowanie.
Wzajemne odleglo$ci pomigdzy kablami zasilaczy a innymi kablami powinny by¢ zachowane zgodnie z normami i
wytycznymi.
Kable powinny by¢ ulozone m.in.:
= 1,5m od powierzchni tocznej szyny,
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= 1,0m od powierzchni drogi,

=  0,5m od dna rowu odwodniajacego.
W przypadku koniecznosci potaczenia istniejacego kabla z nowoprojektowanym (przedtuzenie odcinka) nalezy uzy¢ do
tego odpowiednich muf przelotowych oraz nowego odcinka kablowego.
5.5 Przepusty kablowe i kanalizacja kablowa
Na skrzyzowaniu kabli z torami, jako ostony stosowa¢ rury HDPE 110/6,3 mm, przy skrzyzowaniu z innymi
urzadzeniami podziemnymi — rury HDPE 110mm.
Pod torami projektowanymi — kable uktada¢ w trakcie budowy.
W miejscach i w poblizu wystgpowania kolizji z istniejacymi urzadzeniami, zaleca si¢ wykonywanie robot w sposob
reczny.
Sposdb mechanicznego wykonywania robot powinien by¢ zawsze uzgadniany z Inzynierem Kontraktu.
Pod istniejacymi drogami i torami kolejowymi, kable nalezy uktada¢ metoda przeciskowa lub przewiertem.
Na kablach pozostawi¢ zapasy:

= 3m - przy wyprowadzaniu kabla z podstacji,

= 5m - przy dojsciu kabla sterowniczego do stupa trakcyjnego,

= 3m - przy mufach kabli sterowniczych.
5.6 Montaz osprzetu
Do faczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spelniajacy wymagania PN-90/064/01 do potaczenia i
zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych mozliwo$¢ niekorzystnego oddziatywania
czynnikoéw zewngtrznych na izolacje kabli oraz montowanych urzadzen i potgczen. Montaz potaczen i zakonczenia
kabli nalezy wykonywaé nieprzerwanie, az do chwili natozenia elementdéw chronigcych izolacje muf'i glowic przed
wplywami zewngtrznymi. Przy montazu muf zwréci¢ uwage, na to, aby byly one umieszczone w takich miejscach, w
ktorych nie bedzie utrudnione wykonywanie
prac montazowych. w miejscach wykonywania muf, konieczne jest pozostawienie zapasu kabla po obu stronach mufy,
o lacznej dlugosci 3 m.
5.7 Oznaczenia tras linii kablowych
Oznaczenie trasy wykona¢ zgodnie z instrukcja let-121.
5.8 Wprowadzanie kabli do budynkéw
Kabel przy wprowadzeniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, rura stalowa
wmurowana w fundament lub siane ze spadkiem na zewnatrz budynku. Po wciagnieciu kabla do wewnatrz
pomieszczenia przez rurg, oba konce nalezy uszczelni¢ aby zapobiec przedostawaniu si¢ wody do wnetrza budynku.
5.9 Wprowadzanie kabli na konstrukcje i stupy
Kabel przy wprowadzaniu na konstrukcje i stupy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rura
ochronna stalowa.
Woeiagnigte kable powinny by¢ ponad gorna krawedzig rury ostonowej, przymocowane do konstrukcji wsporczej lub
stupa za pomoca uchwytdéw. Pierwszy nalezy umiescié¢ nie wigcej niz 0,5 m ponad krawedzig rury. Otwor rury
ostonowej powinien by¢ zabezpieczony przed wnikaniem od gory wody i zanieczyszczen.
5.10 Proby montazowe, badania i pomiary odbiorcze
Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgloszeniem odbioru. w zakres badan
odbiorczych, wchodza nastgpujace czynnoscei:

= sprawdzenie i skompletowanie dokumentacji podwykonawczej,

= sprawdzanie trasy linii kablowej,

= ogledziny instalacji,

= sprawdzenia cigglo$ci zyt oraz zgodnos$¢ faz,

= proby i pomiary parametrow:

= pomiary rezystancji izolacji

=  badanie ciggtosci przewodow ochronnych,

=  badanie ochrony przed dotykiem bezposrednim,

= proby dzialania urzadzen réznicowopradowych,

= sprawdzenie funkcjonowania dziatania urzadzenia lub uktadu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbidr robot powinien by¢ wykonany zgodnie z normami i przepisami wg STWiORB.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu, powinno podlegac:

= zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

= ulozenie kabli w rowach kablowych,
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= wykonanie przepustow kablowych,

= wykonanie muf kablowych przelotowych ziemnych,

= wykonanie pomiarow rezystancji izolacji i prob napigciowych izolacji z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru linii przez uzytkownika.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru robot sa:
* 1 m dla linii kablowych, kanalizacji kablowej, rowdw kablowych, przepustéw kablowych i rur ochronnych — do
obliczania przyjmuje si¢ faktyczng ich dlugos¢,
= 1kpl dla osprzetu,
= 1 m3 dla przekopdéw probnych.

8 ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot nalezy wykonywac zgodnie z wykazem WiZORB [45].

Sprzet do prac odbiorowych oraz $rodki transportu zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajacych zakryciu dotyczy wykonania wykopow rowu kablowego, utozenia rur ostonowych kabla w
rowie kablowym i korytkach kablowych. Wykonawca przed zasypaniem rowu kablowego lub przykryciem korytek
kablowych, po utozeniu w nich kabli, winien zglosi¢ gotowos¢ do odbioru. Odbior dotyczy stwierdzenia, ze
zastosowano wlasciwe materialy i stwierdzenia zgodnosci z dokumentacja Techniczna projektu wykonawczego.

8.2 Odbiory czesciowe

Odbiory czg¢sciowe polegaja na ocenie jakosci, ilo$ci 1 warto$ci sprzedaznej wykonanych robét. Przedmiotem odbioru
czesciowego moga by¢ wylacznie zakonczone elementy wyszczegoélnione w dokumentacji techniczne;j.

8.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych i przebudowywanych budowli i urzadzen
pod katem spelnienia przez nie wymagan technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach,
normach, instrukcjach, dokumentaciji itp.

8.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrdcenia eksploatacji linii kolejowej lub jej czesci po
wykonanych pracach. Komisja dokonujaca odbiorow eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbgdne
obostrzenia dla ruchu pociagéw oraz okresla warunki eksploatacji.

8.5 Odbiory koncowe

Odbiory koncowe to odbiory majace na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory koncowe stanowia potwierdzenie wykonania przez Wykonawce
przedmiotu umowy po catkowitym zakonczeniu czesci lub catosci robdt oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym
pomiaréw i badan.

Odbiory koncowe nie wystepuja, gdy linia kablowa jest elementem realizowanego projektu, natomiast wystepuja, gdy
linia kablowa stanowi odrebny projekt.

8.6 Odbiodry gwarancyjne

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat (w przypadku braku
widocznych wad co p6t roku —na obopdlny wniosek 1Z i IR) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i
ewentualnego wskazania nowych.

8.7 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, w zaleznosci od okresu
gwarancji, majace na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat wszystkie wykryte i zgloszone wady, a obiekt
budowlany jest wolny od wad.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacj¢ przedmiotu umowy jest okreslony w Umowie.
= Podstawg ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace i roboty budowlane sg Ceny ustalone w tzw.
Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowigcym zatgcznik do Umowy.
= Cena prac i robdt powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace si¢ na ich
wykonanie, okreslone w PFU oraz wynikajace z Dokumentacji Projektowej, w tym roboty tymczasowe i prace
towarzyszace konieczne dla wykonania tych robot.
= Wszelkie podatki, w tym VAT, sg zawarte w Cenie.
=  Ceny podane przez Wykonawce w Rozbiciu Ceny Ofertowej sg ostateczne, co wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie prac projektowych i robot budowlanych wycenionych w Ofercie Wykonawcy.
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Platnosci beda dokonywane za skoniczone, kompletne elementy wymienione w Rozbiciu Ceny Ofertowej, w tym roboty
tymczasowe i prace towarzyszace okreslone dla tych Robot w Dokumentacji Projektowej z tym ze, Wykonawca na
etapie realizacji przedstawi, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzi podzial na elementy czesciowe, dla
poszczegodlnych pozycji prac projektowych i robot, ktére beda podstawa do okreslenia tych ptatnosci.

10 PRZEPISY 1 ZWIAZANE DOKUMENTY

1.

2.

w

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.), wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. 2019 r. poz. 710, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz. U. 2019 poz. 725, z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. O transporcie drogowym (tekst jednolity, Dz. U. 2019 poz. 2140, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z pézn. zm.), wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity, Dz. U. 2019 poz. 1372, z pézn.
zm.));

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (tekst jednolity, Dz. U. 2019 poz. 701, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z pozn.
zm.), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U. 2018 poz. 1614, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 151 poz. 987, z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 wrzes$nia 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz. U. 2018 poz. 1876);

Rozporzadzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie rozbidrek obiektow budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa. (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1135);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoréw dokumentow stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2019 poz. 819);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. 2014 poz. 1227);

Uchwata nr 47 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r., w sprawie zasad gospodarowania
materiatami z odzysku;

Uchwata nr 177 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie zmian w zatgcznikach nr 1 i 4 do
Uchwaty Nr 47 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r;

Dyrektywa 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we
Wspolnocie;

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci podsystemu ,,Energia” systemu kolei w Unii (z pdzn. zm.);

Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 — Znak, wprowadzona Uchwata Nr387/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.;

Standardy Techniczne - Szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudlem) przyjete
Uchwata Nr 1208/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 12 grudnia 2017 r. z p6zn. zm. — Tom Il
— Skrajnia budowlana linii kolejowych, Wersja 2.0;

Standardy Techniczne - Szczegoélowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax <200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudlem) przyjete
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28.

29.

30.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,
45,

46.

Uchwata Nr 566/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 16 lipca 2018 r. z p6zn. zm. — Tom IV —
Urzadzenia trakcji elektrycznej / Elektroenergetyki trakcyjnej, Wersja 2.0;

let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, wprowadzona Uchwatg Nr 840/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 17 grudnia 2019 r.,;

let-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentow palowych, stosowanych na liniach kolejowych dla ustawiania
konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, wprowadzone Decyzja Nr 13/2005 Czlonka Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 13 lipca 2005 .;

let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporazeniowej z
uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach kolejowych, wprowadzone Uchwata Nr 18/2019 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 stycznia 2019 r.;

let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardéw i wymogéw dla
linii interoperacyjnych, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 7/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
19 lutego 2007 r., Tekst ujednolicony uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Uchwatg Nr 565/2018 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2018 r. oraz zmiany wprowadzone Uchwata NR 841/2019 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 grudnia 2019 r.,

let-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentoéw konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej metoda minerska na
liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem Nr 10/2009
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r.;

let-110 Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzet sieci trakcyjnej, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-111 Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-112 Dokument Normatywny 01-10/ET/2017 Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
wprowadzony Zarzadzeniem Nr 1122/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 listopada 2017 r.;
let-113 Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane, wprowadzony Zarzadzeniem Nr
2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-114 Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gote), wprowadzony Zarzadzeniem
Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przed
przepieciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 438/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r.;

let-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii kablowych, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 613/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 lipca 2018 r.;

Id-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru potaczen elektrycznych do szyn elementéw sieci powrotnej i
urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 909/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 5 wrzesnia 2017 r.;

Im-3 Instrukcja kwalifikowania materialdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 269/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.;
EBH-1 — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-energetyki kolejowej. Postanowienia
wspolne — zatwierdzona Uchwala Nr 170 Zarzadu ,,PKP Energetyka” Spotka z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004 r.;
EBH-1a — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-energetyki kolejowej. Prace przy i
w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej —
zatwierdzona Uchwatg Nr 170 Zarzadu ,,PKP Energetyka” Spotka z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004 r.;

Katalog sieci trakcyjnej. Opracowany przez Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Budownictwa Kolejowego
Kolprojekt sp. z 0.0.;

Katalog elementow elektryfikacji kolei ,,Zasilacze sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego PKP”, Warszawa 1992;
Warunki i zasady odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone Uchwatg Nr 938/2017
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 wrze$nia 2017 r.;

Wytyczne przeprowadzania odbiorow robot budowlanych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji, wprowadzone Decyzja Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.;

10.1 Normy

47.
48.
49.
50.
51
52.
53.
54.

PN-EN206-1:2003 — Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnosc;

PN-74/E-90081 — Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody miedziane;

PN-E-90090:1996 — Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowanej;

BN-75/8939-08 — Siec trakcyjna kolejowa. Podzial, nazwy i okre$lenia;

BN-71/9317-90 — Siec trakcyjna kolejowa. Roboty fundamentowo-stupowe. Wymagania i badania przy odbiorze;
BN-71/9317-92 — Siec trakcyjna kolejowa. Wymagania i badania przy odbiorze sieci jezdnej i powrotnej;
PN-K-91002:1997 — Siec trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogolne wymagania i badania;

PN-EN-50122-1 — Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Srodki ochrony dotyczace bezpieczenstwa
elektrycznego uziemien;
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55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

PN-EN-50122-2 — Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Srodki ochrony przed oddziatywaniem pradow
btadzacych wywotanych przez trakcje elektryczna pradu statego;

ZN-KFK-019:2000 — Przewody jezdne z miedzi srebroweyj;

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

BN-76/3500-12 — Siec trakcyjna kolejowa. Symbole graficzne i oznaczenia;

PN-EN10025:2002 (u) — Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych;

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

Wytyczne projektowania elektryfikacji linii kolejowych PKP. Cze$¢ 3: Zasilacze i kable powrotne;
PN-90/E-06401/01 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajacym 30 kV.
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