Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.08.03.01

D.08.03.01. Obrzeze betonowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z oporem z mieszanki zwigzanej Z cementem
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych lub
innych materiatow.

1.4.2. Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.4.3. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0so6b trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

— warunkow organizacji ruchu,

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00.
,»,Wymagania og6lne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie
p6zniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku) dotaczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wyroby i wytwornie posiadajace
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Aprobate Techniczng.
2.3. Obrzeza betonowe

2.3.1. Wymagania wobec wymiardw obrzezy
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiIORB.

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340
1. Dlugos¢ +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wigcej niz (+10mm)
2. Wym"arY pOWIerZ(.;hn.l a +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+5)mm
wyjatkiem promienia
3. Pozostale wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+10)mm
s . Dopuszczalna odchytka ptaskosci
Dlugos$¢ pomiarowa w mm . . A
i prostoliniowo$ci w mm
h s - o 300 +1,5
4, Plasko$¢ 1 prostoliniowosé 400 2.0
500 +2,5
800 +4,0

2.3.2. Wymagania techniczne
Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica 1.

Tablica 1.
Lp. | Cecha | Klasa | Oznaczenie | Wymagania
1. Wiaséciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
1.1 | rozmrazanie z udziatem soli 3 D kg/m?, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5
odladzajacych kg/m?
Wytrzymato$¢ na zgipanie Charakterystyczna Minimalr]a}
(Klasa wytrzymatosci i wytrzymato$¢ na
1.2 | ustalona w dokumentacji 3 ] wytrzymatosc, MPa zginanie, MPa
prgjektowej lub przez 5.0 > 40
Inzyniera)
Obrzeza maja zadawalajaca trwatos¢
13 Trwatos$¢ ze wzgledu na (wytrzymato$¢) jesli spetnione sg wymagania
' wytrzymato$é punktu 1.2 oraz poddawane sg normalne;j
konserwacji
1.4 | Nasigkliwosc¢ 2 B Wartos¢ $rednia < 5,0
Odpornosc¢ na $cieranie Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy Bohmego,
15 (Klasa odpornosci ustalona w 4 | wg zat. H normy PN-EN 1340 — metoda
' dokumentacji projektowej lub alternatywna
przez InZyniera) < 18000 mm®/5000 mm?
2. | Aspekty wizualne
powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
2.1 | Wyglad J odpryskow, nie dopuszcza si¢ rozwarstwien W
kraweznikach dwuwarstwowych

2.3.3. Sktadowanie obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,

ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm,

szerokos$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szeroko$ci obrzeza.

2.3.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

2.3.5. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym

Lawy nalezy wykona¢ z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 spelniajacym wymagania STWiORB

D 04.05.02.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Obrzeza powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy pomocy drobnego sprzgtu.

4, Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych diugoscia
w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesuni¢ciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty, co najmniej, co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, Co najmniej:

- o0znaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- datg produkcji.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne warunki wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Koryto
Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej Is > 0,97.

5.3. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ tawe z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2 zgodnie ze STWiORB D
04.05.02.

Spoiny migedzy obrzezami powinny mie¢ szeroko$¢ ok. 5 mm.

Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosié¢ 3 cm. Tylng $ciang obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubic.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan
zgodnie z punktem 2.1 niniejszej STWiIORB.

6.3. Kontrola materialow
Nalezy sprawdzic:
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a) obrzeza:

— wyglad zewngtrzny,

— ksztalt i wymiary,

— Deklaracje Zgodnosci,

— komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcg.
Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowaé wiasciwoscli,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.4. Kontrola ulozenia obrzezy

Nalezy sprawdzié:

a) wykonanie fawy w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosei 1 cm,

b)  $wiatto obrzezy od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne odchytki +1cm na kazde 100 mb,

c) usytuowanie w planie — co 20 mb, odchytki nie mogg przekracza¢ £+ 1 cm na kazde 100 mb,

d) rownos¢ goérnej powierzchni obrzezy tata 3 m — minimum w dwoch punktach na kazde 100 mb - nie moze
przekracza¢ 1 cm.

6.5. Roboty nie spelniajace wymagan
Postgpowanie z robotami niespetniajagcymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00.

7. Obmiar Robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest metr (m) ustawionych i odebranych obrzezy betonowych na tawie z Dokumentacja
Projektowa.

8. Odbiér Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty podlegajace odbiorowi wedhig zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioru czegsciowego lub koncowego robdt nalezy przedtozyé odbierajgcemu dokumenty zgodne z STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2. Cena jednostkowa

Placi si¢ za metr (m) ustawionego i odebranego obrzeza betonowego na tawie po dokonaniu odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest cena usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezb¢dnych materiatow,

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z przyjetej
technologii robdt,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,

— ustawienie obrzezy,

— obsypanie zewngtrznej §ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow, stanowigcych whasno$¢ Wykonawecy i usunigcie ich poza pas drogowy,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— 0znakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja
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