Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.01.03.05

D.01.03.05. Przebudowa sieci wodociggowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Roboét budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa podziemnych
sieci wodociggowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewo6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obciazen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych
przeciekow wody.

1.4.3. Hydrant nadziemny — hydrant przeciwpozarowy w ksztatcie kolumny, wznoszacy si¢ z poziomu powyzej gruntu
przeznaczony gtéwnie do zasilania woda do zwalczania pozaru, ktory takze moze by¢ stosowany przez uzytkownikow
wody.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca Polskg Normg PN-87/B-01060, PN-EN 736-1, PN-
EN 736-2, PN-EN 736-3 i definicjami podanymi w STWiIiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkow bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikow i jezdni;
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.6. Wspolny Stlownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub Deklaracji Zgodnoéci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe
Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z nastepujacych materialow:
— wodociag z rur ci$nieniowych polietylenowych PE100 RC SDR17, typ 2, PN16 o $rednicach:
— Dz280x16,6 mm
— Dz 110x6,6 mm
— Dz50x3,0mm
— Dz40x24mm
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— wodociag z rur z zeliwa sferoidalnego przeznaczonych do transportu wody pitnej, o potaczeniach
kotnierzowych z uszczelka gumowa z EPDM wraz z ksztattkami
— Dn 100 mm o min. wymagane;j klasie ci$nieniowej C100,
— Dn 80 mm o min. wymaganej klasie cisnieniowej C100,

Rurociggi PE do wody pitnej powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1555-1i PN-EN 1555-2 oraz by¢ zgodne z
warunkami zawartymi w PAS 1075.

Rurociagi z zeliwa sferoidalnego powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 545.

Rury i ksztattki powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza¢ powinien aktualny
atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Rury i ksztattki zamowi¢ od jednego producenta.

Producent powinien posiadaé certyfikat o zgodnos$ci calej gamy rur i ksztaltek z aktualng norma PE-EN 545, wydany
przez niezalezng instytucje, akredytowana w jednym z krajow Unii Europejskie;j.

2.3. Rury ochronne

Nalezy stosowac rury ochronne z tworzywa sztucznego PE100 szereg SDR 17 Dz450x6,7 mm.

Rury przewodowe nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego. Plozy nalezy montowaé na
rurze przewodowej w odstepach max 1,5 m (na koncach rury ochronnej zastosowaé¢ podwajne ptozy) zgodnie z instrukcja
podana przez Producenta. Konce rur nalezy uszczelni¢ manszetami uszczelniajacymi.

2.4. Piasek na podsypke
Podsypke pod rurociagi nalezy wykonaé¢ z piasku. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 13242,

2.5. Bloki oporowe/podporowe

Bloki podporowe nalezy wykonac¢ z betonu klasy C30/37, natomiast bloki oporowe z betonu min. C16/20. Bloki wylewac
na mokro na budowie o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-EN 206:

— nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

— przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

— odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodporno$ci co najmniej F150.

Zbrojenie blokéw oporowych wystepujacych na zatomach sieci wodociggowej wykonaé pretami ze stali BSt500S klasy
A-IIIN spehiajacej wymagania normy PN-H-93220:2018. Projektowany wodociag nalezy mocowaé do bloku oporowego
kotwami 920 z zastosowaniem opasek ze stali S355J.

Migdzy blokiem oporowym i podporowym a uktadanym wodociggiem nalezy stosowa¢ foli¢ z PE.

Trojniki i czworniki zintegrowane nalezy przytwierdzi¢ do blokéw podporowych poprzez kotwienie za pomoca $rub
z podktadami i nakretkami typu motylek.

2.6. Hydranty

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowac hydranty nadziemne i podziemne o $rednicy DN 80 mm i DN
100 mm, z samoczynnym odwodnieniem, podwojnym zamknieciem, na cisnienie PN 10 (1,0 MPa), montowane wraz z
zasuwa odcinajaca. W przypadku lokalizacji hydrantow pod chodnikami stosuje si¢ hydranty podziemne o $rednicy
DN 80 mm.

Zastosowane hydranty powinny posiadac:
— glowice wykonang z zeliwa sferoidalnego min GGG40,
— kolumng wykonang z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie antykorozyjne elementow

zeliwnych wewnatrz i na zewnatrz zywicg epoksydows o minimalnej grubo$ci warstwy lakierniczej 250um, - dla

hydrantéw nadziemnych,
—  wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej z podwojnym uszczelnieniem
oringowym,

— elastomerowe uszczelnienie zamknigcia,

— samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowa¢ ostony podziemne z tworzywa sztucznego,
odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknig¢ciu hydrantu, a w posrednim i przy catkowitym otwarciu
powinno by¢ szczelne),

—  kolorystyka - wytacznie kolor czerwony — dla hydrantéw nadziemnych,

— wymagane §wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz. wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie,

— owiercenie kohierzy zgodne z normg PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia - Konierze okragte do rur,
armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -- Kohierze zeliwne.
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Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych podziemnych winny spetnia¢ wymagania normy PN-
M-74081:1998 Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. Skrzynki
zasuwowe stosowaé wytacznie w rodzaju B.

2.7. Studnia wodomierzowa

2.7.1. Kregi betonowe

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregdw betonowych o $rednicy zgodnej z Dokumentacja Projektowa,
z zastosowaniem jako materiatu betonu spetniajagcego wymagania normy PN-EN-206:
— odpowiadajacego klasie wytrzymatos$ci nie nizszej niz C35/45

— wykonany z cementu odpornego na siarczany

— 0 maksymalnym stosunku w/c: 0,45

— o minimalnej zawarto$ci cementu: 340 kg/m

— o minimalnej zawarto$ci powietrza: 4,0%

—  wodoszczelny o stopniu wodoszczelnosci odpowiadajacym W12

—  mrozoodporno$¢ F150

— o maksymalnej zawartosci chlorkow odniesionej do masy cementu: 0,40%

—  korozja spowodowana karbonatyzacjg: XC4

— agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania: XF4

—  agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2

—  nasigkliwo$¢ max 5% wagowych,

—  odporno$¢ na korozje spowodowang chlorkami - klasa XD3

Elementy zelbetowe zbrojone pretami zebrowanymi ze stali o charakterystycznej granicy plastycznosci min. 500 MPa,
grubos¢ otuliny zbrojenia nie mniejsza niz 40mm. Elementy studni nalezy laczy¢ z zastosowaniem uszczelek
elastromerowych. Dennica jednorodna prefabrykowana z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materialu
budowanego rurociagu. Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonaé jako szczelne. Kregi wyposazone w uszczelki.

2.7.2. Plyta pokrywowa i pierscienie dystansowe

Studnie przykry¢ plyta pokrywowa betonowa Dn 1500mm, Dn 2000mm, 3000mm oraz pier§cieniami dystansowymi
regulacyjnymi 9865/¢625 wykonanymi z betonu min C 35/45. Komin wtazowy nie moze przekracza¢ dlugosci 0,5 m,
liczac od powierzchni wlazu.

2.7.3. Wlaz zeliwny
Nalezy zastosowaé wlaz zeliwny klasy D400 wg PN-EN 124:2000 o $rednicy @600, zabezpieczony przed kradzieza
poprzez zaryglowanie, bez osadnikow zanieczyszczen i bez wentylacji. Wiazy powinny by¢ wyposazone we wkladke
amortyzacyjna trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie.
Stosowaé wlazy z nastgpujacych parametrach:

—  korpus wysoko$¢ min. 115 mm,

— szerokos¢ kotnierza korpusu min. 40 mm,

— zewngtrzna $rednica kotierza min. 700 mm,

— min. waga wlazu wykonanego z zeliwa szarego - 105 kg,

— min. waga wlazu wykonanego z zeliwa sferoidalnego - 90 kg,

— min. waga wlazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego) -95 kg, w tym waga

pokrywy min. 52 kg,

Stosowaé pokrywy wg wzoru wskazanego przez MPWiK.

2.7.4. Stopnie zlazowe
Nalezy zastosowac stopnie ztazowe zeliwne lub klamry stalowe w otulinie z PE zgodnie z PN-EN-13101:2005
(rozstawione mijankowo).

2.7.5. Wyposazenie studni
Na wyposazenie studni sktadaja sie:
—  trojniki lub czwoérniki zintegrowane z zasuwami i odcigciami,
— zasuwy kotnierzowe dlugie z zeliwa sferoidalnego,
—  Iaczniki rurowo-kotnierzowe do rur PE,
—  kolana kohierzowe (redukcyjne, spustowe),
—  ksztaltki montazowo — demontazowe,
—  zawor antyskazeniowy,
—  koierze do rur zeliwnych,
— bloki podporowe/oporowe,
—  zestaw wodomierzowy,
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zgodnie z Dokumentacja projektowa

2.8. lzolacja
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji elementéw betonowych stykajacych si¢ z gruntem sa:
- Bitizol R do gruntowania powierzchni,
- Bitizol P,
- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe srodki odttuszczajace,
- w gruntach nawodnionych glina plastyczna.
Dopuszcza si¢ do stosowania réwniez inne materialty o podobnych wlasciwosciach posiadajace aktualne aprobaty
techniczne. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.

2.9. Zasuwy z zeliwa sferoidalnego
Nalezy zastosowa¢ zasuwy na cisnienie PN 10 (1,0 MPa), diugie, z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 o $rednicy:

— Dn 100,

— Dn 40,

- Dn3z
Konstrukcja bezgniazdowa, koinierzowe z migkkim zamkni¢ciem, z co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem
oringowym, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowag naktadang metodg elektrostatyczng lub fluidyzacyjng
0 grubos$ci warstwy min 250 urn na zewnatrz i od wewnatrz. Kolnierze owiercone zgodne z normg PN-EN 1092-2:1999,
wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz
1 na zewnatrz) pokryty powloka z EPDM, $§ruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepuja) - wpuszczone
i zabezpieczone antykorozyjnie. Przy montazu na potaczeniach kohierzowych zastosowaé foli¢ termokurczliwa,
W wezlach zasuw nalezy zastosowac ksztattke montazowo — demontazowa.
Zastosowana armatura musi posiada¢ pozytywng opini¢ higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny.
Skrzynki zasuwowe zasuw doziemnych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa
— Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. Skrzynki zasuwowe stosowa¢ wylgcznie w rodzaju B.

2.10. Laczniki rurowe

Zastosowano nastgpujace typy tacznikow

Wiaczenie do istn. sieci z zeliwa sferoidalnego do potaczen rur PE i PVC zabezpieczone przed rozsunigciem:
— Dn 280
— Dn 200
— Dn100

Stosowac taczniki rurowe sktadajace si¢ z korpusu i pier§cieni z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 wraz z uszczelnieniem
elastomerowym EPDM i zabezpieczeniem antykorozyjnym zywica epoksydowa naktadang proszkowo o grubosci
warstwy min. 250 um. Laczniki powinny by¢ wyposazone w nakretki oraz $ruby zaciskowe ze stali nierdzewnej lub
zabezpieczone antykorozyjnie, na dopuszczalne ci$nienie robocze 1,0 MPa. Elementy stalowe tgcznikow wykonane ze
stali nierdzewnej.

Dla tacznikéw z PE wymagany element zabezpieczajacy przed wysunigciem wykonany z metalu stanowiacy integralng
czes¢ tacznika.

2.11. Podsypka
Piasek na podsypke zgodnie z punktem 2.4.

2.12. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

W migjscach zatomoéw i powigzan z uzbrojeniem oraz istniejgcymi sieciami dla wodociagu z zeliwa sferoidalnego
przewidziano zastosowanie ksztaltek kielichowych, kielichowo-kotierzowych o potaczeniach blokowanych -
zabezpieczonych przed rozsunigciem, a takze kolierzowych.

2.13. Dostosowanie istn. uzbrojenia do projektowanej niwelety
Istniejace studnie, komory, skrzynki zasuw niepodlegajace przebudowie a znajdujace si¢ na terenie projektowanej
inwestycji nalezy wyregulowa¢ do proj. niwelety stosujac nastgpujace metody regulacji:

— regulacja na skrzynce

— wymiana wrzeciona

— regulacja wysoko$ci wlazu

2.14. Beton
Ptyte stanowigcg fundament studni wodociggowych nalezy wylewac z betonu niekonstrukcyjnego C12/15.
Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN-206.

30 Mosty Katowice Sp. z 0.0.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.01.03.05

2.15. Stal
Do zbrojenia nalezy uzy¢ pretow zebrowanych ze stali zbrojeniowej AIIIN o charakterystycznej granicy plastycznosci
min. 500 MPa, zgodnej z PN-EN 10080.

2.16. Oznakowanie wodociagu

Do oznakowania trasy rurociagéw nalezy stosowac tasme identyfikacyjna, z tworzywa sztucznego, w kolorze niebieskim
zaopatrzonej w metalowa wktadke identyfikacyjna.

Nad rurociggami z tworzyw sztucznych ulozy¢ linke lub drut miedziany 1,5mm?,

Na $cianach budynkéw, w miejscach wystgpowania zamontowanej armatury powiesi¢ tablice orientacyjne zgodnie z
wymaganiami PN 86/B-09700.

2.17. Dodatkowe elementy
Do wykonania sieci wodociggowej nalezy stosowac¢ dodatkowo elementy takie jak:
—  ksztaltki PE,
—  kolana, huki, trojniki,
—  ksztaltki montazowo — demontazowe,
—  kolnierze specjalne,
— mufa elektrooporowa

2.18. lzolacja

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji §cian studzienek, zbiornikéw i elementéw betonowych stykajacych
si¢ z gruntem sg:

- Bitizol R do gruntowania powierzchni,

- Bitizol P,

- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe $rodki odthuszczajace,

- w gruntach nawodnionych glina plastyczna.

Dopuszcza si¢ do stosowania rowniez inne materiaty o podobnych wiasciwosciach posiadajace aktualne aprobaty
techniczne. Decyzje¢ o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.

2.19. Skladowanie materialow

2.19.1. Rury

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rdwnym podtozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Ponadto rury stalowe mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem. Rury o §rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.

2.19.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.19.3. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m. Skladowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.19.4. Wlazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.19.5. Pozostale materialy
Pozostale materialy nalezy sktadowaé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przestrzegajac
$cisle zalecen producenta w tym zakresie.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:
—  pite motorows tancuchowa,
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—  zuraw budowlany samochodowy,

—  koparke podsigbierna,

—  spycharke kotowa lub gasienicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

— spawarkge elektryczna,

— lub kazdego innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wyltacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz
wystajace czesci rur.

4.3. Transport piasku
Piasek uzyty na podsypke moze by¢ transportowany dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca zapewni §rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materialow, w miare postepu robot.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wlasciwy
czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.5. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu
w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady, wedtug ktorych nalezy wykonywaé prace przedstawiono w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnos$ci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod
nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zlecen
odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Przed przystapieniem do robot w miejscach wilaczen i kolizji nalezy wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji, glgbokosci posadowienia, Srednicy i materiatu istniejacych sieci.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usunigeciu wymienionej kolizji, facznie z
ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robodt, ktory zostanie
wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych studni oraz
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odwodnienia wykopu. Projekty podlegaja akceptacji przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Projektu technologii przewiertu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez
InZyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy oznakowaé pas robot oraz ustawi¢ znaki drogowe i zabezpieczenia
miejsca robot zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie robdt wykopy powinny by¢ na biezaco zabezpieczane i
oznakowane.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wtascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym
terenie.

Doktadna lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw kontrolnych wykonywanych pod
nadzorem uzytkownikow. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zlecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych rzeczoznawca budowlany na koszt Wykonawcy winien dokonaé oglgdzin budynkow
z udokumentowaniem rys zewngtrznych i wewnetrznych. Wykonawca podczas prowadzenia rob6t winien prowadzi¢
ciggly pomiar drgan i sprawdzac czy nie przekraczaja one warto$ci dopuszczalnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych studni oraz
odwodnienia wykopu. Projekty podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B 10736, Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatdéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych

i rozbiérkowych oraz na podstawie instrukcji producenta.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponizej:

— wykop zaleca si¢ rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po jego
dnie,

— wykopy dla sieci wodociggowych przy gleboko$ciach wigkszych niz 1m musza by¢ umocnione.

Metody wykonywania i zabezpieczania wykopow powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopdéw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Zaleca sig, aby wykopy waskoprzestrzenne dla przewodow
zlokalizowanych na glebokosci do 4,5 m szalowaé za pomoca wyprasek stalowych natomiast dla przewodow
zagltebionych powyzej 4,5m $ciankami z grodzic (np. G-62).

— $ciany wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcja usztywniajaca,

— wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop nalezy
wykonywac warstwowo poglebiajac do wlasciwej glebokosci,

— przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie budowli na glgbokosci rownej lub wigkszej niz gitgbokosé
jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem; wlasciwe zabezpieczenie
sasiadujacej z wykopem budowli powinno, dla ochrony przed mozliwos$cia obsunigcia gruntu spod fundamentow,
wygladaé nastepujaco:

—  przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny budynku, czy nie wystepuja spgkania
$cian, w przypadku ich pojawienia nalezy zatozy¢ plomby szklane, a w szczegdlnych okoliczno$ciach osadzi¢
w fundamentach stalowe trzpienie,

— wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe¢ wykopu, ewentualnie zbudowa¢ mur oporowy,
optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonaé jego stabilizacj¢ lub zabezpieczenie w inny rownorzedny sposob,

— wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokos$ci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemozno$ci zachowania przedstawionych
warunkéw wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera,

— nalezy wykonaé wyjscia, zej$cia do wykopu, a z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu
nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je
wlasciwie zamocowac,

— w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szeroko$¢ jego dna na prostych odcinkach
powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,8 m od zewngetrznej $rednicy rury, a na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna
by¢ szersza o 50% od szerokos$ci dna na odcinkach prostych,

— przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow, pracownicy zatrudnieni przy
robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji
podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodow gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

— minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym
oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czgsci statych,

— przy skrzyzowaniach z istniejaca siecia roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie, w miejscach gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym
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— dno wykopu nalezy wyrdéwnaé i oczysci¢, a nastgpnie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci zgodnej z
Dokumentacja Projektowa,

— obrys wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami,

— nie dopuszcza si¢ wykonywania wykopéw w odleglosci mniejszej od dopuszczalnych dla stupow
elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odlegloSci mniejszej przewidzie¢ wykonanie
przewiertow lub zabezpieczenie stupéw w postaci podpar¢.

— Po zasypaniu wykopdw i zageszczeniu nalezy rozscieli¢ uprzednio zdjety humus na terenie zielonym i ogrodach.

5.4. Odwodnienie wykopu

Technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien posiadaé
urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Wytyczne wykonania wodociagu

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac i oczysci¢, a nastepnie wykona¢ podsypke piaskowag o grubosci 20cm.
Podsypka pod rurociagi musi by¢é dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania réownego 90°. Wyprofilowanie
powinno zostaé przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Przewdd powinien by¢ utozony na podsypce piaskowej tak, aby opierat si¢ na niej wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na

1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite tak, aby rura nie

zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Do wykonywania zmian Kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat nachylenia

w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugigcia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko§¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (ztaczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Rurociagi z zeliwa sferoidalnego

Rury powinny by¢ taczone za pomoca kielicha dwukomorowego przystosowanego do potaczen wsuwanych blokowanych
z uszczelka gumowa z EPDM oraz systemem blokujacym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na
trzonie rury, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach od 2° do 3° w zaleznos$ci od $rednicy.

Rury mozna cig¢ do 2/3 dlugosci liczac od bosego konca rury. W srednicach powyzej Dn300 do cigcia stosuje si¢ rury
kalibrowane.

Przewody PE
Przewody PE taczy¢ metoda zgrzewania doczolowego. W przypadku, gdy kat odchylenia przekracza wielkosé

dopuszczalng strzatki ugigcia przewodu podanej w warunkach technicznych producenta, Wykonawca zobowiazany jest
do opracowania karty technologicznej taczenia zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Do potaczenia projektowanego rurociggu z PE z projektowang armaturg nalezy stosowac taczniki kotnierzowo-rurowe z
funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem do rur z PE oraz ztaczki ISO do rur PE.

Do potaczenia projektowanego rurociggu z PE z istniejacg siecig z PE nalezy stosowaé taczniki rurowe z funkcja
zabezpieczenia przed przesunigciem do rur z PE, taczniki kolnierzowo-rurowe oraz ztagczki ISO do rur PE.

Do polaczenia projektowanego rurociggu z PE z istniejaca siecig stalowa lub zeliwng nalezy stosowac taczniki rurowe,
faczniki kohlierzowo-rurowe z funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem do rur ze stali, zeliwa oraz tgczniki
kotierzowo-rurowe z funkcja zabezpieczenia przed przesuni¢ciem do rur z PE.

Bloki oporowe/podporowe nalezy umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku. Miedzy blokiem podporowym i oporowym a elementem podpieranym nalezy umiesci¢ izolacje w
formie folii z PE.

Przed lub w trakcie uktadania rurociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zewnetrznych powierzchni rur oraz
innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne
takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Odcinki rur majgce na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i
zadrapania nalezy wycigé. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewngtrznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie
zgrzewow.
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Wykonawca winien opracowaé karty technologiczne zgrzewania i uzgodni¢ je z gestorem sieci. Celem kontroli
parametrow zgrzewania przez samego zgrzewacza jak rowniez przez stuzby kontrolne, zgrzewacz ma obowigzek
zapisywania wszystkich najwazniejszych parametrow wptywajacych na jako$¢ zgrzeiny. Wartosci te wpisywane sa do
protokotu zgrzein.

Za wpisy do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowigzany do wypelniania jej na biezaco, gdyz protokoét jest
integralng czg¢$cig Dokumentacji Powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane sg na podstawie dokonanych
W nim wpiséw. Umozliwia to biezaca kontrol¢ prac montazowych przez konfrontacj¢ oznaczen zgrzeiny na rurze.
Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez Inwestora winna na biezaco kontrolowaé aktualizacj¢ protokolow
zgrzein.

Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z protokolem
zgrzewania. Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoél podpisany przez kierownika robdt i inspektora
nadzoru.

5.5.2. Wytyczne montazu rur ochronnych z tworzywa sztucznego

Na rurach przewodowych nalezy zamontowac¢ ptozy dystansowe w regularnych odstepach, co 1,5 m, zgodnie z instrukcja
podang przez producenta (na koncach rury ochronnej zastosowa¢ podwojne ptozy). Na konce rury ochronnej nalezy
zatozy¢ manszety uszczelniajace.

5.5.3. Montaz studni

Studni¢ nalezy zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta i Inzyniera.

Studnie nalezy wyposazyé w elementy zgodnie z Dokumentacja Projektowa wymienione w pkt. 2.7.5 niniejszej
STWIORB.

Studnie nalezy wykona¢ z kregdw betonowych spelniajacych wymagania okre§lone w punkcie 2.7.1.

Studzienki przykry¢ prefabrykowang plyta pokrywowa, pier§cieniami dystansowymi oraz wilazem zeliwnym,
spelniajacymi wymagania okreslone w punktach 2.7.2 oraz 2.7.3.

Powierzchni¢ $cian studzienki stykajacych si¢ z gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem bitumicznym posiadajacym
aprobate techniczng, w gruntach nawodnionych gling plastyczng. Przejécia rur przez $ciany studzienek i komor wykonad
jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej dla studzienek i tancucha uszczelniajacego dla komor.

Studni¢ i komorg nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku $redniego lub grubego dobrze uziarnionego zaggszczonego do
Is=0,95, o grubosci 20cm i fundamencie z betonu niekonstrukcyjnego C12/15 o grubosci 10cm

Obsypke studni nalezy wykona¢ z piasku $redniego lub grubego dobrze uziarnionego zageszczonego do 15=0,95.
Bezposrednio nad rurociagiem, w strefie o grubosci 0,7Dn nalezy wykona¢ obsypanie studni lub komory warstwa obsypki
0 zmniejszonym zaggszczeniu. Pozostala cze$¢ wykopu zasypa¢ warstwg piasku zaggszczonego do 1s=0,97. Do
zageszczenia obsypki i zasypki nalezy uzy¢ ubijakoéw mechanicznych.

5.5.4. Montaz armatury w studni

Wszystkie elementy armatury i rury w obrebie studni i komory zamontowac wspdtosiowo. Wszystkie potaczenia
kolnierzowe zabezpieczy¢ folig termokurczliwg. Na potaczeniach kotnierzowych zastosowaé §ruby ze stali nierdzewnej
min. klasy A2.

Tréjniki i czwdrniki zintegrowane nalezy przytwierdzi¢ do blokéw podporowych poprzez kotwienie za pomocg
$rub z podktadami i nakretkami typu motylek. W projektowanych studniach i komorze przewiduje si¢ wyparcie trojnikow
poprzez zastosowanie blokéw oporowych wykonanych z betonu min. C16/20 podpartych o dno i $ciang studni. Na
potaczeniu bloku i armatury zastosowac foli¢ PE.

5.5.5. Montaz hydrantu

Hydranty wraz z zasuwa odcinajaca zaprojektowano na odgalezieniu. Wiaczenie hydrantéw do przewodow
wodociggowych projektuje si¢ poprzez trojniki z zeliwa sferoidalnego. Zasuwa odcinajgca powinna znajdowac si¢ min.
1 m od kolumny hydrantowej.

Przed montazem w rurociggu hydrant nalezy oczysci¢, a wnetrze przeptuka¢ woda, w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen. Ptukanie hydrantu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

a) odstoni¢ wylot wody — zdja¢ jedng pokrywe nasady (najwyzej potozona)

b) otworzy¢ przelot gtowny hydrantu

c) obfity strumien wody wprowadzi¢ do otworu wylotowego, tak aby woda i zanieczyszczenia wyptywaty przez przelot
glowny

d) podczas ptukania hydrant ustawi¢ w pozycji skosnej

e) po ptukaniu sprawdzi¢ wnetrze

) po upewnieniu sig, ze hydrant jest czysty, zamkna¢ przelot gtowny, zakrgci¢ pokrywe nasady

Hydrant powinien by¢ zamontowany w rurociggu w pozycji pionowej, na kolanie ze stopka. Kolanko nalezy posadowi¢
na fundamencie betonowym. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ oprézniania hydrantu przez otwor odwodnienia zamontowany
przy wylocie hydrantu.
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Zaleca si¢ utworzenie warstwy przepuszczalnej wokoét podstawki hydrantu. W tym celu podstawke hydrantu (w ktorej
znajduje si¢ otwor odwadniajacy) nalezy obsypa¢ grubym zwirem. Aby zapobiec przytykaniu odwadniacza
i wyptukiwaniu podsypki w gruncie wokot hydrantu nalezy zastosowaé otuling podziemna do hydrantu.

Przed zasypaniem hydrantu piaskiem, zaleca si¢ utozenie papy izolacyjnej na warstwie obsypki zwirowej w celu lepszego
zabezpieczenia przed korozyjnym oddziatywaniem $rodowiska gruntu. Przed ostatecznym zasypaniem, hydrant nalezy
ohsypac¢ piaskiem , a nastepnie rownomiernie obsypaé go gruntem, tak aby po zasypaniu zachowat pozycje¢ pionowa.

5.5.6. Oznakowanie wodociggu

Trase utozonych rurociaggdéw nalezy oznakowac przez utozenie w wykopie (podczas zasypywania rurociggu), na
wysokosci 0,3 +0,5m nad rurociagiem, tasmy identyfikacyjnej, z tworzywa sztucznego, w kolorze niebieskim
zaopatrzonej w metalowa wktadke identyfikacyjng. Dodatkowo nad rurociggami z tworzyw sztucznych utozy¢ linke lub
drut miedziany 1,5mm?, a koncowki przewoddéw wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zasuw. Nad przytgczami
zastosowac jedynie taSme sygnalizacyjng.
Po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonywaniem wodociaggu nalezy dokona¢ oznakowania zamontowanej armatury,
poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymaganiami PN-86/B-09700. Tablice te nalezy mocowaé na
Scianach budynkoéw lub stupkach betonowych na wysokosci ok. 2,0 m ponad terenem.

5.5.7. Wykonanie zasypek

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie.
Po catkowitym zmontowaniu rurociaggéw nalezy wykonaé zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke w pachwinach nalezy
wykona¢ recznie doktadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonaé zasypke z piasku
do poziomu 50cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zaggszczana ubijakiem rgcznym po obu stronach
przewodu (zgodnie z PN-99/B-06050), warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm. Pozostatg czgs¢ wykopu mozna zasypaé
gruntem rodzimym wraz z zaggszczeniem mechanicznym, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Zasypywania wykopow nalezy dokonywa¢ gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni wg
PN-86/B-02480. W przypadku przewodéw posadowionych w jezdniach zaktada si¢ pelng wymiang gruntu na piasek.
Wskazniki zageszezenia gruntu Is dla uktadanych sieci powinny wynosic:

o 1,=1,0 - zageszczenie dla przewodow uktadanych bezposrednio pod droga,

o 1,=1,03 — zageszczenie gornej warstwy 0,30 m bezposrednio pod korpusem drogowym,

o [5=0,97 - zageszczenie dla sieci uktadanych poza korpusem drogowym (tereny zielone)
Nalezy pamigtaé, aby w trakcie zasypywania i zageszczania wykopu stopniowo wyciaga¢ obudowy umacniajace.
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowac o ile Inzynier nie zaleci inacze;j.

5.6. Préba szczelno$ci

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed calkowitym zasypaniem wykopow rurociggi nalezy poddaé probie
szczelnosci zgodnie z PN-EN 805: 2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich
czesei sktadowych”.

5.7. Plukanie i dezynfekcja wodociggow

Po 48 godz. przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto 1 m/s, w ilosci 5-krotnej objgtosci
ptukanego odcinka dla sieci do $rednicy DN200mm i w ilo$ci 3-krotnej dla sieci o §rednicy powyzej DN200mm. Plukanie
przeprowadza¢ w czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka
rurociagu.

Wode do ptukania sieci nalezy pobra¢ z najblizej usytuowanego, czynnego hydrantu. Woda po ptukaniu rurociagu bedzie
odwozona do najblizszego odbiornika w kanalizacji sanitarnej wozem asenizacyjnym. Zabrania si¢ zrzutu wod po
ptukaniu do kanalizacji deszczowej. Pobor wody z sieci oraz miejsce odprowadzenia wod do istn. kanalizacji sanitarnej
z prob szczelnos$ci oraz ptukania nalezy kazdorazowo uzgodnic.

Dezynfekcje rurociagu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie
mniej niz 25 g/m®. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukaé rurociag czysta woda wodociaggowa do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakonczeniu powtornego plukania pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik
decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji.

Wiaczenie wodociagu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed uptywem 2 dni,
w przeciwnym razie dezynfekcj¢ nalezy powtorzyc.

W czasie prowadzenia robot powinna zosta¢ zapewniona ciggto$¢ dostawy wody.

5.8. Odwodnienie i odpowietrzenie wodociagu

W przypadku wystapienia awarii i koniecznosci ich usunigcia nalezy umozliwi¢ odcinkowe zamknigcie przewodu
magistralnego i jego odwodnienie.

Odpowietrzenie wodociggu nalezy wykona¢ poprzez hydranty umiejscowione w najwyzszych punktach sieci, a
odwodnienie przez hydranty umiejscowione w najnizszej czgsci sieci. Wode z odwadnianych odcinkéw nalezy
odprowadzi¢ do pobliskich rowow przydroznych lub pol.
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5.9. Likwidacja wymienianych odcinkéw wodociggu

Istniejacg armature oraz odcinki wodociagdw przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowaé oraz zutylizowaé. W
przypadku braku mozliwosci demontazu przewodow i uzbrojenia nalezy wypetnic je pianobetonem. Wszystkie odcigcia
czynnych sieci wodociagowych nalezy zaslepi¢. Podczas likwidacji istniejacych studni nalezy zdemontowaé wiazy, gorne
kregi studzienne i odtworzy¢ nawierzchnig.

W przypadku przebudowy sieci i pozostawieniu w gruncie nieczynnych przewoddéw, geodeta uprawniony, na
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjetej do zasobéw osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
zobowigzany jest dokona¢ oznaczenia tego przewodu jako nieczynny.

W trakcie wykonywanych robot nalezy zweryfikowa¢ doktadng srednicg, wymiary oraz materiat, z ktorego wykonane sg
istniejace sieci wodociggowe do likwidacji. Prace demontazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikéw sieci.

5.10. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot
W przypadku skrzyzowania projektowanych przewodow wodociggowych z:
— kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi — nalezy zabezpieczy¢ kable rurg dwudzielna,
— gazociggami i kanalizacjg sanitarng nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali
drewnianych lub stalowych stosujac si¢ $cisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdlnych sieci
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

5.11. Dostosowanie istn. uzbrojenia do proj. niwelety

Istniejace studnie, komory, skrzynki zasuw niepodlegajace przebudowie, a znajdujace si¢ na terenie
projektowanej inwestycji nalezy wyregulowac do proj. niwelety wraz z dostosowaniem wtazow, skrzynek ulicznych do
proj. obciazenia.

W razie wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia (hydranty, skrzynki zasuw itp.) niewykazanego na
mapie do celéw projektowych w przypadku réznicy rzednych terenu istniejacego i projektowanego urzadzenie nalezy
dostosowac do terenu projektowanego lub wymienic.

Wysoko$¢ szyjki studni dostosowywanych do nowej niwelety nie moze by¢ wyzsza po regulacji niz 0,5 m.

W przypadku, gdy stopnie ztazowe w komorze utozone sa w innej lokalizacji niz wtaz nalezy przewidzie¢
wymiang stopni na nowe.

5.12. Wlaczenie do istniejacej sieci
Potaczenia projektowanych odcinkéw wodociagdéw z istniejacymi przewodami nalezy wykona¢ poprzez taczniki rurowe
do rur PE/PVC.

W trakcie realizacji robot nalezy przewidzie¢ do przetaczenia wszystkie istniejace przylacza, réwniez nie wykazane
w Dokumentacji Projektowej.

Czas przelaczen nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wilasdcicielem sieci. W czasie prowadzenia robot powinna zostaé
zapewniona ciaglo$¢ dostawy wody.

Wykonawca pokryje koszty zwiazane z oprdéznieniem i napelnieniem istniejacej sieci oraz pracami dodatkowymi
wykonywanymi przez gestora sieci, na czas przetaczenia przebudowywanych wodociggow.

Wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej wykonuje eksploatator na zlecenie wykonawcy.

Wykonany wodocigg powinien zosta¢ naniesiony na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

5.13. Zabezpieczenie przejs$¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje sie ulozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych. Dokladna
lokalizacja przej$¢ zalezy od dlugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez wykonawce.

Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwroci¢ uwagg, aby szeroko§¢ mostkow nie byla mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przejs¢ porgcza ochronng o wys. 1,1 m.

Przejscia powinny by¢ dobrze o$wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig
zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-97/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy stalych
punktow niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

Mosty Katowice Sp. z 0.0. 37



D.01.03.05 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—  sprawdzenie montazu rur przewodowych,

— sprawdzenie montazu rur ochronnych,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

—  badanie prawidtowosci wykonania blokéw oporowych,

— badanie prawidlowo$ci wykonania blokéw podporowych,

— badanie prawidlowo$ci montazu armatury,

—  badanie prawidtowos$ci montazu studni,

— badanie prawidlowosci montazu komory,

— badanie prawidlowosci wykonania przewiertow,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych
jego warstw,

— badanie prawidtowosci podiaczenia z istniejagcymi rurociggami.

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz
+5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— rbznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97, natomiast bezposrednio pod drogami Is > 1,00.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr biezacy (mb) utozenia rur przewodowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy (mb) montazu rur ochronnych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu hydrantu z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu zasuw z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania wlaczenia do istniejacej sieci z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarows jest komplet (kpl.) montazu obejmy z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarows jest komplet (kpl.) montazu studni wodomierzowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) dostosowania istniejacych zasuw/hydrantow podziemnych do projektowanej
niwelety z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy (mb) demontazu istniejacej sieci z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektows.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane
z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

—  roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

—  przygotowanie podfoza,

—  wykonanie wodociagu,

— montaz studni/komory,

— montaz armatury.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacje Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostke obmiarowa wykonania przebudowy sieci wodociggowej zgodnie z pkt. 7 po dokonaniu odbioru
rob6t wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:
—  wykonanie wszystkich czynno$ci objetych niniejsza STWiORB,
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— zakup i wbudowanie wszystkich materialtow =z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem,
i ubezpieczeniem placu budowy, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
— wykonanie Projektéw technologicznych, montazowych i warsztatowych,
— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,
— zabezpieczenie terenu budowy,
— zabezpieczenie przejs$¢ dla ruchu pieszego,
—  prace pomiarowe,
—  roboty przygotowawcze,
—  wytyczenie robot,
— oznakowanie robot,
—  wykonanie przekopéw kontrolnych,
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robot,
— zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich gestorow,
— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiorka umocnien,
— odwodnienie wykopu wraz z projektem technologicznym,
— wykonanie podsypki, obsypki, zasypki
—  zasypanie wykopow z zageszczeniem,
— ulozenie rur przewodowych,
— montaz rur ochronnych,
— montaz studni,
— montaz wyposazenia studni,
— montaz hydrantu nadziemnego i podziemnego,
—  wykonanie blokéw oporowych/podporowych,
— montaz armatury,
— montaz zasuw,
— montaz facznikow rurowych,
— montaz obejmy,
— wlaczenie do istniejacej sieci,
— wykonanie przewiertu,
— dostosowanie istniejgcych wlazéw studni zasuw, komor, skrzynek ulicznych, hydrantow w zakresie pasa
drogowego poprzez:
— Wwymiang wrzeciona,
— regulacj¢ na skrzynce,
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— regulacja wysoko$ci wlazu,
— likwidacja oraz utylizacja istniejacego odcinka wodociagu wraz z armatura,
— dostosowanie istniejacych wtazow studzienek do projektowanej niwelety,
— oznakowanie trasy wodociagu,
— podtaczenie do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB,
—  wykonanie badan, prob i pomiarow montazowych,
— wykonanie pomiar6w pomontazowych,
— wykonanie proby szczelnosci wodociagu,
— wykonanie dezynfekcji i ptukania wodociagu,
— odbior techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem,
—  wywoz odpad6éw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza
terenem budowy,
— odwo6z nadmiaru gruntu z wykopow pod sieci.
— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,
— konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
— optlaty za nadzory i wylaczenia,
— rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa,
— wykonanie rob6t odtworzeniowych zwiazanych z przebudows a nie ujetych w innych branzach,
— uporzadkowanie terenu robot,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-97/B-10725
PN-99/B-10726

PN-91/B-10728
PN-87/B-01060
PN-EN 805:2002
PN-ISO 4064-1
PN-ISO 4064-2

PN-92/B-01706
PN-87/B-01060
PN-86/B-09700
PN-99/B-01700
PN-EN 1074-1

PN-EN 1074-2
PN-EN 1074-3
PN-EN 1074-4:
PN-EN 1074-5
PN-EN 1074-6
PN-EN 1171
PN-EN 736-1
PN-EN 736-2
PN-EN 736-3
PN-98/M-74081
PN-98/M-74082
PN-EN 1092-1
PN-EN 1092-2

PN-EN 1092-3

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki wodociggowe.

Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgsci sktadowych.
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 1: Wymagania
ogolne.

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze¢$¢ 2: Armatura
zaporowa.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura
zwrotna.

Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 4: Zawory
napowietrzajgco - odpowietrzajace.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura
regulacyjna.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 6: Hydranty.
Armatura przemyslowa. Zasuwy zeliwne.

Armatura przemystowa. Terminologia. Czgs¢ 1: Definicje typéw armatury.

Armatura przemystowa. Terminologia. Czgs¢ 1: Definicje elementow armatury.

Armatura przemystowa. Terminologia. Czg¢$¢ 1: Definicje terminow.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.

Kohhierze i ich polaczenia. Kohierze okragte do rur, armatury, ksztaltek, tacznikow i osprzgtu z
oznaczeniem PN. Czg$¢ 1: Kolnierze stalowe.

Kotnierze i ich potaczenia. Kotierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN. Czg$¢ 2: Kotierze zeliwne.

Kotnierze i ich potaczenia. Kotierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN. Czg$¢ 3: Kolierze ze stopow miedzi.
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PN-ENV 1046

PN-EN 12201-1

PN-EN 12201-2

PN-EN 12201-3

PN-EN 12201-4:

PN-EN 12201-5

PKN-CEN/TS 12201-7

PN-EN 13244-1

PN-EN 13244-2

PN-EN 13244-3

PN-EN 13244-4

PN-EN 13244-5

PKN-CEN/TS 13244-7

PN-EN I1SO 12944-1

PN-EN I1SO 12944-2

PN-EN 1SO 12944-3

PN-EN 1SO 12944-4

PN-EN 1SO 12944-5

PN-EN I1SO 12944-6

PN-EN ISO 12944-7

PN-EN I1SO 12944-8

PN-EN ISO 8501-1

PN-ISO 8501-2

PN-EN I1SO 8501-3

PN-EN ISO 8501-4

PN-98/H-74200
PN-80/H-74219

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkow
do przesylania wody lub $ciekoéw. Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemia.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 4: Armatura.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Czgs$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Czg$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody
uzytkowe;j 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociaggéw do wody
uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen
(PE). Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody
uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE). Czes¢ 3: Ksztaltki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody
uzytkowe;j 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czg$¢ 4: Armatura.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociaggéw do wody
uzytkowe;j 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czgs¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéw do wody
uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE). Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukceji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukceji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukceji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Czgé¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Czgé¢ 6: Laboratoryjne metody badan wlasnosci.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich. Czg¢s¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich. Czg$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowacji.
Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej
natozonych powtok.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Cz¢s$¢ 2: Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami
podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, krawedzi i innych
obszarow z wadami powierzchni.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 4: Stany wyjsciowe powierzchni, stopnie przygotowania i
stopnie rdzy nalotowej zwigzane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem.
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.

Mosty Katowice Sp. z 0.0. 41



D.01.03.05

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

PN-79/H-74244
PN-86/B-02480
PN-EN 1997-1
PN-EN 1997-2
PN-99/B-06050
PN-EN 206
PN-EN 12620
PN-EN 13043

PN-99/B-10736

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-77/6731-08
PN-EN 13055

10.2. Inne dokumenty

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania
i wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa lekkie

1.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja projektowanych
budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

Katalog budownictwa
2KB4-4.11.6 (1)
3.KB4-4.115 (5)
4.KB8-13.7 (1)

19809r.).

przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 1979 r.)
studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
przejécia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec
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