Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6ot Budowlanych D.08.05.01.

D.08.05.01. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu $ciekow z prefabrykowanych
elementéw betonowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— wykonanie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych typu korytkowego na tawie betonowe;j,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek teremowy — element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem shizacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przyleglego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0so6b trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWlORB DM 00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu zamowienia podano
w STWiIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
,»,Wymagania og6lne”.

2.2. Cement

Cement na podsypke i do zaprawy cementowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5 wg
PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
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2.4. Kruszywo
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Nalezy zastosowac piasek o uziarnieniu kategoria G80 oraz zawartosci pylow kategoria f7.

2.5. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw, powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13369.
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa.
Nalezy zastosowac nastgpujace elementy betonowe prefabrykowane:
— typu korytkowego wg KPED 01.03,
Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN-EN 206, klasy min. C 25/30.
Nasigkliwos$¢ prefabrykatow nie powinna przekraczaé 6%.
Odpornosé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatlem soli odladzajacych — ubytek masy po badaniu nie moze by¢ wigkszy
niz 1,0 kg/m? (warto$¢ $rednia) przy czym zaden pojedynczy wynik nie moze byé wiekszy niz 1,5 kg/m?,
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Wklgstos¢ lub wypukto$é powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw od prefabrykatow:
- nadlugosci + 10 mm,
- na wysokosci i szerokoSci + 3 mm.
Powierzchnia prefabrykatu nie powinna miec rys i odpryskéw, nie dopuszcza si¢ rozwarstwien.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podlozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.6. Beton
Nalezy zastosowac beton klasy C 12/15 oraz C 25/30.
Do wykonywania betonu wg PN-EN 206 nalezy uzy¢:

— cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1,

— kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng zageszczalno$¢ i urabialnos$¢
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

— wody wg PN-EN 1008.

— mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek posiadajacych aprobate techniczng.

2.7. Masa zalewowa
Bitumiczna masa zalewowa powinna by¢ stosowana na goraco i spelnia¢ wymagania podane w BN-74/6771-04.

2.8. Zaprawa cementowa
Nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 i PN-B-14501.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— plyty wibracyjnej o szerokos$ci roboczej nie przekraczajacej 50 cm,
— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Transport materialéw

Transport prefabrykatow powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/6731-08.
Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, ktore zapewniaja zatadunek,
przewoz i roztadunek bez uszkodzen.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
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zmieszaniem z innymi asortymentami.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ Scieku zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla $cieku
umieszczonego W poboczu lub poza jezdnig czy chodnikiem o$ $cieku stanowi 0§ wykopu pod podsypke lub tawe.

5.3. Wykop pod podsypke lub lawe

Wykop pod podsypke lub tawe dla $cieku nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows i PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom podsypki lub tawy w planie.

Dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane i zageszczone. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien wynosi¢, co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie $cieku typu korytkowego

Pod sciek typu korytkowego nalezy wykonaé tawg betonowg C12/15 grubosci 10 cm

Ustawienie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang niweleta dna $cieku.

Prefabrykaty uktada si¢ rgcznie w ten sposob, aby nie uszkodzi¢ ich brzegow.

W miejscach, polaczen ze studzienka $ciekowa i zakonczen $ciekow wykonaé wykonczenia za pomoca betonu na
mokro po uprzednim wykonaniu szalunkow.

5.8. Spoinowanie prefabrykatow

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow ukladanych na
lawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypelnione bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy
betonowej. Potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypemié¢ bitumiczng masg zalewowa. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop nalezy wypeti¢ piaskiem lub zZwirem i starannie zaggscic.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdow przeznaczonych do wykonania
Scieku 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatoéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwoscei,
ktore zostaty okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatdéw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Zakres badan
W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:
- wykop,
- lawg,
- podsypke,
- wykonanie $cieku,
- betonowe zakonczenia $cieku.

6.3.2.  Wykop

Nalezy sprawdzié, czy wymiary wykopu sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz zageszczenie podioza na dnie
wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania podsypki i tawy
Przy wykonywaniu podsypki i fawy sprawdzeniu podlegaja:
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a) linia podsypki i tawy w planie, ktora moze si¢ 16zni¢ od projektowanego kierunku o = 2 cm na kazde 100 m
podsypki i tawy,
b) niweleta gornej powierzchni podsypki i tawy, ktéra moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o £ lcm na kazde
100 m podsypki i tawy,
€) wymiary i réwno$¢ podsypki i tawy, sprawdzenie w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
podsypki i tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- wysokosci (grubosci) podsypki i fawy + 10% wysokosci projektowane;j,
- szerokosci gornej powierzchni podsypki i tawy + 10 % szerokosci projektowane;,
- rowno$ci gornej powierzchni podsypki 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig podsypki a przytozona
czterometrow3 lata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktora moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

b) rowno$¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m dtugosci, ktora moze
wykazywac przeswit nie wickszy niz 0,8 cm pomig¢dzy powierzchnia $cieku a tatg czterometrows,

C) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt. 5, sprawdzenie na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypeknienie badanej spoiny.

6.4. Roboty nie spelniajace wymagan
Postepowanie z robotami niespetniajagcymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00 pkt. 6.6.3.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego i odebranego Scicku z betonowych elementéw prefabrykowanych typu
korytkowego wraz z wykonaniem wszystkich robot towarzyszacych niezbednych do jego wykonania zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 8.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioru cze$ciowego lub konicowego robot nalezy przedtozy¢ odbierajgcemu dokumenty zgodne z STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.3.1.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci si¢ za metr (m) wykonanego Scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych typu korytkowego na tawie
betonowej na podstawie obmiaru oraz badan jako$ci wykonania.
Cena wykonania robot jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu realizacji i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakos$ci,
— wyznaczenie robot w terenie,
— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,
— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania roboét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,
— wykopanie rowka w podtozu, z wyréwnaniem i zageszczeniem dna oraz odwozem nadmiaru gruntu z wykopu i z
utylizacja,
— wykonanie lawy betonowej,
— wykonanie podsypki piaskowo — cementowej,
— ulozenie prefabrykatow $cieku,
— ulozenie ptyt chodnikowych,
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— Wwypehienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg oraz masg zalewowa,
— wykonanie zakonczen $cieku,

— wykonanie zabudowy wpustu w $cieku,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardéw, prob i badan,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, Produkcja i zgodno$é.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obicktach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

10.2. Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - ,, Transprojekt” Warszawa 1979.
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