Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.15.01.01

M.15.01.01 Izolacje wykonywane na zimno
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB maja zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych
z wykonaniem izolacji na zimno czgéci konstrukeji obiektow mostowych stykajacych si¢ z gruntem.
Zakres robot obejmuje:
— wykonanie izolacji na zimno
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10
niniejszej STWiORB oraz z okresleniami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspélny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, Kklas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczagcych przedmiotu zamowienia podano
w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIiORB DM.00.00.00
»,Wymagania ogolne”.

2.1. Stosowane materialy

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

Abizol rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie polega na
przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostalych pytow oraz na stwarzaniu warunkéw
przyczepno$ci warstw izolacyjnych do podtoza. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszczalnikow organicznych (benzol,
benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 30°C. Nie nalezy stosowaé na mokrych i przemrozonych powierzchniach.
Rozprowadza si¢ na zimno, bez podgrzewania, na podlozu oczyszczonym z pyldéw, w temperaturze powyzej +5°C.
Zaleznie od stopnia porowatosci podtoza jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1 m? powierzchni zabezpieczane;.
Materiat tatwopalny, nalezy stosowaé przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Abizol pélgesty roztwér (P) produkowany jest z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podlozu zagruntowanym tworzy po wyschnigciu silnie
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przylegajaca powloke asfaltowa o duzej plastyczno$ci. Powtoka ta wykazuje odporno$¢ na dziatanie wod agresywnych
o stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych oraz temperatury powyzej 30°C.
Rozprowadza si¢ na zimno (bez podgrzewania) cienkg warstwg na zagruntowanym podtozu. Roboty nalezy prowadzi¢
w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m?,
Materiatl tatwopalny, nalezy stosowa¢ przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Mozna stosowa¢ inny material o podobnych wlasciwosciach zatwierdzony przez Inzyniera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewaé na otwartym ogniu. W okresie chtodow materiaty te
doprowadza si¢ do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami
ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

Materialy R i P dostarczane sa w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno zawierajg sktadniki lotne,
ktorych pary sg tatwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe dla zdrowia. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu
20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
izolacyjne.

5.1. Podloze pod izolacje

Z podioza nalezy usuna¢ mleczko cementowe. Po usuni¢ciu mleczka cementowego powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odtluszczona. Powierzchnie izolowane powinny by¢ rowne i czyste. Gladko$¢ powierzchni powinna
cechowa¢ si¢ brakiem lokalnych progow, rakoéw, wglebien i wybrzuszen, a takze brakiem wystajacych ziaren kruszywa
itp. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione i wygladzone, a wystajace czesci skute
i wyszlifowane, wigksze zaglebienia nalezy wypetni¢ zaprawa naprawcza, mniejsze zaglebienia nalezy zaszpachlowaé
kitem.

5.2. Warunki ukladania izolacji

Przed przystgpieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej cO najmniej o 30cm ponizej
uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot.

Izolacje nalezy wykonywaé w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C,
Gruntowanie podtoza nalezy wykonaé przez jednokrotne powleczenie roztworem R, powleczenie roztworem P nalezy
wykona¢ jednokrotnie na zagruntowanym podtozu roztworem R tak, aby laczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie bylta
mniejsza niz 2 mm.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola wykonania robét

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zgodnie z PN-B-10260, zwracajac

szczegbdlng uwage na:

— sprawdzenie rownoS$ci powierzchni podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci ukladania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta powloke
przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podioza,

— kontrolg ilo$ci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
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7. Obmiar Robét
Ogblne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej wykonanej zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualnej. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:
— przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje,
— warstwa R oraz P.

8.2. Odbidr ostateczny
Ostateczny odbidr wykonanej izolacji dotyczy ilosci utozonych warstw i uzyskania odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolacji.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami;
— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiIiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawceg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
—  zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkecji,
—  zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,
— usuni¢cie mleczka cementowego,
— oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
— obnizenie zwierciadta wody gruntowej 30 cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewnienie utrzymania tego
poziomu na czas trwania robot,
— ulozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen poszezegolnych warstw migdzy soba,
— wykonanie badan i pomiarow.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowej miesci
si¢ rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania izolacji.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10260 I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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