Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych M.13.02.00

M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza wykonania rob6t wymienionych w pkt.1.1. zwigzanych z
wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Zakres robot obejmuje:
—  beton niekonstrukcyjny w deskowaniu C12/15,
— warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji projektowej,
o wytrzymatosci klasy C12/15.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz z STWiORB M 13.01.00 ,,Beton konstrukcyjny”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM 00.00.00.
,»,Wymagania ogolne”.

Beton powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 206.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N spelniajacy
wymagania normy PN-EN 197-1.
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Cement musi posiada¢ Certyfikat Zgodnos$ci wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Kazda partia dostarczonego przez Producenta cementu musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci zgodnie z wymaganiami

Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. wraz z wynikami badan.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest Deklaracja Zgodnosci z wynikami badan cementowni -

mozna wykona¢ tylko w zakresie badan podstawowych.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam

tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3;

— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,

— sprawdzenie stopnia zmielenia (zawartosci grudek) wg PN-EN 196-6,

—  okreslenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1.

Wyniki badah powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie PN-EN 197-1.

Cementy portlandzkie normalnie twardniejace - sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w

palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie, wigkszej niz 20% cigzaru

cementu ilo$ci grudek nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy w/w badania wykaza niezgodnos¢ z

normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania:

— cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w Urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed

sciekami wody deszczowej i1 zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do

betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

—  po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob

umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1. Kruszywo

Do wykonania betonu nalezy stosowac kruszywa naturalne wg PN-EN 12620. Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania

rozporzadzenia odno$nie wiasciwosci wymienionych w punktach 2.1.2.1 i 2.1.2.2 i by¢ zgodne ze STWiORB M

13.01.00.

Kruszywa powinny charakteryzowaé si¢ stato$cia cech fizycznych i jednorodno$ci uziarnienia pozwalajaca na

wykonanie betonu o stalej jakosci. Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego

oraz wglad do Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Ocena zgodnosci kruszywa do betonu w drogowych obiektach inzynierskich wymagana jest wedlug systemu oceny 2+.

Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

— jako kruszywo grube powinno by¢ stosowane kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5
mm,

— zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu podano w Tablicy 1,

— ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i 3/4 odlegtosci
w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.
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Utamek masowy kruszywa przechodzacego przez sito [%]
Sito # [%] Wymiar kruszywa
D <31,5 mm

0,25 2+8

0,50 5+18
1,0 8 +28
2,0 14 37
4,0 23 +47
8,0 38 62
16,0 62 +~ 80
22,4 76 =92
31,5 100

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna byc¢

wydana na podstawie:

a) a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polska Norma, nie majacg statusu normy wycofanej lub aprobata techniczng i
oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodnosci z Polska Normg wprowadzajagcg norme
zharmonizowang na wyréb budowlany lub europejskg aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE

lub

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

— o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1,

— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4 (dotyczy kruszywa grubego),

— 0zhaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12,

— 0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

— oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-EN 933-1,

— oznaczenie zawarto$ci substancji organicznych wg PN-EN 1744-1

— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6 dla korygowania recepty roboczej
betonu.

2.2. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Beton

Beton powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206 oraz STWiIORB M 13.01.00 tylko w zakresie wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie.

Sktad mieszanki betonu powinien by¢ ustalony laboratoryjnie. Recepte mieszanki nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptaciji.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB M.13.01.00.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i przechowywanie materialow
Wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB M.13.01.00.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWiORB DM.00:00.00 "Wymagania ogélne".
Wykonawca przed przystapieniem do robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
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Robot oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe, Projekt Deskowan oraz Projekt Technologiczny Betonowania.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ poprawno§¢ wykonania podioza. Podloze winno by¢
réwne, czyste i odwodnione.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowo$¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
Dokumentacji Projektowe;j.

Wytworzenie i utozenie mieszanki betonowej powinno by¢ zgodne z STWiIORB M.13.01.00.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania materialow

Roboty nalezy prowadzi¢ w obecnos$ci Inzyniera. Kontroli podlega przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy
betonu oraz rz¢dne wierzchu betonu.

Uwagi:

Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznacza¢ laboratoryjnie dla uzyskania parametréw:

— jakosci kruszywa i cementu oraz wody,

— max. gestosci mieszanki.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci okreslonej w Tablicy 3 STWIORB M.13.01.00.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i
bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektows.

7. Obmiar Roboét

7.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest metr szeScienny (M%) wykonanego i odebranego betonu niekonstrukcyjnego z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér Robot

8.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB, instrukcja producenta i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;
— wykonanie wszystkich czynnos$ci okreSlonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
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— Sporzadzenie Projektu Deskowan,

— sporzadzenie Projektu Technologicznego Betonowania,

— opracowanie recept i ich zatwierdzenie,

— zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkcji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materiatlow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— Oczyszczenie podloza,

— wykonanie deskowania,

— dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacia,

— rozebranie deskowania,

— oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 196-1
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-EN 196-7
PN-EN 197-1
PN-EN 206

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 934-2

PN-EN 1008
PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-2

PN-EN 1744-1
PN-EN 12620
PN-EN 12350-2
PN-EN 12350-3
PN-EN 12350-4

PN-EN 12350-5
PN-EN 12350-7
PN-EN 12390-3
PN-EN 12390-8
PN-EN 12504-2
PN-EN 12504-4
PN-EN 13242

PN-EN 13791
PN-76/B-06714/12

PN-91/B-06714/34
PN-63/B-06251

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasow wigzania i stalo$ci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Beton. Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 3: Oznaczenie ksztaltu ziarn za pomoca
wskaznika ptaskosci.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czg¢$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstaltych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnosc¢, znakowanie i etykietowanie.

Woda zarobowa do betonu.

Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Metody oznaczenia
odpornos$ci na rozdrabnianie.

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw. Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci.

Badania wtasnosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dzialanie czynnikow atmosferycznych.
Cze$¢ 1: Oznaczenie mrozoodporno$ci

Badania wtasnosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.
Czg$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu.

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.

Kruszywa do betonu.

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka.

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe.

Badania mieszanki betonowej. Czgs¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczenia stopnia
zageszczenia.

Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego.
Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe.
Badania betonu. Czgs¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania.

Badania betonu. Cz¢$¢ 8: Gestos¢ penetracji wody pod ci$nieniem.

Badania betonu w konstrukcjach. Cz¢s$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia.
Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Ocena wytrzymato$ci betonu na S$ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnoéci alkalicznej.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
ZYacza.

PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone.

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.

PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierski i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 30.05.2000r.
WP-DDP31 - Rusztowania dla budowy mostdéw stalowych, zelbetowych lub betonowych.
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