Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.05.04.01

D.05.04.01. Wzmocnienie stykéw nawierzchni geosyntetykiem
1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD 1 ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA — TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
wp.l.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wzmocnienia potaczenia istniejacej i projektowanej konstrukcji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Syntetyczna siatka zbrojeniowa — geosiatka wykonana z wtdkien szklanych powleczonych zywicami bitumicznymi.
Uzyte w niniejszej STWIORB okreslenia sa zgodne z okre$leniami podanymi w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiIiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiIORB DM 00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Zastosowane materialy musza uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

2.2. Geosiatka
Nalezy uzy¢ siatke powlekang asfaltem lub inng powloka poprawiajaca przyczepnosé do MMA.

Zaklada sie zastosowanie geosiatki o parametrach jak nizej:

Tabela 1. Wymagane parametry geosiatki

Parametr Wymagania Jednostka
Wytrzymato$¢ na rozcigganie:
- wzdluz/wszerz =100/100 [kN/m]
Wydtuzenie przy zerwaniu <3 [%]
Odpornoé¢ termiczna do 220 °C
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Przewidziana do zastosowania geosiatka musi posiada¢ aprobate techniczng. Material musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.
Rolki geosiatki powinny by¢ opakowane wodoszczelng folia, ktorg nie nalezy zdejmowac¢ az do momentu wbudowania.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ podana informacja zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— oznaczenie,

— wymiary geosiatki w rolce,

— tolerancj¢ wymiaru,

— masg rolki,

— mas¢ powierzchniowsg geosiatki,

— warunki przechowywania,

— warunki stosowania,

— informacje o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Techniczne;j.

2.2.1. Skladowanie geosiatek

Sktadowanie geosiatek powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach z wentylacja. Wymagane jest zachowanie bezpiecznej
odlegtosci od nieostonictych grzejnikow. W czasie sktadowania geosiatka ani opis identyfikujacy jego rodzaj nie moze
ulec uszkodzeniu lub deformacji.

W czasie przechowywania rolki moga by¢ ukladane jedna na drugiej, maksymalnie w 4 warstwach. Nie nalezy na
rolkach uktada¢ zadnych obcigzen.

2.3. Lepiszcze do skropienia podloza pod geosiatke

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i musza posiadaé
Aprobate Techniczng.

Do skropienia warstw konstrukcyjnych pod ukladana geosiatke nalezy uzy¢ emulsji modyfikowanej polimerami
C 69 BP3 zgodnie z PN-EN 13808.

Wymagania dla emulsji podano w tablicy 2.

Tabela 2. Wymagane parametry emulsji modyfikowanej polimerami C 69 BP3
C 69 BP3
Wiasciwos¢ Metoda badania Jednostka Wymaganie (Kiasa)
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 67 do 71 (9)
Indeks rozpadu
(Forshammen) PN-EN 13075-1 9/100 g 70 — 155 (3)
lub Czas mieszania PN-EN 13075-2 S NR (0)?
lub Stabilno$¢ podczas PN-EN 1428 NR (0)
mieszania z cementem g
Pozostato$¢ na sicie, ) 0
it0 0.5 mm PN-EN 1429 % (m/m) <0,2(3)
Czas wyplywu @ 2 mm przy ) )
20°C PN-EN 12646-1 s NR (0)
Czas wyplywu @ 4 mmprzy | oy N 12646-1 s 5-70 (5)
40°C
Czas wyplywu @ 4 mm przy i i
S0 PN-EN 12646-1 s NR (0)
Lepkos¢ dynamiczna PN-EN 14896 mPa s NR (0)
Przyczepnos¢ do kruszywa PN-EN 13614 % pokrycia >75(2)
referencyjnego® powierzchni =
Zdolno$¢ do penetracji PN-EN 12849 min NR (0)
Zawartosc¢ olejow ) o
destylacyjnych PN-EN 1431 % (m/m) NR (0)
Pozostato$¢ na sicie, 0
sit0 0,16 mm PN-EN 1429 % (m/m) NR (0)
Czas wypltywu w 85°C PN(-BESI\I 4133345 S NR (0)
Pozostatos¢ na sicie po 7
dniach magazynowania, sito PN-EN 1429 % (m/m) <0,2(3)
0,5 mm
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Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12847 % (m/m) NR (0)
magazynowania
Asfalt odzy§kany przez PN-EN 13074-1
odparowanie
Penetracja w 25°C asfaltu PN-EN 1426 0,1 mm NR (0)
odzyskanego
Temperatura migknienia PN-EN 1427 oC NR (0)
asfaltu odzyskanego

. . PN-EN 13589 2
Energia kohezji i PN-EN 13703 Jicm NR (0)
Kohezja (wahadto) PN-EN 13588 Jlem? NR (0)
Temperatura tamliwosci PN-EN 12593 °C NR (0)
Nawr6t sprezysty w 10°C PN-EN 13398 % NR (0)
Nawrot sprezysty w 25°C PN-EN 13398 % NR (0)
Asfalt odzyskany i PN-EN 13074-1
stabilizowany i PN-EN 13074-2
Penetracja w 25°C asfaltu PN-EN 1426 0.1 mm <150 (4)
odzyskanego
Temperatura migknienia PN-EN 1427 oC > 43 (6)
asfaltu odzyskanego

. . PN-EN 13589 2
Energia kohezji i PN-EN 13703 Jicm NR (0)
Kohezja (wahadlo) PN-EN 13588 Jicm? DV9 (1)
Temperatura tamliwosci PN-EN 12593 °C NR (0)
Nawro6t sprezysty w 10°C PN-EN 13398 % NR (0)
Nawro6t sprezysty w 25°C PN-EN 13398 % >50(5)
Asfalt odzyskany, PN-EN 13074-1
stabilizowany i poddany PN-EN 13074-2
starzeniu PN-EN 14769
Penetracja w 25°C asfaltu PN-EN 1426 0.1 mm NR (0)
odzyskanego
Temperatura migknienia PN-EN 1427 oC NR (0)
asfaltu odzyskanego

. . PN-EN 13589 2
Energia kohezji i PN-EN 13703 Jicm NR (0)
Kohezja (wahadto) PN-EN 13588 Jicm? NR (0)
Temperatura famliwos$ci PN-EN 12593 °C NR (0)
Nawro6t sprezysty w 10°C PN-EN 13398 % NR (0)
Nawro6t sprezysty w 25°C PN-EN 13398 % NR (0)

a) NR jest skrotowcem utworzonym od No Requirement, odpowiedni termin w jezyku polskim to brak wymagan.
b) Badanie na kruszywie bazaltowym
c) DV jest skrotem utworzonym od Declared Value, odpowiedni termin w jezyku polskim to warto§¢ deklarowana

Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta geosiatki.
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac utraty jej cech i obnizenia jako$ci. Przechowywanie i transport
emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dla sprz¢tu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu wzmocnienia stykow Wykonawca powinien stosowac nast¢pujacy sprzet:
— szczotka mechaniczna,
— sprezarka,
— skrapiarka,
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— lanca ze sprezonym powietrzem podgrzewanym palnikiem,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dane techniczne sprzetu i uzyskac jego akceptacje.

4, Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow
Transport geosiatek powinien si¢ odbywa¢ samochodami skrzyniowymi z zachowaniem warunkow, podczas ktorych
nie moze wystapic¢ uszkodzenie lub deformacja geosiatki oraz opisu identyfikujacego rodzaj geosiatek.

5. Wykonanie Robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace wykonania robot okreslono w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jakosci, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie powierzchni do ulozenia geosiatki
Przyjeto utozenie geosiatek dla wzmocnienia konstrukcji w pasie o szerokosci do 2,0 m.
Powierzchnia podtoza, na ktorej bedzie utozona geosiatka powinna spetniaé warunki:

— rownosci (lokalne nierownosci mierzone tatg nie powinny przekracza¢ 6 mm),

— czystosci (oczyszczenie z luznego kruszywa i innych zanieczyszczen),

— skropienia (emulsja asfaltowa szybkorozpadowa).

5.3. Ulozenie geosiatki

Uktadanie geosiatki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

Geosiatka moze by¢ rozktadana dopiero po skropieniu i rozpadzie emulsji. Producent emulsji, powinien poda¢ czas
rozktadu i odparowania wody. Geosiatka powinna by¢ skropiona emulsjg w ilosci ok. 0,3 kg/m?.

Utozona geosiatka powinna ulec nasyceniu lepiszczem i dobrze przyklei¢ sie do podloza w sposdb gwarantujacy
utozenie bez powstawania fald. Geosiatke nalezy uktadaé wylacznie podczas suchej pogody. Nie moze by¢é mokra,
rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwg bitumiczng.

Nalezy przeprowadzi¢ probe terenowa uktadania geosiatki w celu zapewnienia:

— uktadania geosiatki bez powstawania fald i zmarszczek,

— dobrania optymalnej ilosci lepiszcza, zapewniajacej dobre przyklejenie geosiatki a jednoczesnie nie powodujacej
trudno$ci w zageszczaniu kolejnej warstwy bitumicznej (przemieszanie pod walcem w przypadku nadmiaru
lepiszcza).

Po ulozonej geosiatce nie powinien odbywac si¢ ruch pojazdow.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace przeprowadzenia kontroli jakosci wykonanych robdt okreslono w STWIORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakoS$ci robét
Kontrola jakosci robot obejmuje:

— sprawdzenie jako$ci materiatow wg pkt.2. — dla geosiatki sprawdzenie jako$ci powinno obejmowaé poréwnanie
wlasciwosci wyrobu wg Deklaracji Zgodno$ci z wymaganiami pkt. 2.2 STWiORB oraz stwierdzenie na podstawie
ogledzin, czy material nie wykazuje uszkodzen transportowych, czy sktadowania. Nalezy takze dokonac
identyfikacji wyrobu w miejscu zastosowania wg PN-EN-1SO 10320,

— sprawdzenie skropienia podtoza w zakresie jego jednorodnosci,

— kontrola zuzycia emulsji asfaltowej,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia geosiatki.

6.3. Roboty nie spelniajace wymagan
Postgpowanie z robotami niespetniajacymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00.
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7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Ogolne zasady obmiarowania robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest metr kwadratowy (m?) powierzchni podlegajacej wzmocnieniu geosiatkg wraz z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioru czesciowego lub koncowego robdt nalezy przedtozy¢ odbierajgcemu dokumenty zgodne z STWIORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m?) wzmocnienia nawierzchni geosiatkg po dokonaniu odbioru wg pkt. 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— oczyszezenie i skropienie podtoza do utozenia geosiatki,

— zakup i transport geosiatki,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z

przyjetej technologii robot;

— skropienie utozonej geosiatki,

— ulozenie geosiatki z ewentualnym dopasowaniem ksztattu przez obciecie,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardw, prob i sprawdzen,

— uporzadkowanie terenu robot,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN-1SO 10320 Geotekstylia i wyroby pokrewne. ldentyfikacja w miejscu zastosowania
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

10.2. Inne dokumenty
Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych — zeszyt 66. Warszawa 2004 r.
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