Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.06.01.01

D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekéw
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINIl KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem skarp, rowow
i $ciekow.

Zakres rzeczowy obejmuje:

— umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem grubo$ci 15 c¢m,

— umocnienie skarp geokrata,

zgodnie z Dokumentacja Projektows,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.3. Geokrata — elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taSm geosyntetykow, potgczonych ultradzwickowymi
zgrzeinami punktowymi.

1.4.4. Rama montazowa — lekka przeno$na rama, dostarczana przez producenta geokraty, stluzaca do montazu
dostarczonych na budowg geokrat z wzajemnie przylegajacymi do siebie tasmami i1 zapewniajaca dokladne
rozciagnigcie geokraty i nadanie jego komorkom nominalnych wymiarow.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogélne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, Klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM 00.00.00
"Wymagania Ogolne".

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekéw objetymi niniejszg Specyfikacja sa:
—  humus,
— nasiona traw
— geokrata.
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2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng
Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatg
techniczng IBDiM.

2.3. Geokrata przestrzenna

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu duzej gestosci HDPE) o
cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Geokrata wykonana jest z zespolu tasm z polietylenu o duzej gestosci (HDPE), dwustronnie teksturowanych,
potaczonych seriami gigbokich, ultradzwickowych zgrzein punktowych.

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) lub kratach o wymiarach 50x50x5.

Grubo$¢ $cianek min. zewngetrzne: 4 mm / wewngtrzne: 5 mm , stabilno$¢ wymiarow: zakres temperatur od -30 ° C do
+80° C, wchianianie wilgoci: 0,01%, wptyw na $rodowisko: nieszkodliwe dla $rodowiska i neutralne dla wod
gruntowych, odporno$¢ chemiczna: produkt odporny na dziatanie kwaséw, tugéw (s6l do posypywania, amoniak,
kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

Wytrzymatos$¢ na obcigzenia drogowe:> 115 kN nacisku na 0§

Wymagania dotyczace wlasciwosci geokraty

. Wytrzymatos¢ na $ciskanie kratki, nie mniej niz MPa 2,0

.Spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie kratki po przechowywaniu w benzynie % 20

.Spadek wytrzymato$ci na Sciskanie kratki w temperaturze -20°C % 25

.Wytrzymatos$¢ na rozciaganie, nie mniej niz kN/m2 6,5

.Wydtuzenie przy sile maksymalnej % 25

.Wydtuzenie przy zerwaniu % 40

.Odporno$¢ na warunki klimatyczne % Rf >80 Re >77

.Wytrzymalo$¢ na rozcigganie po starzeniu kN 0,405

9 .Wyglad zewnetrzny: kolor barwa jednolity Ocena wizualna

10 .Wyglad zewnetrzny: powierzchnia - gladka, bez uszkodzen

11 .Wyglad zewngtrzny: szczerby krawedziowe (gat.I) - niedopuszczalne

12 .Préba elastycznosci kratki — mozliwo$¢ odwracalnego dogigcia przeciwlegtych naroznikow kratki

13 .Trwatos¢ przewidywana, nie mniej niz 25 lat

14 .Odchylenia wymiarow % 2

Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespdt wzajemnie przylegajacych do siebie tasm. W
pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje postaé faliscie wygictych tasm przypominajacych przestrzenng
strukturg plastra miodu . Do faczenia sgsiednich sekcji ze sobg nalezy stosowac opaski samozaciskowe poliamidowe,
certyfikowane. Geokrate nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych,
zaciemnionych i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, thuszczami, paliwami i mozliwo$cig
uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezposredniego dziatania $wiatla nie powinno trwaé¢ dluzej niz
dwa miesiace.

Wysoko$¢ geokraty, rowna szerokosci tasm powinna wynosi¢ 50 mm.

Nie stosowa¢ geokraty nacinanej i perforowane;j.

OO DN B W~

2.4. Humus

Przewiduje si¢ wykorzystanie humusu zdjetego z trasy i sktadowanego wedtug STWIORB D.01.02.02.

Humus powinien by¢ bez kamieni i zanieczyszczen.

Humus (zdjety z trasy lub zakupiony) przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom potwierdzajagcym mozliwos¢ jego
uzycia lub konieczno$¢ jego uzdatnienia.

2.4. Nasiona traw

Wyboér gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki
traw o drobnym, ggstym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023.

Nasiona trawa powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom podanym w STWiORB D.09.07.01.

2.5. Kruszywo
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

2.6. Kotwy stalowe

Do mocowania geokraty stosuje si¢ kotwy z odpadowe;j stali zbrojeniowej gtadkiej lub zebrowane;.

Wymiary i ksztalt kotew nalezy dostoosowa¢ do wymiaru geokraty wg zalecen jej producenta. Zwykle kotwy wykonuje
si¢ z pretow Srednicy 6 +~ 8 mm, dtugosci 250+ 600 mm.

2.7. Opaski zaciskowe do laczenia sasiednich odcinkéw geokrat
Do faczenia, roztozonych na budowie, sasiednich odcinkow (sekcji) geokrat stosuje si¢ tasmy samozaciskowe (opaski
zaciskowe).
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2.8. Pielegnacja traw
Do pielegnacji traw nalezy zastosowaé materialy zgodnie z STWiORB D.09.07.01.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

— koparek na podwoziu ggsienicowym,

— samochodoéw samowytadowczych,

— rOwniarek,

— walcow gladkich i zebrowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratorow samobieznych,

— przenosnych ram montazowych do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komdrkom nominalnych

wymiarow,
— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport humusu
Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu.
W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport geokrat

Transport geokrat moze si¢ odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Nalezy chroni¢ materialy przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i thuszczami oraz przed ich fizycznym
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiIORB lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacj¢ robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,

— ew. wykona¢ drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostgpnienia terenu robot,

— ew. dokona¢ kontrolnych badan gruntu podtoza, wg decyzji Inzyniera, w celu sprawdzenia czy nie 16znig sie od cech
przyjetych do obliczen projektowych.

5.3. Ulozenie geokraty wypelnionej humusem i nasionami traw

Nawierzchni¢ sktada si¢ z geokraty i humusu z nasionami traw wypetniajacego jej komorki .

Geokrata powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.3, a humus oraz nasiona traw, jako materiat
wypetniajacy geokrate, powinny odpowiadaé wymaganiom pkt 2.4, 2.5.

Geokrate uktada si¢ sekcjami (odcinkami) na zaggszczonej warstwie podbudowy zasadniczej przy pomocy przenosnych
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ram montazowych lub laczac poszczegodlne elementy zapewniajacych dokladne rozciagnigcie sekcji i nadanie
komorkom geokraty nominalnych wymiarow. Skrajne komorki sekcji nalezy polaczy¢ z sasiednimi sekcjami za pomoca
tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocowaé do podtoza kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej
srednicy 8 mm, w ksztatcie litery ,,U” o dtugos$ci rownej wysokosci geokraty zwigkszonej o 200 mm.

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWIORB lub
Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ $cian komorek.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypehi¢ jej komorki humusem z nadmiarem nie mniejszym od 5 cm dla geokraty o
wysokosci > 15 cm oraz nie mniejszym niz 3,0 cm przy wysokosci < 15 cm, a nastgpnie zagesci¢ lekkim sprzetem
wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegajac mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypehianiu mozna
stosowac¢ sprzet mechaniczny jak spycharki, tadowarki, itp. Wypelnianie nalezy wykona¢ metoda od czota, przy czym
niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypehionych sekcjach. Materialu zasypowego nie wolno zrzucaé na
roztozong geokrate z wysoko$ci wickszej od 1 m. W miar¢ zaggszczania wypelnienie geokraty humusem nalezy
uzupelniac tak, aby geokrata byta okryta warstwa grubosci nie mniejszej niz 3 cm.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do obsiania powierzchni geokraty trawa. Powinno by¢é ono przeprowadzone w
odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni zgodnie ze STWiIORB D.09.07.01.

Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni geokrat w ilosci 18 g/m2 — 30 g/m2 nawierzchni, a
po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni.

Wykonawca powinien podjaé¢ wszelkie $rodki, aby zapewnié prawidtowy rozwoj ziarn trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane nawierzchnie.

Szeroko$¢ warstwy moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm. Nierownosci podluzne i
poprzeczne, pod lata 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

5.4. Humusowanie

Humusowanie skarp powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu
powinna sigga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubos$¢ pokrycia ziemig
roslinng powinna wynosi¢ 15 cm.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub
pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach, co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy
lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.5. Obsianie nasionami traw

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Obsianie powierzchni skarp trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w
okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny byé réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 18 g/m? — 30 g/m? skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie skarp.

5.6. Pielegnacja trawnikow
Roboty maja na celu wykonanie zabiegdow pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym zgodnym z warunkami kontraktu.
Zakres prac pielegnacyjnych w szczegodlnosci przez okres wegetacyjny (tj. od 15.03 do 15.11) oraz krotno$¢ ich
powtarzania dla jednego okresu wegetacyjnego:

— nawozenie — 1 krotne
koszenie traw i chwastow by ich wysokos¢ nie przekraczata 12 cm wraz z grabieniem i wywiezieniem
odchwaszczanie
dosiewanie nasion traw
podlewanie
Nawozenie nalezy wykona¢ nie pozniej niz do 30.04. W przypadku niesprzyjajacych warunkéw pogodowych, termin
nie moze ule¢ przesunieciu.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:
-odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkandéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow, kraweznikow itp.,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoéci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".
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6.2. Kontrola jakos$ci geokraty

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2 Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1.
L.p. | Wyszczegoélnienie badan i pomiarow Czestotliwoé¢ badan | Wartosci dopuszczalne
1. Roboty przygotowawcze Biezaco Wg punktu 5
2. Ulozenie geokraty Biezaco W(g punktu 5
3. Wypehienie humusem i nasionami traw | Biezaco W(g punktu 5

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci ze specyfikacja, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Swiadectwa jakosci nasion traca waznos¢
- liczac od daty wystawienia $wiadectwa - po uptywie 9 miesiecy.

Inzynier na podstawie pomiar6w i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji pkt.5.

6.4. Roboty niespelniajace wymagan
Postgpowanie z robotami niespetniajagcymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogbdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy (m?) wykonanego humusowania z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanego umocnienia geokrata z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioru czgéciowego lub koncowego robot nalezy przedtozy¢ odbierajagcemu dokumenty zgodne z STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza pod utozenie geokraty,

— utozenie geokraty wypetionej humusem i nasionami traw.

QOdbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” oraz niniejszej
STWIORB.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m?) humusowania wraz z obsianiem trawg po dokonaniu odbioru wg pkt. 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
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— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia JakoSci,

— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatow,

— humusowanie,

— obsianie mieszanka traw,

— nawozenie,

— podlanie woda i pielegnacja,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6ét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

— oznakowanie robét i jego utrzymanie,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoéz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami unieszkodliwienia lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, badan i sprawdzen.

Placi si¢ za jeden komplet metr kwadratowy (m?) utozonej geokraty komérkowej po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podloza,
— ulozenie geokraty,
— -wypelnienie humusem oraz obsianie mieszanka traw,
— nawozenie,
— podlanie wodg i pielggnacja,
— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;
— oczyszczenie terenu Robdt z odpadow, stanowigcych wlasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
— oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-14051 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-EN 197-1 Cement czgs¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

PN-B-14051 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-EN 197-1 Cement czgs$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)
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