Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.01.02.03

D.01.02.03. Rozbidrka obiektow kubaturowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z rozbiorka obiektow
budowlanych. Zakres robot obejmuje obiekty:

—  budynek ustugowy, numer dziatki: 92 obreb 0007

—  budynek ustugowy, numer dziatki: 92 obreb 0007

—  budynek ustugowy, numer dziatki: 92 obreb 0007

— inna budowla, numer dziatki: 92 obrgb 0007

— inna budowla, numer dziatki: 92 obrgb 0007

— inna budowla, numer dziatki: 93 obrgb 0007

zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0so6b trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow

Rozbiérki obiektéw budowlanych i inzynierskich wymaga¢ beda wykonania ogrodzen zabezpieczajgcych oraz
oznakowania prowadzonych robdt. Materiaty uzyte do wykonania powyzszych robdt winny uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Za wykonane rusztowania potrzebne do rozbiérki obiektéw odpowiada dozér Wykonawcy.

Rozbidérki obiektow powinny by¢ wykonywane tylko przez upowaznione do tego, przeszkolone ekipy specjalistyczne
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pod odpowiednim nadzorem. Wybér miejsca skladowania materialtdw z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezb¢dnych
pozwolen i kosztow sktadowania nalezag do Wykonawcy. Material z rozbiorek jest wilasnoscia Wykonawcy poza
materiatami, ktore beda nadawaé si¢ do powtdrnego wykorzystania. Decyzje o ewentualnym wykorzystaniu materiatow
podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych nalezy stosowac:
—  spycharki,
—  tadowarki,
- dzwigi,
— mioty pneumatyczne,
—  zurawie samochodowe,
—  koparki,
—  podnosniki - zwyzki samochodowe,
— palniki acetylenowe,
—  koparki z osprzetem do rob ot wyburzeniowych (mtot do wyburzen, nozyce do ciecia zelbetu),
— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inzyniera.

4, Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Wybor srodkéw transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych Wykonawca opracuje i uzgodni z
odpowiednimi wtadzami ,,Projekt gospodarki odpadami” zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

5.2. Projekt Technologii i Organizacji Robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia

Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty. Projekt Technologii i Organizacji

powinien zawiera¢ Projekt Technologiczny Wyburzen, zawierajacy:

— analizg statyczno - wytrzymato$ciowa konstrukceji dla poszczegolnych etapoéw jej rozbierania,

— podzial rozbieranej konstrukeji na czesci,

— analize statecznosci konstrukcji w trakcie rozbidrki, udowadniajacy stateczno$¢ nie rozebranej czesci konstrukeji dla
kazdego z etapow rozbiorki oraz statecznos$é rozbieranych elementow w trakcie ich przemieszczania,

— technologie¢ robot rozbidrkowych, w tym sposob roztaczenia stykow,

— opracowanie pomostow roboczych, uchwytow i urzadzen pomocniczych oraz st¢zen niezbgdnych dla prowadzenia
robot, a wyniktych z przyjetej technologii prac rozbiérkowych,

— technologie rozbidrek przy uzyciu rusztowan,

— opracowanie sposobu odwozu elementow,

— opracowanie wytycznych zabezpieczenia i warunkow BHP w trakcie prowadzenia robot,

— opracowanie sposobu zabezpieczenia bezpieczenstwa ruchu na przylegtych trasach komunikacyjnych,

— oOpracowanie harmonogramu ogdlnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przy pracach rozbidérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy w robotach budowlanych. Do usuwania gruzu nalezy stosowac¢ zsypy (rynny).

Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia takie jak: latarnie, stupy z
przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢
drogi, a objazdy i obejscia wyraznie oznakowaé. Nalezy odlaczy¢ sieci wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne,
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telefoniczne.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania,
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbg¢dnych uszkodzen. Materiaty z rozbiorki musza by¢ odwiezione w miejsce
sktadowania i zutylizowane. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego
przed zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robét.

W momencie gdy wystapi zagrozenie przewrécenia czesci konstrukcji obiektu, lub gdy predkosé¢ wiatru przekracza 10
m/s, nalezy bezzwtocznie przerwaé prace rozbiorkowe. W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac¢ sie poza strefg niebezpieczng. Strefa niebezpieczna
W najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6m. Przejscia i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o wysokosci 2,40 m nad terenem i o spadku 45°, szczelnymi
i odpornymi na przebicia przez spadajace przedmioty.

Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbiorki na przylegty teren.

Doty (wykopy) po usunictych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Poza miejscami wykopow drogowych doty po
rozbiorkach obiektow kubaturowych powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone
do wskaznika zageszczenia 1S > 1,00.

Ztom i gruz z rozbiorek (ceglany, betonowy i zelbetowy) nieprzydatny bezposrednio po rozbiorce nalezy odwiez¢ poza
teren budowy wraz z utylizacja.

Materiat z rozbiorek jest wilasnoscia Wykonawcy poza materiatami, ktére beda nadawac si¢ do powtdrnego
wykorzystania. Decyzj¢ o ewentualnym wykorzystaniu materiatow oraz o miejscu odwozu materiatdéw przydatnych
podejmuje Inzynier.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu gruzu
Wykonawca ma obowiazek biezacego utrzymania drog dojazdowych.

Pozostate z rozbiorki odpady nalezy odwiez¢é do miejsca ich sktadowania na podstawie wskazania odpowiedniego
organu (trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. 2013 poz. 21, Dz. U. 2018 poz. 992 — tekst jednolity).

5.5. Kolejnos$¢ wykonywania robét rozbiérkowych
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot.
Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny).

Kolejnosc¢ wykonywama robot rozbidrkowych budynkow kubaturowych jest nastgpujaca:
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot
— odlaczenie budynku od sieci instalacyjnych,
— rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych,
— rozbiorka drzwi,
— rozbiorka dachu,
— rozbiorka Scian obiektu,
— rozbiorka ewentualnych stupow, stupkow, wspornikow,
—  rozbiorka fundamentow,
— uporzadkowanie placu rozbiorki.

Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych obiektow reklamowych jest nastgpujaca:
- odlaczenie obiektu od przylacza energetycznego,
- demontaz wyposazenia (o$wietlenie),
- demontaz czesci reklamowej (planszy),
- demontaz stupa,
- rozbiorka fundamentu obiektu.

5.5.1. Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaly odtaczone od sieci miejskich
przez pracownikéw wilasciwych instytucji. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monterow i ich
pracownikow odpowiednich specjalnosci. Roboty rozbiorkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, wanien,
umywalek, zlewow itp. urzadzen wyposazenia budynku, réwnoczesnie nalezy wykona¢ rozbidrke trzonow kominowych
i piecow.

Po demontazu urzadzen instalacyjnych przystepuje si¢ do demontazu sieci instalacji. Materiaty, elementy i urzagdzenia
nadajace si¢ do dalszego wykorzystania powinno si¢ posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do demontazu przytaczy sieci.
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5.5.2. Rozbiorka okien, drzwi i elementow elewacyjnych

Przed demontazem okien i drzwi nalezy dokonac¢ przegladu, czy i ktoére moga nadawac si¢ do dalszego wykorzystania -
takie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w czasie demontazu ze $cian, dotyczy to stolarki, ale rowniez i
drzwi stalowych.

5.5.3. Rozbiorka scianek dzialowych w budynkach wielokondygnacyjnych
Rozbiorki $cian dziatowych w budynkach wielokondygnacyjnych nie wolno wykonywaé przez przewracanie ich na
strop, gdyz moze to spowodowac jego zawalenie.

5.5.4. Rozbiorki dachéw

Niezaleznie od typu dachu, rozbiorke jego rozpoczyna si¢ od elementow nad powierzchnia, jak: kominy, wywietrzniki
itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynien, anten, obrobek blacharskich itp. usuwajac je na poziom terenu.
Przy rozbiorce dachow o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej nalezy przy rozbiorce poszycia dachu oraz przed rozbiorka
konstrukcji pozostawi¢ wzmocnienia (lub je wykonac), aby zapewni¢ st¢zenie konstrukcji w kierunku podtuznym,
zapobiegajace zawaleniu si¢ dachu.

Zagrzybione elementy drewniane pochodzace z rozbiorki nalezy spali¢ poza terenem rob6t rozbiérkowych.

5.5.5. Rozbidérka stropow

Przed rozbiodrka stropow, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie zbada¢ dla ustalenia stanu technicznego i
obrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczenstwa pracownikom. Po zbadaniu stanu stropow, wszystkie miejsca
budzace watpliwosci, co do ich stanu nalezy podeprzec.

Rozbiorke stropéw drewnianych rozpoczyna si¢ od usuniecia tynku i podsufitki — a nastgpnie sprawdzeniu, czy ktoras z
belek stropowych nie grozi zawaleniem (ewentualnie podeprzec!).

Przy rozbieraniu podtég drewnianych nalezy, co ok. 1,5 m pozostawi¢ po dwie deski w celu umozliwienia poruszania
si¢ robotnikom. Po rozebraniu podtogi zdemontowaé Slepy putap, a nastepnie belki stropowe.

Przy stopniowym rozbieraniu budynku — po usunigciu nizszego stropu z drewna (i innych materialow) z rozebranego
stropu nalezy rozebraé¢ $ciany budynku do wierzchu belek nizszego stropu. Z kolejnymi kondygnacjami postepuje sig¢
analogicznie.

Przed rozbiorka stropu nad piwnicami nalezy sprawdzi¢, czy jego demontaz nie spowoduje zawalenia si¢ §cian
piwnicznych pod wplywem parcia ziemi. Gdy taka mozliwo$¢ istnieje, nalezy czgsciowo odkopaé Sciany zewnetrzne
budynku i dopiero przystapi¢ do rozbioérki czesci podziemnej budynku.

W czasie rozbidrki stropéw — nalezy uniemozliwi¢ dostgp do pomieszczen znajdujacych si¢ pod nimi.

5.5.6. Rozbidrka $cian

Rozbiorke nalezy wykonywaé warstwami - kondygnacjami, z usuwaniem cegiet na ziemig¢. Niedopuszczalne jest
zasypanie sgsiednich jezdni i chodnikéw -lub uszkodzenia w pobliskich budynkach przeznaczonych do zachowania,
spowodowanych wstrzasami walgcych si¢ murow.

5.5.7. Rozbiérka stupéw, stupkéw, wspornikow
Przy pomocy urzgdzen mechanicznych rozebraé przgsta, bramy, stupy. Posegregowac odpady 1 wywiez¢ do utylizacji.

5.5.8. Rozbiérka fundament6éw i postumentow

Rozbiorke nalezy wykonywacé recznie oraz rozkuwac je za pomocg narzedzi pneumatycznych.

Wszystkie pozostate doty nalezy wypehié¢, warstwami, odpowiednim kruszywem do poziomu otaczajacego terenu i
zagesci¢. W przypadku obiektow reklamowych stope fundamentowa w postaci elementu prefabrykowanego nalezy
odkopa¢ i1 usung¢ fundament w calosci jesli to mozliwe badz wykorzystujac mloty pneumatyczne dokonujac
rozdrobnienia elementu na mniejsze mozliwe do tatwego wywiezienia z placu budowy.

5.5.9. Odwiezienie materialow z rozbiérek

Ztom i gruz z rozbiorek (ceglany, betonowy i zelbetowy) nieprzydatny bezposrednio po rozbiorce nalezy odwiez¢ poza
teren budowy wraz z utylizacjg. Drewno pochodzace z rozbiorek (dachy, podtogi, schody, stolarka okienna i drzwiowa)
a nieprzydatne do wykorzystania nalezy wywiez¢ poza teren budowy wraz z utylizacjg.

Material z rozbiorek jest wiasnoscia Wykonawcy poza materiatami, ktore beda nadawaé si¢ do powtdrnego
wykorzystania. Decyzje o ewentualnym wykorzystaniu materiatow oraz o miejscu odwozu materiatow przydatnych
podejmuje Inzynier.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiorkowych (wyburzeniowych) polega na:
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— sprawdzeniu kompletno$ci wykonania rozbidrek,

— sprawdzeniu prawidlowosci zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot,

— sprawdzeniu zgodnosci prowadzenia robot z Projektem Technologii i Organizacji Robot oraz Projektami
Technologicznymi Wyburzen,

— sprawdzeniu prawidlowosci wykonania ewentualnych pomostow roboczych i podestow zabezpieczajacych przed
spadaniem gruzu,

— sprawdzeniu prawidlowosci zasypania wykopow.

Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty po usunietych obiektach powinno wynosi¢ Is > 1,00.

6.3. Roboty niespelniajace wymagan
Postgpowanie z robotami niespetniajagcymi wymagan okre§lono w STWiORB DM.00.00.00.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania 0golne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest komplet (kpl.) kubatury wyburzonego obiektu reklamowego wraz z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioru cze$ciowego lub koncowego roboét nalezy przedtozy¢ odbierajacemu dokumenty zgodne z STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg kubatury rozebranych obiektéw zgodnie z okre§leniem podanym w p.7.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci wraz z Projektami
Technologicznymi Wyburzen,

— zakup i zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— opracowanie i uzgodnienie Projektu gospodarki odpadami,

— oznakowanie miejsca Robot,

— roboty przygotowawcze,

— wykonania ogrodzen zabezpieczajacych i 0znakowania miejsca robot,

— demontaz instalacji i przylaczy sieci,

— rozebranie i wyburzenie obiektow budowlanych,

— rozebranie obiektow reklamowych,

— rozbiorka wiat przystankowych,

— odwiezienie materiatlow z rozbiorki na miejsce sktadowania,

— oplaty za skladowanie,

— koszty utylizacji materiatow z rozbiorki,

— oplaty za nadzory 1 wylaczenia,

— zasypanie i zageszczenie dotow, piwnic po usunigtych obiektach,

— oczyszczenie terenu robot,

— wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiarow, prob, sprawdzen i odbiordw,

— wykonanie materiatéw do inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1.
2.
3.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2013, poz. 1232).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U.2014, poz. 1923),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajow odpadow lub ich iloci, dla ktorych
nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategorii matych i $rednich przedsigbiorstw, ktore moga
prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz
odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsigbiorcami,
do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy 0 odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz
o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 — tekst jednolity)
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