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M.20.07.09 Warstwa nieprzepuszczalna z maty bentonitowej
1. Wstep

11 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej, w ramach zadania:
ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2 Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p. 1.1 zwigzanych z
wykonaniem:
— warstwy separujacej z maty bentonitowej,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i okresleniami podanymi w STWiORB
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.1.4.

Mata bentonitowa — bentonitowa mata hydroizolacyjna powstata z zespolenia warstwy granulatu bentonitowego,
umieszczonego pomiedzy tkaning i wtoknina polipropylenowa.

15 Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonanych Robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektows, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania
dotyczace Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” pkt.1.5.

2 Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
»,Wymagania ogolne” p.2.

2.2 Warstwa separujgca z maty bentonitowej
Materialem do wykonania warstwy separujagco-wzmacniajacej jest w tym przypadku mata bentonitowa O
wlasciwosciach:

Tabela 2. Wymagania bentomaty
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

l.p. Wiasciwosé TYP ST
1* Masa powierzchniowa, g/m? = 3300
2* Masa bentonitu, g/m? = 3000
3* Grubosé, £ 10%, mm
przy nacisku:
2 kPa 6,3
20 kPa 5,2
200 kPa 4,2
Wytrzymatosc na rozcigganie, kN/m = 8,5
4
Odpornosé na statyczne przebicie (metoda CBR) sita 22
5 przebicia, kN
6** | Odpornosc na dynamiczne przebicie (metoda < 10%%*
spadajgcego stozka), @ otworu, mm
7 Wytrzymatosc na oddzieranie, N/10cm = 60
Wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci przy petnym <4,5x10™
8 nasyceniu woda kv, m/s
9 Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym,% 14+7
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*) przy wilgotnosci bentonitu 12 %,
**)  wlasciwos$¢ okre$lona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta badaniami typu i badaniami kontrolnymi.

2.3 Zrédla materialow

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robét. Nie pozniej
niz 14 dni przed rozpoczeciem Robot z uzyciem tych materiatow, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez
Wykonawce powinny dotyczy¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2.2. Materialy z zaproponowanego przez
Wykonawcg zrodta bgda zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera, jezeli dostarczone przez Wykonawcg wyniki
badan laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera pokaza zgodnosé
cech materiatowych z wymaganiami okre§lonymi w p. 2.2. Zaakceptowanie zrodta materiatdw nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrodla beda przez Inzyniera przyjete do wbudowania. Jakiekolwiek materialy z takiego
zrodia, ktore nie spetnig wymagan okre$lonych w p.2.2 zostang odrzucone.

2.4 Skladowanie materialow

Rolki maty bentonitowej powinny by¢ uktadane na suchej i w miar¢ réwnej powierzchni. Rolki powinny by¢ utozone
warstwami, zazwyczaj nie wigcej niz 5 warstw (wysoko$¢ stosu nie moze by¢ wyzsza niz wysoko$¢ bezpiecznej pracy
sprzetu rozladunkowego). Rolki nalezy ostoni¢ przed deszczem folig z tworzywa sztucznego lub impregnowanym
brezentem.

3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.3.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4 Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.4.

4.2 Transport materialéw

Transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykow powinny byé wykonywane w sposob nie
powodujacy jej mechanicznych lub chemicznych uszkodzen.

Nalezy uzy¢ srodkow transportowych wymienionych przez Wykonawce w PZJ oraz zatwierdzonych przez Inzyniera.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.5.

5.2 Wbudowanie warstwy separujgcej z maty bentonitowej

Podtoze na ktorym bedzie uktadana mata powinno by¢ odpowiednio zaggszczone, rowne, pozbawione gruzu, korzeni,
ostrych kamieni, lodu i stojacej wody. Mata uktadana jest na zaklady o szerokos$ci od 15 do 23 cm. W strefie zaktadu
nalezy nanie$¢ ciagla warstwe granulatu bentonitowego w ilosci 0,4 kg/mb (wczeséniej nalezy z niej usuna¢ wszelkie
zanieczyszczenia 1 luzny grunt). Krawedzie utozonej maty powinny by¢ rozprostowane, pozbawione marszczen i
zagiec.

BENTOMAT nalezy uktada¢ wtokning (biata strona) do podtoza rozpoczynajac instalacj¢ od skarp. Pasma nalezy
rozwija¢ od punktu najwyzszego do najnizszego uwazajac, aby nie byly napigte czy napre¢zone, usuwajac wszelkie
zmarszczki, zagigcia i ,,rybie usta” na brzegach. Gorna krawgdz pasma powinna by¢ zakotwiona. W przypadku taczenia
pasm maty na skarpach zaktady powinny by¢ wykonywane dachoéwkowo. Zapobiegnie to zanieczyszczeniu zaktadow w
trakcie obsypywania. Pasma uktadane na powierzchni poziomej mogg by¢ zorientowane w dowolny sposob.

Mate bentonitowa po ulozeniu nalezy przykry¢ gruntem lub kruszywem o grubosci warstwy minimum 30 cm. Materiat
przykrywajacy powinien by¢ pozbawiony ostrych kamieni o wielko$ci wigkszej niz 5 cm.

5.3 Utrzymanie warstwy separujacej

Nie dopuszcza si¢ ruchu technologicznego po rozlozonej geotkaninie. Transport materialu  warstwy lezacej nad
geotkaning powinien by¢ prowadzony od poczatku geosyntetyku, a material powinien by¢ rozktadany poprzez
stopniowe nasuwanie na roztozona geotkaning. Transport i wyladunek materiatu przykrywajacego geotkaning powinien
odbywac si¢ wylacznie po juz roztozonym materiale zasypowym.
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6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p.6.

7 Obmiar roboét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest dla:

O warstwy separujacej z maty bentonitowej — metr kwadratowy (mz2).

Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchni nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

8 Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.9.

9.2 Cena jednostkowa
Placi si¢ z metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy maty bentonitowej po dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.
Cena jednostkowa wykonanej warstwy obejmuje:
Dla wykonania warstwy separujaco-wzmacniajacej
—  prace pomiarowe,
— zakup i dostarczenie materialow i sprzetu,
— rozlozenie maty bentonitowej na gotowym wyprofilowanym i zageszczonym podiozu, z zachowaniem
wymaganych zaktadow technologicznych,
— utrzymanie warstwy maty bentonitowej w trakcie trwania innych Robdt, niedopuszczenie do ruchu
technologicznego po macie,
— oznakowanie i zabezpieczenie Roboét oraz jego utrzymanie,
— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,
— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania badania. Zat.B.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata
BN-8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 933-8  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

PN-1SO 10319 Geotekstylia. Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metoda szerokich probek.

PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania na przebicie statyczne (metoda CBR)

PN-EN 918 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne przebicie (metoda
spadajacego stozka)
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