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M.11.08.01 Wzmocnienie podloza geokrata
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINII KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia
podtoza geokratg z wypeltnieniem mieszankg kruszywa naturalnego, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3a zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10
niniejszej STWiIORB oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Geosyntetyk — material o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtokien syntetycznych, jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymaloScia oraz wodoprzepuszczalnoscia.
Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geokraty, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
Geokrata — elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taSm geosyntetykow, potaczonych ultradzwickowymi
zgrzeinami punktowymi.

Rama montazowa — lekka przeno$na rama, dostarczana przez producenta geokraty, stuzaca do montazu dostarczonych
na budowe¢ geokrat z wzajemnie przylegajacymi do siebie taSmami i zapewniajaca doktadne rozciggnigcie geokraty
i nadanie jego komorkom nominalnych wymiarow.

Geowléknina — materiat ptaski, wytworzony metodami wiokienniczymi z witdkien syntetycznych, ktorych spdjnosé jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, polaczenie termiczne) i ktory
maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w STWlORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.6. Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”

2. Materialy
Warunki ogélne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM.00.00.00.
,»,Wymagania og6lne”.

2.1. Geokrata
Nalezy zastosowaé geokrate wysokosci 10cm, 20 cm i 30 cm.
Materialy przeznaczone do wbudowania, musza uzyskac akceptacje Inzyniera.
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Elementami do mocowania geokraty sa szpilki stalowe. Iloé¢ szpilek kotwigcych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
zalecen Producenta geokraty.
Szpilki powinny by¢ wykonane ze stali konstrukcyjne;j, gtadkiej o $rednicy min. 10 mm.

2.2. Kruszywo
Nalezy zastosowaé mieszanke kruszywa o uziarnieniu do 25 mm spelniajaca wymagania Wymagan technicznych WT-4
2010 ,,Mieszanki niezwigzane do drég krajowych” dla kruszyw do warstwy podbudowy pomocnicze;.

2.3. Geowléknina

Nalezy zastosowaé geowldkning o nastgpujacych parametrach:
- masa powierzchniowa nie mniejsza niz 300 g/m?,
- wodoprzepuszczalnos¢ min. 6 mm/s.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Roboty mozna wykona¢ przy pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Do przewozenia mozna stosowa¢ dowolne $rodki transportu pod warunkiem zabezpieczenia materialow przed
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Roboét oraz Program Zapewnienia
Jakosci, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane roboty.

5.1. Ulozenie geowlokniny

Podloze gruntowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiedniej STWIORB oraz
spadkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Na odpowiednio wykonanym podlozu nalezy roztozyé geowtokning, tkanina powinna by¢ rozwinigta na gruncie
i utrzymywana w stanie wystarczajgco napictym, aby zminimalizowaé pofatdowania, ale pozwalajagcym na
dopasowanie si¢ do ksztaltu podtoza. Zaktady powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta.

5.2. Ulozenie geokraty

Geokrate nalezy roztozy¢ réwnomiernie na przygotowanym podtozu. W razie konieczno$ci mozna dociaé geokrate do
wymaganych wymiaréw. Po sprawdzeniu rozlozenia geokraty nalezy zakotwi¢ ja szpilkami typu ,,J”. Na taczeniu
dwadch sekceji geokraty nalezy stosowac szpilki w ksztalcie ,,U”. Przy mocowaniu geokraty nalezy zwroci¢ uwage, na to,
aby szpilki mocujace dochodzity do powierzchni geokraty nie deformujac jej. Po upewnieniu sig, ze sekcja jest dobrze
naciagnigta i wystarczajaco zakotwiona nalezy przystapi¢ do wypetniania komorek zasypka z kruszywa.

Geokrate nalezy wypetni¢ kruszywem z nadkladem nie mniejszym niz 5 cm a nastepnie zagesci¢ lekkim sprzgtem
wibracyjnym lub lekkimi ubijakami. W miar¢ zageszczania nalezy uzupetnia¢ wypehienie tak, aby geokrata zostata
przykryta warstwa kruszywa grubos$ci nie mniejszej niz 3 cm.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Kontrola polega na sprawdzeniu:

—  materialow,

— montazu i wbudowania.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr sze$cienny (M®) wzmocnienia podtoza geokratg z wszystkimi robotami towarzyszacymi

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbidr robot
Odbioru roboét dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.1. Sposéb odbioru robot
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodno$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jeden metr szeScienny (m®) wzmocnienia podtoza geokrata po dokonaniu odbioru wg pkt. 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

zakup 1 transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatow,

zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych
Z przyjetej technologii robot;

przygotowanie podtoza,

utozenie geowldkniny,

utozenie geokraty wraz z mocowaniem,

wypelnienie geokraty kruszywem wraz z zageszczeniem,

oznakowanie robot i jego utrzymanie,

uporzagdkowanie terenu robdt; wywodz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 965 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie masy powierzchniowej

PN-EN 918 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne przebicie
(metoda spadajacego stozka)

PN-C-89034 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu

PN-EN ISO 12236  Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR).

PN-1SO 10319 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich probek

PN-1SO 10319 Apl: 1998 Geotekstylia - Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metodg szerokich probek

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym
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