Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.03.02.02.

D.03.02.02. Kanalizacja sanitarna
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA ULIC PRZEJAZD I ZYGMUNTA KRASINSKIEGO, TJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2284W
OD SKRZYZOWANIA Z ULICAMI JANA III SOBIESKIEGO I STEFANA OKRZEI DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA BARTOSZA GLOWACKIEGO W SULEJOWKU W RAMACH ZADANIA: BUDOWA TUNELU
DROGOWEGO W KM 21,050 LINIl KOLEJOWEJ NR 2 WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL NA
SKRZYZOWANIU Z DROGA POWIATOWA NR 2284W W MIESCIE SULEJOWEK

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci wodno-
kanalizacyjnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWlORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM 00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

2.2. Rury przewodowe
Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonac z
- rur PVC-U litych taczonych kielichowo na uszczelki gumowe o klasie sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 w
zakresie $rednic od Dn160 do Dn200 mm przeznaczonych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarne;.

- rur Dn200 uktadanych metoda bezwykopowa przeznaczonych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej — typ
rur oraz rodzaj metody dobierze i opracuje wykonawca na etapie robot.

Rury z PVC musza spetniaé wymagania normy PN-EN 1401-1:2009.

2.3. Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych
Na istniejgcych rurach kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowac studnie kanalizacyjne o $rednicy Dn 1200 mm.
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Studnie powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

—  kregi i zwezki wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i tluszcze,

— dennica jednorodna prefabrykowana z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu budowanego
rurociagu,

—  pierscienie regulacyjne pod wlazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min. C 35/45,

— clementy zelbetowe zbrojone pretami zebrowanymi ze stali o charakterystycznej granicy plastycznosci
min. 500 MPa,

— grubo$¢ otuliny zbrojenia nie mniejsza niz 40 mm,

— studnia powinna by¢ szczelna — w zalezno$ci od panujacych warunkéw gruntowo-wodnych nalezy stosowaé
odpowiednig zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowa lub przeciwwodna, przewidzie¢ zastosowanie uszczelnien
przerw roboczych/technologicznych oraz przejs¢ rurociagdéw przez $ciany,

—  komin wlazowy nie moze przekracza¢ diugosci 0,5 m, liczac od powierzchni wlazu,

2.3.1. Kregi betonowe
Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kr¢géw betonowych z zastosowaniem betonu spelniajacego wymagania
(wg PN-EN-206):
- klasy nie mniejszej niz C35/45 (B45),
- wykonany z cementu odpornego na siarczany,
- 0 maksymalnym stosunku w/c: 0,45,
- o minimalnej zawarto$ci cementu: 340 kg/m3,
- o minimalnej zawarto$ci powietrza: 4,0%,
- wodoszczelny o stopniu wodoszczelnosci odpowiadajagcym W8,
- 0 maksymalnej zawartosci chlorkéw odniesionej do masy cementu: 0,40%,
- korozja spowodowana karbonatyzacja: XC4,
- agresywne oddzialtywanie zamrazania/rozmrazania: XF4,
- agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2,
- nasigkliwos¢ max 5% wagowych,
- odpornos¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3.

2.3.2. Zwienczenie studni

Budowe studni z krggéw betonowych zakoficzy¢ zmontowaniem zwezek redukcyjnych prefabrykowanych
Dn 1200/Dn600mm oraz Dn1500/Dn600 oraz pierscieniami dystansowymi @ 865/ @ 625. Nastepnie nalezy zabudowaé
wilaz z zeliwa 600 mm.

2.3.3. Wlaz zeliwny
Nalezy zastosowa¢ wtaz zeliwny klasy D400 wg PN-EN 124:2000 o $rednicy @600, zabezpieczony przed kradzieza
poprzez zaryglowanie, bez osadnikow zanieczyszczen i bez wentylacji. Whazy powinny by¢ wyposazone we wkladke
amortyzacyjna trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie.
Stosowac¢ wiazy z nastepujacych parametrach:

—  korpus wysoko$¢ min. 115 mm,

— szeroko$¢ kohierza korpusu min. 40 mm,

— zewngtrzna $rednica kolierza min. 700 mm,

— min. waga wlazu wykonanego z Zeliwa szarego - 105 kg,

— min. waga wlazu wykonanego z zeliwa sferoidalnego - 90 kg,

— min. waga wlazu mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego) -95 kg, w tym waga

pokrywy min. 52 kg,

Stosowac¢ pokrywy wg wzoru wskazanego przez MPWiK.

2.3.4. Stopnie zlazowe
Nalezy zastosowaé stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z PN-EN 13101 (rozstawione mijankowo) lub klamry stalowe
w otulinie z PE.

2.3.5. Fundament i podloze pod studzienke
Nalezy zastosowacé beton niekonstrukcyjny C16/20 gr. 20 cm oraz podsypke filtracyjna w gruntach nawodnionych
(warstwa zwiru lub tlucznia grubosci 20 cm) o zageszczeniu 1s=0,95.

2.4. Studzienki z tworzyw sztucznych

Nalezy zastosowaé studzienki monolityczne z tworzyw sztucznych (PP) 0 $rednicy Dn 600 mm. Studzienki przekry¢
wlazem kanatowym @600 zgodnymi z wytycznymi znajdujacymi si¢ w punkcie 2.3.3 niniejszej STWIORB. Czgs¢
przeplywowa studzienek nalezy obetonowac¢ do wysokosci 0,15 m ponad sklepieniem rury otuling z betonu grubosci
0,15 m. Obetonowanie nalezy wykona¢ z betonu klasy B20 (C16/20).
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2.5. Izolacja

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji §cian studzienek i elementéw betonowych stykajacych sig
Z gruntem sg:

- Bitizol R do gruntowania powierzchni,

- Bitizol P,

- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe $rodki odtluszczajace.

Dopuszcza si¢ do stosowania rowniez inne materiaty o podobnych wiasciwosciach posiadajace aktualne aprobaty
techniczne. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.

2.6. Tasmy identyfikacyjne
Trase ulozonych rurociaggéow nalezy oznakowaé przez ulozenie w wykopie tasmy identyfikacyjnej, z tworzywa
sztucznego, w kolorze bragzowym dla kanalizacji zaopatrzonej w metalowa wktadke identyfikacyjna.

2.7. Inne materialty
Do przebudowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ dodatkowe materiaty tj.:
- Laczniki rurowe

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury kanalizacyjne

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej, jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.8.3. Wiazy kanalowe i stopnie
Wriazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Whazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8.5. Pozostale materialy
Pozostale materiaty nalezy skladowa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
przestrzegajac $cisle zalecen producenta w tym zakresie.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- urzadzen do wykonania przewiertu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur kanalowych i ochronnych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
Srednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych
Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakoséci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty, biorgc pod uwage konieczno$é
zachowania ciggtosci dostaw, z ktorych moga wynikaé¢ tymczasowe przektadki istniejace;j sieci.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Projektu technologicznego przewiertu. Projekt podlega akceptacji przez
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegdtowego projektu organizacji robdt wraz z harmonogramem
robot.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnos$ci z mapa do celow projektowych i uzgodnieniem Narady Koordynacyjnej.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, tacznie
z ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robodt, ktéry zostanie
wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajgcego.
Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow, stosujgc si¢ do ich
zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektow technologicznych, montazowych i warsztatowych wszystkich
elementow sieci. Projekty podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

Doktadng lokalizacj¢ i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wiascicieli.

Nalezy bezwzglgdnie zachowac¢ ciaglos¢ odptywu Sciekow.

Na czas robot ziemnych (wykopow) sieci krzyzujace si¢ z proj. sieciami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz pod nadzorem gestora sieci.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom uzbrojenia podziemnego na
omawianym terenie.

Niezasypang kanalizacje¢ nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego.

Wykonane sieci powinny zosta¢ naniesione na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich  wytyczenia 1 trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wybuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach wigczen do istniejacej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczng wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, gigbokosci posadowienia, a takze
materiatu i $rednicy istniejacych sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem wszystkich wiascicieli uzbrojenia,
stosujac si¢ do ich zalecen odnos$nie zabezpieczen urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B 10736, Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i

Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-

montazowych i rozbiorkowych oraz na podstawie instrukcji producenta.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponize;:

— wykop zaleca si¢ rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po
jego dnie,

— wykopy dla sieci przy gtebokosciach wickszych niz 1m muszg by¢ umocnione.

Metody wykonywania i zabezpieczania wykopow powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Zaleca sie, aby wykopy waskoprzestrzenne dla przewodow
zlokalizowanych na glebokosci do 4,5 m szalowaé za pomocg wyprasek stalowych natomiast dla przewodow
zaglebionych powyzej 4,5m $ciankami z grodzic (np. G-62).

— §ciany wykopow szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcjg usztywniajaca,

— wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop nalezy
wykonywa¢ warstwowo poglebiajac do wiasciwej glebokosci,

— przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz
gleboko$¢ jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem; wiasciwe
zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno, dla ochrony przed mozliwoscia obsunigcia gruntu spod
fundamentow, wygladaé nastepujaco:

— przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny budynku, czy nie wystepuja
spekania $cian, w przypadku ich pojawienia nalezy zatozy¢ plomby szklane, a w szczegolnych okolicznosciach
osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

— wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe¢ wykopu, ewentualnie zbudowa¢ mur oporowy,
optymalnie zages$ci¢ zasyp i wykonac jego stabilizacje lub zabezpieczenie w inny rownorzedny Sposob,

— wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szeroko$ci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemozno$ci zachowania przedstawionych
warunkow wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera,

— nalezy wykona¢ wyjscia, zejScia do wykopu, a z chwilg osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu
nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je
wlasciwie zamocowac,

— w przypadku koniecznoséci wykonywania prac montazowych w wykopie, szeroko$¢ jego dna na prostych odcinkach
powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,8 m od zewnetrznej $rednicy rury, a na tukach szerokos$¢ dna wykopu
powinna by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych,

— przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow, pracownicy zatrudnieni
przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni 0 zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji
podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodow gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

— minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym
oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czgsci statych,

— przy skrzyzowaniach z istniejaca siecig roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie, w miejscach gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzi¢ sprzetem mechanicznym

— dno wykopu nalezy wyréowna¢ i oczysci¢, a nastgpnie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci zgodnej z
Dokumentacja Projektowa,

— obrys wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami,

— nie dopuszcza si¢ wykonywania wykopéw w odleglosci mniejszej od dopuszczalnych dla stupow
elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odlegto$ci mniejszej przewidzie¢ wykonanie
przewiertow lub zabezpieczenie stupow w postaci podparé.

— Po zasypaniu wykopdw i zageszczeniu nalezy rozscieli¢ uprzednio zdjety humus na terenie zielonym i ogrodach.

5.4. Odwodnienie wykopu
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnieniec w catym okresie trwania robot
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ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca i uzgodni z Inzynierem.

5.5. Przygotowanie podloza
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w odpowiedniej STWiORB.

5.6. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.6.1. Rury przewodowe

Rury z GRP nalezy taczy¢ ze sobg poprzez taczniki systemowe z uszczelkami EPDM.

Przed ulozeniem rur wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 20 cm. Podsypka pod rurociagi musi byé dobrze
zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania rownego 90°. Wyprofilowanie powinno zosta¢ przeprowadzone
bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura
nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanahi przed zamuleniem.

5.6.2. Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych
Przy wykonywaniu studni nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
- studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,
- studnie wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej C16/20 gr. 20 cm ulozonej na podsypce filtracyjnej w gruntach
nawodnionych (warstwa zwiru lub thucznia grubosci 20 cm) o zageszczeniu [s=0,95.
Czesci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne.
Wiazy kanalizacyjne nalezy posadowic:
— zlicowane z poziomem ulic i chodnikéw,
— w trawnikach wlaz posadowi¢ min. 8 cm powyzej terenu.
Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza poprzez zaryglowanie.
W $cianie studni rewizyjnej oraz komina wilazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach.
Nalezy doktadnie obsypaé studnie piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych dla
uniknigcia zataman na wykonanej nawierzchni.
Przejscie rur przez $ciany studzienek wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych.
Studnie nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.6.3. Studnie z tworzyw sztucznych

Studzienki nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

Studzienki nalezy wyposazy¢ we wlaz zeliwny klasy D 125 kN oraz Zelbetowy pier§cien odcigzajacy.

Przej$cia rur przez $ciany studzienek wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem przytaczy typu ,,in situ” (wykonaé otwor
w studni, umie$ci¢ w nim uszczelke a w niej kielich in situ).

Cze$¢ przeptywowa studzienek nalezy obetonowa¢ do wysokosci 0,15 m ponad sklepieniem rury otuling z betonu
grubosci 0,15 m. Obetonowanie nalezy wykonac¢ z betonu klasy B20 (C16/20).

Zwraca sie¢ uwage na dokladne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z precyzyjnym zageszczeniem przy pomocy
ubijakéw mechanicznych. Studnie posadowi¢ na wylewce z betonu C16/20 o grubo$ci 20 cm oraz podsypce filtracyjnej
(warstwa zwiru lub tlucznia gr. 20 cm) o zageszczeniu 15=0,95 w gruntach nawodnionych.

5.6.4. Przej$cie kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi
Odcinek kanalizacji sanitarnej pod torami projektuje si¢ wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze dn 400. Technologig
opracuje wykonawca na etapie budowy.

5.6.5. Zasypanie wykopu
Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na
przewodzie.

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyrownac i oczyscié, a nastepnie wykona¢ podsypke piaskowg o grubos$ci
20cm. Podsypka pod rurociagi musi byé¢ dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania rownego 90°.
Wyprofilowanie powinno zosta¢ przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.
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Po catkowitym zmontowaniu rurociggdw nalezy wykonaé zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke w pachwinach
nalezy wykona¢ r¢cznie doktadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastgpnie nalezy wykonaé zasypke z
piasku do poziomu 50cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem r¢cznym po obu stronach
przewodu (zgodnie z PN-99/B-06050), warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm. Pozostata cz¢$¢ wykopu mozna
zasypa¢ gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem mechanicznym, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Zasypywania wykopow nalezy dokonywa¢ gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni wg
PN-86/B-02480. W przypadku przewodow posadowionych w jezdniach zaktada si¢ pelna wymiang gruntu na piasek.
Wskazniki zageszczenia gruntu Is dla uktadanych sieci powinny wynosic:

o |s=1,0 - zaggszezenie dla przewodow uktadanych bezposrednio pod droga,

e 1,=1,03 — zageszczenie gornej warstwy 0,30 m bezposrednio pod korpusem drogowym,

e 1:=0,97 - zaggszczenie dla sieci uktadanych poza korpusem drogowym (tereny zielone)
Nalezy pamigtaé, aby w trakcie zasypywania i zaggszczania wykopu stopniowo wycigga¢ obudowy umacniajace.
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowa¢ o ile Inzynier nie zaleci inacze;j.

5.7. Przepiecie istniejacych ciaggéw kanalizacyjnych do projektowanej kanalizacji

Potaczenie nowoprojektowanych studzienek Dn1200mm z istniejacymi kanatami wykona¢ poprzez zabudowe kroéca z
PVC oraz tacznika PVC/materiat rury istniejacej (np. beton, kamionka).

W celu wiaczenia projektowanej kanalizacji do istniejacej studni nalezy wykona¢ dodatkowy otwor w istniejacej studni,
rozku¢ kinete, a po przekierunkowaniu §ciekdw stary wylot/wlot zaslepic.

5.8. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zastosowac ktadki w miejscach przejs¢ dla pieszych.

Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkow nie byla mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$é zabezpieczenia przej$¢ porecza ochronng o wys. 1,1 m.

Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroZznych zabezpieczone przed gotoledzia.

5.9. Proby szczelnosci

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci kanatu oraz studni kanalizacyjnych.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z dokumentacja projektowa wykopow
otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podloza wzmocnionego, materiatdéw, ulozenia przewoddéw na
podtozu, szczelno$ci przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja.

Odbior robot kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-EN-1610 ,.Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.

5.10. Oznakowanie rurociagu

Tras¢ ulozonej kanalizacji nalezy oznakowaé przez ulozenie w wykopie (podczas zasypywania rurociggu), na
wysokosci 0,3 + 0,5m nad rurociggiem, tasmy identyfikacyjnej, z tworzywa sztucznego, w kolorze bragzowym
zaopatrzonej w metalowa wktadke identyfikacyjna.

5.11. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne, niewykazane dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie
robot nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecnos$¢ do wiasciwych stuzb.

W przypadku skrzyzowan kanatéw kanalizacji sanitarnej z gazociggami, kanalizacja, wodociggami nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac si¢ $cisle do zalecen
uzytkownikow poszczegolnych sieci.

5.12. Zapewnienie odplywu $ciekow na czas przebudowy istniejacych odcinkéw

Podczas przebudowy istniejagce kanaty bedg czynne. Na czas budowy studni na istniejagcych kolektorach nalezy
zamknaé przeptyw na zlokalizowanej wyzej studni poprzez zakorkowanie wylotu. Scieki przepompowywaé do wozu
asenizacyjnego lub do najblizszej studzienki na czynnym ciggu kanalizacji sanitarnej.

5.13. Dostosowanie istn. uzbrojenia do proj. niwelety
Istniejace studnie, komory niepodlegajace przebudowie a znajdujace si¢ na terenie projektowanej inwestycji nalezy
wyregulowa¢ do rzeczywistej niwelety proj. nawierzchni.

5.14. Likwidacja przebudowywanych odcinkow

Istniejace odcinki kanalizacji sanitarnej przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowaé i zutylizowaé. Zakres
likwidowanych sieci pokazano na planie sytuacyjnym. Prace demontazowe nalezy wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikéw sieci.
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6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie podtoza naturalnego,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu rur,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia rur,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania rur,
— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
—  sprawdzenie rzednych posadowienia studni,
— sprawdzenie prawidtowos$ci montazu doszczelnienia kielichow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania regulacji wysokosciowej armatury,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.6.5

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy (mb) montazu rury przewodowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy (mb) wykonania przewiertu z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu studni betonowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu studni tworzywowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) remontu istniejacej studni z wymiang kinety na nowg oraz dostosowaniem
wilazu do projektowanej niwelety z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Jednostkg obmiarowsg jest komplet (kpl.) potgczenia projektowanych studni z istniejagcymi odcinkami kanalizacji z
wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) dostosowania istn. wtazow studzienek do projektowanej niwelety w zakresie
pasa drogowego z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy (mb) likwidacji przebudowywanych kanatow i studni z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbidr robdt instalacyjnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-EN-1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
- wykonane studni,
—  wykonana izolacja,
- zasypany i zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej sieci wodno-kanalizacyjnej zgodnie z obmiarem wg punktu 8

obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza STWiORB,

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— wykonanie Projektéw technologicznych, montazowych i warsztatowych,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produke;ji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— zabezpieczenie terenu budowy,

— zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— wytyczenie robot,

— o0znakowanie robot,

— wykonanie przekopéw kontrolnych,

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot,

— zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedlug wymagan ich gestorow,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbioérka umocnien,

— odwodnienie wykopu wraz z projektem technologicznym,

— wykonanie podsypki, obsypki i zasypki piaskowej,

— zasypanie wykopow z zageszczeniem,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych,

— wykonanie przewiertu,

— wykonanie studni betonowych,

— wykonanie studni tworzywowych,

— remont istniejacej studni,

— wymiana Kinety studni na nows,

— dostosowanie istniejaceg0 uzbrojenia do projektowanej niwelety,

— polaczenie projektowanych studni z istniejacymi odcinkami kanalizacji,

— likwidacja istniejace;j sieci,

— za$lepienie przewodu,

— proby szczelnosci,

— roboty zwigzane z zachowaniem cigglodci przeptywu w istniejacej sieci w czasie przebudowy,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robot

— oznakowanie rurociggu

— podiaczenie do sieci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB,
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— wykonanie badan, prob i pomiaréw montazowych,

— wykonanie pomiar6w pomontazowych,

— odbidr techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem,

— wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza

terenem budowy,
— odwodz nadmiaru

gruntu z wykopow pod sieci,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— Konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

— oplaty za nadzory i wylaczenia,

— rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa,

— wykonanie robot

odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— uporzadkowanie terenu robot,
— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-10702
PN-1SO 4064-1

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Adl1 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

PN-B-097000
PN-B-01700
PN-EN 1717
PN-EN 1295-1
PN-ENV 1046
PN-EN 681-1+A3
PN-B-01700
PN-EN 752-4
PN-EN 1610
PN-EN 12889
PN-EN 12050-1
PN-EN 12050-4
BN-83/8836-02
PN-EN 295-1
PN-EN 295-7
PN-EN 1401-1
PN-EN 12201-1
PN-EN ISO 3126

PN-EN 13244-1

PN-EN 13244-2

PN-EN 13244-3

PN-EN 13244-4

instalacyjne

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkow do
przesytania wody lub $ciekéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Czgé¢ 1:
Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia.

Zawory zwrotne do przepompowywania $ciekow bez fekaliow i z fekaliami.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania.
Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania
dotyczace kamionkowych rur i ztaczy przeznaczonych do przeciskania.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢
1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z tworzyw sztucznych.
Sprawdzanie wymiaréw.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia — Polietylen
(PE) — Cze$¢ 2 : Rury.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia — Polietylen
(PE) — Czes¢ 3 : Ksztattki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen
(PE) — Cze$¢ 4 : Armatura

PKN-CEN/TS 13244-7 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody

uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig — Polietylen
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(PE) — Cze$¢ 7 : Zalecenia do oceny zgodnoSci.

PKN-CEN/TS 1852-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji

PN-EN 13598-1

PN-EN 13476-2

PN-EN 14982

PN-EN 10088-1

PN-EN 10216-5

PN-EN 10312

PN-EN 1917

deszczowej i sanitarnej — Polipropylen (PP) Czes¢ 3: Zalecana praktyka instalowana.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) — Cze¢$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi
studzienkami inspekcyjnymi.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji . Systemy przewodoéw rurowych o S$ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) —
Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gladkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych
oraz systemu, typ A.

Systemy przewodoéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych. Trzony lub rury
wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wiazowych i niewtazowych.
Oznaczenie sztywnosci obwodowe;j.

Stale odporne na korozje¢. Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.

Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci§nieniowych -- Warunki techniczne dostawy. Czg$¢ 5:
Rury ze stali odpornych na korozje.

Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy.

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN 1917:2004/AC:Poprawka - Dotyczy PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z

PN-EN 124

PN-EN 14830

PN-EN 13101

PN-EN 1092-2

PN-EN 1074-1

PN-EN 558-1

PN-B-10736

PN-B-06050
PN-B-06050
PN-B-04452
PN-S-02205
PN-B-02480
PN-B-03020
PN-B-04481
BN-77/8931-126
PN-EN 206
PN-EN 1563
PN-91/M-34501

PN-76/E-05125
PN-E-05100-1

PN-EN 545
PN-86/B-09700

PN-B-10725
PN-84/H-74101

PN-EN 545/AC (U)

PN-78/M-69011
PN-87/M-69008
PN-79/H-74244

betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Zwiefczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

Podstawy studzienek wlazowych i niewlazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych
Badanie odporno$ci na odksztatcenie.

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Kotierze i ich potaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, tacznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN. Czg¢$¢ 2 Kohierze zeliwne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 1: Wymagania
0golne.

Armatura przemystowa. Dhugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do rurociggow
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Geotechnika. Badania polowe.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Oznaczanie wskaznika zagegszczenia gruntu.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa — Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztaczado rurociagéw wodnych -
wymagania i metody badan.

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Rury zZeliwne ci$nieniowe do polaczen sztywnych.

Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i metody badan.

Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

Rury stalowe ze szwem, przewodowe.
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PN-B-10726 Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i zeliwnych na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed Korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

2.,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

3. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,,Cewok” i BPBBO Miasto projekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy
ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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