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Nosnos¢ przeset pod torami: nr 1 linii 370, nr 1 linii 282 oraz torem bocznicowym
D4,/40, C4/60, B2/100, A/120

Konstrukcja przesfa pod torem nr 30, po wykonaniu remontu, spefniaé bedzie wymagania
nosnosci dla obcigzenia normowego LM71 wg PN—-EN 1991-2 przy zafoZeniu wspdfczynnika
obcigzenia a =1,21.

1. Demontaz nawierzchni torowej na odcinku 4x28 m.

2. Demontaz przestfa stalowego w torze nr 30.

3. Rozbiérka taw podfozyskowych i Scianek zaplecznych przyczétkow do zadanego poziomu pod torem nr 30.

4. Wykonanie nowych, Zelbetowych faw podfozyskowych w torze nr 30.

5. Uzupetnienie ubytkdw cegiet na powierzchni podpédr, przemurowanie skrzydfa na przyczétku od strony schodow
do poziomu fawy podfoZyskowej

6. Wykonanie izolacji podpor pod wszystkimi torami. NaleZzy w tym celu odkopa¢ przyczotki do poziomu
projektowanych ptyt przejsciowych. Odsfoniete powierzchnie korpuséw przyczéfkéw oraz skrzydet nalezy oczyscic a
nastepnie zaizolowa¢ od strony odziemnej przy uzyciu elastycznej hydroizolacji mineralnej (szlamu mineralnego).
7. Wykonanie pftyt przejsciowych oraz drenazy odprowadzajgcych wodg zza przyczotkow w obrebie pfyt
przejsciowych z odprowadzeniem wody do studzienek kanalizacyjnych, zlokalizowanych pod obiektem.

8. Czyszczenie strumieniowo—Scierne oraz zabezpieczenie antykorozyjne (min. 250 um) konstrukcji stalowej
przeset, niepodlegajgcych wymianie. Po oczyszczeniu konstrukcji nalezy dokonac inwentaryzacji uszkodzeri obiektu.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeri zakres robét uzgodnic z Projektantem. Wykonawca powinien sporzqdzic
projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, ktory bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajgcego —
dotyczy wszystkich konstrukcji stalowych. Szczeliny w istniejgcych konstrukcjach stalowych podlegajg oczyszczeniu
i uszczelnieniu.

9. Montaz nowego przesfa stalowego (w torze nr 30), zabezpieczonego antykorozyjnie powfokq o grubosci min.
250 um.

10. Montaz wspornikbw do prowadzenia sieci.

11. Montaz nowych foZysk przesta w torze nr 30.

12. Montaz z zakotwieniem dwdch uprzednio zdemontowanych foZysk przesta w torze nr 1 lk 282. Koniecznos¢
demontazu fozysk (i ich ponownego montazu) wynika z faktu oparcia dzwigara sqsiadujgcego z torem nr 30 na
wspdlnym ciosie podfoZzyskowym z nowgq konstrukcjg przesta montowanego w torze nr 30.

14. Oczyszczenie, rektyfikacja, zabezpieczenie antykorozyjne oraz konserwacja foZysk.

15. Wymiana oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementéw odwodnienia istniejgcych przeset stalowych (korytka
odprowadzajgce wodg oraz krééce spustowe).

16. Wykonanie izolacji koryt balastowych, przeset stalowych (istniejgcych oraz nowego) przy zachowaniu
wymaganych spadkéw do odprowadzenia wody z przgset.

17. Montaz nawierzchni kolejowej wraz z wymiang uszkodzonych podkfadow drewnianych oraz likwidacjg stykéw
klasycznych, szyn na odcinku mniejszym niz 8 m mierzgc od lica Scianek zaplecznych. Wymiana podsypki
tuczniowe;.

18. Demontaz balustrad na skrzydfach, dostosowanie ich do nowych gzymséw skrzydet oraz do nowego przesfa w
torze nr 30, zabezpieczenie antykorozyjne oraz ponowny montaz z zachowaniem wymaganej przepisami wysokosci.
19. Remont ceglanych skrzydet od strony toru nr 30 wraz z ich podniesieniem poprzez zastosowanie zelbetowej
nadbudowy.

20. Oczyszczenie powierzchni, iniekcja materiatami na bazie Zywic poliuretanowych w miejscach peknigd,
uzupefnienie ubytkéw cegiet oraz spoinowanie i zabezpieczenie przed wpfywem czynnikbw atmosferycznych
korpusow przyczotkow oraz skrzydef.

21. Zabezpieczenie poziomych powierzchni betonowych powfokami Zywicznymi.

22. Montaz nowych rynien i rur spustowych odprowadzajgcych wode z przeset do studzienek kanalizacyjnych
Zlokalizowanych pod obiektem.

23. Remont nawierzchni chodnika od strony toru nr 1 linii 370.

24. Wymiana uszkodzonych osfon sieci poprowadzonych pomiedzy przesfami wiaduktu na osfony nowe, dwudzielne.
25. Regulacja toru w planie i profilu na obiekcie i na dojazdach.

26. Oczyszczenie otoczenia obiektu oraz przestrzeni podmostowej poprzez koszenie i karczowanie istniejgcef
roslinnosci.
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Zakres prac remontowych: Uwagi:
Le=28812 13. Oczyszczenie z zanieczyszczeri i naprawa faw podfoZyskowych w pozostafych torach.

1. Poziom £0.000 przyjeto na poziomie repera, na skrzydle przyczéfka od strony Zielonej
Gory.
2. Istnieje mozZliwos¢ etapowania prac remontowych.

3. Rysunki rozpatrywa¢ fgcznie.
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