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Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych, nalezy zweryfikowac wymiary otworow
w poprzecznicach. W razie rozbieznosci bezwfocznie zgfosi¢ uwagi do projektanta.

2. Umiejscowienie oraz spadek korytek odtworzy¢ wedfug stanu istniejgcego.

S. Do przedstawionej koncepcji przyfgcza wykorzystano system rur PVC, mozna
zastosowac podobne rozwigzanie z rur stalowych ocynkowanych spefniajgcych podane
minimalne wymiary.

4. Elementy 102 podzielic na odpowiednie czgsci i fgezy¢ na dfugosci spoing
czofowg.

5. ty. — oznaczenie typowych spoin, wymiarow i elementéw.

6. Wszystkie nieopisane spoiny konsultowac z projektantem konstrukcyi.

7. Spoiny czofowe 1/2V wykona¢ jako podpawane dla fgczonych elementow o
grubosci

wigkszej od 10 mm.

8. Klasa wykonania konstrukcji EXC 3 wg PN—EN-1090.

9. Tolerancja wymiaréw klasa B wg PN—EN 1SO 13920.

10. Spoiny pachwinowe — klasa C wg PN—=EN 1SO 5817.

11. Spoiny czofowe — klasa B wg PN—EN SO 581/.

12. Wszystkie spoiny nalezy wykona¢ i podda¢ badaniom zgodnie z PN—EN 1090-2,
PN—EN 970, PN—EN 1435 | PN=EN 1712, PN=EN 1713, PN-EN 1714. Nalezy spefni¢
wytyczne dla konstrukcji mostowych.

13. Stopier przygotowania powierzchni Sa 2 1/2 wg PN—EN I1SO 85013,

14. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemem antykorozyjnym,
ktorego grubos¢ powfok zabezpieczajgcych wynosi min. 250 um

15. Kategoria korozyjosci C5 wg PN—EN SO 12944-2.

16. Okres trwatosci powfoki malarskiej H — dtugi (min 15 Jat).

17. Kolor powfoki malarskiej zgodnie z Ksiegq Identyfikacji Wizualnej (RAL7047).

18. Rynny odwadniajgce umiejscowic wzdfuz przyczotkow ze spadkiem w kierunku leja
spustoweqo min. 2%

19. Odtworzy¢ przyfgcze rur spustowych wedfug stanu istniejgcego.

20. Uchwyty rynnowe zamocowal w rozstawie max. 50 cm.

21. Rysunek przedstawia odwodnienie przy przyczétku ost strony Zar. Przyczétek od
strony Mitkowic wykona¢ analogicznie.

22. Lista materiatéw zawiera elementy odwodnienia dla przyczétka od strony Zar.
25. Rysunki rozpatrywac fgcznie.
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