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Detal 1

Skala 1:5

Uwagi:

1. Stal konstrukcyjna — 5355 J2+N

2. Wsporniki montowaé¢ do zeber dzwigara gtéwnego.

S. typ. — oznaczenie typowych spoin, wymiarow i elementéw.

4. Wszystkie nieopisane spoiny konsultowa¢ z projektantem konstrukcii.

5. Spoiny czofowe 1/2V wykona¢ jako podpawane dla fgczonych elementow o grubosci
wigkszej od 10 mm.

6. Klasa wykonania konstrukcji EXC 5 wg PN—EN-T1090.

/. Tolerancja wymiarow klasa B wg PN—EN 1SO 13920.

8. Spoiny pachwinowe — klasa C wg PN—EN SO 5817.

9. Spoiny czofowe — klasa B wg PN—EN [SO 5817.

10. Wszystkie spoiny nalezy wykona¢ | podda¢ badaniom zgodnie z PN—EN 1090-2,
PN—=EN 970, PN—EN 1435 i PN=EN 1712, PN=EN 1713, PN=EN 1714. Nalezy spetnic
wytyczne dla konstrukcji mostowych.

11. Stopieri przygotowania powierzchni Sa 2 1/2 wg PN—-EN SO 85013,

12. Zabezpieczenie antykorozyine systemem antykorozyjnym, ktdreqo grubosé powfok
zabezpieczajgcych wynosi min. 250 um.

13. Kategoria korozyjnosci C5 wg PN—EN 1SO 12944-2.

14. Okres trwatosci powfoki malarskiej H — dtugi (min 15 lat).

15. Kolor powfoki malarskiej zgodnie z Ksieqq Identyfikacji Wizualnej (RAL7047).

16. Wszystkie krawedzie swobodne fazowac promieniem 2 mm.

17. Stal wedfug list materiafowych.

18. Rysunki rozpatrywac fgcznie.
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