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L1— 5910 ooz | R ¢ |Drucose ILOSC L tﬁCﬁ‘NNA [m] MINIMALNE PROMIENIE GIECIA PRETOW (EC2, Tabela 8.1+8.2)
| PRETA [mm} [m} PRETOW POZ. | RAZEM — Rodzaje odginanych hakéw Krzywizna preta
Nr3 46 8 + NI’5 46 P12+ NI’6 46 ?8 E i : ’8 | P12 Niepefne, Proste, Petne
co 150 Poz. S—1 — Nadbudowa skrzydta — 1 szt
Nr2 2x23 912 1 8 6.850 12 1 12 82.20 8 %£@ g£ g
co 300 / 2 12 0.500 46 1 46 23.00 : —
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LL| LU LL| LL] LU LU LU LL| . LU II. LU LL| LL] LU LU LUl LL] LU LU LL| II. LU II. LL| LI LL] LL] / 6 8 0620 46 )‘ 46 2852 ds > 16mm 7 ds >50mm i 3 ds 15 ds
Poz. S—2 — Nadbudowa skrzydla — 1 szt <50mm lub 3 ds 20 ds
g T A/ ) 12 | 0500 | 4 1 14 22.00
NN 3 8 0.595 43 1 43 25.59 BETON: C30/37, V setons=2.5 m’
o <:Zary s-2| 4 8| 6425 | 12 w 2| 77.10 o RGN 5 IS 8 Ty = 200 MR
=+ 5 12 1535 [ 43 1 43 66.01 " i
: 3 5620 13 1 13 600 KLASA EKSPOZYCJ:  XC4/XF3
— . . KLASA MROZOODPORNOSCI: F200
DrUGOSC RAZEM [m] 267.44 | 181.62
. . . MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
P
Widok z gdry na skrzydfo od strony Mitkowic VASA [ka] 105.64 | 161.28
MASA CALKOWITA [kgq] 266.92
6485
Nr3 4368 + Nr5 43612+Nr6 43412 . Unoa
co 150 Przekro] 1-1 e
NF2 2x22 @12 Skala 1:10 1. Rysunek przedstawia szalunek oraz zbrojenie nadbudowy skrzydef.
o 300 2. Prety opisane na przekroju 1—1 w nawiasie odnoszq sie do nadbudowy skrzydfa
od strony Mitkowic.
S-2 20 J. Dla pretéw i strzemion podano dfugosci mierzone po ich osi z uwzglednieniem
Nrl 2x3 ¢8 wyokrqgler.
5 / (Nr4 2x3 98) 4. Na cafej powierzchni przylegania elementéw Zelbetowych do istniejgcego skrzydfa
Nr6 46¢8 stosowac prety fgczgee (Nr 2) o Srednicy min. @12, wklejane na min. 300 mm,
co 150 5. Wklejanie wykonac¢ przy uzyciu Zywic epoksydowych zgodnie z technologig
® Y/ - Nr3 4648 wybranego rozwigzania.
- e M co 150 6. Otulina pretow zbrojeniowych wynosi 30mm.
_ _ Ny S S /. W trakcie dojrzewania betonu, stosowac jego pielegnacije.
Mitkowice <™ = :L 8. Beton naleZy zageszczaé za pomocq wibratorow mechanicznych.
=+ 15 9. Rysunki rozpatrywaé¢ fgcznie.
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