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BETON:
STAL:
OTULINA PRETOW:

KLASA EKSPOZYCJI:
KLASA MROZOODPORNOSCI: F200

Uwagi:

C30/37, Vpotom=17.5 m’
klasa ciggliwosci B, f
JO0 mm — otulina dla powierzchni nie stykajgcych sie z
gruntem

= 500 MPa

50 mm — otulina dla powierzchni stykajgcych sie z

gruntem
XC4/XF3

1. Rysunek przedstawia wymiary szalunkowe dla nadbudowy przyczotka od strony

Mitkowic.

2. W trakcie dojrzewania betonu stosowaé jego pielegnacje.
J. Beton nalezy zageszcza¢ za pomocq wibratorow mechaniczn ych.
4. Nalezy zastosowa¢ izolacje w formie papy na Sciankach zaplecznych do poziomu

plyty przejsciowe;.

5. Zbrojenie nadbudowy przyczétka przedstawiono na rys. 6.
6. Rysunki rozpatrywac fgcznie.
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ZAMAWIAJACY : PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gorze

OBIEKT :

Projekt wykonawczy remontu wiaduktu kolejowego w km 102,579
linii nr 282 Mitkowice - Zary

DATA : grudzien 2021r.

SKALA : 1:25

Tytut rysunku :

Rysunek szalunkowy nadbudowy przyczotka od strony Mitkowic

Nrrys.: 4
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