{3 Mitkowice Widok 7 boku zory L) Przekrd] 1-1
_1_| - 104 Skala 1:10

104 L
1 [ j
[ [ | [ [ [ | | | [ [ [ _ [ [ | [ [ [ | l [ [ [ [ [ | | [ [ [ | | [ | | | [ | [ | | [ [ | | [ [ [ | —
T —— N
\ \ \ ‘
i — Detal 1
s===1N \ \ \
e R | | | ] U | ] | L I I L L L L I L | U | | u \ \ \
\ \ |& : { 101 ) )

A l l l ! I e — = — = — = — = ———————— = | || 1 l l | | |
| e — - B 4 5 G S S A Sy —— AN N N \ | |
i :\:\:\7:7 103 ) — — — — — —= T 103 ) — — — — — === 103 :::::7: MmN == ——===-" |71 VTN — — — TN — —— — — —/—7T - — — — - — — — - — — — - N~ —— — — — — - — — — - — — — N — 7 | 103 :::::* :::::* e —— 103 ‘ ‘

‘ \ ‘ \ ‘ \;::::::::::::::::::::::::::::::::7 1 @@—/ 102 105 102 105 102 105 102 105 102 105 102 105 102 105 102 105 102 105 102 \* — T T T T T T T T T T T T T T T T T e T T e e e e e e e e T e e e T T ‘ § ‘ Istniejgca balustrada
| e | | |
‘ T T
r 607 || | 9x1370=12330 939 | 247
SRR = 412 \ \ \

— ‘ \ : \ : \ ‘ ‘ ‘ ‘
B S s | | |
- \ [ .
1 | ‘ Konstrukcja stalowa 3 ‘
— ‘ przesta ‘ =t)p. ‘
R RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN - RN RN RN RN RN _ RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN - RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN - RN RN RN RN RN RN - RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN - RN RN RN RN RN RN - RN RN RN RN RN RN R RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN - RN RN RN RN RN RN - RN RN RN 5
‘ U/P-*M ‘
‘ 102 ] 106 ‘
UWAGI: S so |1 166
BS 1 Wykonac 1 szt BS—Z Wykonac¢ 11 szt BS_3 Wykonac 2 szt. ‘ ) QT ‘
| /Dofgczyc 1x4x11= 44x(M16x55 k.88 + 2x podktadka M16 + nakretka M16) Dofgczye 11x4= 44x(HIT-HY 200-A + HAS—U M12 kl.5.8), gfebokosc Dotgezyc 2x3= 6x(HIT-HY 200-A + HAS-U M12 kl.5.8), gtebokos¢ wkiejonia . Po zdemontowaniu balustad, ndlezy je dostosowaé do wymiarow /\( S|
wklejania 80mm 80mm przedstawionych na rysunkach. ‘ S N © N Pd ‘
2. W razie rozbieznosci uwagi nalezy zgfosi¢ do Projektanta. ~ & &
Detol '] 3. Balustady ponownie montowa¢ z zachowaniem wymaganej przepisami ‘ N < ‘
.. 160 Dochodzqgca konstrukcja —_— wysokosci. A
UPE] 40 14123 POZ° 101 L6OX6OX6 POZ' 105 Bl. 15x114... 124 POZ 103 UPE100... 1100 POZ 104 balustrad Skala 1:10 4. Kapy zwiericzenia skrzydet docigé tak, aby umoZliwic zamocowanie poz. 104. ‘ ‘
Yy
Skala 1:10 Skala 1:10 . ‘
Skala 1:10 Skala 1:10 ; 5. Stal — S235 J2 I
14123 QQD N 100 300 300 ~ ‘ JP- 6. yp. — oznaczenie typowych spoin, wymiardw | elementow.
) — 60, 160 o 1 & Al T /. Wszystkie nieopisane spoiny wykona¢ jako dwustronne spoiny pachwinowe
| | S F S N RS o o o grubosci a réwnej 0,/t, gdzie t, oznacza grubosc cieriszej z fgczonych blach. : : : k
o - o . mj[] < = < Ez??\eiktyp, = = M © | | 8. Klasa wykonania konstrukcji EXC 3 wg PN—EN—1090. Mesilo IE';(g”:’e.e”ni.s‘,ﬁ /i;Og Sp-K-
X X ‘ ‘ o J 9. Tolerancja wymiarow klasa B wg PN—EN 1SO 13920. z I o ul. Rosciruszki
L L N |29 UPE100 1100 10. Spoiny pachwinowe — klasa C wg PN—EN (SO 5817, 50-012 Wroctaw
! 124 11. Spoiny czofowe — klasa B wg PN—EN ISO 5817, _ o Y
JACY : PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kol h w Ziel G
UPET40 12. Stopieri przygotowania powierzchni Sa 2 1/2 wg PN—EN I1SO 85013, ZAMAWIAIA artad Hinit Rolejowych W £1elone =orze
13. Zabezpieczenie antykorozyjne systemem antykorozyjnym, ktérego grubosc OBIEKT : DATA : grudzien 2021r.
powtok zabezpieczajgcych wynosi min. 250 um. Projekt wykonawczy remontu wiaduktu kolejowego w km 102,579
14. Kategoria korozyjnosci C5 wg PN—EN 1SO 12944-2. linii nr 282 Mitkowice - Zary SKALA : 1:25
BI. 10x121... 194 POZ. 102 Bl.ox116... 160 POZ. 106 15. Okres trwatosci powtoki malarskiej H — dtugi (min 15 Jat). Tytuf rysunku : N '
Skala 1:10 L Skala 1:10 16. Kolor powtoki malaarskiej zgodnie z Ksieqq Identyfikacji Wizualnej (RAL7047). Wspornik balustrady rrys.c 14
N : ; ) o
L0, O 14123 17. Wszystkie kfade/e swlobodne fazowac¢ promieniem 2 mm. FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
5 & . 6 | | 18. Stal wedfug list materiafowych.
q? [ . . | 19. Rysunki rozpatrywac fqcznie. PROJEKTOWAE:|  dr inz. Kamil Pawlowski DOS/0126/PBM/17 Z
= e y = =
o 194 b || OPRACOWALA: inz. Joanna Wajt %
5
” SPRAWDZIt: mgr inz. Mariusz Izdebski DOS/0125/PBM/17 W




