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	PROJEKT BUDOWLANY

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

5.Obiekty inżynieryjne

5.12.Budowa przejścia na stacji Poraj

5.12.1.Konstrukcja
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OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż:

1. Działając na zlecenie Wykonawcy firmy ZUE S.A. wykonaliśmy utwór dla postępowania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa- Zawiercie”, obejmującą opracowanie dokumentacji pn.:

Obiekty inżynieryjne - 5.12 Budowa przejścia pod torami w km 246,853 na 
p.o. Poraj
2. Jestem/jesteśmy autorem utworu i przysługują mi autorskie prawa osobiste do utworu.

3. Na podstawie Umowy z dnia 10.10.2017 r. z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na wyłączność przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w zakresie określonym w § 7 Umowy z dn. 10.10.2017 r. na następujących polach eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

h) nadawania za pośrednictwem satelity,

i) reemisji,

j) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,

k) wykorzystania w utworach multimedialnych,

l) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

m) wprowadzania zmian, skrótów,

n) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

o) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

p) najem,

q) dzierżawa,

r) udzielanie licencji na wykorzystanie,

s) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

t) publikowanie części lub całości.

4. Udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Wykonawcy na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Wykonawcę lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich. Upoważniamy przy tym Wykonawcę do działania w naszym imieniu. Wyrażamy także zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.
07.2019 r.
(data, podpis)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że:

1. Autor przeniósł na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do utworu; 

2. Dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w dniu 20.07.2017 r., o nr 90/106/0072/17/Z/I  zwanej dalej „Umową”;

3. Jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do utworu;

4. Do dnia przekazania utworu Zamawiającemu, nie przeniósł, ani nie zobowiązał się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu na inny podmiot aniżeli na Zamawiającego;

5. Umowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca ani Autor jest związany,

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu,

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa.

6. Autorskie prawa majątkowe do utworu nie są w całości lub w części przedmiotem żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu.

7. Upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu sporządzonego w ramach Umowy.
(data, podpis)

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
Niniejszy projekt budowlany i wykonawczy:

5. Obiekty inżynieryjne - 5.12 Budowa przejścia pod torami w km 246,853 na 
p.o. Poraj
jest zgodny z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

	Projektant
	
	Sprawdzający

	mgr inż. Jolanta Kaczmarek
	
	mgr inż. Emilia Kraszerwska

	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej
	
	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej

	Nr WKP/0332/POOM/16
	
	Nr LBS/0095/PWOM/12

	(nr uprawnień)
	
	(nr uprawnień)

	WKB/BM/0093/17
	
	LBS/BM/0046/18

	(nr członkowski izby samorządu zawodowego)
	
	(nr członkowski izby samorządu zawodowego)

	
	
	

	(podpis)
	
	(podpis)


Poznań, lipiec 2019 r.

UWAGA:

Prawa zależne praw autorskich do powyższych opracowań, w zakresie określonym, w oświadczeniu autora dokumentacji nie mogą naruszać prawa do ochrony danych osobowych projektantów i sprawdzających, zagwarantowanego poprzez ustawę z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883), poprzez upublicznianie i udostępnianie w jakikolwiek sposób osobom niezwiązanym bezpośrednio z procesem budowlanym danych osobowych, zawartych w załączonych do projektów kopiach dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia budowlane i przynależność do izb inżynierów oraz architektów. Zabrania się również upubliczniania i udostępniania osobom niezwiązanym bezpośrednio z procesem budowlanym wzoru podpisów projektantów i sprawdzających znajdujących się w dokumentacji.

Za naruszenie integralności, wszelkie wprowadzone w dokumentacji zmiany, przeróbki oraz optymalizacje i spowodowane przez nie skutki, odpowiada i ponosi konsekwencje osoba wprowadzająca te zmiany.

PODZIAŁ PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Tom I Plan Zagospodarowania Terenu 

Tom II Projekty Architektoniczno - budowlane
1. Przebudowa układu torowego wraz z podtorzem 

1.1 Przebudowa układu torowego na szlaku Poraj - Myszków

2.
Sieć trakcyjna


2.1
Sieć trakcyjna – szlak Poraj – Myszków


2.2
Przebudowa kolizji kabli sterowania lokalnego odłącznikami sieci trakcyjnej 
i kabli zasilaczy
3.
Elektroenergetyka do 1 kV

3.1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych na przejeździe w km 248,154

3.2 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych na przejeździe w km 250,840 i na p.o. Masłońskie Natalin

3.3 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych na przejeździe w km 251,813

3.4 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych na przejeździe w km 254,214 i na p.o. Żarki Letnisko

3.5 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych na przejeździe w km 256,557

3.6 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych na przejeździe w km 257,668 i na p.o. Myszków Nowa Wieś

3.7 Zasilanie kontenerów blokady sbl na szlaku Poraj – Myszków

3.8 Przebudowa kolizji energetycznych - PKP Energetyka

3.9 Przebudowa kolizji energetycznych – Tauron

3.9.1 Przebudowa kolizji energetycznej Tauron w km 253,500

3.9.2 Przebudowa kolizji energetycznej Tauron w km 257,700

4. Skrzyżowania kolejowo-drogowe

4.1 Przebudowa przejazdu kolejowo – drogowego w km 248,154 na ul. Kosmicznej w Poraju (droga gminna)

4.2 Przebudowa przejazdu kolejowo – drogowego w km 250,840 na ul. Jurajskiej w Masłońskich (droga gminna)

4.3 Przebudowa przejazdu kolejowo – drogowego w km 251,813 w Ostrowie (DP 3805S)

4.4 Likwidacja przejścia dla pieszych w km 253,054 na ul Wiejskiej w Żarkach Letnisko (droga gminna – leśna)

4.5 Przebudowa przejazdu kolejowo – drogowego w km 254,214 na ul. Nadrzecznej w Żarkach Letnisko (droga gminna) wraz z budową ciągów pieszych do przejścia podziemnego w km 253.929

4.6 Przebudowa przejazdu kolejowo – drogowy w km 256,557 na ul. Koziegłowskiej w Nowej Wsi (DW 789)

4.7 Przebudowa przejazdu kolejowo – drogowego w km 257,668 na ul. Pawiej w Nowej Wsi (droga gminna)

5. Obiekty inżynieryjne

5.1 Remont przepustu w km 248,653

5.2 Remont mostu w km 250,951

5.3 Remont przepust w km 252,447

5.4 Budowa przejścia podziemnego w km 253,929

5.5 Remont mostu w km 254,322

5.6 Remont mostu w km 255,052

5.7 Remont mostu w km 255,643

5.8 Remont mostu w km 256,021

5.9 Remont mostu w km 257,369

5.10 Remont przepustu w km 258,155

5.11 Remont mostu w km 259,400

5.12 Budowa przejścia podziemnego w km 246,853

6. Obiekty kubaturowe

6.1
Rozbiórki obiektów kubaturowych

7. Perony i mała architektura

7.1 Budowa peronów na p.o. Masłońskie Natalin

7.2 Budowa peronów na p.o. Żarki Letnisko

7.3 Budowa peronów na p.o. Myszków Nowa Wieś

8. Sieci sanitarne

8.1 Przebudowa odwodnienia wgłębnego na szlaku Poraj – Myszków

9. Telekomunikacja – odcinek od km 247,500 do km 260,400 
9.1 Budowa telefonicznej kanalizacji kablowej oraz linii kablowych światłowodowych, miedzianych i urządzeń telekomunikacyjnych na linii kolejowej nr 1 w relacji Częstochowa – Zawiercie na odcinku od km 247,500 do km 260,400

10. Urządzenia SRK – odcinek od km 247,500 do km 260,400 

10.1 Przebudowa urządzeń srk na szlaku Poraj – Myszków

11. Ekrany akustyczne

11.1 Budowa ekranów akustycznych na szlaku Poraj – Myszków
Tom III Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
	Lp.
	Nazwa
	Nr strony/ rysunku

	PROJEKT WYKONAWCZY

5. Obiekty inżynieryjne

5.12 Budowa przejścia pod torami w km 246,853 na p.o. Poraj

	1
	Strona tytułowa
	1

	3
	Oświadczenie autora dokumentacji
	2-3

	4
	Oświadczenie wykonawcy
	4

	5
	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
	5-6

	6
	Podział projektu wykonawczego
	7

	7
	Spis zawartości projektu
	8-9

	9
	Opis techniczny
	10-18

	10
	Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do OIIB projektanta i sprawdzającego
	19-23

	12
	Część rysunkowa
	Nr rys.

	
	Plan sytuacyjny
	1

	
	Widok z góry
	2

	
	Przekroje A-A, B-B, C-C
	3

	
	Przekroje D-D, E-E
	4


Opis techniczny

Spis treści opisu technicznego

111
Informacje wstępne


122
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO


123
OPIS STANU PROJEKTOWANEGO


123.1.1.
Dane ogólne


123.1.2.
Ustrój nośny


123.1.3.
Schody


133.1.4.
Pochylnie


133.1.5.
Winda


143.1.6.
Zadaszenia schodów i pochylni


143.1.7.
Posadowienie


143.1.8.
Izolacje i nawierzchnie


143.1.9.
Kolorystyka


143.1.10.
Odwodnienie przejścia


153.1.11.
Drenaż ścian


153.1.12.
Strefy przejściowe


153.1.13.
Zasypki konstrukcyjne


153.1.14.
Oświetlenie przejścia


153.1.15.
Mała architektura przejścia


164
Przepisy związane


195
Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do oiib projektanta i sprawdzającego




 Wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami:

Użyte w niniejszym opisie skróty są: zgodne z wykazem skrótów SWIZ Tom III PFU,                     oraz obowiązujących Instrukcji Technicznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Oznaczenia jednostek są podawane w układzie SI. 

1 Informacje wstępne

1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa- Zawiercie” w ramach projektu POIIŚ 5.2-6

Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie mają na celu:

· Uzyskanie poprawy oferty przewozowej poprzez skrócenie czasu podróży.

· Poprawę przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności

realizowanych połączeń.

· Zwiększenie dostępności transportu kolejowego.

· Usprawnienie statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji

dla przewoźników.

· Poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.

·  Racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury

oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowej linii.

· Zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu

 do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów.

· Zmniejszenie oddziaływania na środowisko.
Zakres projektu obejmuje opracowania dotyczące poszczególnych branż:

· Układ torowy wraz z odwodnieniem

· Sieć trakcyjna

· Elektroenergetyka do 1 kV

· Skrzyżowania kolejowo-drogowe

· Obiekty inżynieryjne

· Obiekty kubaturowe 

· Perony i mała architektura

· Sieci sanitarne

· Telekomunikacja

· Urządzenia SRK

1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt został sporządzony na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa- Zawiercie” w ramach projektu POIIŚ 5.2-6 i dołączonych do niego dokumentów:

· dokumentacja geotechniczna i geologiczno–inżynierska 

· część rysunkowa – wyciąg ze studium wykonalności Wariant II,

· skalibrowane mapy rastrowe pozyskane z Kolejowego Ośrodka Geodezji.

1 Lokalizacja

Linia kolejowa nr 1 o długości 318,686 km rozpoczyna się rozjazdem nr 19 na stacji Warszawa Zachodnia, a kończy rozjazdem nr 67 na stacji Katowice. Roboty budowlane prowadzone będą na odcinku Częstochowa- Zawiercie od km 229,350 do km 273,265 i zlokalizowane są na terenie województwa śląskiego w powiatach częstochowskim, myszkowskim i zawierciańskim.

1 Cel opracowania
Celem projektu jest uzyskanie następujących parametrów eksploatacyjnych oraz cech użytkowych:

· prędkość maksymalna dla pociągów pasażerskich równa 160km/h,

· prędkość maksymalna dla pociągów towarowych równa 120km/h,

· dopuszczalny nacisk na oś w torze 1 i 2 - 221 kN/oś

· klasa obciążenia D4/160 wg normy PN-EN 15528+A1

2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W stanie istniejącym linii kolejowej nr 1 Warszawa - Katowice nie występuje żaden obiekt inżynieryjny.
3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zakłada się budowę nowego obiektu. 

W związku z modernizacją linii kolejowej na 1 Warszawa – Katowice w km 246,853 projektuje się przejście podziemne zlokalizowane na przystanku osobowym Poraj pod torami nr 1, 2 i 3 linii nr 1. Przejście umożliwia komunikację pieszą pomiędzy dwoma częściami miejscowości Poraj oraz dojście do nowoprojektowanego peronu. 

3 Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
3 Dane ogólne

Parametry geometryczne obiektu:

· długość obiektu (L)

-   30,10m (mierzona w osi obiektu)


· szerokość obiektu (S)

-   5,34m





· pole powierzchni obiektu w planie (A)
-   640,2 m2



· nawierzchnia kolejowa wg opracowania branżowego

3 Ustrój nośny

Projektuje się przejście dla pieszych pod torami w formie tunelu. Ustrój nośny stanowi rama żelbetowa zamknięta o świetle poziomym 4,50m, pionowym 2,88m i długości przelotu w osi obiektu: 29,30m. Rygiel górny ramy o przekroju daszkowym w spadku 2%. Grubość rygla górnego od 0,4 m do 0,45 m, a dolnego 0,5 m, grubość ścian 0,4 m. Przewiduje się podział konstrukcji na segmenty zdylatowane między sobą. Konstrukcja żelbetowa ramy z betonu klasy C30/37 (B40 - klasa ekspozycji XC4 ), zbrojona stalą B500SP. Beton podkładowy C12/15 (B15).
3 Schody

Konstrukcja klatek schodowych - żelbetowa z betonu klasy C30/37 (B40), zbrojona stalą B500SP. Beton podkładowy C12/15 (B15). 

Wyjścia z przejścia pod torami stanowią biegi schodowe prowadzące do: peronu nr 1, do ul. Zielonej oraz do ul. 3 maja. Szerokość schodów jest jednakowa dla wszystkich biegów i wynosi 1,90m. 

Wyjście na ul. Zieloną ma trzy biegi mające w sumie 23 stopnie. Wyjście na ul. 3 maja ma trzy biegi mające w sumie 25 stopni. Wyjście na peron na cztery biegi mające w sumie 32 stopnie. Wymiary stopni to 32,0x15,5cm. Natomiast szerokość spocznika wynosi 1,50m.  

Schody podzielono na segmenty ze względu na technologię wykonania. 

Należy prawidłowo oznaczyć początek i koniec schodów za pomocą pasa dotykowego ostrzegawczego (guzkowego) oraz należy oznaczyć krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu zgodnie z „Wytycznymi architektonicznymi dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych Ipi-1”. 

Również krawędzie wszystkich stopni powinny mieć właściwości antypoślizgowe i mogą być oznaczone pasem o szerokości 2cm odróżniającym się odcieniem od powierzchni stopni i podstopnic. 

Krawędź sufitu przejścia podziemnego powinna być oznaczona na szerokości wejścia pasem ostrzegawczym w kolorze żółtym.
3 Pochylnie
Konstrukcja pochylni - żelbetowa z betonu klasy C30/37 (B40), zbrojona stalą B500SP. Beton podkładowy C12/15 (B15). 

Wyjścia z przejścia pod torami stanowią dwie pochylnie prowadzące do ul. Zielonej oraz do ul. 3 maja. Szerokość pochylni jest jednakowa i wynosi 3,00m. W ciągu biegu pochylni wydzielono podjazd dla niepełnosprawnych o szerokości między ścianą a krawężnikiem 1,20m wyposażone w podciągi w odległości pomiędzy pochwytami 1,00m. Poza strefą dla niepełnosprawnych znajduje się podjazd szerokości 1,80m umożliwiający prowadzenie wózków dziecięcych i rowerów.
Wyjście na ul. Zieloną ma pięć biegów. Pierwsze cztery biegi po 9,00m z pochyleniem 8%, ze spocznikami pomiędzy nimi szerokości 1,50m. Ostatni bieg ma długość 8,45m i pochylenie 8%. Wyjście na ul. 3 maja ma pięć równych biegów po 9,00m z pochyleniem 8%, ze spocznikami pomiędzy nimi szerokości 1,50m. 
Pochylnie podzielono na segmenty ze względu na technologię wykonania. 

3 Winda 
W celu zapewnienia możliwości korzystania z obiektu osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, zaprojektowano montaż 1szt. dźwigu osobowego umieszczonych wewnątrz żelbetowej konstrukcji szybu windowego. Konstrukcja szybu z betonu klasy C30/37 (B40), zbrojona stalą kl. B500SP. 

Szyb windowy w przekroju poprzecznym został zaprojektowany jako prostokątne o wymiarach wewnętrznych: 

- 1950 x 2910mm  (szyb przelotowy).

W szybie windowym przewidziano montaż  dźwigu osobowego o udźwigu 1275kg/17osób i wymiarach kabiny: 1200x2300mm 

Na wejściu do dźwigu osobowego w obrębie przystanku górnego, należy zamontować wiatrołap systemowy, chroniący drzwi przystankowe przed intensywnymi opadami deszczu oraz zawiewaniem śniegu. Konstrukcja wiatrołapu powinna spełniać następujące minimalne parametry:

- wysięg maksymalny: 1,6m,

- kurtyny boczne o wysięgu 0,6m,

- wypełnienie transparentne antywandaliczne z poliwęglanu.

Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej temparatury pracy urządzeń dźwigowych tj. w zakresie +5-40ºC, w podszybiu należy zamontować użebrowane przemysłowe grzejniki elektryczne o mocy 1000W i stopniu ochrony IP66 (np. model RRH-TR 1000). Ze względu na zastosowanie grzejników wysokotemperaturowych, grzejniki należy zabezpieczyć systemową osłoną ażurową ze stali nierdzewnej.

3 Zadaszenia schodów i pochylni
Dla ochrony zejść schodowych i pochylni przed wpływami atmosferycznymi, przewiduje się zadaszenie tych elementów przejścia pod torami - zgodnie z projektem warsztatowym.
3 Posadowienie 

W związku z przewidywanym wysokim poziomem wód gruntowych, zaprojektowano wykonanie korka betonowego o grubości 0,50m pod konstrukcją obiektu w obrysie wewnętrznym komory z grodzic stalowych typu GU-16N lub równoważnych. 

3 Izolacje i nawierzchnie

Przewiduje się wykonanie systemowej hydroizolacji wszystkich części odziemnych konstrukcji przejścia z wykorzystaniem następujących rozwiązań:

- w części pod płytą denną: klejona, elastyczna, warstwowa membrana hydroizolacyjna typu Sika Proof A-08 + taśmy systemowe Sika Proof Tape 150 A oraz Sika Proof ExTape 150 A,

- w części na ścianach bocznych: samoprzylepna membrana hydroizolacyjna na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, krzyżowo laminowanego folią HDPE typu SikaBit S-515 + w-wa gruntująca SikaProof Primer 01 + taśmy systemowe  Fix Tape-50,

- w części na stropie: 2-składnikowa, hybrydowa powłoka epoksydowo-poliuretanowa typu SikaCor Elastomastic TF gr. 6mm + w-wa gruntująca Sikafloor 161 lub Sikadur 53.

Jako nawierzchnię wewnątrz obiektu zaprojektowano 2-składnikową, hybrydową powłokę epoksydowo-poliuretanowa typu SikaCor Elastomastic TF gr. 5mm z posypką z piasku kwarcowego + w-wa gruntująca Sikafloor 161 lub Sikadur 53

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na kolejowych obiektach inżynieryjnych, posiadać certyfikaty oraz muszą być zatwierdzone przez Inspektora. 

3 Kolorystyka 

Wg Księgi Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. kolorystyka przedstawia się następująco:

· Elementy betonowe w kolorze szarym RAL 7047,

· Elementy stalowe: elementy konstrukcyjne w kolorze szarym RAL 7047,

· Balustrady w kolorze szarym RAL7047,

3 Odwodnienie przejścia

Odprowadzenie wody z części przelotowej przejścia, zaprojektowano jako odwodnienie liniowe typu Faserfix KS 100 ze spadkiem dna 0,5% do systemowych studni z osadnikiem i odpływem bocznym o spadku 2,5% w kierunku studni zaprojektowanych przez branżę sanitarną poza konstrukcją przejścia. Przejście odpływów(1szt.) przez ścianę boczną obiektu, należy wykonać jako szczelne - zgodnie z odpowiednim szczegółem.

Układ rynien i rur spustowych włączonych do układu odwodnienia podtorza kolejowego,
Odwodnienie liniowe posadzki obiektu oraz podszybia windowego z odprowadzeniem przez przepompownię do układu odwodnienia podtorza kolejowego.

Rozwiązanie układu odwodnienia przedstawiono na planie sytuacyjnym w części graficznej niniejszego opracowania.
Szczegóły rozwiązań technicznych zawarte zostaną w projekcie wykonawczym realizowanym na etapie wykonawstwa robót.
3 Drenaż ścian 

W celu właściwego odprowadzenia wód opadowych z przestrzeni zza ustroju nośnego należy wykonać drenaż, ułożony wzdłuż krawędzi ścian. Woda opadowa sprowadzona z ustroju nośnego oraz z konstrukcji torowiska zbierana jest przez perforowany sączek, z rur PCV Ø 160 mm owinięty geowłókniną. Obsypanie sączka drenarskiego należy wykonać z materiału filtracyjnego, w skład, którego powinien wchodzić: żwir, piasek gruby i średni. Sączek ułożyć na korytku prefabrykowanym na warstwie chudego betonu gr. 0,20m klasy min. C8/10 (B10).

3 Strefy przejściowe
Zaprojektowano strefy przejściowe na długości 10,0m z obu stron obiektu pod każdym torem. Strefę należy wykonać na szerokości warstwy ochronnej określonej przez branżę torową. Projektuje się wykonanie strefy przejściowej składającej się kruszywa łamanego frakcji 0-31,5. Poniżej projektuje się zastosowanie stabilizacji chemicznej gruntu z cementem grubości 30cm. Wymagany wtórny moduł odkształcenia na strefie przejściowej powinien wynosić w wierzchniej ochronnej warstwie 120MPa na 10,00m. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na kolejowych obiektach inżynieryjnych oraz muszą być zatwierdzone przez Inżyniera.

3 Zasypki konstrukcyjne

Materiał na zasypkę powinien być zagęszczalny, z udziałem mniejszym niż 10% frakcji o średnicy ziaren poniżej 0,05mm. Wymagania zagęszczenia wg skali Proctora to: 98% od fundamentu do strefy przejściowej. Zagęszczanie powinno odbywać się równomiernie po obu stronach obiektu. Grunt powinien być zagęszczany w warstwach 0,15 – 0,30m, różnica ilości zasypki po obu stronach obiektu nie może przekraczać 500mm. Dopuszcza się różną grubość zasypania obiektu w przekroju podłużnym z zastrzeżeniem, że dolne lub górne partie każdego z segmentów powinny być zasypane z dokładnością ± 500mm. Maszyny używane do zagęszczania i zasypywania w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu powinny ważyć do 3,5 tony. 

3 Oświetlenie przejścia

Oświetlenie obiektu zgodnie z odrębnym opracowaniem branżowym.

3 Mała architektura przejścia


Ścieżki dotykowe, tablice informacyjne zgodnie z odrębnym opracowaniem branżowym. 

4 Przepisy związane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.0.1332 j.t.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.0.1570 j.t. z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy

[3] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym. (Dz.U.2016.0.1727 j.t.). wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy

[4] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2017.0.1226 j.t. z późniejszymi zmianami)

[5] Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U.2015.0.1483 j.t. z późniejszymi zmianami)

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.0.519 j.t.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy

[7] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. (Dz.U.2013.0.21 z późniejszymi zmianami)

[8] Ustawa z dnia 13 maja 2016r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.0.778 j.t. z późniejszymi zmianami)

[9] Ustawa z dnia 21 września 2015r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.0.1651 j.t.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy

[10] Ustawa z dnia 18 marca 2015r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (520 j.t. z późniejszymi zmianami)

[11] Ustawa z dnia 23 sierpnia 2016r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.0.1440 j.t. z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy

[12] Ustawa z dnia 27 lutego 2015r. Prawo wodne. (Dz.U.2015.0.469 j.t. z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy

[13] Ustawa z dnia 1 lipca 2016r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.0.1131 z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy

[14] Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.0.666 j.t. z późniejszymi zmianami)

[15] Ustawa z dnia 9 lutego 2016r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.0.353 j.t.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy

[16] Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2017.0.1382)

[17] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.1998.151.987 z późniejszymi zmianami w Dz.U.2014.0.867)

[18] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1744 j.t. z późniejszymi zmianami)

[19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.0.71 j.t.)

[20] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133)

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów. elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej. a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U.2014.0.1227 t.j. późniejszymi zmianami)

[22] Rozporządzenie Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.0.463)

[23] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków. jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.0.1800)

[24] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.0.1923)

[25] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t. z późniejszymi zmianami)

[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

[27] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych (Dz.U.2001.118. 1263 z późniejszymi zmianami)

[28] Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 z późniejszymi zmianami)

[29] Rozporządzenie z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.2002.191.1596 z późniejszymi zmianami)

[30] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

[31] Instrukcje, wytyczne oraz standardy i warunki techniczne obowiązujące na sieci zarządzanej przez PKP PLK S.A.

[32] Uchwała Nr 54 PKP Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lutego 2009r., w sprawie zasad gospodarki materiałami z odzysku;

[33] Obowiązujące akty normatywne
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5 Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do OIIB
[image: image4.png]POLSKA
[

= NzYmiEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
[ ————

LBSZ3M-RQLTEY *

Pani Emilia Michalina Kraszewska-Nieruszewicz o numerze ewidencyinym LBS/BM/0046/18
‘adres zamieszkania os. Bickitny Staw 42, 62-003 Biedrusko

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowe] Izby Inzynierw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywine]

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2018-11-30.

2asuiadczenie z05talo wygenerowane slekironiczie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pry pomocy wainego kwalifkowanego certyfikaty w dniu 2015-06.27 roku praes:

Ewa By, Prewodriczzey Rady Lubusie] Okregowe by Infyierw sudownicowa.

g st 31t 2y i 3 wrens 2001 o s i (02 U. 203 e 130 . 430] e gt

© W g sy iy s i rawss s pomac aery v b
e s e e




Strona 7 z 21  =+1  
22


[image: image5.png][image: image6.jpg]_1625327962.pdf
WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-362/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4 oraz
ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6ézn. zm.) oraz § 13 ust 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Jolanta Kaczmarek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 06 wrzesnia 1984 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0332/POOM/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inZynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Fost

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski






Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Jolanta Kaczmarek jest

upowazniona w specjalnosci inzynieryjnej mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, Sciany oporowe, tunele liniowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.
oraz zgodnie z § 13 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostéw i przepustow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pani Jolanta Kaczmarek
62-023 Boréwiec, ul. Poznanska 49
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wlkp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0047/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14, ust.1, pkt 2b ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 1 rozporzgqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578z pézn.
zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
! nadaje
Pani Emilii Michalinie KRASZEWSKIEJ-NIERUSZEWICZ
magistrowi inzynierowi —budownictwo
urodzonej 20-08-1982r. w Sycowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0095/PWOM/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi -bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Na mocy § 19 ust 1 i 2. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04. 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej bez ograniczen uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniajg réwniez do obliczania §wiatta mostow i przepustow.

%k 3k %k

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE J KOM ‘ lKACY.!NEJ
Lubuskiej Okigga eréw Budownictwa

Otrzymujg: mgr iz, Marek Puchalski
1. Pani Emilia Kraszewska -Nieruszewicz .
zam. Os. Lesne 4A/3; 66-470 Kostrzyn nad Odra

/

2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.






