
izolacja kauczukowo-bitumiczna

prefabrykat L

podsypka cem.-pias. RM 2,5-5,0 - 3cm

ława pod prefabrykatem C8/10 - 20cm

podłoże pod ławą 20cm

Ps, Pd, Pr, E=45 MPa, Is

min

=0,97

podbudowa zasadnicza z mieszanki

związanej cementem C5/6 - 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki

związanej cementem C3/4 - 20 cm

Ps, Pd, Pr, Is

min

=0,97

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

betonowa kostka brukowa - 8 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

związanej cementem C1.5/2 - 15 cm

izolacja kauczukowo-bitumiczna

prefabrykat L

pdsypka cem.-pias. RM 2,5-5,0 - 3cm

ława pod prefabrykatem C8/10 - 20cm

podłoże pod ławą 20cm

Ps, Pd, Pr, E=45 MPa, Is

min

=0,97

kostka brukowa żółta

szer. 10 cm

odwodnienie liniowe

ACO Monoblock RD 300 lub równoważne

kostka brukowa żółta

 szer. 10 cm

beton C30/37

- 35 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

związanej cementem C5/6 - 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki

związanej cementem C3/4 - 20 cm

Ps, Pd, Pr, Is

min

=0,97

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

betonowa kostka brukowa - 8 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

związanej cementem C1.5/2 - 15 cm
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