ptyta odcigzajgca

pierscien odcigzajacy

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

konstrukcja jak dla placu fadunkowego

wlaz @625

wys. studni

7/ 77 77 777 77 77 77 7/ 77 77 7 777 77 777
I A A < A I e
NI 0 7 2 7, g 7 0 7 % & 7 7

@ istn.

[}

istniejgca studnia betonowa

Zamawiajacy: = PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna
w Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. al. Niepodlegtosci 8, 61-715 Poznari

Wykonawca: Zakfad Robét Komunikacyjnych [Projektant:
-DOM w Poznaniu //&J// EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU

ZRK-DOM Sp.zo.0. ul. Wergiliusza 22/2
-\\ POZNAN  y| Kolejowa 4 60-461 Poznaii

. EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU
60-715 Poznan

Nazwa Nr umowy:

zadania: ,Budowa nowego punktu tadunkowego na stacji Poznan Franowo”
71/208/0070/19/Z/1

— — Szczegot wzmochienia studni

PROJEKT WYKONAWCZY |Nozwa rysunk: NI rys: 6

Data: 02.2020 Skala: - Wersja: 1

Funkcja: | Tytut, imie i nazwisko | Nr uprawnien Podpis

Koordynator g .
Projek>t/u/Projektant: mgr inz. Wiktor Sottysiak WKP/0394/POKL/15 g

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Kuzniak WKP/0124/PWOD/18 %
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