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Uwaga - rzedng rury ustali¢ na budowie
po wykonaniu pomiaru gteboko$ci istniejgcej studni
do ktdrej odprowadzana jest woda.

Zamawiajacy: w PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. al. Niepodlegtosci 8, 61-715 Poznan
Wykonawca: Zaklad Robét Komunikacyjnych [Projektant:
-DOM w Poznaniu /\L/ EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU
—<_ ZRK-DOM Sp.zo0.0. /—}\/ ul. Wergiliusza 22/2
POZN, i 3
\\ OHAN g:i-?r;eéoov:::'ﬁ EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU 60-461 Poznan
Nazwa Nr umowy:
zadania: ,Budowa nowego punktu tadunkowego na stacji Poznan Franowo”
71/208/0070/19/Z/1
PROJEKT WYKONAWCZY | Nazwa sunku: . , Nrmys:
— Przekroj przez rozjazd
Branza: Torowa
Data: 02.2020 Skala: 1:500 Wersja: 1
Funkcja: | Tytut, imie i nazwisko | Nr uprawnien Podpis
Koordynator mgr inz. Wiktor Sottysiak
Projektu/Projektant: 9 ’ or wottysia WKP/0394/POKL/15
Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Kuzniak WKP/0124/PWOD/18 %
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