14,2

83,48

26,8

PTO

TORU ISTN. NR 303

81,97

0S TORU ISTN. NR 303

F

|

/7,980

%

0S TORU ISTN. NR 304

K& nasyp budowany [Po] |
|

km
§ Przekrdj typowy przez plac fadunkowy — nawierzchnia z betonowe| kostki brukowej
x
Z
G
< g To) § ~ S
318 3 8|8 3
o x x x| x o
218 160 " 7 < 13.30 < . 1602 | = z
5 . 0.10 .10 . . 0.10  0.10 4 4 ;-
E 1.60  fO08af] & /eo & 5.20 4080 [ 1.60 £ % %
2 ; 2 |/ odwodnienie niowe 2 - 212 )
brukowa — kostka
& er. 10T - o) ACO Monoblock RD 300 Iub rwnowazne & duoezta - & |15 %5
Q = = szer. 10cm == = .
81,91 . 22 . 81,96 o 81,97 82,21 “» 81,96 81,91
ﬁ% |s1.91 = 240% N — . ?l_‘_ 8 N 2,5% —X l31$ O: 38
— |- 1 L i ] 9om P Al \ ]
B Toczen 7 Pt SR
k100 [ — : x32—t s m ~ I ' 1 : '
izorja kauczukowo bitumiczna spr.pbmkx 8 "™ B4 nooyp budonany | beton C30/37 spr.p 2x32
betonowd] kosta brukowa -8 o] K (Pl %5 izolacia kauczukowo-biturmiczna
prefabrykat L podsypka cementowo-piaskowa 14 -3 cn] 1,15 m cam —————
podsypkaltem.pias. RM2,5-5,0 - 3cm podbudowa zasadnicza z mieszank} piasek drobny + Pi Ty Py~ eyl
fawa pod prefabrykatem C8/10-20cm 2wigzanej gementem C5/6- 20 o : pdsypka cem-pias. RM2,55,0-3cm
podioze pad iawa 20cm podoudowa pomocniczazmieszank| fawa pod prefabrykatemn C&/10-20cm
Ps, Pl Pr, E=45MPa, 5, ;=097 2wiazanej dementem C3/4 - 20 o . podioze pod fawg 20cm
warstwa Ulepszonego podioza z mieszanki plosd oty 4 7 Ps, Pd, Pr, E=45 MPa, Isyx=0.97
2wigzanej cefnentem C1.52-150m{ , | £ betonowa kostka brukowa -8 o
Ps,Pd, Pr, Is;=097  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3 cm|
podbudowa zasadnicza z mieszank
2zwigzanej cementem C5/6 - 20 cimy
podbudowa pomocnicza z mieszankil
2zwigzanej cementem C3/4 - 20 cm|
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki
2zwigzanej cementem C1.52- 15 cm|
Ps, Pd, Pr, 15, =097
5,96 |
“" 0 7,285
| 3|8 3 :
' x x km
Z2.=Z =
s Ky E‘
G| & G
5% 5
'\é % 82,02 'é 82,02
A=£
Thuczef + Z

Zamawiajacy: w PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna
Zakfad Linii Kolejowych w Poznaniu
PKP POLSKIE LINIE I(l]I.EJUWE S.A. al. Niepodlegtosci 8, 61-715 Poznan
Wykonawca: Zaklad Robot Komunikacyjnych [Projektant:
- DOM w Poznaniu /-\_L/ EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU
< ZRK-DOM Sp.z0.. /—f\_/ ul. Wergiliusza 22/2
SN e ul Kolejowa 4 BXSPERTYZ KOLESOWE.SU 60-461 Pozna
Nazwa Nr umowy:
zadania: ,Budowa nowego punktu tadunkowego na stacji Poznan Franowo”
71/208/0070/19/Z/1
PROJEKT WYKONAWCZY |Nazwa rysunke: , Nriys:
: Przekroje normalne
Branza: Torowa
Data: 02.2020 Skala: 1:100 Wersja: 1
Funkcja: | Tytut, imie i nazwisko | Nr uprawnien Podpis
Koordynator mgr inz. Wiktor Softysiak
Projektu/Projektant: 9 ' ¥ WKP/0394/POKL/15
Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Kuzniak WKP/0124/PWOD/18 %



AutoCAD SHX Text
OŚ TORU ISTN. NR 303

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU ISTN. NR 304

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU ISTN. NR 305

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU ISTN. NR 306

AutoCAD SHX Text
7,283  km

AutoCAD SHX Text
0,0 m

AutoCAD SHX Text
Tłuczeń + Ż

AutoCAD SHX Text
nasyp budowlany [Po]

AutoCAD SHX Text
nasyp budowlany [Pg+C+ŻI]

AutoCAD SHX Text
piasek drobny

AutoCAD SHX Text
piasek drobny

AutoCAD SHX Text
0,41 m

AutoCAD SHX Text
0,90 m

AutoCAD SHX Text
1,50 m

AutoCAD SHX Text
3,00 m

AutoCAD SHX Text
k100

AutoCAD SHX Text
82,00

AutoCAD SHX Text
82,02

AutoCAD SHX Text
82,02

AutoCAD SHX Text
81,95

AutoCAD SHX Text
k100

AutoCAD SHX Text
81,96

AutoCAD SHX Text
81,97

AutoCAD SHX Text
81,96

AutoCAD SHX Text
81,91

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU ISTN. NR 303

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU ISTN. NR 304

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU ISTN. NR 305

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU ISTN. NR 306

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU ISTN. NR 307

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU ISTN. NR 308

AutoCAD SHX Text
spr.p 2x32

AutoCAD SHX Text
spr.p 2x32

AutoCAD SHX Text
PTO

AutoCAD SHX Text
0,0 m

AutoCAD SHX Text
Tłuczeń + Po

AutoCAD SHX Text
nasyp budowlany  [Po]

AutoCAD SHX Text
piasek drobny + Pi

AutoCAD SHX Text
piasek drobny + Pi

AutoCAD SHX Text
0,55 m

AutoCAD SHX Text
1,15 m

AutoCAD SHX Text
2,10 m

AutoCAD SHX Text
3,00 m

AutoCAD SHX Text
7,980  km

AutoCAD SHX Text
83,48

AutoCAD SHX Text
81,91

AutoCAD SHX Text
2,3%

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
81,91

AutoCAD SHX Text
81,91

AutoCAD SHX Text
82,21

AutoCAD SHX Text
82,21

AutoCAD SHX Text
82,11

AutoCAD SHX Text
81,51

AutoCAD SHX Text
81,97

AutoCAD SHX Text
Przekrój typowy przez plac ładunkowy - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU ISTN. NR 305

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU ISTN. NR 307

AutoCAD SHX Text
OŚ TORU ISTN. NR 304


	Arkusze i widoki
	04_przekroje_normalne-04_PRZEKROJE_NORMALNE (2)


