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PROJEKT ROZBIORKI WIADUKTU
Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii nr 820 Chlastawa — Dgbrowka Zbaska

CZESC OPISOWA

PODSTAWY OPRACOWANIA

e Umowa nr 73/208/0008/19/2/0

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 do celéw projektowych

e Opinia geotechniczna podloza gruntowego GEOMAX Kamil Wronski ul. Wygoda 47, 32-
020 Wieliczka

e Raport z przegladu specjalnego wiaduktu w km 2,545 linii nr 820 Chlastawa — Dabrowka
Zbaska opracowany przez: Pracownia Projektowa Drog i Mostow - Janusz Hotowaty

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu rozbiorki wiaduktu w torze nr 1 w km 2.545 linii
nr 820 Chlastawa — Dabrowka Zbgska celem uzyskanie pozwolenia na rozbiorke w
postepowaniu administracyjnym bedagcym w kompetencji Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Gorzowie Wielkopolskim.

Zakres opracowania obejmuje technologi¢ i sposob rozbiorki wiaduktu dla potrzeb budowy
nowego wiaduktu kolejowego.

LOKALIZACJA

Omawiany zakres projektu wstepnego pod wzgledem administracyjnym znajduje si¢ na dziatce
21/104 w obrebie Zbaszynek, w gminie Zbaszynek M., w powiecie Swiebodzinskim, w woj.
lubuskim. Dziatka nr 21/104 jest wlasnoscig PKP S.A i stanowi teren zamkniety.

Natomiast linia kolejowa w tym rejonie pod wzgl¢dem zarzadzania podlega IZ Zielona Goéra.

STAN ISTNIEJACY
Szczegdlowy opis stanu istniejgcego sporzadzono na podstawie wizji terenowej 1 ,,Raportu z
przegladu specjalnego” przedmiotowego wiaduktu opracowanego w pazdzierniku 2018r.

Opis szczegblowy:

Wiadukt kolejowy potozony jest na zelektryfikowanej jednotorowej tacznicy nr 820 Chlastawa
— Dabrowka Zbaska, szlak Zbgszynek — Dabrowka.

Wiadukt zbudowany w 1955r przeprowadza tor kolejowy tacznicy nr 820 nad torami stacji
Zbaszynek. Wiadukt posiada przyczolki ze skrzydtami o konstrukcji betonowej masywne;.
Zachowat si¢ filar betonowy, ktory nie jest obcigzony przestem. Podpory sa usytuowane
ukos$nie z dostosowaniem do uktadu torow dolnych (stacyjnych). Przyczoiki, betonowe
skrzyniowe z zelbetowa ptyta stropowa nad pomieszczeniem gospodarczym.

Rozpietos¢ przeset kratownicowych wynosi 38,49 w osiach tozysk.

Przesta kratownicowe o Iacznej rozpigtosci 50,76m sg przesunigte wzgledem siebie (wzdhuz
toru) o 12,72m. Konstrukcja kratownicowa sklada si¢ z dwodch dzwigarow spawano-
nitowanych z jazda dotem z wiatrownicami gorng i dolng oraz ramami portalowymi. Rozstaw
dzwigarow gldéwnych wynosi 5,02m a wysoko$¢ teoretyczna 7,0m. Pomost belkowy otwarty z
jazda na mostownicach . Rozstaw podtuznic 1,80m. Nawierzchnia kolejowa to szyny 60E1 z
odbojnicami S49. Mostownice oparte sa na podktadkach centrujgcych. Przgsto wykonano ze
stali St37 wg PN-54/H-84021 a nity ze stali St2N. Laczng masa konstrukcji wynosi okoto 140T.

Stan techniczny konstrukcji

Konstrukcja malowana o bardzo zniszczonych powlokach antykorozyjnych a nawet miejscami
wystepuje brak tej powloki. Konstrukcja wykazuje ogdlne oznaki starzenia. Stwierdzona
korozja na charakter ogdlny powierzchniowy i wzerowy.
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PROJEKT ROZBIORKI WIADUKTU
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Najwigkszy postep korozji wystepuje we wnetrzu pasoOw dolnych kratownic a zwlaszcza w
weztach pasa dolnego. W konstrukcji spawanej przesta stwierdzono niski poziom jako$ci
zlaczy spawanych.

Wystepuja pekniecia w spoinach faczacych przewiazki z elementami pretéw kratownic.

W pomoscie belkowym na odcinkach przejsciowych stwierdzono peknigcia na polaczeniach
podhuznic i poprzecznic. Pekniecia te wynikaja z braku nos$no$ci poprzecznic pomostow
przejSciowych oraz ze stosowania niewtasciwych rozwigzan konstrukcyjnych.

Konstrukcja przgsta nie posiada wydzielonych chodnikow stuzbowych wzdtuz torowiska.
Ogodlnie stan techniczny przesta okresla si¢ jako stan awaryjny a obiekt przeznacza si¢ do
catkowitej przebudowy.

Stan techniczny podpor

Przyczotki 1 filar masywne betonowe o bardzo duzym skosie dostosowanym do ukladu
torowego dolnych torow stacyjnych. Posadowienie bezposrednie o nie okreslonej glebokosci
fundamentu. Prawdopodobny poziom posadowienia fundamentu to rzedna 69,00m n.p.m. tj.
okoto 2,3m ponizej poziomu terenu.

Wizualnie stan techniczny betonu nie wykazuje peknig¢ 1 wyciekéw natomiast jako$¢ betonu
w podporach jest niska i wynosi srednio 15,2MPa wg PN-EN 12390-3. Przy pobieraniu probek
nie stwierdzono obecnos$ci zbrojenia. Zatem istniejgce przyczoiki nie spetniajg wymogu normy
PN-EN 206 wg ktorej minimalna klasg betonu mostowego powinna wynosi¢ C 30/37.

W zwigzku z powyzszym istniejace przyczotki oraz filar przeznacza si¢ do rozbiorki a skrzydta
podlegaja wzmocnieniu 1 naprawie.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Ustala si¢ drugg kategori¢ geotechniczng obiektu w prostych warunkach gruntowych.

Projekt geotechniczny zostat zalaczony do projektu budowlanego budowy wiaduktu w km
2.545 linii nr 820 Chlastawa — Dabréwka Zbaska.

PROJEKT ROZBIORKI PRZESEA WIADUKTU

e Rozbidrka wiaduktu wykonywana bedzie przy zamknietym ruchu pociaggdw po torze
facznicowym oraz zamknigtym ruchu pociggéw w dolnym uktadzie torowym z
wylaczeniem napigcia w sieci trakcyjnej 1 rozbiorkg wszystkich urzadzen trakcji
elektrycznej, sieci trakcyjnej innych linii zasilajacych nietrakcyjnych.

e Przed przystgpieniem do demontazu przesta wiaduktu nalezy wykonaé projektowane
rusztowania i pomosty robocze z opor¢gczowaniem dla pracownikow.

e Do rozbiorki przesta wiaduktu nalezy uzy¢ dzwigu typu drogowego o maksymalnym
udzwigu min. 250T i wysiggu teleskopowym.

e (Cigcie pasa gornego, montaz zawiesi do elementéw demontowanych za pomoca dzwigu
odbywac si¢ bedzie z pomostu roboczego.

¢ Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikoOw na pomostach roboczych nalezy utozy¢
Klatki drewniane jako tymczasowe podpory dla cigtych elementow pasow, co zapewni
stabilno$¢ elementow po dokonaniu cig€.

e Droge¢ dojazdowa dla dzwigu 1 samochodéw dla wywozu ztomu Wykonawca robot
wykona we wlasnym zakresie.

e Rusztowania dla rozbidrki wykona¢ przy uzyciu klatek stalowych zinwentaryzowanych
typu PRK-15 o nos$nosci 50T. Klatki opiera¢ na podbudowie z podktadow drewnianych
n/torowych opartych na warstwie thicznia min. 15cm.

o Klatki wewnetrzne oparte na konstrukcji przesta oraz klatki dolne dla demontazu pasow
dolnych musza by¢ stezone w 2-ch kierunkach dla zachowania statecznosci.
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Calo$¢ rusztowan i sposob demontazu wykona¢ zgodnie z rys. nr 4.

Demontaz konstrukcji przesta:
Na wszystkich elementach demontowanych nalezy przyspawaé elementy stalowe dla
stabilizacji zawiesi linowych do haka gldwnego Iub pomocniczego.

Kolejno$¢ rozbiorki:

W pierwszej fazie nalezy rozebra¢ pas gorny ze skratowaniami. W tym celu nalezy elementy
paséw wyciaé na 3-ch przestach. Pozostale elementy nalezy roznitowaé w poszczegdlnych
weztach i rozebra¢ krzyzulce oraz stupy. Dla zapewnienia stabilno$ci stupow i krzyzulcow
podczas roznitowywania nalezy gorng cze$¢ elementu przytrzymywaé dzwigiem za pomocg
zawiesi.

W drugiej fazie rozbiorce podlegaja elementy jezdni 1 pasy dolne oraz tozyska.
Rozbierane elementy nalezy tadowa¢ na samochody 1 wywie$¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora.

PRZYJETE ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Place budowy, ich zaplecza oraz drogi techniczne bedg zorganizowane w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego
powierzchni, a po zakonczeniu prac tereny te przywrocone zostang do stanu
poprzedniego.

Powierzchnie w miejscach przechowywania odpadéw beda utwardzone i utrzymywane w
czystosci i porzadku, w taki sposob, aby wykluczy¢ przedostawanie si¢ zanieczyszczen do
kanalizacji lub gruntu.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych prac budowlanych nalezy zorganizowac plac
budowy i jego zaplecze oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przeprowadzi¢ rekultywacje. Zaplecze budowy, a w szczegdIno$ci magazyny, sklady i
bazy transportowe w pierwszej kolejnosci powinny by¢ lokalizowane na terenach juz
zagospodarowanych.

Powstate w wyniku rozbiorki odpady beda w pierwszej kolejnosci przekazane do odzysku
lub recyklingu, a jedynie odpady, ktorych odzysk jest nieeckonomiczny lub ekologicznie
nieuzasadniony, przekazane beda do unieszkodliwienia firmom prowadzgcym dziatalnos¢
w zakresie gospodarowania odpadami.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Edward Piotrowicz

Upr. nr ONB 907u-667/44/67
Uprawnienia projektowe
w specjalno$ci mosty

Projektant:

mgr inz. Waldemar Pawlowski
Upr. PDK/0028/POOM/08
Uprawnienia projektowe

w specjalno$ci mostowej

bez ograniczen
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych - (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.),

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych - (Dz. U. z dnia 8 marca 1977 r.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy. - (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r.),
Dz.U. Nr 180, poz. 1860 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

demontaz konstrukcji przesta,
rozbiodrka istniejacych przyczotkow i filara.

Sposob wykonania rozbiorki wiaduktu
Roboty budowlane wykonywane bgda przy zamknietym ruchu pociagdw i wytaczonym napigciu w
sieci trakcyjnej.

Szczegélowy wykaz i kolejno$¢ wykonania robot.

Kolejno$¢ wykonania robot i sposob rozbiorki istniejgcego wiaduktu:

e Wylaczenie napigcia w sieci 1rozbidrka sieci trakcyjne;.

e Demontaz elementéw nawierzchni torowej dla mozliwos$ci ustawienia klatek.

e Montaz klatek 1 wykonanie pomostow.

e Demontaz wezlow, pasow gornych, portali, stupkdéw, krzyzulcow oraz stgzen (do
demontowanych elementow kratownicy nalezy dospawaé oporki dla zastabilizowania
zawiesia.)

Demontaz klatek wraz z pomostami na konstrukcji przesta.

Demontaz nawierzchni, pasa dolnego, stezen oraz tozysk.

Demontaz klatek wraz z pomostami.

Rozbiorka podpor i filara wiaduktu.

Wykaz istniejacych obiektow.

W obrebie rozbidrki wiaduktu znajduja si¢ nastgpujace obiekty:

linia kolejowa tacznicowa tor nr 820 wraz z siecig trakcyjna,

linia kolejowa (1acznica) nr 982 wraz z siecia trakcyjng (uktad torow dolnych)
istniejacy wiadukt kolejowy kratownicowy przeznaczony do rozbiorki,

nasyp kolejowy.
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Elementy zagospodarowania dzialki.

Wszystkie projektowane obiekty sg bezpieczne dla zdrowia ludzi w czasie budowy i eksploatacji
pod warunkiem przestrzegania przez zatoge i kierownictwo budowy ogolnych i szczegdlowych
przepisow bhp.

Zagrozenia mogace powstac¢ podczas realizacji robot budowlanych.
Do elementdéw zagrazajacych zdrowiu ludzi nalezg roboty:

roboty wykonywane wzdhiz torow,

roboty ziemne — glebokie wykopy,

zabezpieczanie skarp wykopOow na czas rozbiorki (Scianki szczelne),
roboty rozbidrkowe istniejacych podpor kamiennych,

demontaz konstrukcji stalowej przesta 1 praca na wysokosci.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

e Kierownikiem budowy moze by¢ osoba posiadajagca uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych na budowie.

e Wszystkie prace powinny by¢ objete stalym nadzorem majstra budowy, posiadajacego
uprawnienia w kategorii wykonywanych robot.

e Odkryte urzadzenia kolejowe podlegaja dodatkowo nadzorowi odpowiednich stuzb
kolejowych.

e Zatrudnieni pracownicy powinni mie¢ aktualne przeszkolenie bhp w zakresie ogdlno —
budowlano — montazowym, jak réwniez wg instrukcji wykonywania robdt w poblizu
czynnych torow kolejowych — instrukcja Nr 20.

e Ponadto, przed kazdym rozpoczeciem, w kazdym dniu, nalezy prowadzi¢ krotki instruktaz
przypominajacy o zasadach bezpieczenstwa wykonywania robdt. Instruktaz taki powinien
prowadzi¢ majster nadzorujacy roboty, fakt ten winien by¢ odnotowany.

Sposob zabezpieczenia robot budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

e Roboty torowe i z tym zwigzane wszelkiego rodzaju czynnosci, jak: wprowadzanie
powolnych jazd pociggdw i inne muszg by¢ poprzedzone uzgodnieniem i spisaniem
regulaminu ze stuzbg drogowa PKP.

e Roboty ziemne i rozbiorkowe — przed przystapieniem do robdt ziemnych
i rozbiorkowych nalezy opracowaé plan wykonywania roboét, tj. drogi dojazdowe,
sposOb wybierania ziemi, transport urobku i sktadowanie lub odwo6z nadmiaru ziemi.

Nalezy rowniez ustali¢:

o strefy, w ktorych beda wykopy otwarte o nachyleniu 1:1
strefy, w ktorych beda wykopy w rozparciu na catej gigbokosci
sposob wykonywania rozparcia
drogi doj$cia do wykopdw i robdt betonowych w tych wykopach i nad terenem
drogi dojazdowe dla sprzetu montazowego, usytuowanie dzwigdw montazowych, oraz
transport materiatow.
Wszystkie te elementy musza by¢ opracowane przez upowaznionego kierownika budowy
i przedfozone  Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiego. Do  robot  montazowych
i ogblnobudowlanych nalezy zatrudni¢ pracownikéw doswiadczonych w tych pracach
I przeszkolonych pod wzgledem bhp. Ponadto powinny by¢ oznaczone bezpieczne dojscia do
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stanowisk pracy i pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzgt chronigcy przed uderzeniem,
upadkiem czy poslizgiem. Nalezy opracowac kolejnos¢ robdt i sposéb wykonania izolacji na
Scianach w waskich przestrzeniach zwlaszcza przy uzyciu goracych sktadnikéw izolacji jak
smofa i inne.

Budowla powinna posiada¢ tablice informacyjng i by¢ dostgpna dla upowaznionych
pracownikow kontrolujacych postep robot.

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Pawtowski

Upr. PDK/0028/POOM/08
Uprawnienia projektowe w specjalnosci
mostowej bez ograniczen
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I1l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze:

sporzadzilem projekt rozbiorki wiaduktu:

Nazwa projektu: Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w
km 2,545 linii nr 820 Chlastawa — Dabrowka Zbaska na dzialce nr
21/104, obreb Zbaszynek, powiat Swiebodzinski, w obszarze
terenu zamknietego

Obiekt Rozbiorka istniejacego wiaduktu kolejowego
Budowa nowego wiaduktu kolejowego wraz z odwodnieniem
Przebudowa niwelety toru lacznicowego nr 820

Adres obiektu: Dzialka nr: 21/104; obreb Zbaszynek; j. ewid. Zbaszynek Miasto

Wiadukt stalowy w km 2,545 linii nr 820 Chlastawa — Dabrowka
Zbaska

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Edward Piotrowicz mgr inz. Waldemar Pawlowski

Upr. nr ONB 907u-667/44/67 Upr. PDK/0028/POOM/08

Uprawnienia projektowe Uprawnienia projektowe

w specjalnosci mosty w specjalnosci mostowej

bez ograniczen

Krakow, styczen 2020 r.



PROJEKT ROZBIORKI WIADUKTU
Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii nr 820 Chlastawa — Dgbrowka Zbaska

IV. CZESC OPISOWA UPRAWNIENIA BUDOWLANE ,
PROJEKTANTOW I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO IZB INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\74

—k

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygjnym:

PDK-GHX-LMT-BJ3 *

Pan Waldemar Pawtowski o numerze ewidencyjnym PDK/BM/0231/08

adres zamieszkania ul. Gen. Andersa 7, 37-400 Nisko

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-23 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zafwisdczeniu moéna sprawdzit za pomocy numery werpfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Ingynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem whasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Rozbidrka istniejacego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii nr 820 Chlastawa — Dabrowka Zbaska

® POLSKA
%a | Z B A
. -
— = INZYNIEROW
%T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikacyjnym:

MAP-NC5-2WQ-Qus *

Pan Edward Piotrowicz o numerze ewidencyjnym MAP/EM/0778/01
adres zamieszkania ul. Frycza Modrzewskiego 8/62, 31-216 Krakow
jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rewnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwej Okrggowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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V. CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:

1. Orientacja 1:25 000 rys. nrl
2. Stan istniejacy 1:200, 1:100 rys. nr 2
3. Sytuacja 1:500 rys. nr 3
4. Projekt rozbiorki 1:200 rys. nr4
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