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O 

WAVIN-X-STREAM - LP perforowana 220
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POZ.POR. 72.00

z K-13 do K-24

Zbieracz ZB-1.1
Zbieracz ZB-1.2

skala 1:100/100

profile podłużne od strony Chlastawy
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SK-1 SK-2

włączenie bezpośrednio do SK-1

P

P

1

2.3

2.1

2.2

2.0

3.1 3.2

L= z

~1.05m

korek

1

HDPE
3.2

2.0

2.3

2.1

2.2

Podwieszenie rur do pomostu wiaduktu

1:20

HDPE

110 lub 160

Biuro Projektow i  Realizacji Budownictwa Kolejowego - sp.z o.o.

transkol@e.pl 31-516 Krakow.ul. Rondo Mogilskie 1  fax/tel.393-56-08 Identyfikator P-350454276

BRANŻA  

Faza
RYSUNEK

ZAMAWIAJĄCY

ZADANIE

OBIEKT

DATA 

NR RYSUNKU 

SPRAWDZAJĄCY

Instalacyjna

upr. nr PDK/0028/POOM/08

mgr inż. Waldemar Pawłowski

do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej

 

3
KOORDYNATOR

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
zlokalizowanego w ciągu linii nr 820 Chlastawa - Dąbrówka Zbąska w km 2,545
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu kolejowego

Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dąbrówka Zbąska

   Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul.Trauguta 10,  65-025 Zielona Góra
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul.Targowa 74

PROJEKT WYKONAWCZY

08.2019

Profil podłużny odwodnienia od str. Chlastawy

SKALA

PROJEKTANT

1:100 , 1:20

nr upr. 189/65/Kr

Uprawnienia w specjalności sanitarnej

mgr inż. Edward Piotrowicz
nr upr. 443/59

Upr.projektowe w spec. instalacyjnej bez ograniczeń

Czesław Mrowca

1
3

1%

Elementy jw można zamienić na równorzedne
UKŁAD WYSOKOŚĆI: AMSTERDAM
UWAGA:

P

P

P-P

P2

P2

P2-P2

3.0

0,5%

wg rys. nr 5

ślepa H=1,2m ślepa H=1,2m

żwir

74.55 1
0.0

nN(Pd+Pd+H)

3.3

Pdzg

6.0

zg Pd

9.5

zg Pd

12.5

p

15.0

14.0

bzg Pd/P

1
.0

6

0.76%

 z uszczelką wargową
O

3.2 - kolano 110/45

O

kąt 90
O 

3.0 - trójnik 110/110

       z nakretką M12)
       (lub nawiert M12 do konstrukcji 

2.3 - zacisk nośny TK M12 
2.2 - złacze dystansowe M12
2.1 - pręt ocynk. M12 (L zmienne od 0,6m do 0,8m)

1.0 - wpust wg projektu wiaduktu

1
.7

9

K-2 K-12

K-23 K-24

110 lub 160

pełne grubościenne PVC lub karbowane

- UKŁAD WYSOKOŚĆI: AMSTERDAM
UWAGA:


