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4.

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

- Projekt Budowlany — Wiadukt kolejowy w km 2,545 linii nr 820 Chlastawa — Dabréwka Zbaska,
branza mostowa,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.
1998 nr 151 poz.987 z p6zn. zm.),

- Prawo wodne — ustawa z dn. 20.07.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.),

- Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym Is-2, 2017r.,

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. I1d-1 (D-1). 2005r.,

-Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach RDOS w  Gorzowie Wielkopolskim
WZS.420.94.2019PK z dnia 19.09.2019 r.

- pomiary uzupetniajace wykonane w 2019 r.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest uszczegOlowienie projektu
budowalnego, ktory bedzie podstawg do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na budowe
wiaduktu w km 2,545 w ciggu linii nr 820 Chlastawa — Dabrowka Zbaska.

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbiodrke istniejacego wiaduktu wraz z podporami oraz budowe
nowego obiektu wg projektu wiaduktu wraz z odwodnieniem.

Opis stanu istniejacego

Opis stanu istniejacego sporzadzono na podstawie wizji terenowe;.

Wiadukt kolejowy na linii nr 820 Chlastawa — Dabréwka Zbaska, zbudowany w 1955 r., posiada
przyczotki ze skrzydtami o konstrukcji betonowej masywnej. Przyczotki betonowe skrzyniowe
z zelbetowa plytg stropowa.

Konstrukcja kratownicowa sktada si¢ z dwoch dzwigarow spawalniczo-nitowanych z jazda dotem
z wiatrownicami gorg i dotem. Laczna rozpigtos¢ 50,76 m. Stan techniczny konstrukcji: bardzo
zniszczone powtoki antykorozyjne oraz konstrukcja.

Przyczotki masywne betonowe.

Stan techniczny podpor i przyczotkdw: nie spetniang wymogow.

W zwigzku z powyzszym istniejace przyczotki i filar przeznaczone do rozbiorki.

Brak odwodnienia wiaduktu.

Przebiegajaca kanalizacja pod ukladem torowym to kanalizacja sanitarna od obiektow

mieszkalnych.

Stan projektowany

Przedmiotowa cz¢$¢ projektu wykonawczego obejmuje:

4.1

- odwodnienie projektowanego wiaduktu stalowego
- budowg ciagéw kanalizacyjnych wzdhuz konstrukcji wiaduktu,
- budowe studni chtonnych Nr 1 i Nr 2 celem przejecia wod.

Odwodnienie obiektu inzynieryjnego (wiaduktu)
Odwodnienie wiaduktu polega na zebraniu wod deszczowych z powierzchni konstrukeji obiektu

oraz z przestrzeni pomig¢dzy skrzydtami wiaduktu.

7 uwagi na wymagang skrajnie toru pod wiaduktem konieczne jest wykonanie odwodnienia w
dwoch kierunkach na dlugosci przgsta wiaduktu po potowie tj. po 25 m.
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4.2

4.3

W projekcie rozmieszczone sa wpusty na catej dtugosci wiaduktu. Wpusty pomostowe
usytuowane sg po obu stronach toru, w odleglosci 2,165m od osi toru i w rozstawie co 2,4 maw
strefach podtozyskowych w rozstawie co 1,61 m. W celu odprowadzenia wody z konca konstrukc;ji
do ostatnich wpustéw nalezy wykona¢ warstwe spadkows z izolacji elastycznej w kierunku od
konca konstrukcji do ostatnich wpustow tj. na dtugosci 172mm.

Wody deszczowe z potaci wiaduktu poprzez wpusty pomostowe sprowadzone beda do zbieraczy
umocowanych do konstrukcji.

Do kroéca z wpustu pomostowego pod podestem zabudowac tréjnik HDPE 110/110 87° (110/160).
Krociec z wpustu wtozy¢ do trojnika. Uszczelnienie przez uszczelkg wargowa.

Trojnik 100/100 87° podwiesi¢ do pomostu obejma standard o rozchyleniu @144 mm.

Wiaczenie do zbieraczy przez trojnik 110/110 lub 110/160 pod katem 45° wg szczegdtu ,,P-P” na
Rys. nr 3.

Ulozenie zbieraczy wzdluz wiaduktu

Projektuje si¢ utozenie w spadku 5%o rur kielichowych HD-PE ,,Wavin” o wydluzonym kielichu z
mufy termokurczliwg (co 6 m), ktéra ma za zadanie przej¢cie wydtuzen termicznych.

Ilo$¢ wpustdw pomostowych od strony Dgbrowki Zbaska oznaczonych literami K w ilosci 24
sztuki , ilo$¢ wpustow od strony Chlastawy wynosi takze 24 sztuki.

Kazde wlaczenie do zbieraczy wykonac¢ wg szczegotu ,,P-P” Rys. nr 3

Calos¢ ulozenia zbieraczy wg sytuacji i profilu Rys. nr 2, 31 4.

Kolektor zbiorczy podwieszony do wspornikow pomostu wiaduktu oraz skrzydet wiaduktu co ok.
1,6 m, podwieszenie proste — punkty przesuwne Wavin wg szczegotu — przekroj P-P Rys. Nr 3.
Kolektory wiszace — z preta ocynkowanego M12, L = 1,5 m mocowane obejma standardowa @110
10160 ,,Wavin” regulowane ze zlagczem dystansowym M12.

Odwodnienie zewnetrzne

4.3.1 Kolektory, saczki i drenokolektory

Sie¢ kanalizacyjna z odwodnienia wiaduktu przejmujaca wode¢ do odbiornika:

a) Od strony Chlastawy
Sie¢ kanalizacyjna przesytajaca wode od przyczotka wiaduktu do studni chtonnej Nr 1
- od przyczoétka do studni SK-2 oraz od studni D-1 do odbiornika (studni chtonnych) z rur
PVC-U z uszczelka wargowa ,,Wavin”,
- od studzienki SK-2 do D-1 (pod torami) z rur petnych grubosciennych PVC lub karbowanych,
- studzienki betonowe @ 1,0 m (inspekcyjna z PVC-U o $red. 425 mm),
- sgczki S-11i S-2 @110 ,,Wavin” X-Stream — LP
- studnie chtonne nr 1 wykona¢ wg Rys. Nr 5 i profilu Nr 3,

b) Od strony Dabréwka Zbaska
- sie¢ kanalizacyjna przesylajaca wody od przyczotka wiaduktu do studni chtonnej Nr 2,
- od przyczotka do studni SK-3 oraz od studni TS-3 do studni chtonnej Nr 2 wykonaé z rur
PVC-U z uszczelka wargowa ,,Wavin”,
- od studni SK-3 do TS-3 z rur petnych grubosciennych PVC lub karbowanych,,
- studzienki betonowe @ 1,0 m (inspekcyjna z PVC-U o $red. 425 mm),
- saczki S-31 S-4 @110 Wavin X-Stream-LP
- studnie chtonne Nr 2 wg Rys. Nr 5 i profilu Nr 4,
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Obliczenie wielkos$ci studni chlonnych odwodnienia wiaduktu

Dtugo$¢ przesta wiaduktu L =5240 mm
Szerokos¢ wiaduktu L =516 mm

[lo$¢ wod z powierzchni wiaduktu
Powierzchnia wiaduktu (blacha) — w spadku do wpustu pomostowego.
Obliczenia wykonuje si¢ wg wytycznych Is-2 (2017 r.) dla obszaru kolejowego

Zestawienie powierzchni zlewni
Powierzchnia wiaduktu
A =52,40m x 5,16 m = 270,38 m? = 0,0271 ha

v =0,90
51 obliczenie natezenia miarodajnego opadu Wg wzoru
A
q = 15,347 ———

tm°'667

A — warto$¢ stata z tabeli 3
tm — czas miarodajnego deszczu [s]: 15 min =900 s

1290
q=15,347 5000667 = 211,91/s
5.2 zestawienie powierzchni zlewni, z polowy dlugo$ci wiaduktu

A — powierzchnia wiaduktu z torowiskiem

0,0271 ha: 2=0,0136 ha v =0,90
B — powierzchnia torowiska przyczotka
20 X 7m =140 m?=0,014 ha v =0,35

C — powierzchnia poboczy
(20 x 2,0) x 2 =80 m? = 0,008 ha v =0,15

5.3 powierzchnia zredukowana
A 0,0136 x 0,9 = 0,0122
B 0,014 x 0,35 = 0,0049
C 0,008 x 0,15 = 0,0012
>= 0,0183 ha

Q:=0,0183 x 211,9 = 3,88 I/s = 0,00388 m?/s

Ilo$¢ wody w godz. (15 min.)
Qmax dob = 3,88 X 900s = 3,49 mS/dOb
Qmaxh = 3,49 . 24 = 0,145 m3/h

$rednio roczne opady wod deszczowych wg MGW —$rednioroczny opad wynosi 700 ml/rok =

0,7 m/ rok x m?
Qsrrok = 615,7 m? x 0,7 m/rok = 431 m®/rok
Qir dob = 431 : 365 = 1,18 m3/dob
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5.4 Wydajno$¢ studni chlonnej wylicza sie z wzoru

Qs=mxq(d¥4 +dsx L)

Qs — wydajno$¢ studni chtonnej rowna dobowe;j ilosci $ciekow [m?/dob]

ds — $rednica wewngtrzna studni [m]

L, — wysokos¢ strefy perforowanej [m]

q — dopuszczalne obcigzenie $ciekami w przeliczeniu na 1 m?

powierzchnia wsigkania [m®/(m?xdob)], przyjeto 0,15+0,20 m3/(m>3xdob)

Qs =3,14 x 0,20 (1,544 +1,5 x 1,5) = 1,766 m*/dob
Ilo$¢ wod z odwodnienia wynosi 3,49 m®/dob.
Przyjeto 2 studnie @ 1,5m,h=1,5m

tj. 1,766 x 2 = 3,532 m3/dob

Perforacje wykonac jako otwory o §rednicy @30 mm co 250 mm na wys. 1,5 m rury
perforowanej, w pionie co 50 cm.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Edward Piotrowicz Czestaw Mrowca

Upr. nr 443/59 Upr. nr 189/65/Kr
Uprawnienia projektowe w specjalnosci Uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjnej instalacyjnej inzynierii sanitarnej
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II.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW I
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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®@ POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\74

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmym:

MAP-9AV-X92-3AL *

Pan Czestaw Mrowca o numerze ewidencyjnym MAP/IS/2068/01

adres zamieszkania ul. Szlak 38/2, 31-153 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregowej [zby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatroone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowzanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numeru wergfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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e
0 L'/ R

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warszawa. dn.
Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury

42 |S¢
1

Ni ewid. uprawn |

UPRAWNIENIA

z art. 362 prawa budowlanego

vrodz. dnia

po wykazaniv sie posiadaniem kwalifikacji okreslonych art. 362 rozporzqdzenia

Prez. z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U.

z 1939 r. Nr 24, poz. 216) oraz po zlozeniv egzaminu przewidzianego w art. 361 lit. c.)

fego rozporzgdzenia, © tr z y m v j e no podstawie arl. 367 wymienionego
l" prawa uprawnienia do:

1. kierowania robotami budowlenymi z wyjatkiem architekionicznego kierowania
robotami, dotyczgcymi budynkéw zabytkowych, pomnikow, budynkéw monumentalnych
i budynkow okreslonych w art. 358 ust. (2) powotanego rozporzqdzenia,

2. sporzadzania projekiow (planow) roboét konstrukcyinych instalacyjnych.

PREZES

slatrogroliat Worszewo, Lipowa 7o Zom. 185 = 4,500 — 111:59 - W-S3

str. 10



PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA INSTALACYJNA
Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 2,545 na linii nr 820 Chlastawa — Dabrowka Zbgska

@ POLSKDA
| 72 B A
INZYMNIEROW

=\74

BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze werghkacyjmym:

MAP-Z8P-Q8R-DLE *

Pan Edward Piotrowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0778/01

adres zamieszkania ul. Frycza Modrzewskiego 8/62, 31-216 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczanie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Mirastaw Baryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznypmi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zatwiadzeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA INSTALACYJNA
Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 2,545 na linii nr 820 Chlastawa — Dgbrowka Zbgska

1.  CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy 1:500 Rys.nrl
2. Odwodnienie wiaduktu - rzut z gory 1:100 Rys. nr2
3. Profil podtuzny odwodnienia od str. Chlastawy 1:100,1:20 Rys. nr 3
4. Profil podtuzny odwodnienia od str. Dgbréwki Zbaska ~ 1:100 Rys. nr 4
5. Szczego6t studni chtonnych Nr 1 i Nr 2 1:50 Rys.nr5
6. Szczegoét studzienek przelotowych 1:25 Rys.nr6
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