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włączenie bezpośrednio do studni D-2

Zbieracz ZB-2.1

profile podłużne od strony Dąbrówka Zbąska

Zbieracz ZB-2.2

skala 1:100/100
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Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dąbrówka Zbąska

   Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul.Trauguta 10,  65-025 Zielona Góra
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul.Targowa 74
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Profil podłużny odwodnienia od str. Dąbrówki
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nr upr. 189/65/Kr

Uprawnienia w specjalności sanitarnej

mgr inż. Edward Piotrowicz
nr upr. 443/59

Upr.projektowe w spec. instalacyjnej bez ograniczeń

Czesław Mrowca

powiat świebodziński, w obszarze terenu zamkniętego
nr 820 Chlastawa-Dąbrówka Zbąska na działce nr 21/104, obręb Zbąszynek, 
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii 

K-33 K-34 K-35 K-36

1
.7

9

K-44 K-45 K-46 K-47 K-48

pełne grubościenne PVC lub karbowane

- UKŁAD WYSOKOŚĆI: AMSTERDAM
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