
 

 

 

 

 
 

UMOWA NR: 

73/208/0008/19/Z/O 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu kolejowego 

zlokalizowanego w ciągu linii nr 820 Chlastawa – Dąbrówka Zbąska w km 2,545 wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę 

 Egz. nr:                                 

1 

 

PROJEKT  WYKONAWCZY 

 
INWESTOR: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.  

 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 

 w imieniu którego działa 

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.  

Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 

ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Góra 
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BRANŻA: INSTALACYJNA  

 

 

IMIĘ, NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ PODPIS 

PROJEKTANT: 

Czesław Mrowca 

Upr. nr 189/65/Kr 
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I. CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

1. Podstawa opracowania 

- Projekt Budowlany  – Wiadukt kolejowy w km 2,545 linii nr 820 Chlastawa – Dąbrówka Zbąska, 

branża mostowa, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.1998 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 

1998 nr 151 poz.987 z późn. zm.), 

- Prawo wodne – ustawa z dn. 20.07.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.), 

- Wytyczne obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym Is-2, 2017r., 

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Id-1 (D-1). 2005r., 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim 

WZS.420.94.2019PK z dnia 19.09.2019 r. 

- pomiary uzupełniające wykonane w 2019 r.  

 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest uszczegółowienie projektu 

budowalnego, który będzie podstawą do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na budowę 

wiaduktu w km 2,545 w ciągu linii nr 820 Chlastawa – Dąbrówka Zbąska. 

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbiórkę istniejącego wiaduktu wraz z podporami oraz budowę 

nowego obiektu wg projektu wiaduktu wraz z odwodnieniem. 

3. Opis stanu istniejącego 

Opis stanu istniejącego sporządzono na podstawie wizji terenowej. 

Wiadukt kolejowy na linii nr 820 Chlastawa – Dąbrówka Zbąska, zbudowany w 1955 r., posiada 

przyczółki ze skrzydłami o konstrukcji betonowej masywnej. Przyczółki betonowe skrzyniowe 

z żelbetową płytą stropową.  

Konstrukcja kratownicowa składa się z dwóch dźwigarów spawalniczo-nitowanych z jazdą dołem 

z wiatrownicami górą i dołem. Łączna rozpiętość 50,76 m. Stan techniczny konstrukcji: bardzo 

zniszczone powłoki antykorozyjne oraz konstrukcja. 

Przyczółki masywne betonowe. 

Stan techniczny podpór i przyczółków: nie spełnianą wymogów.  

W związku z powyższym istniejące przyczółki i filar przeznaczone do rozbiórki. 

Brak odwodnienia wiaduktu. 

Przebiegająca kanalizacja pod układem torowym to kanalizacja sanitarna od obiektów 

mieszkalnych. 

4. Stan projektowany 

 Przedmiotowa część projektu wykonawczego obejmuje: 

- odwodnienie projektowanego wiaduktu stalowego 

- budowę ciągów kanalizacyjnych wzdłuż konstrukcji wiaduktu, 

- budowę studni chłonnych Nr 1 i Nr 2 celem przejęcia wód. 

4.1 Odwodnienie obiektu inżynieryjnego (wiaduktu) 

Odwodnienie wiaduktu polega na zebraniu wód deszczowych z powierzchni konstrukcji obiektu 

oraz z przestrzeni pomiędzy skrzydłami wiaduktu. 

Z uwagi na wymaganą skrajnię toru pod wiaduktem konieczne jest wykonanie  odwodnienia w 

dwóch kierunkach na długości przęsła wiaduktu po połowie tj. po 25 m. 
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W projekcie rozmieszczone są wpusty na całej długości wiaduktu.  Wpusty pomostowe 

usytuowane są po obu stronach toru, w odległości 2,165m od osi toru i w rozstawie co 2,4 m a w 

strefach podłożyskowych w rozstawie co 1,61 m. W celu odprowadzenia wody z końca konstrukcji 

do ostatnich wpustów należy wykonać warstwę spadkową z izolacji elastycznej w kierunku od 

końca konstrukcji do ostatnich wpustów tj. na długości 172mm. 

Wody deszczowe z połaci wiaduktu poprzez wpusty pomostowe sprowadzone będą do zbieraczy 

umocowanych do konstrukcji. 

Do króćca z wpustu pomostowego pod podestem zabudować trójnik HDPE 110/110 87° (110/160). 

Króciec z wpustu włożyć do trójnika. Uszczelnienie przez uszczelkę wargową. 

Trójnik 100/100 87° podwiesić do pomostu obejmą standard o rozchyleniu Ø144 mm. 

Włączenie do zbieraczy przez trójnik 110/110 lub 110/160 pod kątem 45° wg szczegółu „P-P” na 

Rys. nr 3. 

4.2 Ułożenie zbieraczy wzdłuż wiaduktu 

Projektuje się ułożenie w spadku 5‰  rur kielichowych HD-PE „Wavin” o wydłużonym kielichu z 

mufą termokurczliwą (co 6 m), która ma za zadanie przejęcie wydłużeń termicznych. 

Ilość wpustów pomostowych od strony Dąbrówki Zbąska oznaczonych literami K w ilości 24 

sztuki , ilość wpustów od strony Chlastawy wynosi także 24 sztuki. 

Każde włączenie do zbieraczy wykonać wg szczegółu „P-P”  Rys. nr 3 

Całość ułożenia zbieraczy wg sytuacji i profilu Rys. nr 2, 3 i 4. 

Kolektor zbiorczy podwieszony do wsporników pomostu wiaduktu oraz skrzydeł wiaduktu co ok. 

1,6 m, podwieszenie proste – punkty przesuwne Wavin wg szczegółu – przekrój P-P Rys. Nr 3. 

Kolektory wiszące – z pręta ocynkowanego M12, L = 1,5 m mocowane obejmą standardową Ø110 

i Ø160 „Wavin” regulowane ze złączem dystansowym M12. 

 

4.3 Odwodnienie zewnętrzne 

4.3.1 Kolektory, sączki i drenokolektory 

Sieć kanalizacyjna z odwodnienia wiaduktu przejmująca wodę do odbiornika: 

a) Od strony Chlastawy 

Sieć kanalizacyjna przesyłająca wodę od przyczółka wiaduktu do studni chłonnej Nr 1  

- od przyczółka do studni SK-2 oraz od studni D-1 do odbiornika (studni chłonnych) z rur 

PVC-U z uszczelką wargową „Wavin”, 

- od studzienki SK-2 do D-1 (pod torami) z rur pełnych grubościennych PVC lub karbowanych, 

- studzienki betonowe Ø 1,0 m (inspekcyjna z PVC-U o śred. 425 mm), 

- sączki S-1 i S-2 Ø110 „Wavin” X-Stream – LP 

- studnie chłonne nr 1 wykonać wg Rys. Nr 5 i profilu Nr 3, 

 

b) Od strony Dąbrówka Zbąska 

- sieć kanalizacyjna przesyłająca wody od przyczółka wiaduktu do studni chłonnej Nr 2, 

- od przyczółka do studni SK-3 oraz od studni TS-3 do studni chłonnej Nr 2 wykonać z rur  

PVC-U z uszczelką wargową „Wavin”, 

- od studni SK-3 do TS-3 z rur pełnych grubościennych PVC lub karbowanych,, 

- studzienki betonowe Ø 1,0 m (inspekcyjna z PVC-U o śred. 425 mm), 

- sączki S-3 i S-4 Ø110 Wavin X-Stream-LP 

- studnie chłonne Nr 2 wg Rys. Nr 5 i profilu Nr 4, 
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Obliczenie wielkości studni chłonnych odwodnienia wiaduktu 

Długość przęsła wiaduktu  L = 5240 mm 

Szerokość wiaduktu  L = 516 mm 

 

Ilość wód z powierzchni wiaduktu 

Powierzchnia wiaduktu (blacha) – w spadku do wpustu pomostowego. 

Obliczenia wykonuje się wg wytycznych Is-2 (2017 r.) dla obszaru kolejowego 

 

Zestawienie powierzchni zlewni 

Powierzchnia wiaduktu 

A = 52,40 m x 5,16 m = 270,38 m2 = 0,0271 ha 

ψ = 0,90 

 

5.1 obliczenie natężenia miarodajnego opadu wg wzoru 

𝑞 = 15,347
𝐴

𝑡𝑚0,667
 

 

A – wartość stała z tabeli 3 

tm – czas miarodajnego deszczu [s]: 15 min = 900 s 

q = 15,347
1290

9000,667 = 211,9 𝑙/𝑠 

 

5.2 zestawienie powierzchni zlewni, z połowy długości wiaduktu 

 

A – powierzchnia wiaduktu z torowiskiem 

0,0271 ha : 2 = 0,0136 ha  ψ = 0,90 

B – powierzchnia torowiska przyczółka 

20 x 7 m = 140 m2 = 0,014 ha  ψ = 0,35 

C – powierzchnia poboczy 

(20 x 2,0) x 2 = 80 m2 = 0,008 ha ψ = 0,15 

 

5.3 powierzchnia zredukowana 

A 0,0136 x 0,9 =  0,0122 

B 0,014 x 0,35 =  0,0049 

C 0,008 x 0,15 =  0,0012 

  ∑ = 0,0183 ha 

 

Q1 = 0,0183 x 211,9 = 3,88 l/s = 0,00388 m3/s 

 

Ilość wody w godz. (15 min.) 

Qmax dob = 3,88 x 900 s = 3,49 m3/dob 

Qmax h = 3,49 : 24 = 0,145 m3/h 

 

średnio roczne opady wód deszczowych wg MGW –średnioroczny opad wynosi 700 ml/rok = 

0,7 m / rok x m2 

Qśr rok = 615,7 m2 x 0,7 m/rok = 431 m3/rok 

Qśr dob = 431 : 365 = 1,18 m3/dob 
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5.4 Wydajność studni chłonnej wylicza się z wzoru 

 

Qs = π x q (d2/4 + ds x Lp) 

 

Qs – wydajność studni chłonnej równa dobowej ilości ścieków [m3/dob] 

ds – średnica  wewnętrzna studni [m]  

Lp – wysokość strefy perforowanej [m] 

q – dopuszczalne obciążenie ściekami w przeliczeniu na 1 m2 

powierzchnia wsiąkania [m3/(m2xdob)], przyjęto 0,15÷0,20 m3/(m2xdob) 

 

Qs = 3,14 x 0,20 (1,52/4 +1,5 x 1,5) = 1,766 m3/dob 

 

Ilość wód z odwodnienia wynosi 3,49 m3/dob. 

Przyjęto 2 studnie Ø 1,5 m, h = 1,5 m 

tj. 1,766 x 2 = 3,532  m3/dob 

 

Perforacje wykonać jako otwory o średnicy Ø30 mm co 250 mm na wys. 1,5 m rury 

perforowanej, w pionie co 50 cm. 

 

 

 Sprawdzający:      Projektant: 

 

mgr inż. Edward Piotrowicz    Czesław Mrowca 

Upr. nr 443/59      Upr. nr 189/65/Kr 

Uprawnienia projektowe w specjalności   Uprawnienia w specjalności  

konstrukcyjnej instalacyjnej inżynierii sanitarnej 
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II. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTÓW I 

ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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