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2.0 - rura karbowana $red. 425

2.1 - stozek bet. @ 730/490/80 H=240

2.2 - pokrywa betonowa A15
2680/105/90 "WAVIN"

podstawa
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kregi 100/500 zastawka z blachy Zegerkowej gr. 5mm
lub z dyli drewnianych gr. 5-6¢cm
/do zdejmowania/

1.0 - krag Ku @100, masa 500kG,

1.1 - ptyta pokrywowa Pu 1000/625,
masa 473kG

1.2 - wiaz typ DO/600 masa 122kG,

1.3 - zastawka z blachy Zzegerkowe;j

. wym. 800x500x6mm
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ZAMAWIAJACY PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze, ul.Trauguta 10, 65-025 Zielona Gora

Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii
ZADANIE nr 820 Chlastawa-Dabrowka Zbaska na dziatce nr 21/104, obreb Zbgszynek,
powiat $wiebodzinski, w obszarze terenu zamknigtego

OBIEKT Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dgbrowka Zbaska
BRANZA Instalacyjna

Faza

RYSUNEK Szczegot studzienek przelotowych PROJEKT WYKONAWGCZY

Czestaw Mrowca
PROJEKTANT nr upr. 189/65/Kr DATA 11.2019
Uprawnienia w specjalno$ci sanitarnej

mgr inz. Edward Piotrowicz
SPRAWDZAJACY nr upr. 443/59 SKALA 1:25

Upr.projektowe w spec. instalacyjnej bez ograniczen

mgr inz. Waldemar Pawtowski NR RYSUNKU
KOORDYNATOR 1 yor. nr PDK/0028/POOM/08
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci mostowe




