Studnie chtonne Nr 1i Nr 2

Nr1/74,50 skala 1:50
Nr2 /73,67
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obsypka zwirowa

~zw. 63,90 170 180

1. kregi Zelbet. @150/180/peine/. tuczen 30-50mm H=0,5m

2. kregi zelbet. @150/180 z otworami o $rednicy 3cm co 25cm. . thuczen, zwir 50-100mm H=0,5m
3. piyta pokrywowa 180/150 gr. 20cm masa 1205kg. przekrOJ A-A
4. wtaz kanatowy - @600mm masa 122kg. skala 1:50
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UWAGA: »
UKEAD WYSOKOSCI: AMSTERDAM
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ZAMAWIAJACY PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul.Targowa 74
Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gorze, ul. Trauguta 10, 65-025 Zielona Géra

Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii
ZADANIE nr 820 Chlastawa-Dabréwka Zbaska na dziatce nr 21/104, obreb Zbaszynek,
powiat $wiebodzinski, w obszarze terenu zamknietego

OBIEKT Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dabréwka Zbaska

BRANZA Instalacyjna

Faza

RYSUNEK Szczeg6t studni chtonnych Nr 1 Nr 2 PROJEKT WYKONAWCZY

Czestaw Mrowca
PROJEKTANT nr upr. 189/65/Kr DATA 11.2019
Uprawnienia w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Edward Piotrowicz
SPRAWDZAJACY | nr ypr, 443159 SKALA 1:50

Upr.projektowe w spec. instalacyjnej bez ograniczen
mgr inz. Waldemar Pawtowski NR RYSUNKU

KOORDYNATOR 1 ;5¢ nr PDK/0028/POOM/08
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci mostowe;




