PRZEKROJ NORMALNY NA PROSTEJ
1:50

520

=

szyna typu 60 E1
przytwierdzenie typu SB

podkfad strunobetonowy PS-94

warstwa ttucznia gr.min. 0,30m o frakcji 31,5 + 50mm kI |, gat. 1
w tym subwarstwa gr.0,10m ttucznia z istn. podsypki odglinionej i oczyszczonej

geosiatka o wytrzymatoci
na rozcigganie podtuznej i poprzecznej 80kN/mb

istniejacy grunt nalezy zastabilizowa¢ spoiwem
w ilosci 6 do 8% dla uzyskania Ee2 zgodnie z Id3

Biuro Projektow i Realizacji Budownictwa Kolejowego - sp.z 0.0.
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ZAMAWIAJACY PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gorze, ul.Trauguta 10, 65-025 Zielona Gora

Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii
ZADANIE nr 820 Chlastawa-Dabréwka Zbgska na dziatce nr 21/104, obreb Zbgszynek,
powiat Swiebodzinski, w obszarze terenu zamknietego

OBIEKT Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dabrowka Zbaska
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RYSUNEK PRZEKROJ NORMALNY




