DANE OGOLNE :

Stal konstr: S355J2+N

Beton wg EC2: C30/37- XA1,XF3,XC3 - przyczotki; C35/45- XA1, XF3, XC4 - ciosy.

Podbeton: C12/15

Stal zbroj: B500SP- klasa C
Stal profilowa bariery: S235J2+N

ZALOZENIA PROJEKTOWE:

OBCIAZENIE 250 kN WG PN-EN 1991-2, MODEL 71, WSP. K=+2 DLA V=160 km/h
SKRAJNIA BUDOWLI GPL-1

UKLAD WSPOLRZEDNYCH: 1965
UKLAD WYSOKOSCI: AMSTERDAM

strefa przejsciowa na dt. 20m dla ztagodzenia tzw. efektu progu
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rura zbiorcza perforowana HPDE 160
w spadku poprzecznym i = 1.0%

studzienka 425 wys. 1,2m

geokrata 150mm wypetniona betonem kl. C25/30 gr. 27cm

piasek gruby stabilizowany cem. gr. 67cm (zmienna od 20 do 72cm)
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Rozstaw dzwigarow gtownych: 5,16m szyna UIC 60E1 RYSUNEK PRZEKROJ PODLUZNY W OSI WIADUKTU PROJEKT WYKONAWCZY
Swiatto pionowe: 5,48m podklady zelbetowe PS-94 PROUEKTANT mgr inz. Waldemar Pawlowski DATA 12.2019
Swiatlo poziome: 50,06m podsypka tiuczniowa gr. 70cm KOORDYNATOR upr. nr PDK/0028/POOM/08 s . ) .
Podpory zelbetowe monolityczne piasek gruby stabilizowany cem. gr. 34cm do projektowania bez ograniczen w specjainosci mostowe SKALA 1:100, 1:50
grunt zasypowy zageszczony do 1,03 mgr inz. Edward Piotrowicz NR RYSUNKU
SPRAWDZAJACY [ o nr: ONB 907u-667/44/67
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mosty




