
71.500  poziom gł;szyny rozj .nr 325

rura zbiorcza perforowana HPDE 160

w spadku poprzecznym i = 1.0%

studzienka 425 wys. 1,2m

rura zbiorcza perforowana HPDE 160

w spadku poprzecznym i = 1.0%

studzienka 425 wys. 1,2m

71.475 71.475

studzienka 425 wys. 1,2m

1%

i = 15.0%
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76.80(Ch)

77.44

76.66(D)

75.79(D)
75.87(Ch)

ROZJAZD 322ROZJAZD 325

48051440480

52400

ŁS

77.836 poziom gł.szyny

spód konstrukcji 77.059 

ŁR

77.83

gr. 15cm

podbeton - C 12/15

gr. 15cm

podbeton - C 12/15

PRZEKRÓJ W OSI TORU  1:100

Chlastawa

spód konstrukcji 77.030 spód konstrukcji 76.999
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strefa przejściowa na dł. 20m dla złagodzenia tzw. efektu progu

69,0069,08

tłuczeń grubość warstwy min.0.35m

7700

200042501450

7700

145042502000

77.761 poziom gł.szyny

spód konstrukcji 76.984

480

77.64Dąbrówka Zbąska

tłuczeń grubość warstwy min.0.35m

izolacja elastyczna gr. 0,5cm

szyna UIC 60E1

podklady żelbetowe PS-94M

grunt zasypowy zagęszczony do 1,03 

geokrata 150mm wypełniona betonem kl. C25/30 gr. 27cm

piasek gruby stabilizowany cem. gr. 60cm (zmienna od 20 do 65cm)

strefa przejściowa na dł. 20m dla złagodzenia tzw. efektu progu

szyna UIC 60E1

izolacja elastyczna gr. 0,5cm

podklady żelbetowe PS-94M

grunt zasypowy zagęszczony do 1,03 

geokrata 150mm wypełniona betonem kl. C25/30 gr. 27cm

piasek gruby stabilizowany cem. gr. 67cm (zmienna od 20 do 72cm)
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Poziom odniesienia: Amsterdam

UWAGA:

Wiadukt kolejowy w km 2,545 linii kolejowej nr 820

           51,44mRozpietość teoretyczna:
           0,777mWysokość konstrukcyjna:

 5,16m  Rozstaw dźwigarów głównych:
  5,48mŚwiatło pionowe:

Podpory żelbetowe monolityczne

     kratownica stalowaKonstrukcja nośna przęsła: 
Nawierzchnia na obiekcie: jazda na podporach blokowych

           52,52mDługość całkowita:

            50,06mŚwiatlo poziome:

izolacja elastyczna gr. 0,5cm

szyna UIC 60E1

podklady żelbetowe PS-94M

3% 3%

izolacja elastyczna gr. 0,5cm

szyna UIC 60E1

podklady żelbetowe PS-94M

grunt zasypowy zagęszczony do 1,03 

2%
2%

piasek gruby stabilizowany cem. gr. 49cm

wypełniona betonem kl. C25/30 gr. 27cm
geokrata wys. 150mm szer. 4m i dł. 8.5m

piasek gruby stabilizowany cem. gr. 49cm

wypełniona betonem kl. C25/30 gr. 27cm
geokrata wys. 150mm szer. 4m i dł. 8.5m

WAVIN-X-STREAM perforowane
rurA dwuściennA PP/LP-220

podsypka tłuczniowa gr. 40cm

podsypka tłuczniowa gr. 45cm 

76.87 (D)
77.01(Ch)

PRZEKRÓJ A-A 1:50
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C

szyna UIC 60E1

grunt zasypowy zagęszczony do 1,03 

podklady żelbetowe PS-94

podsypka tłuczniowa gr. 70cm

piasek gruby stabilizowany cem. gr. 34cm

3%

474

77.66

PRZEKRÓJ C-C 1:100

5%

podsypka tłuczniowa gr. min 40cm (zmienna)
podsypka tłuczniowa gr. min 45cm (zmienna)

PRZEKRÓJ B-B  1:50

D
ąb
ró

w
ka
 Z
bą

sk
a

W3

K1K2K3

K4

PG1

W1
W2

W4W5

78.034

1
0
9
5
0

12760

1
0
9
5
0 1

0
9
5
0

12760

1
0
9
5
0

1
0
9
5
0

12760

1
0
9
5
0

1
0
9
5
0

12760

1
0
9
5
0

K1 K2 K3

K4

PG1

W1
W2

W4 W5

78.109

1
0
9
5
0

12760

1
0
9
5
01

0
9
5
0

12760

1
0
9
5
0

1
0
9
5
0

12760

1
0
9
5
0

PG2

korpus przyczółka

5%

5% 5% 5%

5%

5%

BRANŻA  

Faza
RYSUNEK

ZAMAWIAJĄCY

ZADANIE

OBIEKT

DATA 

SKALA

NR RYSUNKU 

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Mostowa

mgr inż. Edward Piotrowicz
upr. nr: ONB 907u-667/44/67

upr. nr PDK/0028/POOM/08

mgr inż. Waldemar Pawłowski

do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej

do projektowania bez ograniczeń w specjalności mosty
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KOORDYNATOR

powiat świebodziński, w obszarze terenu zamkniętego
nr 820 Chlastawa-Dąbrówka Zbąska na działce nr 21/104, obręb Zbąszynek, 
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii 

   Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul.Trauguta 10,  65-025 Zielona Góra
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul.Targowa 74

PROJEKT WYKONAWCZY

12.2019

1:100, 1:50

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY W OSI WIADUKTU

Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dąbrówka Zbąska

transkol@e.pl

Biuro Projektow i Realizacji Budownictwa Kolejowego - sp.z o.o.

31-516 Krakow.ul. Rondo Mogilskie 1  Regon P-350454276  NIP 676-005-97-98

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
OBCIĄŻENIE 250 kN WG PN-EN 1991-2, MODEL 71, WSP. K=+2 DLA V=160 km/h

SKRAJNIA BUDOWLI GPL-1

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH: 1965

UKŁAD WYSOKOŚĆI: AMSTERDAM

DANE OGÓLNE :

Stal zbroj: B500SP-  klasa C

Stal konstr: S355J2+N  

Stal profilowa bariery: S235J2+N

Beton wg EC2: C30/37- XA1,XF3,XC3  - przyczółki; C35/45- XA1, XF3, XC4 - ciosy.
Podbeton: C12/15


