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Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dąbrówka Zbąska

   Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul.Trauguta 10,  65-025 Zielona Góra
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul.Targowa 74
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drabinka technologiczna
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poręcze na przęśle

Poziom odniesienia: Amsterdam
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transkol@e.pl

Biuro Projektow i Realizacji Budownictwa Kolejowego - sp.z o.o.
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prefabrykat 6x20x100 cm

obrzeże trawnikowe

podkłady PS 94M na dł. 15mpodkłady PS 94M na dł. 15m

umocnienie stożka kostką brukową
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spocznik 50x80cm

Lc=52400

poręcze na skrzydle

poręcze na skrzydle

~20000

złagodzenia tzw. efektu progu
obrys strefy przejściowej dla 

52520

7
4
8
0

1
3
7
0

4
7
4
0

1
3
7
0

7
4
8
0

3
%

3
%

7060 12760 12760 12760 7060

7060 12760 12760 12760 7060

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

- iniekcja rys, uzupełnienie ubytków betonu zaprawami PCC
- czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych
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- iniekcja rys, uzupełnienie ubytków betonu zaprawami PCC
- czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych

wymiana istniejących poręczy
na murze oporowym
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powiat świebodziński, w obszarze terenu zamkniętego
nr 820 Chlastawa-Dąbrówka Zbąska na działce nr 21/104, obręb Zbąszynek, 
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii 

rura HDPE 110

odwodnienie skrzydła 0,76%

0,76%

0,59%

0,59%

rura zbiorcza pełna grubościenna PVC lub karbowana 
w spadku poprzecznym i = 1.0%

rura zbiorcza pełna grubościenna PVC lub karbowana 
w spadku poprzecznym i = 1.0%


