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Schody skarpowe od strony Dąbrówka Zbąska
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   Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul.Trauguta 10,  65-025 Zielona Góra
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul.Targowa 74

PROJEKT WYKONAWCZY

12.2019

transkol@e.pl

Biuro Projektow i Realizacji Budownictwa Kolejowego - sp.z o.o.

31-516 Krakow.ul. Rondo Mogilskie 1  Regon P-350454276  NIP 676-005-97-98

1:25

Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dąbrówka Zbąska

SCHODY SKARPOWE OD STRONY DĄBRÓWKA ZBĄSKA

razem 17,8mb
przeciągi 6.70 + 5.10 = 11.8 mb
słupki 1.5x4 = 6.0 mb
5. Balustrada: - rury o 38/4 mm
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6. Beton "na mokro" C16/20 -
3

=0,33m
3

+0.15m
3

0.18 m

4. Spocznik - 1 szt. 
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powiat świebodziński, w obszarze terenu zamkniętego
nr 820 Chlastawa-Dąbrówka Zbąska na działce nr 21/104, obręb Zbąszynek, 
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii 

300

300


