
Chlastawa

BRANŻA  

RYSUNEK

ZAMAWIAJĄCY

ZADANIE

OBIEKT

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

 

KOORDYNATOR

71.498

71.489

71.469

71.479

Poziom odniesienia: Amsterdam

UWAGA:

Lt=51440

63006300

Lc=52400

52500

Dąbrówka Zbąska

74.99

71.82

2.5

77.61

77.06

71.36

71.60

k

71.42

eBNN

eBNN

eN

e

e

e

eBNN

73.67

73.44

73.30

73.16

72.03

71.62

68.76

e

e

k71.37

1:9

1:9

322

71.48

71.48

71.48

71.455

71.59

71.56

71.512

71.32

325

74.64

77.42

77.42

71.53

71.500

71.475

w
y
k
o
p
 z

e
 s
k
a
rp

ą
  
1
:1

w
y
k
o
p
 z

e
 s
k
a
rp

ą
  
1
:1

klatki stalowe typ PRK15

o wym.1.50x 1.50m

i podpór klatkowych ( w tym stateczność )  

rozparcia stalowe  i oczepy  2x C 160 ( spawane )

szyny S60 dł 8,0m szyny S60 dł 8,0m

1850 14150 19440 14150 1850

UWAGI:
Wszystkie szczegóły połączeń elementów ścianki

suma długości = 19.20m

ściągi stalowe fi 20 mm w rozstawie co ~ 1.0m

słup  trakcyjny
istniejący

pozostaje bez zmian

słup  trakcyjny
istniejący

pozostaje bez zmian
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Mostowa

mgr inż. Edward Piotrowicz
upr. nr: ONB 907u-667/44/67

upr. nr PDK/0028/POOM/08

mgr inż. Waldemar Pawłowski

do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej

do projektowania bez ograniczeń w specjalności mosty
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KOORDYNATOR

powiat świebodziński, w obszarze terenu zamkniętego
nr 820 Chlastawa-Dąbrówka Zbąska na działce nr 21/104, obręb Zbąszynek, 
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii 

   Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul.Trauguta 10,  65-025 Zielona Góra
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul.Targowa 74

PROJEKT WYKONAWCZY

12.2019

1:100

Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dąbrówka Zbąska

transkol@e.pl

Biuro Projektow i Realizacji Budownictwa Kolejowego - sp.z o.o.

31-516 Krakow.ul. Rondo Mogilskie 1  Regon P-350454276  NIP 676-005-97-98

ścianki tymczasowe z grodzic
G62 wys.5m rz. zabicia 71.35

na dł.~8,8m dla zabezpieczenia istn. toru

ścianki tymczasowe z grodzic
G62 wys.5m rz. zabicia 71.30

na dł.~7,2m dla zabezpieczenia istn. toru

WYTYCZNE DLA BUDOWY PRZYCZÓŁKÓW (WIDOK Z GÓRY)

Przyczółek od strony Chlastawy
wykonać w tradycyjnym deskowaniu.

urządzeń podziemnych.

ścianki szczelne G62 - gł. 11.00m

wyłączy napięcie w sieci trakcyjnej w torach dolnych i górnym
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca  

oraz zabezpieczy sieć trakcyjną dolną i górną na czas
robót rozbiórkowych oraz na potrzeby budowy nowego wiaduktu.
Wykonawca wykona także niezbędne przekopy na torowisku 
górnym i dolnym dla zlokalizowania istniejących 

Wykonawca wykona we własnym zakresie
i wg własnej technologii


