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Stal konstr: S355J2+N
Beton wg EC2: C30/37- XA1,XF3,XC3 - przyczdtki; C35/45- XA1, XF3, XC4 - ciosy.
Podbeton: C12/15
. Stal zbroj: BS00SP- klasa C
I Stal profilowa bariery: S235J2+N
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| ! Wiadukt kolejowy w km 2,545 linii kolejowej nr 820
g | | Konstrukcja no$na przesta: kratownica stalowa
| i Nawierzchnia na obiekcie: jazda na podporach blokowych
I I Dtugo$¢ catkowita: 52,52m
I I Rozpieto$c¢ teoretyczna: 51,44m
| | Wysokos¢ konstrukcyjna: 0,777m
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RpD1@ \\ ,’ 1. Wszystkie powierzchnie petonowe majgce stycznosc z gruntem zabezpieczy¢ powlokg
\ I Z elastycznych zapraw mineralnych.
| \\ ,’ 2'. Elementy. 2e|bgtow§ odkryte nalezy zabezpieczy¢ elastycznymi powlokami antykarbonatyzacyjnymi
: / i hydrofobizacyjnymi.
nN(Pd+Pd+H) szg " \ / 3. Elementy stalowe (przesto i porecze) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z opisem technicznym.
| \ I 4, Stozki obiektu umocnic kostka brukowa ograniczong kraweznikiem drogowym na podsypce cem.-piaskowej.
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1 1 ZAMAWIAJACY PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul.Targowa 74
36 | I 3 Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gorze, ul.Trauguta 10, 65-025 Zielona Géra
Pd 2 : : 2 Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii
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