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KOORDYNATOR

   Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul.Trauguta 10,  65-025 Zielona Góra
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul.Targowa 74

PROJEKT WYKONAWCZY

12.2019

Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dąbrówka Zbąska

 DRABINKI KOMUNIKACYJNE

Zestawienie stali

Stal S 235 J2+N

100x50x6 560 2 szt. 7.70 kG

50x50x6 800 3 szt.10.70 kG

310

1 wieszaki

stopnie2

3 zawieszenie bl.20x100 2 szt. 9.70 kGkG

4 opornik bl.10x50 150 2 szt. 1.20 kG

5 bl.stykowa bl.10x50 120 2 szt. 0.90 kG

6 poręcz rurka fi 48/3 900 2 szt. 10.60kG

razem 40.80 kG
razem +spoiny 41.60

do wykonania 8 kpl.

kG

kG

wszystkie śruby łączące drabinki do konstrukcji
kl.10.9 sprężające  M12

śruby pasa górnego  M12 l=90 minimum gwintu 50
śruby do środnika M12 l=70 minimum gwintu 50

SPOINY

bl.zawieszenia do kątownika V=20

pozostałe spoiny pachwinowe  a= 3 mm.

UWAGI:

otwory dla śrub łącznikowych nawiercać
po ustawieniu drabinki
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powiat świebodziński, w obszarze terenu zamkniętego
nr 820 Chlastawa-Dąbrówka Zbąska na działce nr 21/104, obręb Zbąszynek, 
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii 


